Przekroj konstrukcyjny: jezdnia
odc. A-B: km 0+000,00 - Tﬁﬁb? 1+610 - 1+717,50, 2+020 - 2+248,00
C-D: km 0+015,50 - 0+143,00
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15 cm w-wa nawierzchni nieulepszonej = KtSM 0/31.5

20 cm w-wa podbudowy = KLESM 0/31,5 (odsad=ka 22 cm)

25 cm w-wa odsqczajaca = piasku
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Przekrdj konstrukcyjny: jezdnia
odc. A-B: km 1+445,00 - 1+610; 1+717,5 - 24020, 2+248 - 2+414,50
odc. C-D: km 0+000,00 - 0+015,50, 0+143,00 - 0+224,00
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15 cm w-wa nawierzchni nieulepszonej - KLSM 0/31,5
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Przekrdj konstrukcyjny: jezdnia + zjazd
odc. A-B: _AB 0+213,40; 0+511,00; 0+797,00;
0+876,50; 1+214,80; 2+280,00; 2+401,00
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| 15 cm w-wa nawier=chni nieuleps=onej z KLSM 0/31.5

| 20 cm w-wa podbudowy = K£ESM 0/31,5 (odsad=ka 22 cm)
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geowldknina separacyjno-w=macniajgca

ist. nawierzchnia

15 cm w-wa nawier=chni nieuleps-onej = KLSM 0/31,5

20 cm w-wa podbudowy = KLSM 0/31,5 (odsadzka 22 cm)

25 cm w-wa odsgc=ajaca = piasku

geowldknina separacyjno-w=macniajgca

_ist. nawier=chnia

STAROSTWO

m Mie
wNowy ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto L

POWIATOWE
§cie Lubawskiit

ubawskir

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - jezdnia + zjazd Rys.nr3.2.
Zadanie Przebudowa drogi lesnej Jakubkowo w lesnictwie Tylice _m._mmw_m“
Inwestor Nadle$nictwo lfawa Data:

14-200 Itawa, Smolniki 30 om.wo:mw
Projektant mgr inz. Agnieszka Chomka

| - branza drogowa

WAM/ 0050/POOD/12 _




Przekrdj konstrukcyjny: jezdnia + mijanka
odc. A-B: km 0+631,50; 2+194,50
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15 cm w-wa nawierzchni nieuleps-onej = KLSM 0/31.5
20 cm w-wa podbudowy = KESM 0/31,5 (odsadzka 22 cm)
23 cm w-wa odsqczajaca = piasku
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