
Numer 

otworu

Głębokość 
próby [m]

Pomiar Warstwa 
Masa tary 

[g]

Masa próbki 

wilgotnej z 

tarą [g]

Masa próbki 

suchej z tarą 
[g]

Wilgotność 
naturalna [%]

1 2,5 1 O 119,72 182,88 161,18 52,3

6 0,8 1 IIb 122,80 178,02 172,84 10,4

[g] [%]
analiza 

makroskopowa

laboratoryjne 

oznaczenie 

zawartości

1 7,70 7,08 0,62 8,05

2 9,00 8,34 0,66 7,33

1 10,82 10,66 0,16 1,48

2 10,84 10,70 0,14 1,29

1 4,56 4,42 0,14 3,07

2 4,20 4,06 0,14 3,33

Analiza wilgotności naturalnej

Analiza strat podczas prażenia

Numer 

otworu

Głębokość 
próby [m]

Masa gruntu 

przed 

wyprażeniem 

[g]

Masa gruntu 

po wyprażeniu 

[g]

Zawartość części 

organicznych
Średnia 

zawartość 
części 

organicznych 

[%]

Rodzaj gruntu

Pomiar

Rodzaj gruntu

Nm//Pd

Gpz

Nm Nm7,71 2,5

3 0,7 1,4 Pd+H Pd+H

4 0,5 3,2 Pdh PH
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