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Przebudowa drogi le$nej Jakubkowo2023r.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | pm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty Przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drog, watoéw i zapér, po-
z.sz.2.3.3 |giebianie rowow melioracyjnych. Tyczenie obiektu, obsiuga budowy, pomiar
9902 powykonawczy.
D-01.01.01
(42+2414.5+224)/1000 km 2.68
RAZEM 2.68
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi w gr.kat.l-lll (§ciecie po- |m?3
d.1({0202-02 boczy wraz z zebraniem humusu, ) z transp.urobku samochodami samowy-
D-02.01.01 |tadowczymi. Odlegto$¢ i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca- z
czesciowym wykorzystaniem gruntu na budowie
2680.5"2<str>"1<szer>*0.3<gr> m3 1608.30
RAZEM 1608.30
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi w gr.kat.i-lil (wykopy pod |m3
d.1/0202-02 rowy- czyszczenie- od$wiezenie) z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-02.01.01 |czymi - odleglo$é i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy ro-
woOw wraz z oczyszczeniem, wycieciem z rowdw krzewow, krzakow itp.
wraz z utylizacja/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
<A-A>
<0+000 - 0+042 P >42 42.00
<B-B>
<0+000 - 0+037 L >37 37.00
<0+191 - 0+235 L>44 44.00
<prostop 0+213 L>5 5.00
<0+191 - 0+213 P>22 22.00
<tuk 0+213 P>7 7.00
<0+213 - 0+235 P>22 22.00
<tuk 0+213 P>7 7.00
<0+274 - 0+294 L>20 20.00
<prostop 0+294 L>5 5.00
<Q+777 - 0+788 P>11 11.00
<prostop 0+788 P>5 5.00
<1+150 - 1+200 P>50 50.00
<prostop 1+150 P>5 5.00
<1+445 - 1+610 P>165 165.00
<w gtebi 5+10m 1+560 L>15 15.00
<14734 - 1+754P>20 20.00
<prostop 1+751 P>5 5.00
<2+175 - 24241 L>66 66.00
<prostop 2+231 L>5 5.00
<C-D>
<0+083 - 0+222 P>139 139.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
697.00
697<mb>*0.5<p.tréjkata>*0.5<gt kopania rowu>*1.2<szer gory wykopu> m3 209.10
RAZEM 209.10
4/KNR 2-01  |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- [m3
d.1]0235-02 cie kat. Ill-1V (piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem
D-02.03.01 |mechanicznym)
<obsypywanie krawedzi konstrukcji>
2680*(0.23*0.15+0.45%0.3) m3 454.26
RAZEM 454.26
5|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z ha
d.1/0108-05 + |wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtosé do 2 km). Upo-
KNR 2-01 |rzgdkowanie terenu po $cince.
0110-03
D-01.02.01
[(1000*2<str>)*2<m>]/10000 ha 0.40
RAZEM 0.40
6|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni, usuniecie korzeni wraz zasypaniem pias- szt
d.1/0110-02 + ' kiem zakupionym/dowiezionym wraz z zageszczeniem mechanicznym. Wy-
KNR 2-01  |wéz karp na miejsce wskazane przez Inwestora (do 2 km) -uporzadkowanie
0105-07 terenu. Wszystkie karpy pozostate po wycince, plus stare karpy znajdujgce
D-01.02.01 |sig na inwestycji.
264 szt 264.00
RAZEM 264.00
7/KNR 5-01  |Rozebranie unieczynnionego kabla TP - odc. C-D m
d.1/0617-01
D-01.02.04
230 m 230.00
RAZEM 230.00
2 Jezdnia z poszerzeniami, zjazdy, mijanki
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Przebudowa drogi

lesnej Jakubkowo2023r. Przedmiar

Norma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny. 34402 Uzytkownik Nadlesnictwo llawa

|Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz. | Razem |
| 8KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i poboczy w m?2 | 1
I d.2/0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci $rednio 15 cm ' ’
[ 0101-02
D-04.01.01
jezdnia + pobocza A-A, A-B |
<0+000 - 1+455>(1455+42)*5.44 m2 8143.68
[ | <1+455 - 1+600>145"6.44 m2 933.80
' <1+600 - 1+727,5>127.5*5.44 m2 693.60
[ ' <1+727,5 - 2+010>282.5"6.44 m?2 1819.30 '
[ <2+010 - 2+258>248*5.44 m2 1349.12
[ <2+258 - 2+414,5>156.5"6.44 m2 1007.86
mijanki ‘
717.5 m2 717.50
Zjazdy
812.1 m2 812.10
fuki
67 m?2 67.00
jezdnia + pobocza C-D
<0+000 - 0+008>8"6.44 m?2 51.52
<0+008 - 0+153>145"5.44 m2 788.80
<0+153 - 0+224>71*6.44 m?2 457.24
RAZEM | 16841.52
9/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 2 km m3
d.2|0108-05 grunt.kat. |-1l
0108-08
D-04.01.01
poz.8*0.15 m3 2526.23
RAZEM 2526.23
10/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-/m2
d.2|0103-04 Ine nawierzchni w gruncie kat. |-V
D-04.01.01
\jezdnia + pobocza A-A, A-B
|<0+000 - 1+455>(1455+42)*5.44 m2 8143.68
<1+455 - 1+600>145"6.44 m2 933.80
<1+600 - 1+727,5>127.5*5.44 m2 693.60
<1+727,5 - 2+010>282.5*6.44 m2 1819.30
<2+010 - 2+258>248*5.44 m?2 1349.12
<2+258 - 2+414,5>156.5"6.44 m?2 1007.86
mijanki
717.5 m?2 717.50
zjazdy
812.1 m2 812.10
tuki
67 m?2 67.00
jezdnia + pobocza C-D
<0+000 - 0+008>8"6.44 m2 51.52
<0+008 - 0+153>145*5.44 m?2 788.80
<0+153 - 0+224>71"6.44 m2 457.24
| RAZEM 16841.52
11 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny |m?2
| d.2/0101-01
|D-02.03.01¢c
jezdnia + pobocza A-A, A-B
<0+000 - 1+455>(1455+42)*5.44 m?2 8143.68
<1+455 - 1+600>1456.44 m2 933.80
<1+600 - 1+727,5>127.5*5.44 m?2 693.60
<14727,5 - 2+010>282.5"6.44 m2 1819.30
<2+010 - 2+258>248*5.44 m?2 1349.12 ;
<2+258 - 2+414,5>156.5"6.44 m2 1007.86 |
mijanki
717.5 |m2 717.50
Zjazdy
812.1 m2 812.10
fuki
67 m?2 67.00
jezdnia + pobocza C-D
<0+000 - 0+008>8"6.44 m2 51.52
|<0+008 - 0+153>145*5.44 m?2 788.80
| <0+153 - 0+224>71*6.44 m2 457.24
[ RAZEM 16841.52
12 KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m2
d.2 0104-07 na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 25 cm
0104-08
D-04.02.01
'jezdnia + pobocza A-A, A-B




Przebudowa drogi lesnej Jakubkowo2023r.

Przedmiar
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Norma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny: 34402 Uzytkownik Nadlesnictwo llawa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<0+000 - 1+455>(1455+42)*5.44 m2 8143.68
<1+455 - 1+600>145"6.44 m?2 933.80
<1+600 - 1+727,5>127.5*5.44 m2 693.60
<1+727,5 - 2+010>282.5%6.44 m2 1819.30
<2+010 - 2+258>248*5.44 m2 1349.12
<2+258 - 2+414,5>156.5%6.44 m2 1007.86
mijanki
717.5 m2 717.50
zjazdy
812.1 m2 812.10
fuki
67 m2 67.00
jezdnia + pobocza C-D
<0+000 - 0+008>8"6.44 m2 51.52
<0+008 - 0+153>145*5.44 m?2 788.80
<0+153 - 0+224>71"6.44 m2 457.24
RAZEM 16841.52
13|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubosci |m2
d.2{0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D-04.04.02
jezdnia + pobocza A-A, A-B
<0+000 - 1+455>(1455+42)*5.44 m?2 8143.68
<1+455 - 1+600>145"6.44 m2 933.80
<1+600 - 1+727,5>127.5*5.44 m?2 693.60
<1+727,5 - 2+010>282.5"6.44 m2 1819.30
<2+010 - 2+258>248*5.44 m?2 1349.12
<2+258 - 2+414,5>156.5"6.44 m2 1007.86
mijanki
717.5 m2 717.50
zjazdy
812.1 m2 812,10
fuki
67 m?2 67.00
jezdnia + pobocza C-D
<0+000 - 0+008>8"6.44 m?2 51.52
<0+008 - 0+153>145"5.44 m2 788.80
<0+153 - 0+224>71"6.44 m2 457.24
RAZEM 16841.52
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m?
d.2/0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
D-04.04.02
jezdnia + pobocza A-A, A-B
<0+000 - 1+455>(1455+42)*5.0 m2 7485.00
<1+455 - 1+600>1456.0 m2 870.00
<1+600 - 1+727,56>127.5"5.0 m?2 637.50
<1+727,5 - 2+010>282.5*6.0 m2 1695.00
<2+010 - 2+258>248"5.0 m?2 1240.00
<2+258 - 2+414,5>156.5*6.0 m2 939.00
mijanki
717.5 m?2 717.50
Zjazdy
812.1 m?2 812.10
fuki
67 m?2 67.00
jezdnia + pobocza C-D
<0+000 - 0+008>8"6.0 m2 48.00
<0+008 - 0+153>145"5.0 m2 725.00
<0+153 - 0+224>71*6.0 m?2 426.00
RAZEM 15662.10
3 Roboty wykoriczeniowe
15|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz |m
d.3/0403-01 z wypetnieniem spoin piaskiem.
D-08.01.01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
16|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.3|0402-04
D-08.01.01
15*0.08 m3 1.20
RAZEM 1.20
17|KNR 2-31  [Sciek skarpowy z prefabrykatéw betonowych o grubosci 5 cm uktadany na |m
d.3/0606-04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm
D-08.05.01




Przebudowa drogi le$nej Jakubkowo2023r. Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<2+175>3<mb> m 3.00
' B RAZEM 3.00
18/KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowu brukiem z kostki kamiennej 13/16 cm na pod- im2
d.3 0516-05 sypce cementowo-piaskowej 1:4
D-08.13.01
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 2-01  |Wykonanie zabezpieczenia skarpy prefabrykowanymi plytami azurowymi  |m2
d.3/0520-01 40x60x10 cm
D-08.05.04
50.00*0.60+54.50*0.60 m2 62.70
RAZEM 62.70
20 KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.l- [m2
d.3/0506-04 Il - profilowanie i czyszczenie
D-06.01.01
<rowy drogowe - wg PZT - 1+800 - 1+860 L>
1.40"60.00 m2 84.00 |
RAZEM I 84.00
21/ KNR 2-31  |Wyréwnanie zjazdéw z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po za- m2
d.3/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
D-04.04.02
150 N m2 150.00
RAZEM 150.00 |
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