
Numer otworu: 3

Głębokość poboru [m]: 0,7

Masa próbki [g]: 115,0

sito waga % cum [%] d10 : 0,088368 [mm]

8 -            -            -            d60 : 0,254070 [mm]

4 -            -            -            U=d60/d10= 2,9

2 -            -            -            

1 4,0           3,5           3,5           Współczynnik filtracji:

0,5 12,0         10,4         13,9         

0,25 31,0         27,0         40,9         USBSC k10 : 0,002625 [cm/s]

0,125 42,0         36,5         77,4         USBSC k10 : 2,27 [m/d]

0,063 22,0         19,1         96,5         Seelheima k10 : 0,015969 [cm/s]

pozostało 4,0           3,5           100,0       

115,0 Nazwa gruntu: Pd
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Numer otworu: 4

Głębokość poboru [m]: 0,5

Masa próbki [g]: 69,0

sito waga % cum [%] d10 : 0,073557 [mm]

8 -            -            -            d60 : 0,286286 [mm]

4 -            -            -            U=d60/d10= 3,9

2 -            -            -            

1 2,0           2,9           2,9           Współczynnik filtracji:

0,5 10,0         14,5         17,4         

0,25 20,0         29,0         46,4         USBSC k10 : 0,002184 [cm/s]

0,125 20,0         29,0         75,4         USBSC k10 : 1,89 [m/d]

0,063 12,0         17,4         92,8         Seelheima k10 : 0,019087 [cm/s]

pozostało 5,0           7,2           100,0       

69,0 Nazwa gruntu: Pd
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