KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi lesnej Jakubkowo w lesnictwie Tylice
ADRES INWESTYCJI :  Lesnictwo Tylice

INWESTOR 1 Nadlesnictwo lfawa

ADRES INWESTORA :  14-200 lfawa, Smolniki 30

BRANZA :  Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .......c.cceovveeeevecieceeereee, % R, S

Koszty Zakupu [KZ] % M

ZYSK [Z] ecocverereraneannns °/: R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT V] oo, % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)}+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : 2t
Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot ) zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn.mia- | llos¢ | Cena Wartos¢ |
: ceny i | ry ; | zt | zt |
| e . | 1 | | (5x6) |
[ 1 2 3 | 4 i 5 | 6 | 7
L1 Roboty Przygotowawcze - L s civ=gy)|
[ 1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 'km | 2.68
d.1/0119-04 z.sz. |- trasa drogi w terenie pagdérkowatym lub podgérskim |
2.3.3 9902 |Przebudowa kolei, drég, watow i zapér, pogiebianie |
D-01.01.01 |rowéw melioracyjnych. Tyczenie obiektu, obsiuga bu- |
dowy, pomiar powykonawczy. —
| 2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymiw  |m3 1608.30
d.1(0202-02 gr.kat.I-lll ($ciecie poboczy wraz z zebraniem humu- ‘
D-02.01.01 su, ) z transp.urobku samochodami samowytadow- |
czymi. Odlegtos¢ i miejsce wywozu urobku ustala wy- |
konawca- z czg$ciowym wykorzystaniem gruntu na
[ budowie | . 2
| 3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymiw  |m3 209.10
| d.1(0202-02 gr.kat.I-lll (wykopy pod rowy- czyszczenie- od$wieze- |
D-02.01.01 nie) z transp.urobku samochod.samowytadowczymi - |
‘ odlegto$¢ i miejsce wywozu urobku ustala wykonaw-
ca. Wykopy rowow wraz z oczyszczeniem, wycieciem
Z rowéw krzewdw, krzakéw itp. wraz z utylizacja/wy-
wozem na miejsce wskazane przez Inwestora ) — §
4|/KNR 2-01 |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 454.26
d.1({0235-02 spycharkami w gruncie kat. Ill-1V (piaskiem dowiezio- |
| D-02.03.01 nym, zakupionym wraz zageszczeniem mechanicz-
. nym)
[ 5/KNR2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i ha 0.40|
d.1/0108-05 + KNR podszycia wraz z wywozem na miejsce wskazane |
2-01 0110-03 |przez Inwestora (odlegtos¢ do 2 km). Uporzadkowa- |
D-01.02.01 nie terenu po $cince. |
6(KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni, usuniecie korzeni szt 264.00
d.1/0110-02 + KNR |wraz zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym
2-01 0105-07 |wraz z zageszczeniem mechanicznym. Wywoéz karp
D-01.02.01 na miejsce wskazane przez Inwestora (do 2 km) -
uporzadkowanie terenu. Wszystkie karpy pozostate
po wycince, plus stare karpy znajdujace sie na inwes-
tycii.
7 KNR 5-01 Rozebranie unieczynnionego kabla TP - odc. C-D m 230.00
d.1/0617-01
D-01.02.04
2 Jezdnia z poszerzeniami, zjazdy, mijanki
8}KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m2 16841.52
d.2/0101-01 0101- |jezdni i poboczy w gruncie kat. |-IV gtebokosci $red- |
{02 nio 15 cm
D-04.01.01 g -
9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymina |m3 2526.23
d.2/0108-05 0108- |odleglos¢ 2 km grunt.kat. I-1l
08
D-04.01.01
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2 16841.52
d.2|/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 -V
11|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technolo- |m2 16841.52
d.2|0101-01 giczne z geowtdkniny
D-02.03.01c o -
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m2 16841.52
d.2/0104-07 0104- |saczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
08 grubosc warstwy po zag. 25 cm
D-04.02.01 | S
13/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warst- [m2 16841.52
d.2/0114-05 0114- |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
D-04.04.02
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warst- | m2 15662.10
d.2|0114-07 0114- |wa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
D-04.04.02
3 Roboty wykonczeniowe
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- m 15.00
d.3|0403-01 sypce piaskowej, wraz z wypeinieniem spoin pias-
D-08.01.01 kiem.
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3 1.20
d.3|0402-04
‘ D-08.01.01

Norma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny. 34402 Uzytkownik: Nadlesnictwo llawa
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| 17|KNR 2-31 Sciek skarpowy z prefabrykatéw betonowych o gru- |m 3.00
| d.3/0606-04 bosci 5 cm ukiadany na podsypce cementowo-pias-
D-08.05.01 kowej 1:4 gr. 10 cm o= 1 !
| 18|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowu brukiem z kostki ka- m2 12.00 | _
| d.3/0516-05 miennej 13/16 cm na podsypce cementowo-piasko- |
i D-08.13.01  |we| 1:4 | |
[ 19]/KNR 2-01 Wykonanie zabezpieczenia skarpy prefabrykowanymi |m2 62.70 [ |
| d.3|0520-01 |ptytami azurowymi 40x60x10 cm
| D-08.05.04 | _
| 20|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych m?2 84.00
d.3/0506-04 mechanicznie w gr.kat.|-Ill - profilowanie i czyszcze-
D-06.01.01 nie s o
21/KNR 2-31 Wyréwnanie zjazdéw z kruszywa tamanego - warstwa |m?2 150.00
d.3/0114-07 0114~ |o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
D-04.04.02

Podatek VAT

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4 50a Nr seryjny: 34402 Uzytkownik: Nadlesnictwo llawa



