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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowa drogi lesnej Jakubkowo w lesnictwie Tylice

dtugos¢ jezdni:

odcinek A-B 2414.50 mb

odcinek C-D 224,00 mb
szeroko$¢ jezdni: 3,50 -6,00 mb
szeroko$¢ mijanki: 2,50 mb
szeroko$¢ zjazdow 3,00-5,00mb
szeroko$¢é poboczy 0,75 mb
spadek daszkowy/jednostronny 3,00 %

Dziatki trwale zajete:

3339, 3343/2, 3355, 3354, 3353, 3352/2 — obreb 0002 Bratian
jednostka ewidencyjna: 281203 2 Grodziczno

3352/1, 3351, 3350, 3359/2 — obreb 0015 Zajgczkowo

jednostka ewidencyjna: 281205 2 Nowe Miasto Lubawskie — Gmina
powiat nowomiejski, wojewddztwo warminsko-mazurskie

— dziatka Inwestora

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Niniejszy projekt zostal zatwierdzony

drogowa CPV 45 23 31 ZGBd:Y%"ia'O“"Y Naworniojsklego
Nflu é/ , 23 dnla ;3 pfiet %..g’ai'

Skarb Panstwa - Nadlesnictwo ltawa
w Smolnikach 30, 14-200 ltawa,

mgr inz. Agnieszka Chomka :
- branza drogowa WAM/ 0050/POQD/1 é

DATA: 31.05.2023 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji

- przebudowa drogi le$nej wraz mijankami i poboczem obstugujaca gospodarke lesng
- system odwodnienia na tereny przylegte oraz do rowéw odwadniajaco-
odparowujgcych

Inwestor: Skarb Panstwa - Nadle$nictwo fawa
w Smolnikach 30, 14-200 ltawa,
Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka

2. Stan istniejacy
2.1. Uksztattowanie terenu
- rzedne terenu 95,40 — 141,00 m npm.

2.2. Rozbidrki, roboty przygotowawcze
- zdjecie humusu
- usuniecie karp
- usuniecie nieczynnego kabla doziemnego TP na odc. C-D

3. Warunki gruntowe

Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez Geolit S.C.
Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuszko — oddzielne opracowanie.

4. Rozbiorki

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokonaé rozbiorki
nieczynnego kabla TP w ciggu odcinka C-D.

5. Ukiad projektowy, charakterystyczne parametry obiektu
Inwestycja nie wptynie na zmiane natezenia ruchu. Zmiana nawierzchni
(réwno$¢) drogi wplynie na zmnigjszenie natezenia hatasu, oraz zmniejszenie emisji
spalin na obszarze inwestycji. Po realizacji inwestycji zwiekszy sie bezpieczenstwo i
komfort ruchu poruszajgcych sie pojazdami mechanicznymi.
Zakres opracowania:

5.1. Jezdnia

- dtlugos¢ 2638,50m

- szer. jezdni
- szerokos¢ 3,50 m:
odcinek A-B:
km 0+000 — 1+445,00; 1+610,00 — 1+717,50; 2+020,00 — 2+248,00;
odcinek C-D:
km 0+000 - 0+143,00 STAROSTWQ POWIATOWE

w Nowym Miescie Lubawski.n

- szeroko$¢ 6,00 m: ul. Rynek 1
odcinek A-B: 3-300 Nowe Miasto Lubawskie
km 1+445,00 -1+610,00; 1+717,50 - 2+020,00 - 2+414,50;
odcinek C-D:

km 0+143 - 0+224,00 m
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- predkos$é projektowa Vp= 30 km/h
- spadek poprzeczny jezdni 3%
5.2. Mijanki

mijanki (odcinek A-B):
- mijanka km 0+083,50 SP
- mijanka km 0+365,00 SP
- mijanka km 0+631,00 SL
- mijanka km 0+876,50 SP
- mijanka km 1+058,00 SL
- mijanka km 1+240,00 SL
- mijanka km 1+346,90 SL
- mijanka km 2+194,50 SP

- szer. mijanki 2,50m
- dlugoé¢ zatrzymania 23,00 m
- spadek jednostronny 3%

5.3. Zjazdy

- Zjazdy (odcinek A-B):
- km 0+078,50 SP
- km 0+213,40 SP
- km 0+365,50 SP
- km 0+511,00 SL
- km 0+797,00 SL
- km 0+876,50 SL
- km 0+876,50 SP
- km 1+065,00 SL
- km 1+214,80 SL
- km 1+350,00 SL
- km 1+564,50 SL
-km 1+978,00 SL
- km 2+280,00 SL
- km 2+401,00 SP

- szer. zjazddw 3,00-5,00m
- gteboko$¢ zjazddw 4,50,
11,00 - 13,00 m

- fuki wjazd/wyjazd
skrzyzowanie R=5 m, R=6 m, R=11m

. _ _ _ _ _ 14 JTAKOSTWO POWIATOWE
zjazdy R=3 m, R=6 m, R=9 m, R=10 m, R=11 *m\iowym Miescie Lubawekiut
ul. Rynek 1
5 4. Pobocze 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
- szerokosé 0,75m
- spadek poprzeczny pobocza 6%

6. Organizacja ruchu
Nie projektuje sie oznakowania w obrebie skrzyzowania. Droga lesna nie jest
droga publiczna.

7. Profil podiuzny
Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu.
Caty odcinek zaktada nawigzanie niwelety wzgledem istniejgcego terenu.
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7.1. Spadki:
- podtuzny
-min - zgodnie z niweletg
-max - zgodnie z niweleta
7.2. Luki pionowe
a) - wypukte
- zgodnie z niweletg
b) - wkleste
- zgodnie z niweletg
7.3. Luki poziome, zatamania
- zgodnie z planem zagospodarowania terenu
8. Przekroje konstrukcyjne
8.1. jezdnia
- grunt G2/G4

- kategoria ruchu KR1
przekroj konstrukcyjny jezdni

- w-wa nawierzchnia nieulepszona z Kt.SM 0/31,5 gr. 15 cm
- w-wa podbudowy z Kt.SM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.25cm

- geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca
- wyprofilowane i zageszczone podtfoze

8.2. zjazd

- grunt G2/G4

- kategoria ruchu KR1
Przekroj konstrukcyjny

- w-wa nawierzchnia nieulepszona z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm
- w-wa podbudowy z Kt SM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.25cm

- geowtdknina separacyjno-wzmachiajaca
- wyprofilowane i zageszczone podioze

STARQSTWO POW]A‘I‘OWE
w Nowym MieéaekLubaws}um
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- grunt G2/G4

- kategoria ruchu KR1

Przekroj konstrukcyiny

- w-wa nawierzchnia nieulepszona z KLSM 0/31,5 gr.15cm
- w-wa podbudowy z Kt SM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr.20 cm
- w-wa odsgczajaca z piasku gr.25cm

- geowtdknina separacyjno-wzmachiajaca
- wyprofilowane i zageszczone podioze

Parametry geowtdkniny separacyjno-filtracyjne

Wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny
materiatu, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 55 I/m2s.
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie materiatu w zaleznoséci od
wymaganej funkcji drenujgcej, ktéra powinna wynosi minimum 4,0E-6 m2/s.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie dostepna w zakresie 7-30 kN/m.

o Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu na poziomie co najmniej 40%.
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e Odpornos¢ na przebicie statyczne CBR wynoszgca minimum 1500 N.

8.4 pobocza
- w-wa nawierzchnia nieulepszona z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm
- w-wa podbudowy z K£SM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.25cm

- geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca
- wyprofilowane i zageszczone podtoze

9. Odwodnienie

Wody opadowe sptywajg powierzchniowo poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne na teren nieutwardzony oraz do rowu odwadniajgcego przylegtego do
drogi le$nej.

Inwestycja nie zmienia uktadu sptywu wdd deszczowych. Wielkosé zlewni
wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone w przewazajgcej
mierze powierzchniowo na przylegly teren. W celu odprowadzenia wody z
nawierzchni jezdni zaprojektowano spadki poprzeczne 3,0% w kierunku rowéw
odwadniajgcych, natomiast poboczy 6%. Réw wyrobi¢ na gtebokosci minimum 0,5
m, skarpy wewnetrzne rowu o pochyleniu 1:1,5, skarpy zewnetrzne rowu o
pochyleniu 1:1. W km 2+115,00 — 2+169,00 SL i SP z uwagi na istniejgcg skarpe
przewidziano umocnienie jej ptytami azur na wysokosci 0,60 m oraz
zaprojektowano przy krawedzi jezdni w km 2+175,00 posadowienie kraweznika
betonowego na +6 cm i Scieku korytkowego w celu sprawniejszego odprowadzenia
wody do rowu. Woda opadowa ze $cieku skierowana zostanie do rowu
odwadniajgcego.

10. Tyczenie obiektu
- osie, katy i punkty gtébwne wyznaczono na podktadzie mapowym

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic dziatek, punktow
gtéwnych, reperéw roboczych
- w przypadku znacznych réznic uzgodnic z projektantem korekty

11. Uwagi koncowe
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robot, sprzet, transport,

wykonanie robodt, kontrola jakosci robdt, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa
platnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegéfowych specyfikacjach technicznych
zatgczonych do projektu budowlanego oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
technicznymi.
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