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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Przebudowa drogi lesnej Jakubkowo w le$nictwie Tylice

dtugos¢ jezdni:

odcinek A-B 241450 mb

odcinek C-D 224,00 mb
szeroko$¢ jezdni: 3,50-6,00mb
szeroko$¢ mijanki: 2,50 mb
szeroko$¢ zjazdow 3,00 -5,00mb
szerokosc¢ poboczy 0,75 mb
spadek daszkowy/jednostronny 3,00 %
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi lesnej Jakubkowo w lesnictwie Tylice

- przebudowa drogi le$nej wraz mijankami i poboczem obstugujaca gospodarke lesng
- system odwodnienia na tereny przylegte oraz do oczyszczonych i odmulonych
rowdw odwadniajgco-odparowujgcych

Inwestor: Skarb Panstwa - Nadle$nictwo ltawa
w Smolnikach 30, 14-200 lawa,
Projektant: mgr inz. Agnieszka Chomka

1.1. Obszar oddziatywania i ograniczonego uzytkowania przedmiotowej inwestycji nie
wykracza poza dziatki objete inwestycja mieszczgc sie w granicach dz. 3343/2,
3339, 3355, 3354, 3353, 3352/2 — obreb 0002 Bratian jednostka ewidencyjna:
281203_2 Grodziczno 3352/1, 3351, 3350, 3359/2 — obreb 0015 Zajgczkowo
jednostka ewidencyjna: 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie — Gmina powiat
nowomiejski, wojewddztwo warminsko-mazurskie bedgcej przedmiotem inwestyc;ji.

2. Podstawa opracowania

- podktady geodezyjne: mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- pomiary uzupetniajgce w terenie

- rozporzgdzenie MTIiGM Dz. U 43/99 poz. 430/199 z dnia 02.03.1999 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie

- zatozenia projektowania drég
- wizja lokalna w terenie
- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pézn zm) i zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23
listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA
2014 r.)

- Projekt wykonano w oparciu o poradnik Dyrekcji Generalnej Laséw Panstwowych
,Drogi lesne” poradnik techniczny z 2006 r. oraz obowigzujace normatywy w
projektowaniu drég.

3. Istniejacy stan zagospodarowania
3.1. Elementy infrastruktury

Kanalizacja deszczowa - nie wystepuje
Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje
Sie¢ wodociggowa - istniejaca \S'VTﬁgvg'snngsig‘ﬁvaow E
Sie¢ telekomunikacyjna - istniejgca ul. Rynek 1u sidin
Sie¢ energetyczna - istniejaca 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Centralne ogrzewanie - nie wystepuje
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Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie le$nictwa Tylice
w gminie Nowe Miasto Lubawskie w powiecie nowomiejskim w woj. Warminsko-
Mazurskim. Inwestycja zostata podzielona na dwa odcinki o tgcznej dtugosci
2 638,50 mb. Poczatek przebudowy drogi le$nej przyjeto na skrzyzowaniu z droga
leSng o nawierzchni nieulepszonej. Koniec inwestycji przyjeto na granicy z drogg
gminng 183001N. Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas dziafki
inwestora. Inwestycja znajduje sie w terenie niezabudowanym, lesnym. Droga le$na
przeznaczona do przebudowy posiada liczne nieréwnosci, koleiny utrudniajgce
ptynng jazde. Stan obecnej nawierzchni jest zly. Wystepujg zastoiny wody
opadowej. Nawierzchnia drogi nie posiada spadkéw poprzecznych, poboczy przez
co nie majg ujcia wody opadowe do zamulonych i zaro$nietych rowow
odwadniajgcych.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektow.

3.2. Teren przylegty
Tereny le$ne, zabudowania gospodarskie, pastwiska.

3.3. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie drogi le$nej waha sie w granicach od rzednych 95,40 (przy
obiekcie mostowym) a 141,00 m n.p.m. Nawierzchnia nieulepszona szerokosci
Srednio 3,20-3,60 m nie posiada spadkéw poprzecznych.

3.4. Komunikacja
Brak ciagu pieszego i rowerowego. Na odcinku inwestycji odbywa sie ruch
samochodéw ciezarowych (wywo6z drewna).

3.5. Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej w
postaci podziemnej instalacji wodociggowej i teletechnicznej oraz nadziemnej
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia.

3.6. Odwodnienie terenu
Istniejace zamulone rowy odwadniajgce. Wody opadowe z terenu splywajg
powierzchniowo czesciowo na przylegly teren i do rowu oraz sg wchtaniane w grunt.

4. Elementy projektowane
Podstawowym celem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu
pojazdébw mechanicznych a przede wszystkim ulepszenie wywozu dla kompleksu
le$nego.
Utwardzenie nawierzchni znacznie wptynie na poprawe uwarunkowan
Srodowiskowych poprzez zmniejszenie hatasu oraz zminimalizuje zanieczyszczenie
spalinami.

4.1. Plan zagospodarowania

- jezdnia:
- szerokosé 3,50 m
- diugosé:
odcinek A-B:
km 0+000 — 1+445,00; 1+610,00 — 1+717,50; 2+020,00 — 2+248,00;
odcinek C-D:
km 0+000 — 0+143,00 STAROSTWO POWIATOWE
- jezdnia: w Nowym Miescie Lubawskiiil
- szeroko$é 6,00 m ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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- dtugosé:
odcinek A-B:
km 1+445,00 -1+610,00; 1+717,50 - 2+020,00 - 2+414,50;
odcinek C-D:
km 0+143 — 0+224,00
- Z uwagi na uspokojony ruch nie zastosowano poszerzenia jezdni na fukach
poziomych- normatywne poszerzenia jezdni na tukach (wjazd i wyjazd):
- projektowane tuki na potaczeniu z droga lesng o promieniu 11,0 i 6,0 m zgodnie
z rysunkiem zatgczonym do niniejszego opracowania
- predko$¢ projektowa — 30 km/h
- spadek jednostronny 3,0 % oraz daszkowy 3,0% zgodnie z rysunkiem
zatgczonym do niniejszego opracowania,
- pobocze obustronne szerokosci 0,75 m z 6,0% spadkiem
- mijanki (odcinek A-B):
- mijanka km 0+083,50 SP
- mijanka km 0+365,00 SP
- mijanka km 0+631,00 SL
- mijanka km 0+876,50 SP
- mijanka km 1+058,00 SL
- mijanka km 1+346,90 SL
- mijanka km 2+194,50 SP

- Zjazdy (odcinek A-B):
- km 0+078,50 SP
- km 0+213,40 SP
- km 0+365,50 SP
- km 0+511,00 SL
- km 0+797,00 SL
- km 0+876,50 SL
- km 0+876,50 SP
- km 1+065,00 SL
-km 1+214,80 SL
- km 1+350,00 SL

STAROSTWO POWIATOWE

- km 1+564,50 SL jed i
. wN Miescie i
- km 1+978.00 SL Owymu|.l:$§:ekIEUbaWSkl 1
- km 2+280,00 SL 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

- km 2+401,00 SP

4.2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez Geolit S.C. Tatiana
Szczuczko, Tadeusz Szczuszko — oddzielne opracowanie. Na podstawie analizy
wynikow badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg zmienne warunki
gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na
przewazajgcej czesci terenu warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Podtoze no$ne, watpliwe i niewysadzinowe, przepuszczalne stanowig niespoiste
grunty mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski pylaste, piaski drobne i
pospotki warstwy Ib oraz nasypowe piaski préchniczne i piaski drobne warstwy NP,
zaliczone do grup no$nosci podfoza G1 i G2. Grunty te dominujg w rejonie otw. nr 1,

3 i 4 (zgodnie z opracowaniem) tj na odcinku C-D i odc. A-B w km 1+445,00 —
2+024,50 . Strop tych gruntéw zalega przewaznie na gtebokosci 0,0-0,2 m.

Podtoze stabozageszczone, watpliwe i niewysadzinowe, przepuszczalne stanowig
piaski drobne prochniczne i piaski $rednie w stanie luznym i Sredniozageszczonym
warstwy la, zaliczone do grupy nosnosci podifoza G1 i G2. Grunty te wystepujg w
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rejonie otw. nr 1, 3 i 4 (zgodnie z opracowaniem) tj na odcinku C-D i odc. A-B w km
1+445,00 — 2+024,5 na gtebokosci 0,2-1,4 m.

Podioze nos$ne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig mineralne,
twardoplastyczne i potzwarte grunty morenowe warstw lla i lib, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G4. Grunty te wystepujg w rejonie otw. nr 2, 5-10 (zgodnie z
opracowaniem) tj. na odc. A-B w km 0+000,00-1+445,00, 2+024,50-2+414,50. Na
odcinku tym zaleca sie korpus drogi projektowa¢ w postaci niewysokiego nasypu,
przy dobrym odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje jedynie w rejonie otw. nr 1 na
gtebokosci 2,1 m, tj. na rzednej ok. 92,9 m n.p.m.

Gteboko$¢ przemarzania w rejonie inwestycji wynosi hz = 1,00 m p.p.t.

4.3. Droga le$na, skrzyzowania.
Trasa jezdni w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
konfiguracji terenu. O$ drogi dopasowano do istniejgcego stanu z korekta.
Na odcinku projektowanej jezdni zachowano uktad szerokosci jezdni 3,50 m z
poszerzeniem do 6,00 m z uwagi na ograniczong widocznos¢.

Nawierzchnie drogi le$nej zaprojektowano z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm.
Przekréj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy i jednostronny 3% — wg
PZT. Pobocza drogi nalezy utwardzi¢ z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm na szerokosci 0,75
m i nachyleniu 6%. W ciggu drogi lesnej nalezy oczysci¢ istniejgce rowy
odwadniajgce.

- grunt G2/G4

- kategoria ruchu KR1

Przekrdj konstrukcyijny jezdni

Odcinek A-B
Odcinek C-D
- w-wa nawierzchnia nieulepszona z KL.SM 0/31,5 gr. 15cm
- w-wa podbudowy z K£.SM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr. 25cm

- geowtoknina separacyjno-wzmacnhiajgca
- wyprofilowane i zageszczone podioze

4.4, Zjazd

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach istniejgcych —
lokalizacja na PZT. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. Luki zjazdéw nalezy wyrobi¢ promieniami
R=3,00 m, R=6,00 m, R=9,00 m, R=11,00 m

- grunt G2/G4

- kategoria ruchu KR1

Przekréj konstrukecyjny -

- w-wa nawierzchnia nieulepszona z KL SM 0/31,5 gr. 15cm
- w-wa podbudowy z KLSM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsaczajgca z piasku gr. 25 cm

- geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca
- wyprofilowane i zageszczone podtoze

4.5. Mijanki
Na odcinku przebudowy drogi przewiduje sie wykonanie mijanek o szerokosci 2,50
(6,00 m facznie z jezdnia). Lokalizacja mijanek wskazana na PZT.
- spadek jednostronny 3%

-grunt G2/G2 STAROSTWO POWIATOWE
- kategoria ruchu  KR1 w Nowym Miegcie Lubawskiir:
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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Przekroj konstrukcyiny

- w-wa nawierzchnia nieulepszona z Kt.SM 0/31,5 gr. 15cm
- w-wa podbudowy z Kt.SM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.25cm

- geowtéknina separacyjno-wzmacniajgca
- wyprofilowane i zageszczone podtoze

4.6. Pobocza
- grunt G2/G2
- kategoria ruchu KR1
Przekroj konstrukeyjny

- w-wa nawierzchnia nieulepszona z KLSM 0/31,5 gr. 15cm
- w-wa podbudowy z KLSM 0/31,5 (odsadzka 22 cm) gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku gr.25cm

- geowidknina separacyjno-wzmachiajgca
- wyprofilowane i zageszczone podtioze

4.7. Oznakowanie

Nie projektuje sie oznakowania. Droga le$na nie posiada nr drogi oraz nie
jest drogg publiczna.

4.8. Odwodnienie terenu

Inwestycja nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielko$é zlewni
wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone w
przewazajgcej mierze powierzchniowo na przylegly teren. W celu
odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni zaprojektowano spadki poprzeczne
3,0% w kierunku rowéw odwadniajgcych.

W km 2+115,00 - 2+169,00 SL i SP z uwagi na istniejgcg skarpe
przewidziano umocnienie jej ptytami azur na wysokosci 0,60 m oraz
zaprojektowano przy krawedzi jezdni posadowienie kraweznika betonowego na
+6 cm.

4.9. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod inwestycje
drogowa

Zgodnie z zapisami decyzji nr 7/P/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko nie kwalifikuje sie rowniez jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec¢

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. /Dz. U. z 2019 r. Poz.
1839/.

5.2. Ochrona wéd
Projekt przewiduje ochrone wéd poprzez:
- oczyszczenie | odmulenie rowéw odwadniajacych.

5.3.Zadrzewienie

Drzewa przewidziane do wycinki pod inwestycje zostang wyciete przez
pracownikow Nadlesnictwa. Karpy pozostate po $cietych drzewach zostang
usuniete na etapie wykonania inwestycji. S IARQSTWO POWIATOWE

w Nowym Miescie Lubawski.s:
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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5.4. Uporzadkowanie terenu

Po przebudowie nalezy uporzgdkowac teren.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania przebudowywanego obiektu na $rodowisko naturalne oraz
pogorszenia warunkoéw higieniczno-sanitarnych generowanych przez obiekt w
trakcie przebudowy oraz eksploatacii.

Zakres opracowania nie wykracza poza dziatke w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel, Welskiego Parku Krajobrazowego
oraz Specjalnego Obszaru Ochrony ,Dolina Drwecy”.

5.5. Skarpy
W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy
zagospodarowac skarpy ze skosem 1:1,5.

6. Zestawienie powierzchni:
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robét, ktéry stanowi
zatgcznik do projektu.

7. Kanatl technologiczny
Nie ma wymogu budowy kanatu technologicznego. Droga le$na nie jest
drogg publiczna.

8. Uwagi koncowe
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rob6t, sprzet, transport,
wykonanie robo6t, kontrola jakosci robdt, spos6b obmiaru, odbiér oraz
podstawa pfatno$ci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym
projektem powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych zatgczonych do projektu budowlanego oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi.

9. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérmiczego.

10. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktorej projektowana jest przedmiotowa inwestycja:
- nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajdujg sie w
strefie ochrony konserwatorskie;j,
- 83 objete ochrong przyrodnicza, OChK Doliny Rzeki Wel, Welskiego
Parku Krajobrazowego oraz Specjalnego Obszaru Ochrony ,Dolina Drwecy”

11. Ochrona przeciwpozarowa
Droga lesna bedzie wykorzystywana jako dojazd pozarowy w rozumieniu
§ 7.1. rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczeg6lowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2022 poz. 1065).

Projektowata:

T
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Miescie Lubawski.
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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