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Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 32
Szerokosc¢ obiektu (m): 26
Wysokos$¢é powierzchni dachu (m)*: 9
Powierzchnia rownowazna (m2): 6 254 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wptyw otoczenia:
Wspbétczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspotczynnik otoczenia Podmiejska
Liczba dni burzowych: 18 days/year
Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa lll
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepie¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Przewéd napowietrzny
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Utrudnienia ewakuacyjne
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoty ...
Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
Utrata débr wskutek pozaru: Brak dobr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 100

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,41E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-02 7,32E-07

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
3,83E-06 5,25E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
5,57E-05 5,64E-05
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IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:

Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt g ggg H‘z hes/

Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt , ashes/year
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujgcych napiecia indukowane w obiekcie 324601 ?égzes/ car
Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie ’ y
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linig napowietrzng gsoggfilmzh y
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng ’ ashes/year
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej (1) 888 ]E)IOOhmZ/

NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia ’ ashes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowg g1ogg7ﬂm2h y
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linig kablowa , ashes/year
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowg 85590(;1ﬂ7 "}‘12 y

NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia g ashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 5,63E-09
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w bidkg-06
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,53E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 3,83E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezpos$rednich trafieniach w 6/f16k+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szk6d powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6/f16k+00
RV83 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w bl88K-07
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,69E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 1,20E-05
RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szk6d powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,53E-06
RW4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 1,53E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 4,06E-05
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Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.



