Okablowanie do jednostek zewnetrznych klimatyzacii:
- 4x HO7RN-F 2x1,5mm2 - miedzy jedn wewn i jedn zewn

- 4x HO7RN-F 3x1,5mm2 - miedzy jedn wewn i jedn zewn SALA NR4
- 3x HO7RN-F 5x4mm2 - zasilanie z T2 _\
- 1x HO7RN-F 3x2,5mm2 - zasilanie z T2 —

Okablowanie teletechniczne do GPD:
- 17x F/UTP kat6 4x2x0,5mm?
- 5x DUPLEX, SM, G.657A1

OZNACZENIA:

ss — modernizowana tablica elektryczna pigtra T

GPD — gféwny punkt dystrybucji w szafie stojgcej 19", 24U

— koryto kablowe PCV 60x40 instalacji teletechnicznych

— koryto kablowe PCV 60x40 instalacji RTV

koryto kablowe Fe/Zn 50h50 instalacji RTV

ZZZZZZZZ272727777) -

koryto kablowe Fe/Zn 100h50 instalacji teletechnicznych

— koryto kablowe PCV 40x25 instalacji domofonowej

UWAGI:

- Okablowanie w klasie PHS0 prowadzi¢ odrebnymi trasami p/t przy uzyciu certyfikowanych elementéw

montazowych w klasie E9Q.

- Instalacje telekomunikacyjne prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtdéwne ciggi)

lub w rurach ostonowych peszel (przy podejsciu do gniazd).

- Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciagi) lub p/t.
- Instalacje telekomunikacyjne i 230V/400V prowadzi¢ odrebnie.

- Metalowe koryta objg¢ instalacjg wyréwnawcza.

- Przejscia kablii przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

masg ognioodporna.
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