2x (PV1-F 1x4mm2) + LgYzo UV 1x16mm?
w rurach peszel z pilotem PVC UV @28mm 750N
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OZNACZENIA:

— zfqcze krzyzowe 4—otworowe

ztqcze rynnowe
ztqcze kontrolne w studzience do gruntu
zacisk uziemiajqcy konstrukcje paneli PV

zfqcze kontrolne w skrzynce na elewacji

— iglica z drutu 88mm o dfugosci 0,5m

iglica szczytowa o wysokosci 1,0m

iglica kominowa o wysokosci 3,0m

panel instalacji PV o mocy 455Wp (1 string 14szt)
montaz na konstrukcji mocowanej do dachu
moc szczytowa generatora = 6,37kWp

maszt antenowy 3,0m z zestawem anten RTV+SAT,
montaz nascienny przy pomocy uchwytéw

UWAGI:

MPWe — miejscowe potgczenie wyrdwnawcze

||'—

— istniejgcy uziom instalacji odgromowej do wykorzystania

przewdd odprowadzajqcy umiesci€ w rurze odgromowe;j

— istniejgca instalacja odgromowa budynku istniejgcego

przeznaczona do zachowania

— istniejgca instalacja odgromowa budynku istniejgcego

przeznaczona do demontazu

— projektowana instalacja odgromowa

— projektowany uziom instalacji odgromowej Ru<10Q

— zfqcze kontrolne w skrzynce na elewaciji

Na dachu czesci projektowanej umiesci¢ generator PV sktadajacy sie z jednego stringdw 14szt paneli PV.
Konstrukcje paneli PV uziemié poprzez potaczenie przewodem LgYzo UV 1x16mm? z szyng MSU.
Instalacje stringu paneli PV wykona¢ kablami solarnymi 2x (PV1-F 1x4mm?2) prowadzonymi

po dachu w perforowanym korycie Fe/Zn 50H60 z pokrywa.
Kable solarne z pom. magazynu (0.18) na dach prowadzi¢ w rurach RS28 750N oraz peszel z
pilotem PVC UV $28mm 750N. Rury odpowiednio oznaczy¢.

Panele PV umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej i ich konstrukcje potaczy¢ z instalacjg odgromowa.

Na dachu umiesci¢ maszt antenowy wyposazony w czasze anteny satelitarnej oraz anteny RTV (zgodnie z opisem).
Instalacje z masztu antenowego do szafy RTV wykona¢ przewodami typu RG11 PE w rurach peszel UV.
Instalacje z szafy RTV do szafy GPD wykonac¢ przewodami typu RG11.

Do szafy RTV i GPD doprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy LgY-z0 6mm?.

Do masztu antenowego doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy LgY-zo UV 6mm?2.

Maszt antenowy umiesci¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej.

Instalacje odgromowa wykonac¢ w Il klasie LPS.

Do ochrony odgromowej zastosowac drut Fe/Zn @8mm prowadzony: w czesci istniejgcej na uchwytach
dachowkowych, w czesci projektowanej na uchwytach do blachy na rgbek stojacy.
W czesci istniejgcej przewdd odprowadzajgcy nalezy przeniesé zgodnie z rysunkiem.

Do ochrony zestawu antenowego zastosowac iglice kominowg 3,0m.

Do ochrony paneli PV zastosowad iglice szczytowe 1,0m oraz iglice z drutu @8mm o dtugosci 0,5m.
Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykonac drutem @8mm.

Przewody odprowadzajgce nowej czesci prowadzi¢ w rurach odgromowych na elewacji.

Wszystkie przewody odprowadzajgce czesci istniejgcej prowadzi¢ pod elewacjg w rurze odgromowej do ztgcza
kontrolnego montowanego w skrzynce na elewacji.
Zastosowac dedykowane, gruboscienne rury odgromowe z osprzetem.
Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi w skrzynkach probierczych montowanych na wysokosci 1,0m
(budynek istniejgcy) lub w studzienkach probierczych montowanych do gruntu (budynek projektowany).
Ze z7taczy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.

W czesci projektowanej wykonac sztuczny uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

W czesci istniejgcej wykonad jeden uziom pionowy (4x1,5m, @16mm) o Ru<10Q).

11x RG-11 PE w rurach
ostonowych 2x UV 50/43

UWAGA!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi

Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowaé z projektantem
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