ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH (LUB ROWNOWAZNE):
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UWAGI:
- Zasilanie opraw os$wietlenia terenu wykonaé kablami typu YKY-zo 5x6mm?2,
- Na salach nrlinr2 wraz z zapleczem pozostawic istniejgce oswietlenie podstawowe.

- Na pietrze wraz ze strychem pozostawi¢ istniejgce oswietlenie podstawowe.

- Instalacje zasilania opraw oswietlenia podstawowego w pozostatych pomieszczeniach wykonac przewodami
typu YDY-zo 4/3x1,5mm?2.

- Sterowanie opraw os$wietleniowych wykona¢ przy pomocy lokalnych tgcznikéw.

- Instalacje zasilania opraw oswietlenia awaryjnego w catym obiekcie wykona¢ przewodem typu
YDY-zo 3x1,5mm? z lokalnego obwodu o$wietlenia podstawowego.

- Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w uktad Autotestu i wbudowany akumulator zapewniajgcy

prace awaryjng przez minimum 1 godzine w przypadku zaniku zasilania oprawy.
- Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewnia natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej w wysokosci

minimum 1,0lx i minimum 5,0Ix przy urzadzeniach stuzgcych ochronie ppoz: hydranty, przycisk ppoz wyt. pradu.
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
Rys.nalezy rozpatrywac z rys.branzowymi
Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem
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. é - Instalacje 230V/400V prowadzi¢ w dedykowanych korytach kablowych (gtéwne ciagi) lub p/t.
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Istniejgce o$wietlenie
zasilane z obwodu TG/05
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