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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przégiem obiektow liniowych pod infrastruktukomunala (np.: drogi, kanalizacja,
wodochgi, gazocagi itp.).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach zadania ppBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowaci
Oczko, Lgota Mokrzesz”.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem obiektéw liniowych w miejscach skiawan z istniepca infrastruktug. W zakres tych
robo6t wehodz:

* roboty przygotowawcze,

e monta rur ochronnych (ostonowych),

o uszczelnienie kicdw rury ochronnej (ostonowej),

e ulozenie rurocigu pod przeszkag

* przywrécenie do stanu pierwotnego terenu prowadzerot,

» kontrola jakdci.

2 MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Wykonawca zobowzany jest:
» dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pktmevej i specyfikacjami
technicznymi,

» stosow& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posigd® aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

+ powiadomé Inspektora nadzoru o proponowanyaiddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskajego akceptagj

2.2 Rury ochronne/ostonowe
Rury ochronne nahy stosowd zgodnie z dokumentagcprojektova:
brarza sanitarna:

* rura ochronna PE HD 100soednicach: 355mmx32,2mm
brarza teletechniczna i elektryczna

e rura ostonowa dwudzielne typu RS 160mm

* plyty chodnikowe 35x35x5cm.

2.3 Kruszywo
Piasek wedtug PN-EN 12620+A1:2010P.

2.4 Skltadowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegodlnych grup, wiellod i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegdinych grup. Powierzchnia
skladowania powinna Byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd sanitarnych

i opadowych.
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Rury

Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych (temperatura nie 28ya ni 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skiadowanie rur
powinno odbywa sie¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

Rury o r@&nychsrednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazlivee,
rury o grubszegciance winny znajdowasie na spodzie. Rury powinny bysktadowane na rownym
podiazu na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wg&oktosu nie powinna przekracza,5m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mena dokond za pomog kotkow

i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportagamynowania natg czesci uszkodzone odge,
a kaice rur sfrezowa

Kruszywo. Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngdzajami i frakcjami kruszyw.

2.5 Odbior materiatow na budowie
Materialy naleéy dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi
I protokotami odbioru technicznego, atestami, aptaimi technicznymi i deklaracjami zgodob

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdici przed wbudowaniem nadg podd& materiaty te badaniom oldlenym przez
Inspektora nadzoru.

3 SPRAT

3.1 Sprzet do wykonania robét
Wymagany sprg do wykonania robot to:
» samochdéd skrzyniowy;
* zuraw samochodowy do 4t;
* wciggarki reczne 3-5t;
* inny sprzt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzo

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takigihodkow transportu, ktore pozwplunikngé
uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdw, przestrzegaj warunkow okrédonych przez
producenta.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu, powinna gwarantaiygrowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikatjatechnicznych i wskazaniami Inspektora
nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie

Przewaone materialy powinny k& rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Przygotowanie podida
Podilaze naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows przy uwzgédnieniu rodzaju gruntu.
Grubadsci warstwy podsypki:

e pod rury z piasku zggzczone mechanicznie o gr. 20cm;

P.P. INNYNIERIA Sp. z 0.0, ulSwierczewskiego 40, 41-100 Siemianowkigskie

4



.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoéed Oczko, Lgota Mokrzesz”

zgodnie z dokumentagprojektows.

Niedopuszczalne jest wyrOwnanie pagtoziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedizwart swojej
powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodtaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by wigksze ni 10%. Dopuszczalne odchylenie ¢dnych podiga od rzdnych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie pomorprzekraczaw zadnym jego punkcie + 1cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno znajdujegsponizej zwierciadta wody gruntowej, wednalezy obnizy¢é w
sposob okrdony w dokumentacji projektowej, specyfikacjachheicznych lub w sposob ustalony
Z Inspektorem nadzoru.

Zaggszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w specyfikacjach technicznych oraz zgodne
z wymaganiami okrdonymi przez producentow rur.

5.2 Roboty montazowe w miejscach kolizji z infrastrukturg komunalna.

Obiekty liniowe krzyujace sé z istniegjcym uzbrojeniem lub przebiegagp w jego ssiedztwie
w odlegtagciach mniejszych od normatywnych natevykona w sposéb okrdony w dokumentaciji
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronngdednicach dostosowanych deednic rur
technologicznych. Kiice rur ochronnych wyprowadzipoza zewstrzny obrysscianki przewodu
technologicznego na odlegtopodan w dokumentaciji.

Przestrzé miedzy rumg ostonowg i technologiczn uszczelnd, koncoéwki rur materiatami okigonymi

w dokumentacji projektowej.

Kazde skrzyowanie i zblienie przed zasypaniem podlega odbiorowi przezcideeli odnagnych

instalacji.

W miejscu skrzyowan z kablami elektrycznymi lub teletechnicznymi zghiezzy kable przez
utozenie nad obsypkrury rzdu ptytek chodnikowych.

5.3 Obsypka

Wykona po utazeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozégth obiektow i uradzen

towarzysacych rozpoczynar od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z dokadrubiciem
ziemi warstwami grubiei 10 - 20cm, ubijakami.

Zasypywanie wykopu hatg wykonywa zgodnie z instrukcjami i kolejdoia okreslong przez
dokumentacje projektoydub zaleceniami Inspektora nadzoru kieogigo realizagj projektu. Naley

podja¢ szczegdblne starania, aby w czasie zasypywania pdylkanie przemigci¢ lub uszkodzi rur.

Nie wolno uywaé zag:szczarek w odlegkei mniejszej nt 300mm od rur i ziczek.

Zaggszczenie obsypki powinno &y gruntach i drogach gruntowych o patdch nédnych suchych
Is=0,96, w gruntach stabofrych lub z wysipujaca wody gruntows 1s=0,98 oraz pod nawierzchni
jezdni (drogi) Is=1,00.

Jednoczénie z zasypywaniem przewodu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.

54 Roboty ziemne — zasypanie wykopow
Zasypanie wykopow natg przeprowadz zgodnie z dokumentacjprojektows i specyfikacy
techniczm ST-04 ,Roboty ziemne".

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowiany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w esi@ i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowamrzez Inspektora nadzoru. W szczegétmokontrola
powinna obejmowa

* zgodnd¢ z dokumentagj projektowg
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» sprawdzenie kdnych posadowienia,

e sprawdzenie prawidtowci uszczelniania przewodéw,

» badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
» sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

7 OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows jest 1 metr (m) rury ochronnej/ostonowej wraz uszczelnienieptagzen
i wylotow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagagolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektow, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoruzéi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr czesciowy Robot
Jest to techniczne przeje caldci przepcia obiektu liniowego pod drogami, torami kolejowiym
i ciekami wodnymi po zakazeniu budowy, przed przekazaniem do eksploat&ejiy przegciu
wymagane jest przedtenie nastpujacych dokumentow:
e wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorzgazZRobot,
» protokoly wszystkich prze¢ czsci Robot, w tym protokoty podpisane [bez uwag] prze
zarzdcow innych mediow,
e protokoly z inspekcji kamera wizyjnprzewodow grawitacyjnych oraz prob szczeétio
w uzasadnionych przypadkach,
» Swiadectw jakdci wydanych przez dostawcow materiatdw,
Przy prze¢ciu nalery sprawdzi:
» zgodnad¢ wykonania z dokumentagijprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odstpstw od dokumentacji projektowe;j,
» protokoty z odbioru agci Robot i realizagj postanowié dotyczcg usunécia usterek,
» aktualnd¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszigstkmiany i uzupetnienia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST-00 ,Wymagania Ogolr@ére jednostki obmiarowej natg
przyjmowa zgodnie z obmiarem wykonanych robot.
Cena wykonania rury ochronnej mierzonejn&trach obejmuje:
W przypadku rur ostonowych dwudzielnych na kablanbrgetycznych, teletechnicznych:
« wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i zasezich,
« wyréwnanie dna gotowego wykopu,
e ufozenie rur ochronnych/ostonowych,
» ulozenie kabla,
e uszczelnienie pgktzen i wlotow,
e zabezpieczenie rury ostonowej ptytami chodnikowymi,
e oznakowanie trasy ¢mg.

10 PRZEPISY AM AZANE
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[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru nstalacji rurocigowych
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegru. Zewstrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlano-montazowych. Tom II- Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zetvanej i drenay z rur karbowanych z PE-
HD - przewodnik.

Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakimwipny odpowiada obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (@znr 21/97 poz. 111)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r. w spraaidarony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymanyetaci w miastach i wsiach (Dz. U. nr
24/80 poz. 91).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksghcji obiektow i urgdzex wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @ent Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Obowizujaca edycja norm i przepisow bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie
pézniej niz 30 dni przed terminem skiladania ofert. JednocZmie Wykonawce obowiazuja
przepisy aktualne na dzié ich stosowania.
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