.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscosed Oczko, Lgota Mokrzesz”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

Wycinka drzew i krzewow
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét

2 MATRIALY

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu

3.2 Sprat do usuwania drzew
4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu
4.2 Transport pni i karpiny

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

6.2 Kontrola robdt przy usuwaniu drzew
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
7.2 Jednostka obmiarowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
10 PRZEPISY ZWIAZANE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig % wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z usugtiem drzew i krzewow orazywoptotow.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczpe

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach realizowanego zadaniaestycyjnego pn.Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowaci Oczko, Lgota Mokrzesz [zlewnia pompowni PO1].

1.3 Zakres robot obgtych specyfikacja techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z usun¢ciem drzew i krzewdw orazywoptotow, wykonywanych w ramach rob6t przygotowayah.

14 Okr&lenia podstawowe

Stosowane okgbenia podstawoweaszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlpunkt 1.4.

1.5 Ogdblne wymagania dotyegce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2 MATRIALY

Nie wystpuja.
3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

3.2 Sprzt do usuwania drzew
Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew nalgy stosowa:
a) pity mechaniczne,
b) specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego:
- spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zmanych
z wyrebem drzew.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powenyjich uszkodze.

5 WYKONANIEE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wyanagogolne”.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i lewow
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Roboty zwjzane z usugtiem drzew obejmugj wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypbv oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostalpo wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zgdane z usugtiem drzew powinna léyuzyskana przez Zamawagggo.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu kytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez Inspektora nadzoru.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grijegt przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren naley oczyci¢ z raélinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawa® czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudcavwanmiasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nateoczyéci¢ tak, aby cazsci roslinnosci nie znajdowaly si na
gtebokasci do 60cm poriej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnosé istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongvte powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
W sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usurgcie drzew i krzewow

Pnie drzew znajdgge s¢ w pasie robot ziemnych, powinny dwykarczowane, za wyikiem

nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8cm i istaig rzdna terenu w tym
miejscu znajduje si co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanerday drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione p@aypami powinny b scigte nie wyej niz
10cm ponad powierzchpiterenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady, wymageg)
karczowania pni, nie ma zastosowaniagjeprzewidziano stopniowanie powierzchni terena po
podstaw nasypu,

b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego s¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by scigte rowno z powierzchaiskarpy albo porikj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pimiaaley wypetnic gruntem przydatnym do

budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-04 ,Robdgnmme”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nede tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniem

sie w nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé

jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne iny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z dig
ostraznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkadzea nasgpnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunigtej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie ¢at na koe drzewry za pomog specjalistycznego sptu, to
sposOb wykonania powinien odpowigdealeceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostasgi
po przerébce powinny Byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunitej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea

i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s} stosowanie technologii, uroviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiej
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ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalemie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakazeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych s¢ czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spaletéinowi przeszkedw prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usathgo w miejsce tymczasowego skladowania lub w innejste
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w ktGrdaaib maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunete przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci
po spaleniu, za zgadinspektora nadzorugsakopywane na terenie budowy, to powinny loye
ukladane w warstwach. Kkda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30cm i powinna byodpowiednio
wyroéwnana i zagszczona. Pozostaic po spaleniu nie magby¢é zakopywane pod rowami
odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych bydia sé przeptyw wod
powierzchniowych.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2 Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakwi robdét polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. #sarzenie gruntu wypelni@gjego doty powinno
spetniad odpowiednie wymagania okilene w ST-04 ,Roboty ziemne”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagagdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg rob6t zwizanych z usugtiem drzew i krzewow jest:
- dla drzew: 1szt [sztuka]

- dla krzewow: 1lha [hektar]

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 , Wymagagoine”

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ¢gaina koe drzewn,
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wzglednie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 PRZEPISY 2AM AZANE
Nie wystpuja.

P.P. IN.YNIERIA Sp. z 0.0; ulSwierczewskiego 40, 41-100 Siemianowkigskie
6



