Projektowanie Komunikacyjne KOM-PROJEKT S.C. Makéw Maz. 06-200 ul. Witosa 18
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwienh CPV

45233140-2 Roboty drogowe
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece wraz z infrastrukturg techniczng w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa parkingu przy ul. ptk. Anatola Jezierskiego" - budowa ka-

natu technologicznego

ADRES INWESTYCJI  :  ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrotece
INWESTOR : MIASTO OSTROLEKA

ADRES INWESTORA  : ul. Plac Bema 1; 07-410 Ostrolglka
WYKONAWCA ROBOT : Wykonawca zostanie wyloniony w drodze przetargu
BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL KALKULACJE :  Mariusz Krukowski

SPRAWDZIL PRZEDMIAR :  Tomasz Komorzycki

DATA OPRACOWANIA : 27.10.2022

Data opracowania
27.10.2022

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Nr spec.techn. |

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

[ Opis i wyliczenia

ﬁ.ﬁ: [  Poszcz

Razem

Przebudowa drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolgce wraz z infrastruktura techniczna w ramach zadania in-
westycyjnego pn. : Przebudowa parkingu przy ul. pik. Anatola Jezierskiego™ realizowanego z budzetu obywatelskiego - budo-

wa kanatu technologicznego
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45233140-2
45232300-5

|ZN-97/TP S.A.-040

0102-02
analogia

ZN-97/TP S.A.-040
0102-04
analogia

ZN-97/TP S.A.-040|

0102-04
analogia

ZN-87/TP S.A.-040
0301-07

ZN-97/TP S.A.-040
0322-01

KNR 5-01 0606-03
analogia

KNR 5-01 0606-04
analogia

KNR 5-02 0201-03
analogia

KNR 5-02 0201-03
analogia

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

53 o

| D.01.00.00. Kanal technologiczny - obiekty ochronne

| TELEKOMUNIKACJA
KANAL TECHNOLGICZNY
D.01.00.00 Kanat technologiczny

Budowa kanatu technologicznego wg profilu KTu - profil
uliczny (110) (w wykopie otwartym) + 6 lokalizatorow
kulowych (1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,
7mm + mikrokanalizacja HDPE 40mm z wigzkq 7 szt.
mikrorur 10/8mm)

98

m

Budowa kanafu o profilu Ktp w wykopie otwartym (pod
zjazdami publicznymi)

(1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm + mikro-
kanalizacja HDPE 40mm z wigzkg 7 szt. mikrorur 10/
8mm)

Budowa kanatu o profilu Ktp - obiekt wykonywany prze-
wiertem sterownaym

(1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm + mikro-
kanalizacja HDPE 40mm z wigzkg 7 szt. mikrorur 10/
8mm) :
25

D.01.00.00 Kanal technologiczny - budowa studni

Budowa studni kablowych prefabrykowaﬁych rozdziel-
czych SKR -2 typ cigzki D400, w gruncie kategorii lll.

4

Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencja
osob nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablo-
wych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama

cigzka lub podwoijna lekka.
36

Uszczelnianie otw. kanalizacji w studni kablowej - otwér
|wolny, pianka poliuretanowa

6

otwdr czesciowo zajety,pianka poliuretanowa

4

Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energet. (eNN)
wykopem otwartym,grunt kategorii Ill, 1 rura dwudziel-
na 110mm

8

ZaBezpieczenie skrzyzowania ze sciekiem podchodni-
kowym, rura 2x HDPE 140/8mm
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
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KALKULACJA UPROSZCZONA
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 |45233140-2

45232300-5

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-02
analogia

ZN-97/TP
S.A.-040
0102-04
analogia
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku V VAT

Narma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

| Budowa studni kablowych prefabrykowanych

Przebudowa drogi gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece wraz z |nffastrukturq techniczna w ramach zadania in-
westycyjnego pn. : Przebudowa parkingu przy ul. plk. Anatola Jez:erskaego realizowanego z budzetu obywatelskiego - budo-

TELEKOMUNIKACJA

D.01.00.00 Kanal technologiczny

- profil uliczny (110) (w wykopie otwartym) + 6 lo-
kalizatoréw kulowych (1xRHDPE110/6,3mm + 3x
RHDPE 40/3,7mm + mikrokanalizacja HDPE
40mm z wigzkg 7 szt. mikrorur 10/8mm)

Budowa kanatu o profilu Ktp w wykopie otwartym
(pod zjazdami publicznymi)
(1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm +
mikrokanalizacja HOPE 40mm z wigzkg 7 szt.
mikrorur 10/8mm)

~ |Budowa kanalu o profilu Kip - obiekt wykonywa-

ny przewiertem sterownaym
(1xRHDPE110/6,3mm + 3x RHDPE 40/3,7mm +
mikrokanalizacja HDPE 40mm z wigzkg 7 szt.
mikrorur 10/8mm) .

Razem dzial: D.01.00.00 Kanat technologiczny -
D.01.00.00 Kanal technologiczny - budowa studni

rozdzielczych SKR -2 typ cigzki D400, w gruncie

Montaz ele mechanicznej ochrony przed inge-
rencjg osob nieuprawnionych w istniejacych
studniach kablowych montaz pokryw dodatko-
wych z listwami, rama ciezka lub podwojna
lekka. o

Uszczelnianie otw. kanalizacji w studni kablowej
- otwor wolny, pianka poliuretanowa

" |Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablo-|s

wej - otwor czesciowo zajety,pianka poliuretano-
wa

(eNN) wykopem otwartym,grunt kategorii lll, 1
rura dwudzielna 110mm

Zabezpieczenie skrzyzowania ze sciekiem pod-
chodnikowym, rura 2x HDPE 140/8mm

Razem dzial: D.01.00. 00. Kanat 1echncloglczny obiekty ochronne
Razem dzial: KANAL. TECHNOLGICZNY
Razem dzial: TELEKOMUNIKACJA

KANAL TECHNOLGICZNY R

Budowa kanatu technologicznego wg profilu KTu |

Zabezpieczenie skrzyzowania z kablami energet. |

D.01.00.00. Kanal technologiczny - obiekty ochronne
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