Projektowanie Komunikacyjne KOM-PROJEKT S.C. Makow Maz. 06-200 ul. Witosa 18
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien CPV
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa drogi gminnej ul. plk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece wraz z infrastrukturg techniczng w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. : "Przebudowa parkingu przy ul. plk. Anatola Jezierskiego " - przebudo-
wa parkingéw i chodnikéw

ADRES INWESTYCJI  :  ul plk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece
INWESTOR . MIASTO OSTROLEKA

ADRES INWESTORA  :  ul. Plac Bema 1; 07-410 Ostrofelka

WYKONAWCA ROBOT :  Wykonawca zostanie wyloniony w drodze przetargu

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Mariusz Krukowski

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Tomasz Komorzycki

DATA OPRACOWANIA :17.04.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.04.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



002 230417 jezierskiego parking DR PRD+OF

[ Nr spec.

Lp.
‘ techn.

Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

L

jom. |

Poszcz.

Razem |

Przebudowa drogi g
westycyjnego pn. : '
1

1.1
1/D.01.01.01.
d.1.
1

2/D.01.01.01.

|D.01.02.01a.

D.01.02.02a

5/D.01.02.02a

 6/D.01.02.02a

7/D.01.02.04.
8/D.01.02.04.
 9/D.01.02.04.
D.01.02.04.
- 11/D.01.02.04.
D.01.02.04.

D.01.02.04.

KNNR 1 0111-01

|KNNR 1 0111-01

KNR 2-21 0107-03

KNNR 1 0113-01

|KNNR 10206-02

KNNR 1 0208-02

KNNR 6 0802-04

KNNR 6 0803-08

KNNR 6 0803-08

KNNR 6 0805-08

KNNR 6 0805-07

KNNR 6 0805-02

|KNNR 6 0805-02

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. Roboty pomiarowe

' Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-ikm

sa drog w terenie rowninnym.

|
‘km

05
- |
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Ikm
0.5 i‘krn
|D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej. I
D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew
Zabezpieczenie drzew (palikami drewnianymi i matami szt
stomianymi)
Z ) szt.
) I
D.01.00.00. Odhumusowanie
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
do 30 cm
214 m2
|Zatadowanie i odwiezienie nadmairu humusu. Roboty m3
ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
poz.4*0.30 |m3
Dodatek za transport - odleglo$¢ okresla oferent m3
poz.5 m3

D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna jezdni grub. 5em im2

m

11015 B

Reczne - chodnik z betonowej kostki brukowej grub. 6cm, ’mz

kolorowa ‘

65 m2
' Reczne - droga rowerowa z betonowej kostki brukowe] m2

grub. Bcm, szara

20 |me

Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach | m?

35x35x5 cm

122 m?2

Rozebranie - bet. plyty azurowe o wym. 60x40x8cm m2

15 m2

Rozebranie - bet. plyty szesciokatne (trylinka) grub. 12cm |m2

250 {m2

Rozebranie - bet. plyty wielootworowe JOMB o wym. m2

100x75x12,5¢cm

361 m2

om0
’HAZEM ‘

! 0.50|
| RAZEM |

7.00‘
| RAZEM

214.00
RAZEM

64.20
RAZEM

64.20
RAZEM

RAZEM

65.00
RAZEM

20.00
RAZEM

122.00
RAZEM

15.00
RAZEM

250.00
RAZEM

| 361.00
| RAZEM |

‘ 1015.00
|
|
\

minnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolgce wraz z infrastrukturag tec_hnicznq w ramach zadania in- |
‘Przebudowa parkingu przy ul. plk. Anatola Jezierskiego " realizowanego z budzetu obywatelskiego

7.00

214.00

64.20/

64.20|

1 015.00‘

|
|



002 230417 jezierskiego parking DR PRD+OF

19
d.1.

1.5
20

21
d.1

[ Nrspec.

techn.
D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.02.01.01.

D.02.01.01.

22
d.1.

1.6

d.1.

1.7

24
d.i.

25
d.1.
7|

D.02.01.01.

D.03.02.01a

D.04.01.01.

D.04.02.01.

' Podstawa

KNNR 6 0802-06

KNNR 6 0806-02

KNR 2-31 0812-03

" [KNNR 6 0806-08

KNR 4-04 1103-01

KNR 4-04 1103-04
1103-05

KNNR 1 0202-08

|[KNNR 1 0301-03

KNNR 1 0208-02

KNR 2-31 1406-05

KNNR 6 0103-03

KNNR 6 0106-05

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Rozebranie - nawierzchnia betonowa parkingu grub. 20cm

137

Rozebranie - krawgznik betonowy typ uliczny o wym.
15x30cm na tawie betonowej

248

Rozebranie law pod krawezniki z betonu

|poz.15*0.075

Rozebranie obrzeiy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm

147

Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbidrki, koparko-fado-
warkg

(poz.7*0.05+p02.8"0.06+p02.9"0.08+p0z.10*0.05+poz.11*
0.08+p0z.12*0.12+p0z.13"0.125+p0z.14*0.2+0.15*0.3"
poz.15+p0z.16+0.08"0.3*poz.17)*1.25

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 10 km

poz.18

D.02.00.00. Roboty ziemne

m

m2

m2

\ma

m3

m3

m3

m3

m3

Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- 'm3

biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1V z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 60%catosci

Wykop :

Chodnik = 323m2 x 0,18m = 58,14m3

Zatoki postojowe = 1577m2 x 0,26m = 410,02m3

Zjazd= 63m2 x 0,48m = 30,24m3

obramowania : 445m x 0,15m x 0,45m + 38m x 0,15m x 0,
45m +126m x 0,08m x 0,4m = 30,04m3 + 2,57m3 + 4,
03m3 = 36,64m3

58.14+410.02+30.24+36.64

A (obliczenia pomocnicze)

poz.20A'60%

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg-
tos¢ do 1 km (grunt kat. IV) - 40%catosci

poz.20A"40%

Wykopy. Dodatek za transport - odleglosc okresla oferent
poz.20A

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,
5/2 grub.15cm (zjazd) = 63m2 x 0,15m = 9,45m3

-9.45

D.03.00.00. Regulacje

Regulacja pionowa studzienek telekominukacyjnych

5

'|D.04.00.00. Podbudowy

Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

323+1577+63+44570.15+38"0.15+1260.08

Warstwa odcinajgca z pospdtki grub. 10cm, Is=1,00
(chodnik, zatoki postojowe)

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

m3

m3

m3

m3

ma

m3

szt.

szt.

m2

m2

m2

Poszcz.

137.00
RAZEM

248.00
RAZEM

18.60
RAZEM

147.00
RAZEM

249.20

RAZEM

249.20|
RAZEM |

535.04
-9.45

RAZEM

5.00
RAZEM

2045.53
RAZEM

Razem

137.00

248.00

18.60|

147.00

249.20

249.20

321.02

214.02

52559

5.00

2 045.53




002 230417 jezierskiego parking DR PRD+OF

Lp. Nr speb.
|  techn.
26/D.04.04.01.

d.1.

7
27 D.04.04.02.

d.1.

7
28/D.04.04.02.

d.1.

7
29/D.04.05.01.

d..

7
1.8
30/D.05.03.23a

d.1.

8
31/D.05.03.23

d.1.

8
32|D.05.03.23

d.1.

8

1.9
33(D.07.01.01.

d.1.

9
34|D.07.01.01.

d.1.

9
35/D.07.02.01.

d.1.

9
36/D.07.02.01.

d.1.

9
37|D.07.02.01.

d.1.

9
38/D.07.02.01.

d.1.

9

Podstawa

KNNR 6 0112-01

KNNR 6 0113-03

KNNR 6 0113-01

KNNR 6 0111-02

KNNR 6 0502-03

KNNR 6 0502-03

KNNR 6 0502-03

KNNR 6 0705-07

KNNR 6 0705-07

KNNR 6 0702-04

KNNR 6 0702-08

KNNR 6 0702-04

KNNR 6 0702-08

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

32341577
- podbudowa z gruzobetonu 0/63mm grub. 20cm (zatoki
postojowe) - material inwestora

1577

- podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekruszenia
stabiliz.mech. grub.25cm [material Inwestora] (zjazd

63

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5mm grub. 15¢m (chodnik)

323

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.cementem C1,
5/2 grub.15cm (zjazd)

63.0

D.05.00.00. Nawierzchnie )

- bet. kostka brukowa "prostokatna” o wym. 20x10x8cm
fazowa, w pasy skosne grafitowo-czerwone na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm (chodnik)

- jezdnia = 4400m2

323

20x10x8cm kolor grafitowy na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 grub. 5cm (zjazd)

- zjazd indywidualny = 842m2

- zjazd publiczny = 298m2

63

bet. kostka brukowa "prostokgtna” typ Holland, mikrofaza
grub.8cm kolor szary na podsypce cementowo - piaskowe]
1:4 grub. 3cm

- zjazd indywidualny = 842m2

- zjazd publiczny = 298m2
1577 .
D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczernstwa ruchu
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows -
strzalki i inne symbole malowane recznie

-Inne (P-24 : 2 x 0,76m2; EV : 2 x 0,76m2; P-20 : 2x 3,
6m2 + 2 x 3,2m2)= 17m2
22

- Miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych kolor
niebieski

190

Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe projektowa-
ne

30

Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw |ub drogowska-
zow do przestawienia

2

Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe - przestawie-
nie

poz.36

Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowska-
zow do usunigcia

-

m2

m2

m2

me

m2

m2

me

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

Im2

m2

m2

m2

szt.

'szl.

szt

szt

szt.

szt

Poszcz.

1900.00
RAZEM

1577.00
RAZEM

63.00
RAZEM

323.00
RAZEM

63.00
RAZEM

323.00
RAZEM

63.00
RAZEM

1577.00
RAZEM

22.00

RAZEM

90.00
RAZEM

30.00|

RAZEM

2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

9.00|
RAZEM

|

\ Razem ‘

1 900.00‘
|

1577.00
63.00

323.00,

63.00

323.00

63.00

1 5?7.00!

2.00]

2.00/

9.00|
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Nr spec.
, techn.
39/D.07.02.01.
d.1.

Lp.

~ 40/D.07.02.01.

41/D.07.06.02.

42/D.08.01.01.

43|D.08.01.01.
d.1.
10

44/D.08.03.01
d.1.
10

1.11
45/D.10.00.00
d.1.|
11

Podstawa

" |KNNR 6 0702-01

KNNR 6 0808-08

KNNR 6 0808-08

KNNR 6 0403-03

KNNR 6 0403-03

KNNR 6 0404-05

KNCK 7 0504-05

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

PRZEDMIAR ROBOT

Opisi wyliczenia
Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo-
wych
12

Rozebranie stupkéw do znakdw do usuniecia

6

Rozebranie stupkow - slupki blokujace U-12¢ do demonta-
Zu
6

D.08.00.00. Krawezniki

- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm “wystajgcy” o
$wietle h=10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5cm posadowiony na fawie bet. C12/15 z oporem
472

- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm "wystajacy” o
$wietle h=1cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5cm posadowiony na fawie bet. C12/15 z oporem
38

Obrzeze betonowe 8x30cm na lawie bet. C12/15

126

D.10.00.00 Inne roboty
- stojaki rowerowe do przestawienia

j-m.

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt.

szt.

Poszcz.

12.00
RAZEM

6.00
RAZEM

6.00|
RAZEM |

472.00
RAZEM

38.00
RAZEM

126.00
RAZEM |

2.00

RAZEM

Razem

12.00
6.00

S.OOi
|

472.00
38.00

126.00

2.00‘
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229

Lp. Pozycje kosztoryso- [ Nazwa Wartosc¢
e e (WO S e e it I
1 3 4
1 ROBOTY DROGOWE B ——— L -
1.1] D.01.00.00. Roboty pomiarowe e | ——
12 D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokiej. o
- | 0.01.00.00. Zabezpieczenie drzew S
13 //D.01.00.00. Odhumusowanie — o
1.4 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe T A
15 . Roboty ziemne i U il
18 Regulacje
S, £ . Podbudowy = -
1.8 Nawierzchnie "
1.9 Urzadzenia bezpieczenstwarugchu | i
110 D.08.00.00. Krawezniki B I (SR
1.11 | D.10.00.00 Inne roboty S T -
= - RAZEM e
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT -e-
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KALKULACJA UPROSZCZONA
Lp.| Nrspec. Podstawa | 'Opis ‘Jedn. mia-| llogé Cena | Wartosé
techn. wyceny | ry zt zi
- . [ | ] ®x7) |
1 2 | 3 4 5 | s 7 8

Przebudowa drogi gmmne| ul. plk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece wraz z infrastrukturg techniczna w ramach zadania in-
westycyjnego pn. : "Przebudowa parkingu przy ul. plk. Anatola Jezierskiego " realizowanego z budzetu obywatelskneg
1 ROBOTY DROGOWE i ) _  mTAR AE e )

11 | |D.01.00.00. Roboty pomiarowe ., : R,

1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|km 0.50
d.1. 0111-01 nych - trasa drog w terenie réwninnym. ‘

1 S - I \
~ 2/D.01.01.01. |KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.50
d.1. 0111 -01 |

1 . - . fi,,,,ﬁt N
Razem dzial: D.01. 00 00. Roboty pomlarowe ) o . ol N e
1.2 D.01.00.00. Zagospodarowanie zieleni wysokle] S ) N
1.2. D.01.00.00. Zabezpieczenie drzew \

1 N T — —_— — —-——-‘
 3/D.01.02.01a. |[KNR2-21  |Zabezpieczenie drzew (palikami drewnianymii |szt. 7.00 N i
d.1. 0107-03 matami stomianymi) S
2.1 o | "N
Razem d2|al D.01.00.00. Zabezpleczeme drzew - R I T et ol
Razem dziaf: D.01.00.00. Zagospodarowame zieleni wysokrel - o
1__3 ) ) [D.01.00.00. Odhumusowanie S o

4/D.01.02.02a |KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m? 214.00
d.1. 0113-01 gruboéci do 30 cm
3 i -~ ~ —

5/D.01.02.02a KNNR 1 Zatadowanie i odwiezienie nadmairu humusu. m3 64.20
d.i1. 0206-02 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsig-

3 | biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w zie-

mi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku .
na odl. 1 km sam.samowylad. - o pUEEE T | il

6/D0.01.02.02a |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegios¢ okresla oferent |m3 64.20 i
d.1. 0208-02 s

3 DD (SO S . =
Razem dzial: D.01.00.00. Odhumusowanie S o r sinad
1.4 - D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe et e P RIS T RO

7/D.01.02.04. KNNR 6 Rozebranie - nawierzchnia bitumiczna jezdni m2 1 015.00
d.d. 0802-04 grub. 5cm

4 ) ) I R

8|D.01.02.04. |KNNR 6 Reczne - chodnik z betonowej kostki brukowej |m2 65.00
d.i1. 0803-08 grub. 6cm, kolorowa

4 ) B I

9/D.01.02.04. |KNNR 6 Reczne - droga rowerowa z betonowej kostki m2 20.00
d.1. 0803-08 brukowej grub. 8cm, szara
4 S CRU A

10/D.01.02.04. KNNR B Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wy- |m2 122.00
dA 0805-08 miarach 35x35x5 cm
|4 - S | S— I————— .
| 11/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - bet. plyty azurowe o wym. m2 15.00
d.1. 0805-07 60x40x8cm
4 | I R B
12|D.01.02.04. [KNNR 6 Rozebranie - bet. plyty szesciokatne (trylinka) m2 250.00
d.1. 0805-02 grub. 12cm
4 | U S|
13/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie - bet. plyty wielootworowe JOMB o |m2 361.00
d.1. 0805-02 wym. 100x75x12,5cm ‘
. — S S —
14/D.01.02.04. |KNNR®6 Rozebranie - nawierzchnia betonowa parkingu |m2 137.00
d.1. 0802-06 grub. 20cm :
4 ]
15/D.01.02.04.  |KNNR 6 Rozebranie - kraweznik betonowy typ uliczny o |m 248.00
daA. 0806-02 wym. 15x30cm na tawie betonowej
4
16/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 18.60 N
dit. 0812-03
B | i B - i R -
17/D.01.02.04. [KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |'m 147.00
d.l. 0806-08 8x30 cm
4 ' ;
18/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i elementow z rozbiorki, ko- |m3 248.20
d.1. 1103-01 parko-tadowarkg
4
19/D.01.02.04. |KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 249.20
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
4| 1103-05 |chodem samowyladowczym na odleg. 10 km - I | R I
'Razem dzial: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe - e
150 | |D.02.00.00. Roboty ziemne S
e

Nerma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229



002 jezierskiego parking DR PRD+OF
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- | llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zi zt
5! (6x7)
1 2 3 4 5 6 ATl 8
20/D.02.01.01. |KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami|m3 321.02 .
d.i. 0202-08 podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI- :
5 {IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
) e - fad. - 60%catosci I — 5
21/D.02.01.01. |KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem  |m3 214.02
d:1. 0301-03 na odlegios¢ de 1 km (grunt kat. IV) - 40%calos-
5 éi RS
22|D.02.01.01. |[KNNR 1 Wykopy. Dodatek za transport - odleglo$c okres- |m3 525.59
di. 0208-02 la oferent
5
Razem dznai D 02. 00 00 Roboiy ziemne o ———— sy j 3 =
i | - |D.03.00. 00. | Regulacje et PRl R s ;
23/D.03.02.01a [KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek 1elekommukacy;- [szt. 5.00
d.1. 1406-05 nych ey e
6 B it
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacje I RS | [ 0
1.7 ) D. 04 00.00. Podbudowy - B L
24 D.04.01.01. |KNNR B Profilowanie i zageszczame podioza wykonywa- |m2 2 045.53
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
7 i wy konstrukcyjne nawierzchni L I ]
25/D.04.02.01. |KNNR & Warstwa odcinajaca z pospolki grub. 10cm, Is= |m?2 1 900.00
d.1. 0106-05 1,00 (chodnik, zatoki postojowe)
7
26/D.04.04.01. |KNNR 6 - podbudowa z kruszywa naturalnego grub. m2 1577.00
d.1. 0112-01 20cm (zatoki postojowe)
7
27/D.04.04.02. |KNNR 6 - podbudowa z gruzobetonu 0/63 z przekrusze- |m?2 63.00
d.1. 0113-03 nia stabiliz.mech. grub.25cm [material Inwestora]
4 S : (zjazd B _— |
28/D.04.04.02. |KNNR 6 - podbudowa z kruszywa iamanego stabilizowa- |m?2 323.00
d.1. 0113-01 nego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm
7 (chodnik) _ _
29(D.04.05.01. |KNNR 6 - podbudowa pomocnicza z gruntu stabiliz.ce-  |m?2 63.00
d.1. 0111-02 mentem C1,5/2 grub.15cm (zjazd)
7
Razem dziat: D.04.00.00. Podbudowy - ) o o o
1.8 s s DDSDOOO Nawxerzchme R BT 1y, )
30/D.05.03.23a |KNNR 6 - bet. kostka brukowa "prostokatna” o wym. m2 323.00
d.1. 0502-03 20x10x8cm fazowa, w pasy skosne grafitowo-
8 czerwone na podsypce cementowo-piaskowej 1:
~ . 4grub.3cm (chodnik) | |
31/D.05.03.23 |KNNR 6 - bet. kostka brukowa “prostokatna” fazowa o m2 63.00
d.i. 0502-03 wym. 20x10x8cm kolor grafitowy na podsypce
8 |cementowo - piaskowej 1:4 grub. Scm (zjazd) o Jgo
Razem dzial: D.05.00.00. Nawierzchnie o L ______ y
1.9 ) D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwaruchu N
32/D.07.01.01. |KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokau- |m2 22.00
d.1. 0705-07 czukowa - strzalki i inne symbole malowane
B — recznie - 3| T
33|/D.07.01.01. |KNNR 6 - Migjsca postojowe dla 0sdb niepeinosprawnych fm2 90.00
| d.1. 0705-07 kolor niebieski
9 .
34/D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe szt. 30.00
d.1. 0702-04 projektowane
9
35/D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 2.00
d.1. 0702-08 drogowskazéw do przestawienia
9
36/D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe projektowane - znaki pionowe - |szt. 2.00
d.1. 0702-04 przestawienie
9
37/D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 9.00
d.1. 0702-08 drogowskazow do usunigcia T
9
38/D.07.02.01. |KNNR 6 P{o]ektowane Pionowe znaki drogowe stupk;z szt. '12.00
dl: 0702-01 |rur stalowych
9
39(D.07.02.01. KNNR 6 Rozebranie stupkoéw do znakéw do usuniecia szt 6.00 T
d.1. 0808-08
9
40|D.07.06.02. |KNNR 6 Rozebranie stupkéw - stupki blokujace U-12¢ do szt 6.00 ]
d.1. 0808-08 demontazu
9
Razem dzial: D.07.00.00. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu . )
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002 jezierskiego parking DR PRD+OF
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- | llosé Cena~ |~ Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
- : I = (6x7)
11 2 3 4 5 | 6 7 8
11 D.08.00.00. Krawezniki
41/D.08.01.01. |KNNR & - kraweznik betonowy o wym. 15x30cm "wysta- |m 472.00
d.1. 0403-03 jacy" o swietle h=10cm na podsypce
10 cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowio-
- o B ny na fawie bet. C12/15 z oporem T I R ]
42/D.08.01.01. |KNNR B - kraweznik betonowy o wym. 15x30cm "wystajg- | m 38.00]
d.1. 0403-03 cy" o swietle h=1cm na podsypce cementowo- >
10 piaskowej 1:4 grub. 5cm posadowiony na fawie
~ |bet.C12/15 z oporem o M . I .5 S eeEsag
43/D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na lawie bet. C12/15 |m 126.00
o 0404-05
10 (1| R | I [ 1 ]
Razem dziat: D.08.00.00. Krawgzniki S — = it
11 D.10.00.00 Inne roboty
1
44/D.10.00.00 |KNCK7 - stojaki rowerowe do przestawienia szt. 2.00
d.1. 0504-05
i [ S cmg R | — . R
45/D.10.03.01. |[KNNR B - nawierzchnia zatok parkingowych z betono- m2 1577.00
d.i. 0503-04 wych plyt azurowych o wym. 60x40x8cm kolor
1 szary (wypelnienie otworow kruszywo 2-8mm) na
e podsypce piaskowej grub. 3cm SRS PSR [P0 SPR) MSDLNT PPN Y5 S
Razem dziat: D.10.00.00 Inne roboty : :
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE - o
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT . - . R
Stownie:
i =
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