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,Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji swietlnych, sygnalizacji
ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR, tablic zmiennej tresci TZT
i znakéw VMS na terenie miasta Kielce w roku 2024”

Prace konserwacyjne




1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce prac konserwacyjnych drogowej sygnalizacji swietlnej w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 2.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuije:
- konserwacje drogowych sygnalizacji swietlnych,
- konserwacje sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6,
- konserwacje tablic zmiennej tresci TZT i znakoéw VMS,
- konserwacje kamer ANPR.

Wykaz drogowych sygnalizacji Swietlnych, sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym
znakiem D-6, tablic zmiennej treSci TZT i VMS oraz kamer ANPR znajduje
sie w pkt. 8.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot:

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
Z umowg i poleceniami inspektora nadzoru.

- Wykonawca w ciggu 60 dni od zawarcia umowy przedtozy zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu dla robét z pkt. 1.3.

- Wykonawca realizujgc prace objete niniejszg specyfikacjg jest zobowigzany
do zabezpieczenia rejonu rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oséb trzecich wynikajgce
Z organizacji i sposobu prowadzenia robaot.

2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT KONSERWACYJNYCH

W ramach robét konserwacyjnych (pozycja 1 i 2 kosztorysu) Wykonawca
zobowigzany jest do:

2.1. Systematycznej kontroli wszystkich sygnalizacji swietlnych i znakow aktywnych
(zgodnie z wykazem) — objazd kontrolny, raz na tydzien / 2 razy w tygodniu
(w zaleznosci od zadeklarowania w ofercie) z wymiang niedziatajgcych zrédet
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Swiatta. Wymiana niedziatajgcych zrédet swiatta na masztach niskich powinna
by¢ wykonana niezwitocznie. Na wysiegnikach sygnalizacji i w pulsatorach
aktywnych znakoéw na przejsciach dla pieszych wymiana niedziatajgcych zrédet
Swiatta powinna odbywac sie bezzwitocznie, lecz w terminie nie dtuzszym niz 24
godziny od momentu wykrycia.

Pojazd, ktérym wykonywane bedg objazdy kontrolne oraz zgtoszone
naprawy biezgce musi by¢ wyposazony w system lokalizacji GPS rejestrujgcy
trasy i godziny przejazdu. Dokumentacja potwierdzajgca trasy i godziny
objazdow powinna by¢ przekazywana Zamawiajgcemu do 10-ego dnia kazdego
miesigca wraz z faktura.

2.2. Usuwania awarii sygnalizacji swietlnych (w czasie nie dtuzszym niz 24h
od wykrycia lub zgtoszenia) tj. wymiana elementéw elektronicznych, daszkoéw,
soczewek, odbty$nikébw z oprawami, przewoddéw, bezpiecznikdw, podstaw
bezpiecznikéw, prostowanie masztéw, lokalizacja uszkodzen.

2.3. Wprowadzania zmian w sposobie dziatania sygnalizacji swietlnych w ramach juz
zaprogramowanych na sterowniku programow, harmonogramoéw i trybow pracy,
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

2.4. Wykonywania pomiarow zwigzanych z ochrong od porazeh pradem
elektrycznym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przekazywanie
Zamawiajgcemu protokotdw z powyzszych pomiaréw, wykonywania pomiaréw
izolacji przewodow w sygnalizacjach swietinych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz przekazywanie Zamawiajgcemu protokotow z powyzszych
pomiarow.

2.5.Utrzymania we wiasciwym stanie technicznym i estetycznym: latarni

sygnalizacyjnych (m. in. wiasciwego kierunku ustawienia sygnalizatoréw),
masztéw zwyktych i z wysiegnikami, sygnalizatorow akustycznych, przyciskow
dla pieszych, kamer wideodetekcji, czujnikéw radarowych wielopasowych, kamer
wideodektekcji obiektowej, kamer cctv (na kazdym skrzyzowaniu jest od 1 do 3
kamer, w zaleznosci do skrzyzowania) i anpr, uktadéw detekcji pojazdéw, tablic
zmiennej tresci TZT 1 VMS, instalacji zasilajgcej i sterowniczej, studni
technicznych kanalizacji kablowej, szaf sterowniczych i zasilajgcych oraz innego
osprzetu niezbednego dla zapewnienia wiasciwej pracy sygnalizaciji.
Ponadto, raz w miesigcu oraz na kazdorazowe, zgtoszenie Zamawiajgcego,
Wykonawca podczas przeglagdu dokona kontroli prawidtowosci pracy sterownika
sygnalizacji, z oceng poprawnosci realizacji zatozonego sterowania
i wyswietlanych sygnatow, prawidtowosci reakcji sterownika i uktadéw detekcji
na obecnos¢ pojazddw i pieszych oraz prawidtowosci dziatania uktadéw kontroli.
Powyzsze nalezy wpisa¢ do dziennika eksploatacji sygnalizacji stwierdzajgc
poprawnosc¢ pracy sterownika.

2.6. Mycia szkiet sygnalizatorow, odbty$nikow, optyki kamer wideodetekciji,
uzupetnianie piktogramoéw ze strzatkami, postaciami pieszego, zarysem roweru
na szktach oraz czyszczenie innych elementow zwigzanych z sygnalizacjg
Swietlng (min. raz na kwartat lub na polecenie Zamawiajgcego) oraz biezgce



zrywanie plakatow i naklejek. Mycie raz w tygodniu srodkiem czyszczgco -
dezynfekujgcym przyciskow dla pieszych.

Zdjecia przed i po myciu szkiet sygnalizatorow, optyki kamer wideodetekciji
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na wskazany, po podpisaniu umowy, adres
internetowy w terminie do 7 dni po wykonaniu powyzszego.

2.7. Prostowania i pionowania elementow sygnalizacji tj.: masztow, ztgcz itp.
znacznie odbiegajgcych od pionu lub poziomu (odchylenie wigksze niz 1 cm
nalm).

2.8. Przeprowadzanie co najmniej raz w miesigcu oraz na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, przegladu biezgcego sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym
znakiem D-6 polegajgcego na:

- sprawdzaniu mocowania: trwatos¢, wysokos¢ mocowania,

- sprawdzanie stanu kasetonéw D-6, lamp ostrzegawczych,

- sprawdzanie prawidtowosci $wiecenia wszystkich elementéw znaku,
- usuwanie na biezgco stwierdzonych nieprawidtowo$ci i usterek.

2.9. Dokonywania okresowych przeglagddw i konserwacji szaf sterowniczych
i okablowania w czasookresach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

2.10. Przystgpienia do usuwania awarii w ciggu maksymalnie jednej godziny
po otrzymaniu informaciji (interwencji) od Zamawiajgcego, Policji i innych stuzb.
2.11. Wykonywania zdje¢ cyfrowych wszystkich stwierdzonych uszkodzen
mechanicznych elementow sygnalizacji swietinej w liczbie min. 3 szt. odnosnie
1 uszkodzonego elementu oraz wykonywanie zdje¢ cyfrowych naprawionych
elementow sygnalizacji po dokonaniu naprawy, przesytania wykonanych zdje¢
do Zamawiajgcego w nastepnym dniu roboczym po wykonaniu naprawy,
na adres internetowy przekazany po podpisaniu umowy w terminie do 7 dni

po wykonaniu naprawy.

2.12. Biezgcego czyszczenia, usuwania ubytkdbw i malowania masztéw
sygnalizacyjnych i szaf sterowniczych w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
podczas objazdéw, oraz dodatkowo na pisemne zalecenie Zamawiajgcego
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania takiej informacji. Zdjecia
przed i po malowaniu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na wskazany,
po podpisaniu umowy, adres internetowy w terminie do 7 dni po wykonaniu
malowania.

2.13. Dysponowanie bazg lub zapleczem technicznym zlokalizowanym w odlegtosci
zapewniajgcej dojazd do centrum Kielc (ustala sie jako granice obszaru Strefy
Ptatnego Parkowania) w czasie nie dtuzszym niz 30 min, umozliwiajgc realizacje
zgtoszen niezwtocznie po otrzymaniu informacji o awarii lub wypadku. Wskazany
teren powinien by¢é obszarem o pow. min. 200 metrow kwadratowych,
utwardzonym w poziomie terenu, z dostepem komunikacyjnym do drog
publicznych, przeznaczonym do przechowywania zdemontowanych lub
zakupionych  elementéw  sygnalizacji (m.in. masztow,  wysiegnikow)
umozliwiajgcej przechowanie ich bez uszkodzenia.

Dodatkowo Wykonawca bedzie dysponowat pomieszczeniem magazynowo —
warsztatowym o powierzchni nie mniejszej niz 50 metrow kwadratowych
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(powierzchnia ta nie jest wliczana do powierzchni bazy), w ktérym bedg
skladowane materiaty eksploatacyjne (m.in. sterowniki sygnalizacyjne, kable,
latarnie). Pomieszczenie, w ktéorym bedg przechowywane sterowniki musi by¢
szczelnie zamkniete, zadaszone i ogrzewane. W okresach jesienno—zimowych
ma by¢ zapewniona stata temperatura wynoszgca min. 10 °C. Do pomieszczenia
ma by¢ zapewniony dojazd samochodem ciezarowym z HDS.

2.14. Prowadzenia bazy dyspozytorskiej w systemie catodobowym. Baza musi
posiadac co najmnie;j:

- min. jedng linie telefoniczng (numer telefonu zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy)
z rejestracjg wszystkich rozmoéw (przechowywaniem ich tresci przez
min. 60 dni) udostepnianych na wniosek Zamawiajgcego oraz dziatajgcym
faxem,

- tgcznosé internetowg z dostepem do e-mail.

2.15. Catodobowej gotowosci do usuwania awarii i uszkodzen, petnienia dyzuréw
przez catg dobe tgcznie ze Swietami i dniami wolnymi od pracy.

2.16. Magazynowania wszystkich zdemontowanych elementéw sygnalizacji do
momentu ich ponownego wykorzystania Iub zlomowania za zgodag
Zamawiajgcego.

2.17. Ztomowania demontowanych elementéw stalowych nie nadajgcych sie dalsze]
eksploatacji po ustaleniu z Zamawiajgcym, przekazujgc do Zamawiajgcego
przychod ze ztomowania.

2.18. Przekazywanie Zamawiajgcemu raz na miesigc wykazu detektoréw (kotowych,
pieszych, rowerowych), ktére sg uszkodzone Ilub nie dziatajg w sposob
prawidtowy.

2.19. Gotowosc¢ do podigczenia agregatu prgdotworczego lub baterii akumulatoréw
jako rezerwowego zasilania sygnalizacji Swietlnej.

2.20. Nadzorowania pracy sygnalizacji przez caty okres wykorzystywania zasilania
rezerwowego.

2.21. Zorganizowania objazdu sygnalizacji samochodem Wykonawcy przy udziale
i na wniosek Zamawiajgcego.

2.22. W 1 miesigcu trwania umowy nalezy naklei¢ i uzupetnia¢ istniejgce nalepki /
tabliczki z informacjg o koniecznosci wcisniecia przycisku i kierunkowosci jego
dziatania znajdujgcych sie nad/pod przyciskami do wzbudzania sygnalizaciji,
znajdujacych sie w pasach rozdziatu. Nastepnie, w trakcie trwania umowy,
nalezy na biezgco uzupetniaC brakujgce lub uszkodzone ww. tabliczki. Zdjecia
przed i po naklejeniu / uzupetnieniu tabliczek nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
na wskazany, po podpisaniu umowy, adres internetowy.

2.23. Biezgce utrzymanie i uzupetnianie tabliczek informacyjnych o tresci:
,Pogotowie sygnalizacyjne: tel. (41) ......... ”. Wykonawca zobowigzany jest
do zamontowania tabliczek informacyjnych o tresci jw. (oraz ew. demontazu
istniejgcych, w przypadku zmiany Wykonawcy) w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od daty podpisania umowy na kazdym z utrzymywanych skrzyzowan.
Tabliczki powinny zosta¢ zamontowane na masztach wysiegnikowych w liczbie
min. 1 szt. na 1 wlot na skrzyzowanie, w miejscu widocznym dla uzytkownikéw
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drogi. W trakcie trwania umowy, w sytuacji braku czytelnosci tabliczek nalezy
wymieni¢ je na nowe na polecenie Zamawiajgcego. W sytuacji przejecia
dodatkowych skrzyzowan z sygnalizacjg sSwietlng nalezy w ciggu 1 miesigca
uzupetni¢ o nowe ww. tabliczki informacyjne. Zdjecia przed i po naklejeniu /
uzupetnieniu tabliczek informacyjnych nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
na wskazany, po podpisaniu umowy, adres internetowy.

2.24. Zatozenie i prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji dla kazdej
sygnalizacji $wietlnej osobno, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311,
Zz pozn. zmianami). Dziennik eksploatacji powinien zawieraé miedzy innymi
zapisy, co do terminéw, rodzajéw oraz wynikow przeprowadzonych badan
i pomiaréw, awarii oraz zmian w pracy sygnalizacji (przetaczeniu jej na sygnat
z6tty migajacy, wytgczeniu - z podaniem przyczyny, rodzaju zmian, czasu),
w formie papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

2.25. Prowadzenia dziennika awarii sygnalizacji Swietlnych z okresleniem:

- daty i czasu / godz., min. /,

- lokalizaciji,

- kto zgtosit,

- rodzaj usterki,

- daty i czasu / godz., min. / usuniecia usterki,

- daty i czasu / godz., min. / wszystkich zmian programu oraz zmian

w parametrach sterowania sygnalizacjg swietlng.

Termin ztozenia dziennika z poprzedniego miesigca do 10-go dnia miesigca
biezgcego na Biurze Podawczym MZD Kielce. Dodatkowo dziennik w formie
elektronicznej (nadpisywany), nalezy przesyta¢ mailowo po kazdym objezdzie
oraz po kazdym dniu, w ktérym podejmowane byly czynnosci konserwacyjno —
utrzymaniowe, na wskazany po podpisaniu umowy adres e-mail.

2.26. Utrzymywania oprogramowania i urzgdzen komunikacyjnych pozwalajgcych
Wykonawcy i Zamawiajgcemu na nawigzywanie potgczen ze sterownikami
sygnalizacji swietlnej uzytkowanymi na terenie miasta Kielce.

2.27. Uzupetiania na biezgco drobnych (do 0,25m?) uszkodzen w powiokach
antykorozyjnych i antyplakatowych po stwierdzeniu uszkodzenia lub na wniosek
Zamawiajgcego.

2.28. Sporzadzania codziennych raportbw z czynnosci wyszczegolnionych
w punktach: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12 oraz wdrazania zmian w pracy
sygnalizacji nalezy (zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym)
zawierajgcych:

- date wykonania czynno$ci,
- lokalizacje wykonywania czynnosci (nazwa skrzyzowania / sygnalizaciji),
- rodzaj i zakres wykonywanych prac,



- nr zatwierdzonego projektu / nr zlecenia (w przypadku wdrazania konkretnego
opracowania),

- podpis i pieczatka kierownika robot potwierdzajgce zgodnos¢ wykonania
czynnosci z niniejszg specyfikacja.

Raporty powinny by¢ przesytane codziennie na adres Zamawiajgcego w postaci
elektronicznej (faks / e-mail).

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich,
spowodowane:

1. Niewilasciwym oznakowaniem, wykonywaniem i zabezpieczeniem robot.
2. Wadami technicznymi wykonywanych robot.

3. Nieterminowym wykonaniem robat.

3. MATERIALY.
3.1.Wymagania dotyczace materiatéw

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé
z wymaganiami norm, odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Wykonawca
zobowigzany jest przed wykonaniem rob6t montazowych sprawdzi¢ czy urzgdzenia
(elementy) nie posiadajg wad technicznych, ktére wykluczajg mozliwosc
ich zastosowania.

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- osprzet sygnalizacyjny winien odpowiada¢ wymogom  zawartym
w ,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach” — zat. Nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 3 lipca 2003r, aktualnie obowigzujgcych PN-EN oraz innym przepisom
szczegotowym obowigzujgcym w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego
i powtok malarskich elementéw sygnalizacji — po uzgodnieniu zakresu prac
z Zamawiajgcym. W latarniach sygnalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie
wytgcznie atestowanych paneli LED.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakos$ci materiatdw miedzy

innymi nalezy:

1. Uzyskanie od producentéw wszystkie wymagane certyfikaty oraz zaswiadczenia
i przedstawic je na zgdanie Zamawiajgcego.

2. Wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakosci.

3. Przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore
zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot.



4. Okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielko$ci i czestotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona terminowos¢ zleconych prac.
5. Prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw.

4. ROZLICZENIE ROBOT. PLATNOSC.

Rozliczenie robo6t konserwacyjnych (ujetych w formularzu cenowym w pozycji 1-2)
bedzie odbywato sie na podstawie faktur miesiecznych. Podstawg do wystawienia
faktury jest:

—  przekazanie dziennika awarii sygnalizacji swietinych (zgodnie z pkt 2.25)
za miesigc, za ktéry wystawiana bedzie faktura,

- przekazanie wykazu detektorow (kotowych, pieszych, rowerowych), ktére sg
uszkodzone lub nie dziatajg w sposdéb prawidtowy za miesigc, za ktory
wystawiana bedzie faktura (zgodnie z pkt. 2.17),

- protokét odbioru robét podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i przedstawiciela Wykonawcy,

—  zatgczony wykaz drogowych sygnalizacji sSwietinych i sygnalizacji
ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6 utrzymywanych w danym miesigcu,

- dokumentacja potwierdzajgca trasy i godziny objazdow sygnalizaciji
Swietlnych,

UWAGA!

Z wuwagi na realizacje zadania pn. ,Wdrozenie Inteligentnego Systemu
Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budowg niezbednej infrastruktury -
w systemie zaprojektuj i wybuduj” Zamawiajgcy na chwile obecng ma w swoim
utrzymaniu 14 skrzyzowan / przej$¢ dla pieszych z sygnalizacjg swietlng oraz 5
sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6. Po odbiorze koncowym ww.
inwestycji docelowo przewiduje sige, ze prace konserwacyjne bedg odbywaty sie
na min. 70 skrzyzowaniach z sygnalizacjg swietlng oraz w utrzymaniu bedzie 5 tablic
zmiennej tresci TZT, 2 znaki VMS, 113 kamer cctv oraz 53 maszty wysiegnikowe
z kamerami ANPR.

Zamawiajgcy informuje, ze do kazdego 30 dnia miesigca poprzedzajgcego
rozpoczecie prowadzenia prac konserwacyjnych Zamawiajgcy bedzie przekazywat
liste sygnalizacji przewidzianych do utrzymania i konserwacji w ramach pozycji 1 - 4
formularza cenowego.

W przypadku rezygnacji z czesci zakresu ustugi utrzymania i konserwacji (np. nowe
inwestycje obejmujgce skrzyzowanie z sygnalizacjg $wieting) Wykonawca bedzie
uprawniony do pobrania czesci wynagrodzenia.

Np. Jesli Zamawiajgcy zrezygnuje z utrzymania np. 1 sygnalizacji to Wykonawca
bedzie uprawniony do pobrania wynagrodzenia wyliczonego wg. ponizszego zapisu:
A — ilos¢ sygnalizacji przewidzianych do utrzymania w danym miesigcu (np. przy
rezygnaciji z 1 sygnalizacji 72-1 = 71)

B — kwota rocznego wynagrodzenia za utrzymanie jednej sygnalizacji zgodnie
z formularzem cenowym pozycja 1 dzielona na 12 miesiecy (czas trwania umowy)

A * B = wynagrodzenie za utrzymanie sygnalizacji przez petny miesigc



Jesli wystgpi sytuacja ze wytgczenie z utrzymania nie nastgpi od 1 dnia miesigca (np.
od 10 grudnia bedzie wytgczona 1 sygnalizacja) wowczas Wykonawca bedzie
uprawniony do wynagrodzenie czesciowego:

C —ilos¢ sygnalizacji utrzymywanych przez nie petny miesigc (np. 1)

D — warto$¢ wynagrodzenia za dzien utrzymania jednej sygnalizacji zgodnie
z formularzem cenowym pozycja 1 dzielona na 365 dni

E — ilos¢ dni, przez ktére byta prowadzona ustuga konserwacji sygnalizacji

C * D * E = wynagrodzenie za utrzymanie sygnalizacji przez niepetny miesigc.

Oba wyliczone wynagrodzenia sumujg sie w cyklu miesiecznym.

5. GWARANCJA

5.1. Na roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca udziela 24 miesiecy /
36 miesiecy gwarancji (w zaleznosci od zadeklarowania w ofercie) na
materiat dla poszczegolnych elementow oraz ich montaz i malowanie.

5.2. Gwarancja rozpoczyna sie od daty odbioru wykonanych robét zgodnie
z protokotem odbioru.

5.3. Gwarancje nie obejmujg aktéw wandalizmu, kolizji drogowych i innych
czynnikdéw zewnetrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, z pézn. zm.).

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2023 poz.
1047 z p6zn. zm.).

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 roku (Dz. U. 2023 poz.
760 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019r. Poz. 2310, z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Inne akty prawne, jakie wejdg w zycie w czasie trwania Umowy a bedg
zwigzane z przedmiotem zamaodwienia.



7. WYKAZ DROGOWYCH SYGNALIZACJI

SWIETLNYCH, KAMER ANPR,

TABLIC ZMIENNEJ TRESCI TZT, ZNAKOW VMS ORAZ SYGNALIZACJI
OSTRZEGAWCZYCH Z AKTYWNYM ZNAKIEM D-6

- wykaz drogowych sygnalizacji swietlnych:

nr sterownika oznaczony - (*) - oznacza sygnalizacje Swietlne, ktére
nie sg przekazywane Wykonawcy ITS
Lp.| Nrsterownika SKRZYZOWANIE Sterownik
1 S01 Jagielloniska - 1 Maja SWARCO
2 S02 Jagiellonska-Hoza SWARCO
3 S03 Grunwaldzka-Jagiellorska SWARCO
4 S04 Jagielloriska-Krakowska SWARCO
5 S05 Armii Krajowej - Zytnia - Zelazna SWARCO
6 S06 Ogrodowa — Seminaryjska - Jana Pawta Il SWARCO
7 S07 Sciegiennego - Wapiennikowa SWARCO
8 S08 Seminaryjska-Zeromskiego SWARCO
9 S09 Seminaryjska-przejscie Targ SWARCO
10 S10 Popietuszki-Wrzosowa SWARCO
11 S11 Tarnowska-Wojska Polskiego SWARCO
12 S12 Seminaryjska — Tarnowska - Bohateréw Warszawy SWARCO
13 S13 Tarnowska-Zagdrska-Zrédtowa SWARCO
14 S14 Sandomierska - Zrédfowa SWARCO
15 S15 (*) Solidarnosci - Tysigclecia SWARCO
16 S16 Radomska-Wyjazd z Auchana SWARCO
17 S17 (*) Jesionowa - Marszatkowska MSR TRAFFIC
18 518 Jesionowa - Zagnanska SWARCO
19 S19 Zagnanska - wjazd do OBI SWARCO
20 S20 tdédzka - Olszewskiego SWARCO
21 S21 tdédzka - Transportowcow SWARCO
22 S22 Sandomierska - Szczeciniska SWARCO
23 S23 Sandomierska - Slaska SWARCO
24 S24 IX Wiekow Kielc - Kosciuszki SWARCO
25 S25 IX Wiekéw Kielc - Nowy Swiat SWARCO
26 S26 IX Wiekoéw Kielc - Warszawska SWARCO
27 S27 Warszawska - Pocieszka SWARCO
28 S28 Warszawska-Orkana SWARCO
29 $29 1 Maja - koécidt Sw. Krzyza SWARCO
30 S30 1 Maja - ul. Poprzeczna - PDP SWARCO
31 S31 Zagorska-Szczecinska SWARCO
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32 S32 Sciegiennego - Leénidwka - Kalinowa SWARCO
33 S33 Krakowska-Podklasztorna SWARCO
34 S34 Krakowska-Fabryczna SWARCO
35 S35 Wrzosowa - PDP SWARCO
36 S36 Orkana - PDP SWARCO
37 S37 Szajnowicza - Massalskiego SWARCO
38 S38 Krakowska-Gagarina SWARCO
39 S39 Jagiellonska-Kottgtaja-Stokowa SWARCO
40 S40 Sciegiennego-Gagarina-M. Zgoda SWARCO
41 S41 (*) Zeromskiego - Winnicka MSR TRAFFIC
42 S42 (*) Ogrodowa - Bréd Rowerowy P%ZZUéNI\I/:L
43 S43 Grunwaldzka- Szpital SWARCO
44 S44 1 Maja-Pawia-M. C. Sktodowskiej SWARCO
45 S45 Krakowska-Chorzowska SWARCO
46 S46 Warszawska - Polna SWARCO
47 S47 Warszawska-Turystyczna-Szydtédwek SWARCO
48 S48 (*) Malikéw - PDP MSR TRAFFIC
49 S49 (*) Klonowa - PDP MSR TRAFFIC
50 S50 1 Maja - Czestochowska SWARCO
51 S51 Warszawska-Stara-Konopnickiej SWARCO
52 S52 Radiowa - Tysigclecia P.P. SWARCO
53 S53 Czarnowska - Zelazna SWARCO
54 S54 (*) Leszczyriska - Solidarnosci SWARCO
55 S55 Krakowska - Miodowicza SWARCO
56 S56 Fabryczna- Gornikéw SWARCO
57 S57 (*) Malikow - Wystawowa MSR TRAFFIC
58 S58 (*) Grunwaldzka - PDP pod estakada MSR TRAFFIC
59 S59 Sciegiennego - Popietuszki SWARCO
60 S62 Olszewskiego - Przygodna DYNNINQ
61 S63 (*) Zagnarnska - PDP cmentarz DYNNINQ
62 S64 Sciegiennego-Weterynaryjna SWARCO
63 S65 Sciegiennego - Do browaru SWARCO
64 S66 Tarnowska - Wapiennikowa - Pileckiego SWARCO
65 S67 Pileckiego - wyjazd z petli SWARCO
66 S68 (*) Witosa - PDP Mac DYNNINQ
67 S69 (*) Witosa - PDP Orlen DYNNINQ
68 S70 (*) Dywizjonu 303 - PDP Koscidt (Nowoszybowcowa) DYNNINQ
69 S71 Popietuszki - zjazd za Prema SWARCO
70 S76 Krakowska-Pakosz SWARCO
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- wykaz sygnalizacji ostrzegawczych z aktywnym znakiem D-6:

Aktywne D-6

Sandomierska - PDP

Sciegiennego - PDP

Jaworskiego - PDP

Krakowska - PDP wylot z miasta

il |lwWIN]|EF

Krakowska - PDP wlot do miasta

Oznaczenia:
PDP — przejscie dla pieszych

- wykaz lokalizacji tablic zmiennej tresci TZT i znakéw VMS

Lp. Nr Lokalizacja

1 TZT 1 ul. Zrédtowa (przed skrzyzowaniem S14)

2 TZT 2 ul. Krakowska (przed skrzyzowaniem S04)

3 TZT 3 ul. Sciegiennego (przed skrzyzowaniem S59)

4 TZT 4 ul. Gosiewskiego (za skrzyzowaniem S53)

5 TZT5 ul. Wojska Polskiego (przed rondem Czwartakow)
6 VMS 4a ul. Gosiewskiego (pod obiektem) — strona prawa
7 VMS 4b ul. Gosiewskiego (pod obiektem) — strona lewa

- wykaz lokalizacji kamer ANPR

Nr

SKRZYZOWANIE

llo$¢ wysiegnikow

Lp.| skrzyzowania na skrzyzowaniu
1 S03 Grunwaldzka-Jagielloriska 1
2 S04 Jagielloriska-Krakowska 1
3 S05 Armii Krajowej - Zytnia - Zelazna 4
4 S06 Ogrodowa-Seminaryjska-Jana Pawta || 3
5 S07 Sciegiennego - Wapiennikowa 2
6 S09 Seminaryjska-przejécie Targ 1
7 S10 Popietuszki-Wrzosowa 1
8 S12 Seminaryjska-Tarnowska-Boh. Wa-wy 3
9 514 Sandomierska - Zrédfowa 4

10 S16 Radomska-Wyjazd z Auchana 1

11 519 Zagnanska - wjazd do OBI 1

12 S26 IX Wiekéw Kielc - Warszawska 3

13 528 Warszawska-Orkana 1

14 S29 1 Maja - kosciét Sw. Krzyza 1

15 S34 Krakowska-Fabryczna 2

16 538 Krakowska-Gagarina 1
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17 543 Grunwaldzka- Szpital 1
18 S45 Krakowska-Chorzowska 1
19 S59 Sciegiennego - Popietuszki 2
20 S66 Tarnowska - Wapiennikowa - Pileckiego 4
21 A21 ul. Bataliondw Chtopskich 1
22 A35 ul. Wojska Polskiego — wlot do miasta 2
23 A62 ul. Gosiewskiego 2
24 A90 ul. Zagnanska — wlot do miasta 1
25 A91 ul. Warszawska — wlot / wylot z miasta 2
A93 WIlot / wylot z miasta ul. tédzka — konstrukcja 5
26 obiektu S74
27 A94 ul. Sandomierska — wlot / wylot z miasta 1
28 A95 ul. Wojska Polskiego — wlot / wylot z miasta 1
29 A96 ul. topusznianska — wlot / wylot z miasta 1
30 A98 ul. Piekoszowska — wlot / wylot z miasta 1

tacznie: 53 lokalizacje masztow wysiegnikow z kamerami ANPR
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