i1 Pracownia Architektoniczna PERSPEKTYWA Krzysztof Gnat

70-535 Szczecin, ul. Paniefiska 3/8
NIP 955-104-53-80 + REGON 812702156 + Credit-Agricole 02 1940 1076 3205 9636 0000 0000
e_mail: perspektywa.kg@gmail.com ¢ tel. 507 604 308 « www.perspektywa-architektura.pl

NAZWA ZADANIA:

PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Renowacja elewacji budynku patacu w Stuchowie
gm. Swierzno, woj. zachodniopomorskie

ADRES INWESTYCJI:
Szkota Podstawowa w Stuchowie

dziatka: 12/2

gmina: Swierzno

powiat: kamienski

wojewodztwo: zachodniopomorskie

INWESTOR: ]
Gmina Swierzno )
ul. Dtuga 8, 72-405 Swierzno

STYCZEN 2024
Dokumentacja i rozwigzania w niej przyjete podlegajg ochronie prawnej




1.DANE OGOLNE

1.1 KROTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budynek Patacu wraz z przylegtym parkiem wpisane sg do rejestru zabytkow pod
nr 1891, decyzja KI.1.5340/12/78 z dnia 10.08.1978

W ramach dokumentaciji, zgodnie z zleceniem Inwestora opracowano program
funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego polegajacego  na
konserwatorskim remoncie elewacji wraz z wymiang niezbednej stolarki okiennej
w budynku szkoty podstawowej, mieszczacej sie w zabytkowym patacu w
Stuchowie gm. Swierzno, woj. zachodniopomorskie.

Opisany w tym opracowaniu, zakres prac rewitalizacyjnych i remontowych,
obejmowat bedzie szczegGtowe wytyczne wykonawcze do projektowania i
dziatania zgodne z przepisami oraz praktykg konserwatorska, poprzedzajace
prace renowacyjne - ktorych zakres wymagan Zamawiajgcego, przedstawiony
bedzie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zwanym dalej PFU — bedacym
Zatgcznikiem do SIWZ jak réwniez w nim niewymienionych, a koniecznych do
prawidtowej realizacji zamowienia.

1. 2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA REALIZACJI ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO W  RAMACH  NINIEJSZEGO  POSTEPOWANIA
INWESTYCYJINEGO

Poprawne zaprogramowanie i przeprowadzenie procesu konserwacji i restauracii
zabytku architektury uwarunkowane jest nie tylko odpowiednig wiedza, ale i
przyjeciem okre$lonej metody postepowania. Wytyczne PFU dla opracowania
dokumentacji renowacji elewacji patacu wraz z wymiang niezbednej stolarki
okiennej w budynku szkoty podstawowej, mieszczacej sie w zabytkowym patacu
w Stuchowie gm. Swierzno, woj. zachodniopomorskie w Stuchowie musza
uwzgledniaé, iz _istotna warto$¢ struktury obiektu i jego otoczenie w_ich
oryginalnym lub dawniejszym stanie - nie mogg by¢ zniszczone. Stad nalezy na
wszystkich etapach projektowych (przewidzianych przez PFU), specjalnie je
omowic¢ i podkreslic. Dziatania te majg na celu rozpoznanie wiw elementéw pod
katem ich budowy i uzytych materiatow, oraz ich wasciwosci fizyko-
mechanicznych, faktury i kolorystyki, analizy nawarstwien, stanu zachowania i
zniszczen z podaniem ich przyczyn. Celem tych wszystkich badan jest
przygotowanie wytycznych do projektow konserwatorskich.

Gtownym kryterium postepowania na poszczegdlnych etapach realizacii
inwestycji, wino by¢é zachowanie autentyczno$¢ zabytku, co zalezy przede
wszystkim od stopnia rozpoznania i przysztego zachowania istniejgcej substancji
zabytkowej. Za substancje zabytkowg uznajemy nie tylko materie z okresu
wznoszenia budowli, lecz réwniez materie historycznych nawarstwien.

Wszedzie tam, gdzie to jest mozliwe nalezy unika¢ usuwania lub wymiany
historycznego materiatu (substancii) lub zmiany istotnych cech architektury.
Uszkodzone konstrukcje powinny by¢ wszedzie tam, gdzie to jest mozliwe,
naprawiane a nie wymieniane. Wybor pomiedzy ,tradycyjnymi” a ,innowacyjnymi”
technikami powinien by¢ rozwazany w kazdym przypadku indywidualnie
preferujac te najmniej inwazyjne i najbardziej kompatybilne?

! STANDARDY OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA TZW. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
(PROPOZYCJA) opracowat Jan Tajchman, Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu
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1.3 GLOWNY KOD CPV

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
45000000-7 - Roboty budowlane

1.4 DODATKOWY KOD CPV

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45212350-4 - Budynki o0 szczegbInej wartosci historycznej
45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453100-8 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

92522000-6 - Ustugi ochrony obiektow i budynkéw historycznych
92522100-7 - Ustugi ochrony obiektow historycznych
92522200-8 - Ustugi ochrony budynkdw historycznych

2 . PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - DANE OGOLNE
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, kwerenda archiwalna

Przepisy Prawa Budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze,
normy budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 . w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw
Dziedzictwa oraz robét budowianych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badari archeologicznych i poszukiwan
zabytkow

Polska i miedzynarodowa literatura branzowa i fachowa, dotyczaca konserwacii zabytkow
architektury nieruchome.

Wybrane przepisy podstawowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r., Nr 207, pdz. 2016, z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, p6z. 7, z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 830, z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, p6z. 1229, z p6Zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, p6z. 904, z p6Zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 1. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badari architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkw, a takze badar archeologicznych i poszukiwan
zabytkdw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 roku, Nr p6z. 1065),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2020 r.,p6z. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, p6z. 1138),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ
/Dz. U. 03. 120. 1126/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.z 2003 r., Nr 47, p6z. 401),

Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Wspdlnoty Europejskiej,

Inne wkasciwe przepisy.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zespot patacowy w Stuchowie jest zlokalizowany na dziatce nr 12/2, woj.
Zachodniopomorskie , gmina Swierzno. Istniejacy budynek patacu wraz z
dziatkg, na ktorej sie znajduje sie po potudniowej stronie drogi powiatowej
laczacej miejscowosci Swierzno i Gryfice.

Istniejgcy budynek patacu w dniu 10 sierpnia 1978 roku decyzja nr
KI.1.5340/12/78 Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Szczecinie wpisany zostat do rejestru zabytkow pod nr 1891.

Budynek patacu wzniesiono w latach 1880-1888 r. Budynek wybudowano w stylu
neorenesansowym z elementami form neobaroku.

Jest to okazata, dwukondygnacyjna, murowana budowla, o silnie
rozcztonkowanej bryle i bogato zdobionych elewacjach. Gtowne wejScie
poprzedza portyk wsparty na czworobocznych filarach zdobionych wolutami.
Fasade podkreslajg jednoosiowe ryzality flankujace portyk, zwiernczone
wiezyczkami przykrytymi barokowymi hetmami. Podobny barokowy hetm
przykrywa czterokondygnacyjng wieze widokowa, ktora goruje nad potnocng
strong patacu. Uwage zwracajg zrdznicowane ksztalty otworéw okiennych oraz
ich bogata oprawa. Réwniez wnetrze budowli zachowato oryginalny, bogaty
wystrdj. Mozna podziwia¢ kominki i piece kaflowe, stiukowa dekoracje Scian i
sufitu. Obok patacu rozcigga sie park krajobrazowy w stylu angielskim. Zdobig go
stare drzewa: purpurowe buki, jodty, orzeszniki, platany i cisy. W parku znajduje
sie ptyta nagrobna jednego z bytych wiascicieli patacu.

W budynku patacu miesci sie obecnie szkota podstawowa wraz z zapleczem
kuchennym, stotdwka, byta sala balowa petni obecnie funkcje widowiskowo -
sportowa. Na parterze potudniowego skrzydta miesci sie mieszkanie.

Gtéwne potacie dachu patacu kryte sg blachg stalowg ocynkowang utozong na
rghek pionowy, wieze i wiezyczki kryte sg z kolei blachg stalowg ocynkowang z
paneli uktadanych w karo.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly czerwonej pelnej murowane dwurzedowo
na parterze i | pietrze a jednorzedowo na poddaszu, $ciany wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym. Cokot wieczacy elewacje kamienny. Stropy nad
parterem i | pietrem drewniane, nad piwnicg ceramiczne oraz drewnie. Do
budynku patacu od strony potudniowej przylega dwukondygnacyjny budynek
wybudowany w stylu neorenesansowym, w ktérym znajduje sie urzad stanu
cywilnego.

Budynek patacu w catosci jest podpiwniczony. W pomieszczeniach piwnic
znajdujg sie szatnie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Posadowienie
obiektu jest na Scianach fundamentowych kamiennych.

3.1 DANE OGOLNE

Budynek patacu sktada sie z dwoch czesci — bryly gtownej i potudniowego
skrzydta petnigcego min. funkcje fgcznika na poziomie | pietra pomiedzy
budynkiem patacu o obecnej funkcji szkoty a budynkiem urzedu stanu cywilnego.
Diugos¢ gtéwnej bryly patacu — 47,54 m

Szeroko$¢ gtownej bryly patacu — 28,00 m

Diugos¢ potudniowego skrzydta patacu — 15,20 m

Szeroko$¢ potudniowego skrzydta patacu — 4,12 m/6,00 m
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Powierzchnia zabudowy- ok. 983 m?
Kubatura — ok.16 000 m3

llos¢ kondygnacji - dwie kondygnacje nadziemne uzytkowe, kondygnacja

poddasza nieuzytkowa, budynek podpiwniczony

Powierzchnia uzytkowa okoto 1466 m?

Poziom posadowienia parteru : 0,00 = + ok. 2 m npt.

Wysoko$¢ zabudowy:

Wysokos¢ gtéwnej kalenicy H= 19,90 m npt.

Wysokos$¢ kalenicy nad skrzydtem potudniowym H=14,80 m npt.

Wysokos¢ elewacii od poziomu terenu do gzymsu wieczacego H=12,65 m npt.

Wysoko$¢ wiezy widokowej potnocnej wraz z iglicg pétnocnej H=34,90 m npt.

Wysoko$¢ wiezy potudniowej wraz z iglicg potnocnej H=24,10 m npt.

Wysoko$¢ wiez wraz z iglicami przy gtownym wejsciu

od strony wschodniej H=19,90 m npt.

Dach — nad gtéwng brytg budynku wielospadowy o kacie nachylenia potaci 36,59,
nad skrzydtem potudniowym dach wielospadowy o kacie nachylenia
potaci 33,00

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje :

instalacje elektroenergetyczne

instalacje teletechniczne

instalacje gazowe

instalacje wodne i kanalizacyjne
- €.0. woparciu 0 ogrzewanie gazowe (istniejg takze zabytkowe piece
kaflowe)

32 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek patacu petni obecnie funkcje szkoly podstawowe;.

Na kondygnaciji piwnic czesci bryly gtownej patacu znajdujg sie korytarze, szatnie
dla ucznidw, sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe i socjalne , kottownia,
magazyny, pomieszczenia techniczne. W skrzydle potudniowym w piwnicy
znajdujg sie komorki lokatorskie.

Na kondygnacji parteru czeSci bryly gtownej patacu znajdujg sie hol gtéwny
(dwukondygnacyjny) wraz z korytarzami, sale dydaktyczne, sanitariaty,
pomieszczenia porzadkowe i socjalne , sala widowiskowo-sportowa, kuchnia z
jadalnig. W skrzydle potudniowym na parterze znajduje sie mieszkanie i klatka
schodowa.

Na kondygnaciji | pietra czesci bryly gtéwnej patacu znajdujg sie korytarze, sale
dydaktyczne, sanitariaty, pomieszczenia porzgdkowe i socjalne, sekretariat,
pokdj nauczycielski, pokdj dyrektora placowki, ksiegowo$¢. W skrzydle
potudniowym na | pietrze znajduje sie Swietlica, korytarz i klatka schodowa.

W czeSci pdinocnej znajduje sie wieza widokowa, na ktorg prowadzi klatka
schodowa przez wszystkie kondygnacje budynku.

Poddasze budynku obecnie nieuzytkowe.

Przedstawiony program funkcjonalny nie ma wptywa na zmiane uktadu i funkcji w
obiekcie, jedynie ma na celu okreslenie wytycznych dla przysztego projektanta i
wykonawcy w celu poprawnego zaprojektowania prac remontowych zwigzanych
z pracami na elewacjach i wymiang stolarki okiennej.
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4. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

4.1 ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO WYKONANIA W
RAMACH NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

Ten punkt PFU, zawiera wymagany zakres dokumentacji przedprojektowe,
projektowej i techniczno-wykonawczej dla prac przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkow

l. Dokumentacja architektoniczno-konserwatorska

Dokumentacja projektowa dotyczaca projektowanych prac budowianych i konserwatorskich
przy elewacjach palacu oraz elementach wystroju architektonicznego , fj. :Program Prac
Konserwatorskich powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 . w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkw i powinna zwieraC miedzy innymi:

a) Badanie stratygrafii nawarstwier wypraw tynkarskich i malarskich;

b) Rozpoznanie i badanie fizykochemiczne pobranych prébek tynkéw oraz farb i obrobek
blacharskich. Miejsca pobrania prébek i ich wyniki powinny by¢ zadokumentowane w
raporcie z badar;

) Szczegdlowg inwentaryzacie zachowanej stolarki okiennej (Wymiardw i profili elementéw
drewnianych, szkle, zaluzji oraz detalu Slusarki i oku¢ okiennych i drzwiowych;

d) oraz kwerende historyczng archiwoéw (WKZ Szczecin, NID Szczecin, archiwa
wiasne szkoty)

W przypadku wystepowania zawigocenia Scian, nalezy wykonac odkrywke Sciany
fundamentowej dla oceny stopnia zawilgocenia oraz stanu izolacji przecwwilgociowe]
fundamentéw palacu (dotyczy w szczegdinosci el. péinocnej i tarasdw na el zachodniej .
Dotyczy to w szczegdinosci projektowanych prac przy tarasach patacu. Nalezy zwr6cic
szczegBlnie uwage na sposob odprowadzenia wody gruntowe, stan obrobek blacharskich,
rynieni rur spustowych. Istotny jest takze stan reprofilacji terenu dia spiywu wod opadowych

. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska elewaciji
i detalu wystroju architektonicznego

W toku przeprowadzonej kwerendy w archiwum WKZ Szczecin, przez autorow niniejszej
dokumentacji w listopadzie 2023; uzyskano miedzy innymi Projekt Budowlany zawierajacy
inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorska, sporzadzong w 2005 roku przez mgr inz.
arch. A.T. Kulewsze upr. pr. Nr 4/Sz/90.

Przedstawia ona budynek palacu bez mniejszej czesci potudniowej (odmiennej stylowo,
Zrujinowanej w trakcie opracowywania ww. dokumentacji ) a obecnie wyremontowanej —

bedacej poza zakresem opracowania.
Zwymiarowane rysunki elewacji patacu zaczerpniete z tego projektu -
stanowia zatacznik do PFU

lIl.  Wytyczne konserwatorskie do projektowania

Jezeli obiekt jestwpisany do rejestru zabytkow, to przed przystapieniem do opracowania
dokumentacji projektowej i wykonawczej dia wskazanego zakresu prac, nalezy zgodnie z
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Ustawg 0 Ochronie Zabytkow uzyskac wytyczne konserwatorskie do projektowania (na
wniosek Inwestora?) wydawane przez wiasciwego miejscowo Wojewodzkiego Konserwatora
Zabhytkdw, w oparciu 0 wyniki badar i inwentaryzacji oraz ekspertyz.

V. Projekt architektoniczno - budowlany i projekt
zagospodarowania terenu

W sktad opracowania wchodza: opis stowny (cze$¢ opisowa) wyjasniajgcy
przyjete rozwigzania projektowe oraz rysunki techniczne (czeS¢ rysunkowa),
okreslajace stan istniejacy oraz projektowany spetniajgce wymagania warunkow
technicznych, przepiséw Prawa Budowlanego, obowigzujacych norm oraz zasad
sztuki budowlanej.

Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji 0 pozwoleniu na budowe dla
wszystkich prac zwigzanych z realizacjg zadania, wymaga wczes$niejszego
uzyskania decyzji wiasciwego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac przy
zabytku.

V. Projekt techniczny, techniczno-wykonawczy oraz
dokumentacja przetargowa

a) Projekt techniczny, techniczno-wykonawczy,

b) Projekt rusztowan i zabezpieczenia terenu szkoly wtrakcie prowadzenia prac
budowlano-konserwatorskich

c) Specyfikacje techniczne

d) przedmiary robét : budowlanych, konserwatorskich oraz urzadzenia terenu
przy budynku itp

e) informacja BIOZ

Dokumentacja projektowa winna zobowigza¢ Wykonawce robot
budowlanych (w okresie trwania budowy) do :

- realizacji przedsiewziecia z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, praktyki konserwatorskiej, normami technicznymi, dokumentacija
projektowg oraz postanowieniami umowy.

- prowadzenia badan konserwatorskich w trakcie prowadzenia prac,
zgodnie z wytycznymi i decyzjami wtasciwego konserwatora zabytkéw oraz
po przez osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia,

- podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy,

- unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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- funkcjonowanie istniejgcej w budynku szkoty podstawowej co wymaga
szczegolnej organizaciji placu budowy gwarantujgcej bezpieczerstwo
uzytkownikéw budynku i 0s6b postronnych

- lokalizacje placu budowy, w tym : magazyndw, sktadowisk, wykopow i
drdg dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu,
gruntow, wod i powietrza pytami, gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

- przywrdcenia do nalezytego stanu i porzadku drég dojazdowych, catego
terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy,

- wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi
zmianami, wykonania powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej,

4.2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Ten punkt PFU, zawiera wymagane wytyczne projektowe dla rozwigzan
konstrukcyjno-materiatowych dla renowacji elewacji wraz z wymiang niezbedne;
stolarki okiennej w budynku szkoty podstawowej, mieszczacej sie w zabytkowym
patacu w Stuchowie gm. Swierzno, woj. zachodniopomorskie.

Sciany zewnetrzne oraz stolarke okienng i drzwiowa nalezy wykonac/wykoriczyé
wg wskazan punktow ponizej.

Historyczng kolorystyke budynku wraz ze stolarkg okienng nalezy okresli¢ na
podstawie badan stratygraficznych. Badania stratygraficzne elewaciji nalezy
okresli¢ badajgc poszczegolne elementy elewacji w rozbiciu na: cze$¢ cokotowa,
gzymsy, gtowne partie $cian kondygnacji parteru i | pietra, obramowania i opaski
okienne oraz drzwiowe, elementy sztukaterii, stolarka okienna badania od strony
zewnetrznej i wewnetrznej, elementy balustrad stalowych.

Budynek patacu jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw. Ze wzgledu na
swoj historyczny charakter oraz zachowany detal architektoniczny na zewnatrz
budynku jak i wewnatrz budynku nie przewiduje sie dostosowa¢ pod wzgledem
izolacyjnos¢ cieplnej wszystkich Scian zewnetrznych do obowigzujacych
przepisow. Ten sam zapis dotyczy okien i drzwi zewnetrznych, ktdre ze wzgledu
na swoj stan techniczny nadaja sie jeszcze do renowacji. Sposob renowacii

okien i drzwi patrz punkt nr 4.2.1 opracowania.

Z kolei dla okien i drzwi zewnetrznych , ktore ze wzgledu na zly stan techniczny nie nadajg sie do
renowacji nalezy zachowa¢ nastepujgce parametry dazace do jak najlepszych parametréw
izolacyjnosci cieplnej .

Obecnie budynek patacu nie jest dostosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne i zagadnienie to nie jest w zakresie opracowania i zadania dla
przysztego wykonawcy projektu i prac budowlanych zwigzanych z naprawg i
remontem elewacji oraz wymiany stolarki zewnetrznej. Inwestor powinien jednak
przewidzie¢ takg mozliwo$¢ dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Sugeruje
sie dostosowa¢ dostep do obiektu szkoly poSrednio poprzez sasiedni
przylegajacy budynek urzedu stanu cywilnego (istnieje tam juz rampa
zewnetrzna) i rozwazy¢ mozliwo$¢ montazu windy w potudniowym skrzydle albo
w budynku urzedu. Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych wymaga oddzielnego
opracowania.

STRONA 9



4.2.1 REMONT ZEWNETRZNEJ ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

Ten punkt PFU, zawiera wymagane wytyczne projektowe i wskazany zakres prac

dla przygotowania dokumentacji projektowej remontu stolarki okiennej.

Zakres prac:

Renowacja istniejgcych okien drewnianych, poprzez ich:
oczyszczenie,
flekowanie,
uszczelnienie (uszczelka wprowadzona we frezowany rowek),
malowanie parapetu, ramy i skrzydta,

(wymagany demontaz skrzydet i transport do konserwatora stolarki);

renowacja krat okiennych i elementow metaloplastyki tych krat, poprzez

oczyszczenie i pomalowanie farbg podktadowg do metalu oraz emalig do metalu
w kolorze grafitowym;

Wvtyczne dla ewentualnej wymiany stolarki okiennej (ze wzgledu na zuzycie

techniczne istniejacych zabytkowych okien — zakres pokazano w czesci

rysunkowey):

1.

Okna drewniane jednoramowe z szybg zespolong (2-3 szyby w pakiecie)
o niefabrycznych, zaprojektowanych indywidualnie na wzor istniejgcych -
profilach i ramach drewnianych;

Skrzydta tylko rozwierane z zachowaniem podziatdw (w tym szproséw
litych zewnetrznych i wewnetrznych, z przektadka optyczna);

Konkretne wymiary, podzial, wybarwienie i sposéb wykonczenia stolarki
wymaga uzgodnienia z konserwatorem;

Zewnetrzny stupek Srodkowy ruchomy (przytwierdzony do jednego
skrzydta);

System rozszczelniania (np. rozszczelnienie ukryte w ramie okna, jeden
systemowy nawietrzak na pomieszczenie - montaz ukryty zgodnie
wybranym systemem producenta);

W piwnic nalezy zastosowaC, jeden systemowy nawietrzak na
pomieszczenie - montaz ukryty zgodnie wybranym systemem producenta;
W piwnicznych pomieszczeniach technicznych w jednej z kwater szklenia
okna piwnicznego - systemowy otwor nawiewny oraz zamontowac
wentylacje wspomagang mechanicznie w celu nie dopuszczenia do
zawilgocenia pomieszczen piwnicy;

Rama okna od wewnatrz i od zewnatrz lakierowana malowana lakierem
kryjacym odpornym na UV;

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta dla okna uw < umax=1,1 w/m2
*k (zakres tak jak dla remontu stolarki zabytkowey).

W przypadku wymiany starych okien nalezy :

Wymagany demontaz  bez uszkadzania opasek zewnetrznych i
wegarkow;

Niezbedne jest dokonanie doktadnych pomiaréw z natury osciezy i
wegarkow dla kazdego otworu okiennego;

Wymagane jest oczyszczenie otworéw okiennych i przygotowanie ich pod
montaz nowej stolarki w istniejgcych wegarkach;
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montaz nowych okien zgodnie z opisem i czeScig rysunkowg
zatwierdzonego projektu, tj. montaz mechaniczny i termiczny szczelny ;
prace wykonczeniowe zewnetrzne, tj. dotozenie pasa obrobki blacharskie]
okna z blachy cynkowej natozonego na istniejgcy parapet oraz
uszczelnienie weglarka oraz ubytkéw zaprawg na bazie trasu i koloru jak
istniejgcy tynk na elewacjj;

w oknach piwnicznych w pomieszczeniach technicznych, zamontowaé
siatke stalowg (oczko 1 cm x 1 cm) w ramce z katownika stalowego na
zewnatrz w kieszeni doswietlajacey;

prace wykonczeniowe wewnetrzne, tj. montaz parapetu drewnianego oraz
odtworzenie ubytkéw w tynku, ewentualnie mocowane listwy maskujgce
narozne

4.2.2 HYDROIZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ PIWNIC | TARASOW,

Ten punkt PFU, zawiera wymagane wytyczne projektowe i wskazany zakres prac
dla poprawy hydroizolacji budynku. Wymaga oceny istniejacej izolacji .

Zakres prac:

Projekt renowacji powinien przewidywa¢ wszelkie dziatania zwigzane z
kompleksowg poprawg istn. hydroizolacjg Scian piwnicznych i tarasow, tj:

1. Obkopanie $cian fundamentowych  patacu, w rejonie wystepowania
zawilgocenia w celu naprawy izolacji pionowej . Prace prowadzi¢ w miesigcach
suchych, nie dopusci¢ do zalania, wykop prowadzi¢ odcinkowo;

2. Hydroizolacja pozioma.

Na wskazanych w projekcie odcinkach muru przyziemia, nalezy wykonaé
izolacje/przepone poziomg, zapobiegajgcg kapilarnemu podcigganiu  wod
gruntowych  preparatami  renomowanych  producentow materiatow do
hydroizolacji budynkéw. Nalezy stosowac sie Scisle do rezimu technologicznego
okre$lonego przez producenta zastosowanego preparatu.

3. Naprawa spekan dla muréw obwodowych
Nalezy dokonaé naprawy pekniec i rys muréw, w systemie kotew spiralnych.

4. Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych.

Po odkopaniu zewnetrznych $cian piwnicznych i tarasowych, oczyszczeniu $cian
ze starych powtok i luznych spoin w murze ceglanym z jakiego wykonane sg
fundamenty, nalezy pozostawi¢ $ciany do ich wyschniecia przed wykonaniem
szeregu prac izolacyjnych w oparciu o Srodki wiodgcych producentéw materiatow
dla konserwacji zabytkowych obiektow architektonicznych. Nalezy zastosowaé
szlamy mineralne. Ujawnione przej$cia instalacyjne przez Sciany przyziemia do
budynku nalezy zabezpieczy¢ masami bitumicznymi oraz dodatkowym fartuchem

Z papy.

5. Zasypanie wykopu

Wykop po osuszeniu $cian nalezy zasypac gruntem przepuszczalnym (piaski,
zwiry) umozliwiajagcym odparowywanie wilgoci. Nalezy wykona¢ wiasciwg
reprofilacje terenu wokét budynku w celu odprowadzenia wdd opadowych od
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Scian budynku. Projektuje sie wykonanie opaski wokoét budynku ze zwiru w
korycie na zaprawie glinianej lub kostki granitowej gtadzonej na piasku — bez
obrzeza betonowego.

6. Tynki renowacyjne i osuszanie $cian (od zewnatrz i od wewnatrz)

Projekt powinien wskaza¢ odcinki $cian, z ktorych nalezy usungé zawilgocone
oraz zasolone tynki w niezbednym zakresie tj. 80 cm ponad strefg zawilgocenia
lub zasolenia. Tynki renowacyjne charakteryzujg sie duza porowatoscig i
paroprzepuszczalno$cig oraz matym wspotczynnikiem kapilarnego podciggania
wody. Taka charakterystyka umozliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni
tynku oraz magazynowanie szkodliwych krysztatow soli wewnatrz poréw tynku.
Przed zastosowaniem tynkdw renowacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Mur nalezy oczysci¢, sku¢ zmurszate i zawilgocone fragmenty, wyku¢
zmurszate spoiny. Podtoze powinno by¢ porowate w celu zapewnienia dobre;
przyczepnosci. Slady wykwitéw solnych oczyscié stalowymi szczotkami. Tynk
nalezy wykonac jako dwuwarstwowy, tj. sktadajacy sie obrzutki (azurowego tynku
kontaktowego) i wkasciwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk natozy¢
recznie a nastepnie lekko zaciera¢. Wyschnieta powierzchnie tynku nalezy
pokry¢ wyprawg malarskg farbami umozliwiajgcymi swobodng dyfuzje pary
wodnej (farba silikatowa lub silikonowa). Przed zastosowaniem tynku
renowacyjnego specjalistycznego istniejgce powtoki, uszkodzony tynk jak
rowniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80
cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac no$ne podioze.
Zwietrzate spoiny trzeba usuna¢ na gteboko$¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢
tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawa wapienna. Slady wykwitow
solnych nalezy usung¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru. Na
wilgotnym, matowym podtozu wykonaé¢ azurowg obrzutke z tynku renowacyjnego
podktadowego zarobionego do wiasciwej konsystencji wodnym roztworem
emulsji kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmiesza¢ z 3 czeSciami wody). Obrzutka
grubosci do 5 mm musi rownomiernie pokrywac 50% powierzchni podioza. Tynk
renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki. Po
wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacierac, ale nie filcowac. Nie nalezy tego
robi¢ zbyt dlugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwaza¢, aby na
powierzchni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to powstawaniem
powierzchniowych peknieé. Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne
warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go pokrywaé
szpachlg renowacyjng (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowg (po min. 3 dniach),
farbg silikonowag (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-7
dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

7. Naprawa posadzki tarasu, uktad nowych warstw posadzkowych :
- warstwa dociskowa jastrych ze spadkiem 3% do wpustow
- izolacja termiczna uktadany w spadku
- membrana bitumiczna samoprzylepna z wywinieciem
- wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona
- wyrownanie z warstwy keramzytu i folia PE paroszczelna

Uwaga : uktad warstw nalezy poprzedzi¢ ekspertyza techniczng i obliczeniami
no$nosci stropu.

Uwaga : dla spocznikbw schodowych - uktad warstw zmodyfikowa¢ dla
utrzymania rzednej posadzki. Plytki nalezy odzyska¢ i ponownie
wykorzystaé.

Uwaga : Stopnie schodowe prefabrykowane do przegladu, remontu i wymiany w
niezbednym zakresie na analogiczne
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4.2.3 RENOWACJA ELEWACJI PALACU

Ten punkt PFU, zawiera wymagane wytyczne projektowe i wskazany zakres prac
dla przygotowania dokumentacji projektowej renowacji elewacji patacu.

Nalezy okresli¢ na podstawie badan stratygraficznych wyprawy i kolorystyke
historyczng obiektu. Badania stratygraficzne elewacji nalezy okresli¢ badajac
poszczegdlne elementy elewacji w rozbiciu na: czes¢ cokotowa, gzymsy, gtowne
partie Scian kondygnacji parteru i | pietra, obramowania i opaski okienne oraz
drzwiowe, elementy sztukaterii, elementy balustrad stalowych taraséw i
balkonow.

Przed wykonaniem prac renowacyjnych zalecane jest wykonanie hydroizolacji
fundamentdw, i systemu odprowadzenia wody z dachu i elewacii.

Zakres prac:

Projekt renowaciji elewacji powinien przewidywac wszelkie dziatania zwigzane z
kompleksowg naprawg i wykofczeniem $cian zewnetrznych, tj:

1.1.  Przygotowanie podioza

Skucie strukturalnie zniszczonych i odspojonych tynkéw. Usuniecie niefachowo
wykonanych napraw, kotew, instalacji etc. spekanych szpachlowek.
Mechanicznie oczyszczenie podioza z luznych czastek. Doktadne sptukanie
elewacji wodg pod ci$nieniem.

Usuna¢ tuszczace sie warstwy oraz powtoki farb z pozostawionych tynkéw i
gzymsOw, poprzez ich zeszlifowanie lub metodg strumieniowo-$cierng
urzgdzeniem Rotec.

1.2.  Dezynfekcja elewacii

Usung¢ rosliny i korzenie, zeszczotkowaC porosty i mchy. Podioze nasgczy¢
bakterio- grzybo- i glonobdjczy Srodkiem kompozytowym do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym
materiatow budowlanych a nastepnie zmyc. Profilaktycznie nanie$¢ powtdrnie
preparat, pozostawi¢ do wyschniecia, nie sptukiwac.

1.3.  Wzmocnienie muru

Preparat krzemianowy stuzagcy do wzmacniania muréw ceglanych nanosi¢
pedzlem lub poprzez oprysk ,miejsce w miejsce”, na uprzednio dobrze zmoczony
woda mur. W ciggu kilku dni nastapi wzmocnienie muru i resztek tynkow poprzez
wytrgcanie zelu krzemionkowego.

1.4.  Przemurowania i naprawy ubytkéw muru

Jesli to konieczne, wykona¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang
niezasolong cegla, uktadajgc jg na zaprawie trasowej. Grubos¢ warstwy: 10 - 25
mm, aplikacja reczna.

1.5.  Wykonanie obrzutki na murze
W miejscach, gdzie skuto tynki, natozy¢ obrzutke/warstwe sczepng pod kolejne
warstwy tynkow. Pokrycie muru potkryjace, ok. 50%.

1.6.  Nalozenie tynku wierzchniego
W miejscach, w ktorych skuto odpsojone tynki natozy¢ nowy tynk. Podtoze
zwilzy¢ wodg i naktadaC recznie lub maszynowo tynk wierzchni. Zastosowaé
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lekki tynk wapienno-cementowy z perlitem. Stosowany do tynkowania i jako tynk
wykonczeniowy. Uziarnienie do 1,0 mm. Naktada¢ w warstwach, ok. 2 c¢m
grubosci dla 1 warstwy. Bonie wykona¢ mocujac odpowiednie listwy i wypetniajac
pola pomiedzy nimi tynkiem.

1.7. Ujednolicenie naprawianych powierzchni - natozenie gtadzi mineralnej

Przed rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z poditoza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podioze zwilzy¢ wodg. Szpachlowanie rozpoczyna¢ po catkowitym
wyschnieciu i zwigzaniu tynku podktadowego. Powierzchnie tynkow cate]
elewacji wygtadzi¢ tynkiem o uziarnieniu do 0,5 mm

4.2.4 MALOWANIE ELEWACJI PALACU

Ten punkt PFU, zawiera wymagane wytyczne projektowe i wskazany zakres prac
dla przygotowania dokumentacji projektowej kolorystyki elewaciji patacu.

Nalezy okresli¢ na podstawie badan stratygraficznych kolorystyke historyczng
obiektu. Badania stratygraficzne elewacji nalezy okresli¢ badajgc poszczegdlne
elementy elewacji w rozbiciu na: czes¢ cokotowg, gzymsy, gtéwne partie Scian
kondygnacji parteru i | pietra, obramowania i opaski okienne oraz drzwiowe,
elementy sztukaterii, elementy balustrad stalowych taraséw i balkondéw.

Przed wykonaniem prac renowacyjnych zalecane jest wykonanie hydroizolacji
fundamentdw, i systemu odprowadzenia wody z dachu i elewacii.

Zakres prac:

1. Gruntowanie

Tynki zagruntowac preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym i pozostawi¢ do
nastepnego dnia do wyschnigcia. Preparat wyréwna chtonno$¢ podtozy nowych i
starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchnie.

2. Malowanie farba podkladowa

Do wykonania podkladowej warstwy malarskiej zastosowac farbe, kibra zawiera ziamiste
wypekiacze i widkna oraz jest farba wypelniajaca dla wyréwnania nigjednolitej szorstkosci
powierzchni tynkéw. Farbe nakiadaC w walkiem lub pedzlem. Nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
prac np. foliami stolarke okienng i drzwiowg, oraz wszystkie elementy wyposazenia.

Farba powinna chareakteryzowaé sie wysokim wspdiczynnikiem paroprzepuszczalnosci i
hydrofobowosci, $wiatiotrwaloscia, odpomosacia na alkalia. Stopien polysku mat o charakterze
mineralnym. Silna hydrofobowo$¢: w < 0,1 kg/m? - h. Bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary
wodnej sd < 0,05 m. Pigmenty Swiatiotrwale, pigmenty tlenkowe odpome na alkalia. Odczyn pH
okolo 8,5

3. Malowanie farbag wierzchniego krycia

Do wykonania koricowej powioki malarskiej zastosowac farbe do powierzchni zagrozonych
atakami plesni i glondw, dobrang indywidualnie w oparciu 0 przeprowadzone badania i
zalecenia konserwatorskie. Farbe nakladac, watkiem, pedzlem lub urzadzeniem typu airless.

Po udostepnieniu elewacii pafacu z rusztowar, w trakcie prowadzenia prac, nalezy na biezaco
prowadzi¢ badania konserwatorskie jako kontynuacje badar przedprojektowych. Wyniki badar
stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej. Badania konsewatorskie w zabytkach
architektury dotycza wystroju, detali architektonicznych, a takze czesto i historycznej substancii
budowlanej. Prowadzone sg przez konserwatorow-restauratoréw dziet sztuki (réznych
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specjainosci, czesto wspomaganych przez przedstawicieli innych nauk, w tym przyrodniczych
dla analiz fizyko-chemicznych, badZ badar instrumentalnych).

Przed ostatecznym wymalowaniem wykona¢ préby malarskie do oceny
ostatecznego koloru. Wielko$¢ proby min. 0.5m x 0.5m w dwéch miejscach
elewacji patacu (elewacja w stoncu i zacieniona).

Dla_drewnianych skrzyn gzymsu koronujacego nalezy wykona¢ ich
oczyszczenie  szczotkami_ drucianymi,  dezynfekcje,  ewentualne
uzupetnienie sztuka drewna jak istniejace — gruntowanie i _malowanie
farbami do drewna.

4.2.5 RENOWACJA BALUSTRAD, PRZEGLAD | EWENTUALNA WYMIANA
ISTNIEJACYCH OPIEZEN GZYMSOW | WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

Ten punkt PFU, zawiera wymagane wytyczne projektowe i wskazany zakres prac
dla przygotowania dokumentacji projektowe] dotyczacy wymiany istniejgcych
obrobek blacharskich wraz z rurami spustowymi oraz renowacje istniejgcych
elementéw stalowych balustrad tarasow i balkondw.

Zakres prac:

Projekt renowacji powinien przewidywa¢ wszelkie dziatania zwigzane z
kompleksowg wymiang obrobek blacharskich, rur spustowych oraz renowacje
istniejacych elementdw stalowych balustrad taraséw i balkonow tj:

1. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

W trakcie prac nad renowacjg elewacji, po udostepnieniu z rusztowan, nalezy
poddac przegladowi i czeSciowej wymianie obrobki blacharskie takie jak:

- Zwienczenia attyk, portali, narozniki potaczen Scian z dachami i daszkami,

- przykrycia daszkow ponizej gtéwnych partii dachu (do odtworzenia)

Obrébki blacharskie po wykonaniu powinny zapewni¢ swobodny odptyw wody
uniemozliwiajgcy dostanie jej sie do budynku oraz zminimalizowaé osadzanie sie
tkanki zywej i brudu na elementach otynkowanych.

Do obrdbek blacharskich nalezy zastosowac blache tytan-cynkowa gr. 0,7 mm.
Przykrycia daszkow nalezy zastosowaC blache tytan-cynkowg gr. 1 mm i
powinny zachowa¢ pierwotny ksztatt.

Wszystkie  elementy  podktadowe z  elementéw  drewnianych  lub
drewnopochodnych powinny by¢ zaimpregnowane przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie oraz w elementach na styku z potaciami dachowymi powinny
by¢ zabezpieczone impregnatem ogniochronnym do klasy NRO.

Przy wykonaniu opierzeh nalezy zastosowa¢ mozliwe na rynku potaczenia
dekarskie umozliwiajgce montaz elementdw blaszanych oraz uniemozliwiajgcy
na tgczeniu przenikanie wody w warstwy ponizej obdaszenia.

2. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

W trakcie prac nad renowacjg elewacji nalezy poddac¢ wymianie rury spustowe.
Rury nalezy zastosowa¢ z blachy tytan-cynkowej. Umiejscowienie rur
analogiczne jak w uktadzie istniejgcym umiejscowione we wnekach w elewacii.
Srednica rur analogiczna jak istniejace.
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3. RENOWACJA LUB WYMIANA ELEMENTOW BALUSTRAD TARASOW |
BALKONOW

W trakcie prac nad renowacjg elewacji nalezy podda¢ renowacji lub wymianie
balustrady balkondw i tarasow.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ badania
stratygraficzne elementéw balustrad w celu okreSlenia pierwotnej kolorystyki tego
elementu budowli.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny w/w elementow. Balustrady nienadajgce sie do
uzytku nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Przed demontazem nalezy je
dokfadnie zinwentaryzowa¢ i odtworzy¢ w warunkach warsztatowych.

Wszystkie wymieniane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowaé proszkowo w okre$lonym na podstawie badarn stratygraficznych
kolorze.

Istniejace elementy stalowe nie podlegajgce wymianie nalezy oczyscic, poddac
niezbednym naprawa, sprawdzi¢ jako$¢ potgczen z elementami murowanymi i
kamiennymi.

Wszystkie wymieniane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowac w okre$lonym na podstawie badan stratygraficznych kolorze.

Zadaszenie tarasu, po stronie zachodniej budynku, wykonane z blachy
profilowanej falistej nalezy wymieni¢ na analogiczne i pomalowa¢ w kolorze
takim samym jak balustrady.

Wszystkie elementy zdobien, elementy $lusarsko-kowalskie do zachowania lub
odtworzenia.

Wiw elementy wykona¢ na koAcowym etapie prac renowacyjnych. Przed
wykonaniem prac tynkarskich i malarskich nalezy zabezpieczy¢
niezdemontowane elementy balustrad i detali wykonanych metodg $lusarsko-
kowalska.

W ramach przygotowania dokumentaciji projektowej oprécz wymienionych w punkcie 4.1
projektéw do wiw zadania inwestycyjnego wykonawca bedzie musiat przygotowaé :

- inwentaryzacje budowlang budynku patacu z elementami konserwatorskimi,

- mape do celéw projektowych

- uzgodnienie dokumentaciji przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie
, ha podstawie wstepnej koncepcji bedgcej zatgcznikiem do SWZ

Powstatg dokumentacje wykonawca przekaze zamawiajagcemu w dodatkowych dwadch
egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu na ptycie CD ( format PDF oraz
DOC i DWG w formie edytowalnej ) .

UWAGI KONCOWE

Dokumentacja zostata wykonana do jednorazowego wykorzystania i chroniona jest
prawem autorskim.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Krzysztof Gnat
mgr inz. arch. Bartosz Balejko
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TAB III

Schemat
PROJEKTU KONSERWATORSKIEGO
dla detali architektonicznych oraz substancji zabytkowej

OBIEKT, AAres ..ccccovereiurecacaracacarececesesesssscesasesaesanenasasssstacssscens
RODZAJELEMENTU ..cccciiiiiieiieciaccceriacsonesssscescscsssascascncascossens
Autorzy (autor)

Konserwator dziel sztuki w specjalnoSci cccceeceeecccccceccceccens seaisnsicnsesmsbies

I PRACE PRZEDPROJEKTOWE
1. ZAGADNIENIA WSTEPNE
1.1. rozpoznanie wstepne zabytku
1.2. zapoznanie si¢ z dokumentacjg zabytku (historyczna i innymi

opracowaniami, np. inwentaryzacja, badania architektoniczne, archeologiczne

konstrukcyjne, hydrogeologiczne)

1.3. analiza dotychczas przeprowadzonych prac konserwatorskich, naprawczych

lub remontowych

2. DOKUMENTACJA STANU ZACHOWANIA (opisowa, fotograficzna
i rysunkowa)

3. BADANIA STANU ZACHOWANIA
3.1. analiza petrograficzna elementéw kamiennych, ceramicznych i
zapraw
3.2. analiza wilgotnos$ci materialéw i mikroklimatu
3.3. analiza ilo§ciowa i jakoSciowa soli zawartych w murze lub innych
elementach architektonicznych
3.4. badania mikrobiologiczne
3.5. analiza budowy i wlasciwo$ci nawarstwien (falszywej patyny)
3.6. analiza skladu zapraw oraz opracowan malarskich (stratygrafia,
spoiwa, pigmenty)
3.7. badania wlasciwosci fizycznych i mechanicznych materialow
budowlanych

4. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

5. OKRESLENIE PRZYCZYN ZNISZCZEN

II PROJEKT KONSERWATORSKI

1. WNIOSKI I WYTYCZNE DO PROJEKTU (ew. CEL I ZALOZENIA

KONSERWATORSKIE )

2. OPRACOWANIE PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH (dla poszczegélnych elementow)
1.1. okreslenie zaproponowanych metod i Srodkéw
1.2. opis technologii przygotowania materialow i wykonania zabiegow

3. WYKONANIE KOSZTORYSU (przetargowego lub inwestorskiego)

4. UZYSKANIE AKCEPTACJI WKZ

Uwaga: dla poprawnosci realizacji autor projektu musi sprawowa¢ nadzor
konserwatorski nad realizacja, chyba Ze bedzie sam ja przeprowadzal.
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5.0 SZACOWANE KOSZTY ZADANIA
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6.0 ZALECENIA KONSERWATORSKIE DLA ZADANIA

STRONA 19



