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ZESTAWIENIE STALI

Schemat (cm)

  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Ilość prętów

ogółem

w

elemencie

Długość

(m)

Średnica

Nr

pręta

Nazwa Ilość

Elementy

Mur 1

Długość

całkowita

pręta (m)

A-IIIN

# 12

1 12
0,99

160 160
158,40

2
0

82

2 12
20,00

6 6
120,00

2000

278

0,89

247,22

247,22

247,22

Pręty odgięte i strzemiona

wymiarowane po obrysie 

zewnętrznym zgodnie ze 

schematem. 

W zestawieniu podano

rzeczywiste długości prętów

Stal  B500SP

Stal  B500SP

Beton  C25/30

Otulenie

UWAGA:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

2. WYKONAĆ NA WARSTWIE 10cm BETONU C8/10

3. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PODŁOŻU POSADOWIENIA GRUNTÓW

O PARAMETRACH GEOTECHNICZNYCH GORSZYCH NIŻ ZAŁOŻONO W

OBLICZENIACH NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU

4. DŁUGOŚĆ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO AKTUALNYCH

WARUNKÓW NA BUDOWIE

5. W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC ZABEZPIECZYĆ WYKOP PRZED

OSUNIĘCIEM SIĘ ZIEMI

6. ZACHOWAĆ POZIOM PRZEMARZANIA 1,2m

7. ZESTAWIENEI STALI JEST ORIENTACYJNE- ILOŚĆ STALI DOSTOSOWAĆ

DO STANU FAKTYCZNEGO NA BUDOWIE

8. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆSPADKU MURU ISTNIEJĄCEGO

9. NIE DOPUŚCIĆ DO ZABRUDZEŃ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH GLEBĄ

ODBUDOWA MURU OPOROWEGO
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