"SCENARIUSZ POZAROWY"

Temat Scenariusz rozwoju zdarzen

W czasie pozaru
Obiekt CENTRUM SPORTOW EKSTREMALNYCH

54-204 WROCLAW,
Adres

ul. LEGNICKA 65
ﬁmmz?’ﬁ’% 1{; SPRAW %Ai[}t{;’.;"ihiiﬁl
ERJPBZAROWYC
Opracowat iy

mgr inZ. Waldemar Kurfoj Nr upr. 225/93
}

/




Spis tresci

[, ZaKres OPraCoWaNIa .........ccoieiiiiiiiiiie et 3
[I.  Podstawa OpraCoWaNIa ...........coccuiiiiiiiiee e 4
lll. Charakterystyka ObieKiU ..........coccivviiiiiii e, 5
1. Charakterystyka budowlana...............cccccooviiiiiiiiiic e 5
2. Charakterystyka pOZaroWa .............cooouvviiiiiiiieceeee e 5

IV. Sposéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych
srodkéw  zabezpieczenia  przeciwpozarowego, urzadzen  uzytkowych i

teChNOIOGICZNYCR ..o 7

V. Przewidywane zagrozenia i prawdopodobienstwo powstania i rozprzestrzeniania

sie pozaru z uwagi na spos6b uzytkowania pOmieSZCZEeN ..........cceeeevvveecinvreeeeeeinnnnnn.. 8
VI. Sposoby postepowania ha wypadek pozaru — .........ccccoeeieiiiiieiieiienneniiieee 12
scenariusz wspoétdziatania instalacji przeciwpozarowych....................cco v, 12
VI UWagi KONCOWE ....ocoiiiiiiiiiiccee ettt et e e e nae e et e e 13




Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru dla czesci budynku obejmujgcej jednokondygnacyjne Centrum Sportow
Ekstremalnych (SKATEPARK) oraz dwukondygnacyjne Wroctawskie Centrum
Wspierania Organizacji Pozarzadowych SEKTOR 3, zlokalizowanych we Wroctawiu
przy ul. Legnickiej 65 i 65B. Opracowanie nie obejmuje czesci budynku stanowigcej

osobng strefe pozarowg zajmowang przez Stowarzyszenie TRATWA.

Celem opracowania jest dokonanie opisu sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru badz innego zagrozenia.

Uwzgledniono sposéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych,innych
technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych

i technologicznych.

Uwaga:
W przypadku rozbudowy, przebudowy, prac modernizacyjnych majac wplyw

na dziatanie systemow, zmiany sposobu uzytkowania lub modyfikacji warunkéw
budowlanych lub instalacyjnych w obiekcie innych niz ujete w niniejszym
scenariuszu, kazdorazowo nalezy aktualizowaé niniejszy scenariusz w celu jego
modyfikacji lub uzupetienia, zapewniajgc dziatanie systemu bezpieczenstwa oraz

instalacji uzytkowych adekwatnie do warunkéw panujgcych w budynku.




Il.Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora;
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

Przy opracowywaniu scenariusza uwzgledniono:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.);

3. Projekt budowlany z wrzeénia 2005 r. sporzadzony przez dr. inz. arch. Leszka
Konarzewskiego ,Przebudowa budynku bytej zajezdni autobusowe;j
na centrum sportow ekstremalnych”.

4. Inne dokumenty przekazane przez inwestora:, projekt SSP, postanowienie
nr 76/2012 KWPSP z dnia 14.02.2012 r. Ekspertyza techniczna do ww.
postanowienia autorstwa rzecz. ds. zab. ppoz. Waldemara Kurzaja oraz rzecz.
budowlanego mgr inz. Ewy Geppert.

5. Informacje uzyskane od inwestora przedsigwzigcia budowlanego.




Charakterystyka obiektu

1. Charakterystyka budowlana

Obiekt usytuowany jest we Wroctawiu przy ul. Legnickiej. Sktada sie
z trzech wyrozniajgcych sie  segmentéw. Centralny segment  stanowi
jednoprzestrzenna hala sportow ekstremalnych wraz z pomieszczeniami zaplecza
socjalnego, szatniami, magazynkiem itp. umieszczonymi po stronie poétnocnej |
potudniowej hali. Po stronie potudniowej wydzielony $ciang oddzielenia pozarowego,
dwukondygnacyjny segment stanowi niezalezng strefe pozarowa. Po stronie
poéinocnej do hali przylega niewydzielona pozarowo dwukondygnacyjna czes¢
biurowa.

Budynek powstat w latach 60tych XX wieku. Hala jednokondygnacyjna o konstrukcji
zelbetowej, dach o konstrukcji ceramiczno-zelbetowe;, ocieplony weing i pokryty

papa, dobudowki po stronie potnocnej i potudniowej — konstrukcja murowana.

2. Charakterystyka pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi

Pomieszczenie hali sportow ekstremalnych moze miesci¢ wigcej niz 50 oséb nie
bedacych jej statymi uzytkownikami. Centrum Sportow ekstremalnych nalezy
zakwalifikowaé jako strefe ZL — |, pomimo, ze cze$¢ potnocna jest uzytkowana jako
ZL-lll.

Parametry substancji niebezpiecznych pozarowo

Na terenie obiektu nie przewiduje sie skiadowania materiatow niebezpiecznych
poOZarowo W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U.z2010r. nr 109, poz. 719 z pdznigjszymi zmianami).




Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek (oprocz dwukondygnacyjnej wydzielonej pozarowo czesci
Stowarzyszenia TRATWA) zakwalifikowano jako jedng stref¢ pozarowa kategorii

zagrozenia ludzi — |.

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony jest lub bedzie w nastgpujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

« instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25

. oéwietlenie awaryjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych nieo$wietlonych
Swiattem dziennym

« przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

« instalacja SSP

Obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w odpowiedniej iloéci

wynikajacej z przepisow ppoz.

Dojazd pozarowy i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dojazd pozarowy zapewnia uktad drég wewnetrznych wokét placu parkingowego po
zachodniej stronie budynku zapewniajgcy przejazd bez zawracania. Gtéwne wyj$cia

z budynku wychodzg na strone zachodnia.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty DN 80
na miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowane przy ul. Legnickiej w odlegto$ci 29 m

i 40 m od obiektu chronionego.




IV. Sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych
technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego,

urzadzen uzytkowych i technologicznych

Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu

Jest to instalacja do uzycia przez dowodzacego akcjg ratowniczo-gasniczg strazaka
w celu zniesienia napiecia na wszystkich obwodach poza niezbednymi do dziatania
w czasie pozaru: zasilanie instalacji ppoz. w budynku — np. SSP, hydrofornia
Instalacja pozwala strazakom na uzycie wody do gaszenia pozaréw wewnetrznych

bez ryzyka porazenia pradem siebie lub innych oséb wewnatrz obiektu.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja ta ma zapewnia¢ minimalne o$wietlenie niezbedne do bezpiecznego
opuszczenia obiektu. Lampy o$wietlenia wyposazone sg w elektro inwertery
i zatgczajg sie automatycznie w przypadku braku zasilania podstawowego.

Na poziomie podiogi zapewniajg natezenie $wiatta w ilosci 1 lux, natomiast przy
urzadzeniach ppoz. jak hydranty wewnetrzne czy przyciski ppoz. wylgcznika pradu
natezenia to jest nie nizsze niz 5 lux. W strefach otwartych 0,5 lux.

Oséwietlenie to =zatgcza sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
je zasilajgcego np. w czasie awarii lub po uzyciu ppoz. wytacznika pradu przez

jednostki ochrony ppoz.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych 25

Instalacja stuzy do podjecia dziatan gasniczych jezeli pozar jest jeszcze w zalazku
oraz nie ma ryzyka porazenia elekirycznego. W przypadku pozaru elektroniki lub
jezeli istnieje ryzyko porazenia pragdem w czasie gaszenia nalezy uzy¢ podrecznego
sprzetu gasniczego - gasnic proszkowych. Nalezy réwniez zachowaé szczegding

ostrozno$é podczas gaszenia pojazdu o napedzie elektrycznym lub hybrydowym.

System sygnalizacji pozaru
System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykry¢ pozar a nastepnie zaalarmowac

personel budynku oraz osoby mogace przebywac w strefie zagrozenia.
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V. Przewidywane zagrozenia i prawdopodobienstwo powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru z uwagi na sposob uzytkowania

pomieszczen

Zagrozenie pozarowe w budynkach uzytecznosci publicznej moze wynikac z:

o awarii urzadzen lub instalacji elektrycznych, np. pozar zasilacza do laptopa,
pozar rozdzielnicy elektrycznej, uderzenie pioruna,

o celowego podpalenia — dziatanie ztoéliwe lub terrorystyczne — brak mozliwosci
catkowitego wyeliminowania tego typu zdarzen,

o skladowania materiatdbw palnych na drogach ewakuacyjnych oraz
w pomieszczeniach technicznych,

o zaproszenie ognia w pomieszczeniu biurowym lub innym np.  poprzez
nieuwage, niedogaszony papieros, zbyt duze obcigzenie zasilacza poprzez

podtaczenie zbyt wielu urzadzen o duzej mocy itp.

Prawdopodobieristwo powstania i rozprzestrzenienia sie pozaru z uwagi

na sposéb uzytkowania pomieszczen.

Rodzajem pomieszczen, w ktorych istnieje zwigkszone prawdopodobienstwo
powstania pozaru sg pomieszczenia biurowe i magazynowe. Wystepuje w nich
bardzo duza ilos¢ i roznorodno$é materiatéw palnych. Znajdujg sig¢ tam wyroby
drewniane i drewnopodobne, wyroby papiernicze, réznego rodzaju tworzywa
sztuczne, duza ilodé réznorakiego palnego wyposazenia wnetrz. Czesciowo
materialy te sktadowane sa na powierzchni (nie w zasobnikach) co w przypadku
zaistnienia pozaru w krétkim czasie doprowadzi do zapalenia sie wigkszo&ci z nich.
Nastapi szybkie rozgorzenie pozaru w obrebie pomieszczenia, a z uwagi na udziat
w procesie palenia tworzyw sztucznych, nastapi wydzielanie duzych iloéci dymu

zawierajacego toksyczne produkty spalania.

Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach biurowych wynika z:
1. Nieostroznego obchodzenia sig¢ z otwartym ogniem - przede wszystkim
porzucania palgcych sie niedopatkéw papieroséw na materiat palny (np. wyrzucenie

zwarto$ci popielniczki bez sprawdzenia bezposrednio do kosza na smieci),
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2. Pozostawienie nie wytgczonych odbiornikéw energii elektrycznej oraz ustawiania
ich w poblizu materiatéw palnych lub na palnym podtozu.

3. Braku wiasciwej i terminowej konserwacji urzadzen, instalacji elektrycznej.

4. Nieprzestrzegania wymagan budowlanych i instalacyjnych.

5. Nieprzestrzeganie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych w tym:

a) ustawianie rozgrzewajgcych sie urzadzen elektrycznych takich jak kuchenki,
grzejniki, czajniki, itp. w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen wykonanych
z materiatéw drewnopochodnych, zaston, firan bezpo$rednio na dywanach,

b) korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidtowo podtaczonych
przewoddw instalacji elektrycznych powodujacych nagrzewanie sig¢ przewodow.

6. Przecigzanie sieci elektrycznej poprzez podigczenie wigkszej ilosci odbiornikow
niz przewiduje zastosowany rodzaj instalacji elektryczne;.

7. Pozostawianie bez dozoru urzadzen elektrycznych nie przewidzianych do pracy
ciggtej np. urzgdzen przeznaczonych do przygotowywania positkow, napoi.

8. Awarii sprzetu komputerowego, pozostawionego w stanie wigczonym

po zakonczeniu pracy.

Kolejnym miejscem ze zwiekszonym prawdopodobiefistwem powstania pozaru sg
pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Pozar moze powstaé na skutek nieprawidiowo prowadzonych prac niebezpiecznych

pozarowo lub wskutek zaprészenia ognia niedopatkiem papierosa.

Oddziatywanie i wtasciwosci dymu, a proces ewakuacji.

W trakcie pozaru nastepuje wydzielanie dymu, ktory jest mieszaning powietrza
i gazéw z czgstkami statymi oraz cieklymi powstajgcymi w wyniku niecatkowitego
spalania. Wystepujagce w $rodowisku pozaru produkty spalania lub rozkiadu
termicznego tworzg bardzo zlozong mieszaning gazéw i zawieszonych czastek,

powodujacych wiele zagrozen.

Zagrozenie dla organizmu cziowieka powodowane przez dymy i gazy jest
wielostronne:
e dziatajg draznigco na drogi oddechowe i czesciowo skore,
e dziatajg toksycznie i w zaleznosci od stezenia i szybkoéci ich narastania,
w krotkim czasie mogg doprowadzi¢ do $miertelnego zatrucia,
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gwattownie obnizajg widoczno$¢, wplywajac na zanik orientacii,
mogg wywolywac panike wsréd os6b oczekujgcych na ewakuacie,

wysoka temperatura gazéw i dymdéw moze spowodowaé grozne oparzenia.

Réznorodno$é materiatdéw, ktére moga ulegaé spalaniu w trakcie pozaru powoduje,

ze nie jest mozliwe okreslenie statego skfadu dymu.

Dzieci oraz osoby w zaawansowanym wieku sa szczegdlnie narazone

na zatrucie tlenkiem wegla i innymi gazami pozarowymi.

Do podstawowych produktow spalania wchodzacych w skiad dyméw i gazow
pozarowych nalezg:

Tlenek wegla (CO) w niskich stezeniach wywotuje utrate koordynacji ruchowej,
w duzych stezeniach — nagtg $mieré. W dymie i gazach pozarowych tlenek
wegla wystepuje $rednio w objetosci 0,1- 0,56%. Ponad 0,2 % zawartoSci
tlenku wegla w powietrzu dziata w krétkim czasie zabojczo.

Fosgen (COCI2) powstaje w wyniku spalania produktéw chlor. Jest silng
trucizng swoistym draznigcym zapachu zgnitego siana. Stezenie 0,05 mg/m3,
dziatajgce przez okoto 30 min, mogg spowodowac zgon. Nawet jednorazowy
gteboki wdech fosgenu moze spowodowaé porazenie osrodka oddechowego
i nagta $mierc.

Tlenki siarki (SO2 i SO3), a zwtaszcza dwutlenek siarki, sg statym skiadnikiem
gazoéw i dymoéw pozarowych. Dwutlenek siarki dziata bardzo gwaftownie,
wywotujgc skurcz i obrzek krtani, co moze spowodowaé natychmiastowy zgon.
Dymy i gazy pozarowe zawierajg okoto 0,1 do 0,3 mg/I.

Dwutlenek wegla (CO2) jest statym sktadnikiem dymoéw. Zawarto$¢ dwutlenku
wegla w powietrzu ponizej 1% nie ma ujemnego wplywu na organizm.
Podczas pozaréw, zwlaszcza w zamknietych pomieszczeniach, stezenie CO2
moze osiggnaé niebezpieczng dawke wynoszaca 0,1-2,5% objetosci.
Fosforowodoér, wystepuje w gazach pozarowych. Posiada zapach podobnym
do czosnku, w stezeniu 0,1- 0,2% objetosci powietrza wdychanego powoduje
$mieré w ciggu kilku minut.

Chlorowodér (HCI) wystepuje w gazach pozarowych. Ma on ostrg duszacy

worn o ostrym, kwasnym zapachu. Z 1 kg spalonego w pozarze polichlorku
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winylu (ptytki PCV, plastikowe pojemniki, rury, okna itp.) wydziela sie 280
litrow trujacego chlorowodoru. Stezenie niebezpieczne dla organizmu
ludzkiego wynosi 140 mgl/m?3, a stezenie $miertelne - 1400 mg/m?.

Cyjanowodér (HCN) w warunkach pozaru powstaje gtéwnie w wyniku spalania
- rozktadu w wysokiej temperaturze takich materiatéw jak styropian, skrzynki
plastikowe, drewno, maka, materace piankowe, meble tapicerowane, papier,
odziez, inne wyroby z tworzyw sztucznych. Cyjanowodor ma zapach migdatéw
i jest jednym z najbardziej toksycznych gazéw, a jego gwattowne dziatanie
paralizuje system oddechowy. Juz jeden kilogram poliuretanéw wydziela od 30

do 50 litrow cyjanowodoru.
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VI. Sposoby postepowania na wypadek pozaru —

scenariusz wspoldziatania instalacji przeciwpozarowych

Alarm [ stopnia jest wywolywany przez wzbudzenie jednej, dowolnej czujki
dymu.

Alarm | stopnia powoduje zalgczenie alarmu dzwiekowego centrali SSP oraz
rozpoczecie odliczania czasu T1 — czasu potwierdzenia przez obstuge przyjecia
alarmu. Czas T1 wynosi 30 s.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie potwierdzi przyjecia alarmu | stopnia

automatycznie centrala przechodzi w alarm Il stopnia.

Jezeli obstuga potwierdzi alarm | stopnia centrala SSP rozpoczyna odliczanie
czasu T2 — czasu przewidzianego na sprawdzenie prawdziwosci alarmu.

Czas T2 wynosi 300 s.

Jezeli w czasie sprawdzenia prawdziwosci alarmu personel zauwazy pozar —
wcisniecie dowolnego ROP wywola natychmiastowo alarm Il stopnia
przerywajac odliczanie czasu T2. Jezeli w czasie T2 — personel nie skasuje
alarmu jako falszywego centrala SSP automatycznie przejdzie w alarm Il
stopnia

Alarm Il stopnia wywolywany jest bezposrednio przez koincydencje dowolnych
dwoch czujek dymu lub poprzez uzycie dowolnego przycisku ROP.

Alarm |l stopnia wywolywany jest posrednio przez centrale na skutek

uptyniecia czasow T1 i T2 bez wymaganej aktywnosci personelu.

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie sygnalizatorow optyczno-
akustycznych w calej strefie pozarowej. Personel budynku o ile to mozliwe
powinien nadzorowa¢ ewakuacje nie statych uzytkownikéw budynku oraz
upewnic sie, ze wszystkie osoby opuscily strefe pozarowa.

Kazdy kto zobaczy pozar ma obowigzek powiadomi¢ o tym wyspecjalizowane
stuzby dzwoniac pod nr 112.

Po przybyciu na miejsce zastepéw PSP nalezy bezzwlocznie przekazaé
dowodzacemu akcjg funkcjonariuszowi informacje o ilosci ewakuowanych
osob, informacje o ewentualnych osobach pozostajacych w budynku oraz

informacje o miejscu powstania pozaru i kierunkach jego rozwoju.
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Uwagi koncowe

W przypadku realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu w sposob
odmienny niz w dokumentach stanowigcych podstawe do opracowania
niniejszego scenariusza nalezy dokona¢ odpowiedniej modyfikacji scenariusza
rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.

Wyposazenie obiektu w nowe instalacje i urzadzenia majace wpltyw
na bezpieczenstwo pozarowe obiektu, w tym sterowane oddzielenia pozarowe
wymaga zrewidowania niniejszego dokumentu.

Kazda zmiana podziatu na strefy pozarowe wymaga modyfikacji sterowan
realizowanych przez systemy bezpieczeAstwa pozarowego w celu
dostosowania do aktualnej sytuaciji.

Faktycznie wiladajgcy obiektem w my$l prawa powinien poinformowaé
personel obiektu o zasadach dziatania systemow bezpieczenstwa pozarowego
oraz sposobach reagowania w przypadku pojawienia sie zagrozenia
i alarmowania.

Zaleca sie zatgczenie scenariusza pozarowego do instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego oraz umieszczenie obu dokumentéw w miejscu dostepnym dla

stuzb.
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