SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300 - 1 : roboty demontazowe

Kod CPV 45432114 - 6 : roboty w zakresie poditog drewnianych
Kod CPV 45432100 - 5 : Kladzenie i wykladanie podiog

Kod CPV 45432111 - 5 : kladzenie wykladzin elastycznych

Kod CPV 45410000 — 4 : tynkowanie

Kod CPV 45431000 — 7 : ukiadania ptytek

Kod CPV 45442100 - 8 : roboty malarskie

Kod CPV 45232460 — 4 : roboty sanitarne

Kod CPV 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45314320 - 0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
Wykonanie robdt remontowo - budowlanych w nastepujacych pomieszczeniach
wewnetrznych budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego przy Al.
Mickiewicza 21 w Krakowie.

Remont pomieszczen nr 142

Remont pomieszczen nr 209, 210, 213, korytarza

Sie¢ informatyczna w pomieszczeniach207, 208, 211B, 212, 212A

Remont pomieszczen nr 308, 309, 310, 311, 312, 318, 319, 321

Remont pomieszczen nr 223, 224

Remont pionu kanalizacyjnego

ounhwnNnE

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot budowlanych,
instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy: budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej, okresSlony w Przedmiarach Robo6t Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nin.
specyfikacji.

1.3. 0Ogodine wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektordw Nadzoru, wyznaczonych przez



Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdw z rozbidrki i gruzu na wysypisko,
wraz z kosztami utylizacji. Gruz z budynku nalezy usuwac tylko za pomocg rynny
Zsypowej.

Podczas wykonywania robdt remontowych Zamawiajgcy zakazuje pracownikom
Wykonawcy, korzystania z windy osobowej do transportu materiatow .

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadad, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okres$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardw robét oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt budowlanych, Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt sanitarnych
oraz Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie robdt elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreSlone w zatgcznikach do tych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody zamawiajgcego na zastosowanie
materiatéw przed ich wbudowaniem.

3. SPRZET

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wihasciwe dla danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktaddw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektorow Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opis robot

Zakres zadania obejmuije:
Wykonanie robdt remontowo - budowlanych nastepujgcych pomieszczen:

7. Przebudowa Sali 142, remont pomieszczen nr 209, 210, 213, i korytarza, remont
pomieszczen nr 308, 309, 310, modernizacja sieci internetowej w pomieszczeniach
nr 311, 312, 318, 319, remont w pomieszczeniach nr 223, 224, remont pionu
kanalizacyjnego w budynku Collegium Godlewskiego, Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie przy Al. Mickiewicza 21.

Prace remontowe obejmujq zakres robdt zgodny z przedmiarami.
Wykonywanie robot w zakresie branzy budowlanej obejmuje :

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonanie posadzek z wyktadziny elastycznej homogenicznej
zabezpieczonej poliuretanem PUR ( labor. Nr 301) z wywinieciem na Sciane o
nastepujgcych parametrach: antyposlizgowos¢ R 10, trudnopalnos¢ klasa bfl-
s1, Scieralnos¢ Grupa T, odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady — odporna,
antyelektrostatyczno$¢ mniejsza od 2kV,

- mechaniczne szlifowanie starych posadzek parkietowych

- lakierowanie posadzki parkietowej lakierem chemoutwardzalnym

- utozenie posadzki z paneli AC-5 na folii z pianka, gat.I, gr. 11mm

- skucie tynkdw wewnetrznych

- wykonanie $cian GK

- montaz sufitu podwieszonego z ptyt GK na ruszcie metalowym, sufit

kasetonowy o wymiarach 60x60cm grubosci 15mm, kolor biaty

- wykonanie wylewki samopoziomujacej

- uzupetnienia i wykonanie nowych tynkow wewnetrznych Scian

- licowanie Scian ptytkami na klej

- rozebranie posadzek z ptytek gres wraz z podtozem betonowym

- ulozenie nowej posadzki z ptytek 30X60 , na przyktad Nowa Gala, Concept
CN 12 nat. o nastepujgcych parametrach: nasigkliwos¢ wodna mniej niz
0,5 %, wytrzymato$¢ na zginanie min. 35N/m2, Sita tamigca ponad 1300
N, Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mniej niz 175mm3, odpornos$¢ na
dziatanie Srodkéw domowego uzytku min UB, odporno$¢ na plamienie
odporne klasa 4, odporno$¢ chemiczna ULA, UHA, mrozoodpornos¢
wymagana, antyposlizgowos¢ R10.

wymiana drzwi na nowe w okleinie CPL z oScieznicami regulowanymi, ptyta
otworowa z podcieciami wentylacyjnymi, komplet oku¢ ze stali
nierdzewnej



- przetarcie tynkow wewnetrznych Scian i sufitdw
- wykonanie gtadzi gipsowej

- gruntowanie powierzchni gruntami szybkoschngcymi, gestos¢ ok 1,0g/cm3,
temperatura stosowania od+5 do +25 st. C, przyktadowo CERESIT, ATLAS

- malowanie emulsyjne Scian i sufitdw farbg akrylowg
- malowanie elementéw metalowych / rury, grzejniki/

- ufozenie wyktadziny podtogowej, na przyktad TARKETT lub rdwnowaznych

0 parametrach:
- grubo$¢ catkowita 2 mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej 2 mm
- ochrona powierzchni iQ PUR
- wyktadzina do bardzo intensywnego natezenia ruchu
- wgniecenia resztkowe EN ISO 24343-1 - < 0.10 mm
- antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9
- zwijanie sie pod wplywem ciepta <2 mm
- oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 - odpowiedni
- trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 > 6
- stabilnos¢ wymiaréw EN ISO 23999 - < 0.40%, < 0.25%
- odporno$¢ chemiczna ISO 26987 - odporna
- odpornos¢ na nogi mebli ISO 16581 - brak uszkodzen
- wywdz materiatdw z rozbidrki i gruzu wraz z utylizacjg

5.2 Instalacje sanitarne kod CPV 45232460 — 4
BRANZA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUIJE:

pom. nr 209, 210

Instalacja c.o.
- Wymiana pionu c.0.
- demontaz i ponowny montaz grzejnikdw
- dostawa i montaz zaworow grzejnikowych
- utylizacja zdemontowanych materiatéw i urzadzen

pom. nr 224

Instalacje wod-kan

- demontaz, wywoz i utylizacja zabudowy meblowej kacika sanitarnego.

- demontaz zlewu
- utylizacja zdemontowanych materiatéw i urzadzen

- dostawa i montaz — zlewozmywak z konglomeratu z ociekaczem montowany

na blacie kuchennym na szafce

- dostawa i montaz baterii zmywakowa wysoka stojacg w kolorze zlewu o

Srednicy nominalnej 15mm
- dostawa i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody

- dostawa i montaz zabudowy meblowej koncika sanitarnego: - szafka poz



Zlewozmywakiem z blatem kuchennym wymiar wys.x szer.x gt.95x100x70;

szafa nad zlewem wymiar wys.x szer.x gt.120x100x70 , + 3 potki , podwadjny

ociekacz nascienny

- podpiecie hydrauliczne do instalacji wod-kan

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnikéw

pom. nr 308, 309, 310

Instalacje wod-kan-gaz
- demontaz, wywoz i utylizacja istniejgcej instalacji wraz z wyposazeniem
- dostawa i montaz - zlewozmywaki z konglomeratu z ociekaczem
montowany na szafce (dostawa zlewu i szafki)
- dostawa i montaz baterii zmywakowych wysokich stojgcych w kolorze zlewu
o0 $rednicy nominalnej 15mm
- dostawa i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody
- dostawa i montaz instalacji wod-kan
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja c.o.
- demontaz i ponowny montaz grzejnikéw

Wymiana pionu kanalizacyjnego (II, III, IV pietro, poddasze)

Instalacje wod-kan
- demontaz i ponowny montaz zlewu
- demontaz pionu zeliwnego kanalizacyjnego
- dostawa i montaz pionu PVC fi 110 , wraz z podpieciem istniejgcych
odptywow oraz wyprowadzeniem wywiewki ponad dach budynku
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

Szczegotowy zakres prac wg. przedmiaréw robot

WARUNKI WYKONANIA ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami

Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz

obowigzujacych norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robdt sanitarnych - posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, aktualny
wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:
- regulacja i rozruch instalacji wod-kan
- sporzadzenie protokotu szczelnosci
- regulacja i rozruch instalacji c.o.
- sporzadzenie protokotu szczelnosci
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim
wbudowanych
materiatow

5.3 Wykonywanie robot w zakresie branzy elektrycznej obejmuje:

5.3.1 Pomieszczenia 209; 210,213, Korytarz przy pom. 207-213

Prace w tych pomieszczeniach bedg polegalty na kompleksowej wymianie instalacji
elektrycznej wraz z oprawami oSwietleniowymi, utozeniu koryt, przewodéw
elektrycznych i sieci niskopragdowych dla gniazd elektrycznych, informatycznych,
telefonicznych w nowych lokalizacjach

5.3.2 Siec informatyczna dla pokoi 207; 208; 209; 210; 211B; 212; 212A;213
Prace w tych pomieszczeniach bedg polegaty na wymianie instalacji informatycznej i

dobudowie szafy RACK oraz dobudowie korytek pcv wraz z gniazdami natynkowymi sieci
informatycznej w pomieszczeniach nie objetych remontem budowalnym.

5.3.3 Remont pomieszczen Zakladu Fizyki UR, Pom.: 308_309_310



Prace w tych pomieszczeniach bedg polegaty na kompleksowej wymianie instalacji
elektrycznej wraz z oprawami oS$wietleniowymi, utozeniu koryt, przewoddéw
elektrycznych i sieci niskoprgdowych dla gniazd elektrycznych, informatycznych,
telefonicznych w nowych lokalizacjach

5.3.4 Sie€ informatyczna i elektryczna dla pokoi 311; 312; 318; 319; 321;

Prace w tych pomieszczeniach beda na dobudowie instalacji informatycznej
i elektrycznej, dobudowie szafy RACK oraz dobudowie korytek pcv wraz z gniazdami
sieci informatycznej i elektrycznej w pomieszczeniach nie objetych remontem
budowalnym

5.3.5 Pomieszczeni 142- Szkota Doktorska

Prace w tych pomieszczeniach bedg polegaty na kompleksowej wymianie instalacji
elektrycznej wraz z oprawami oSwietleniowymi, utozeniu koryt, przewoddéw
elektrycznych i sieci niskoprgdowych dla gniazd elektrycznych, informatycznych,
telefonicznych w nowych lokalizacjach, oraz przygotowanie przewoddw dla instalaciji
audiowizualnej oraz wymianie szafy RACK.

5.3.6 Materiaty
Minimalne parametry dla materiatdw zostaty okreSlone w przedmiarach robdt.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych tj. o parametrach nie gorszych
niz podane w przedmiarach robét.
5.3.7 Dokumentacja powykonawcza
Na cato$¢ wykonanej instalacji nalezy wykonac pomiary :

- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytgcznikdéw roznicowo-pradowych,

- pomiar teletransmisji wykonanej dla sieci LAN,

- pomiar natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach

Na catos¢ sporzadzi¢ protokoty i szkice wykonanej instalaciji.

5.3.8 Personel



Do wykonania czesci elektrycznej zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robdt elektrycznych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robdt elektrycznych - posiadajgcy wazne Swiadectwo
kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajgcy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

W zakresie wylgczen napiecia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca
bedzie uzgadniat z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem
Obstugi Technicznej i Utrzymania Obiektow

5.3.9 Warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami
robot oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika
robdt z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB
Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym. Wykonawca obowigzany jest do
codziennego po zakonczeniu robdt sprzatania i zmycia posadzek korytarzy.

5.3.10 ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- sporzadzenie protokotdw z badania instalacji elektrycznych.
- sporzadzenie szkicow wykonanej instalacji elektrycznej



Odbidr robot:

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie robot,
potwierdzone pisemnie przez zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw
odbiorowych

Termin realizacji robdt: 12 tygodni od podpisania umowy.



