Istn. nawierzchnia bitumiczna

KRAWEZNIK BETONOWY

Kraweznik betonowy 100x30x15cm _

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm|

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
0 przekroju 35x15 i 15x20cm

Pobocze szer. 1,5m
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Istn. nawierzchnia bitumiczna

KRAWEZNIK BETONOWY

Kraweznik betonowy 100x30x15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm)|

Konstrukcja chodnika
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Obrzeze betonowe 8x30cm Wz=0,97

Podsypka cementowo - piaskowa
grub. 5cm

tawa betonowa 0,3x0,1+0,2x0,1 Beton C-10115
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Wz=1,00

Nawierzchnia drogi z kostki [KR3]

Kostka betonowa wibroprasowana niefazowana szara gr. 8cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzangj Cam g1, 22cm

Ulepszone podfoze grunfowe dla G4

Warshiva mrozochronna: mieszanki niezwiazane o ke>8midobe gr. 22cm

Wieszanka zwigzana C 1,572 gr. 24cm

KRAWEZNIK BETONOWY
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Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm

Konstrukcja jezdnii zjazdu

Kraweznik betonowy 100x30x15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. S5cm|

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kraweznik wystajacy

Krawgznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem. Beton C-12/15

Kraweznik wtopiony

Kraweznik betonowy 15x25x100cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

t awa betonowa 0,075. Beton C-10/15

Obrzeze

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Mieszanka niezwigzana C gp3
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grub. 15cm

Kruszywa niezwigzane CNR
k10>8m/dobe grub. 15 cm
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3/ Swiatlo kraweznika: normalne -12cm; na wjazdach - 3cm;

Podfoze gruntowe G4

Wz=1,00 E2=25MPa

Konstrukcja jezdni KR1

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5¢m
tawa betonowa 0,3x0,1+0,3x0,1 Beton C-10/15
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Kostka betonowa "8" szara niefazowana

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 3cm

Podbudowa z mieszanki niezwiazane] Csum gr. 220m

Ulepszone podfoze gruntowe dla G4

Warstwamrozochronna: mieszankiniezwiazanej o ku>Bmidobe gr. 22em

Wieszanka zwigzana C 1572 gr. 24em
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