
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2

KNR 4-01
0701-02

1

63,000m263

63,000RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o
podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i
pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

KNR 4-01
0728-03

2

63,000m263

63,000RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości
do 40 cm

KNR 4-01
0708-03

3

47,000m47

47,000RAZEM

m2Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do
2 m2 metodą smarowania

KNR 4-01
0621-01

4

63,000m263

63,000RAZEM

m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 mKNR 2-02
1604-01

5

125,000m2125

125,000RAZEM

szt.Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych
ponad 1.5 m w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0321-02

6

14,000szt.14

14,000RAZEM

m2Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i
balkonach

KNR 4-01
0722-02

7

65,000m265

65,000RAZEM

m2Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane ręcznie

KNR 2-02
0908-01

8

125,640m2125,64

125,640RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-09

9

11,200m311,2

11,200RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 7

KNR 4-01
0108-10

10

11,200m311,2

11,200RAZEM
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