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OPIS STANOWISK

m

stanowisko do ewakuaciji

1.01 prefabrykowany zbiornik bezodptywowy
250x200x200 z otworami rewizyjnymi w $cianach
(przelew awaryjny)
- mozliwo$¢ zalania zbiornika wodg do wysokosci 50 cm

1.02 rura zelbetowa @100 cm - przelew awaryjny ze zbiormnika

1.03 studnia z kregdw zelbetowych @100 z klamrami
wytazowymi. Gtebokos¢ studni min. 3,70 m (do chtonnej
warstwy gruntu

1.04 tunel z rur zelbetowych @120 na poziomie H=-1.90 m
ewakuacja podziemna do budynku

1.05 tunel z rur zelbetowych @120 ze spadkiem 20%

1.06  studnia z kregow zelbetowych @120 z klamrami
wytazowymi przykryta wytazem

1.07 tunel z rur zelbetowych @120 na poziomie H=-2.40 m

1.08 studnia z kregow zelbetowych @120 z klamrami
wytazowymi

1.09 tunel z rur zelbetowych @120 na poziomie H=-3.40 m

1.10 studnia z kregdw zelbetowych @150 z klamrami
wytazowymi przykryta pokrywq zelbetowq

stanowisko do stabilizaciji
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2.01 stanowisko do stabilizacji podporg bezgwozdziowq oraz
do unoszenia lub opuszczania ptyty
ptyta zelbetowa podparta na podporze zelbetowej
asekuracyjnie zamocowana za pomocg metalowej
klamry - ptyta dziata na zasadzie réwnowazni

2.02 stanowisko do wypierania i stabilizacii
ptyta zelbetowa wsparta na podporze, zabezpieczona
stalowq klamrg przed przypadkowym osunieciem

2.03 podpora zelbetowa zwienczona wtopiong potdwkq rury
rury stalowej na ktérej opierajq sie ptyty zelbetowe do
stabilizacji. Do podpory zamocowane sq gniazda
stalowe stuzgce do asekuracii ptyty przed osuwaniem.

stanowisko do stabilizacji pneumatycznej

H

3.01 ptyta zelbetowa potozona na wspornikach
wysokosci 50 cm

tunel ratowniczy

4,01 schody na gruncie

4.02 tunel zelbetowy szer. 1,10 i wys.1,00 m przykryty stropem

4,03 prowadnice stalowe do mocowania pionowej ptyty
zelbetowej do przebi¢

4.04 prowadnice stalowe do mocowania poziomych ptyt
zelbetowych do przebi¢

4.05 prowadnice stalowe do mocowania skosnych ptyt
zelbetowych do przebi¢

4.06 suwnica z wyciggarkqg tancuchowg mocowana na
prowadnicy zawieszonej na konstrukcji stalowej
na wys. 3,00 m nad poziomem gruntu

4.07 otwory rewizyjne i ewakuacyjne przestonigte otwierang
kratq stalowq

stanowisko do ewakuaciji pionowej

5.01 rampa podjazdowa 37%

5.02 komunikacja pozioma podestem na wysokosci ok. 1,00m
5.03 klatka schodowa

5.04 imitacja szybu windowego

stanowisko do stabilizacji stropu

6.01 ptyta OSB imitujgca strop zwieszona na tancuchach.
Mozliwos¢ regulacii wysokosci oraz kgta nachylenia
ptyty we wszystkich ptaszczyznach dzieki systemowi
2 wyciggarek tancuchowych mocowanych w
gniazdach pod stropem

stanowisko do lokalizacji i ewakuacii
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System 3 stropdw pod nachyleniem imitujgcych zawalony
budynek wielokondygnacyjny. Ptyty stropowe stanowig
kontynuacie skosnych ptyt wymiennych ze stanowiska 4.05
7.01 ptyta stropowa ze spadkiem 10%

7.02 ptyta stropowa ze spadkiem 15%

7.03 ptyta stropowa ze spadkiem 20%

stanowisko do zabezpieczania wykopu

g

8.01 kanat zelbetowy szerokosci 120 cm miejscowo
wypetniony ptytami betonowymi i gruzem.

gruzowisko

9.01 stozek gruzowy

9.02 tunel z kregdw zelbetowych @100 stuzgcy do
wprowadzania pozoranta pod gruzowisko. Kregi
z nawierconymi otworami do wyprowadzenia
rur kanalizacji na powierzchnie gruzu.

9.03 ruina brzegowa

9.04 zawat pochyty (stok)
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