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1.DANE OGOLNE

1.1.ZLECENIODAWCA:

1.2.NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

1.3.PROJEKT:

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

Stadium: Koncepcja
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2.2. Wytyczne inwestorskie i uzgodnienia biezgce z Inwestorem dotyczgce programu

inwestyciji.

2.3. Programem szkolenia z dziatan poszukiwawczo-ratowniczych redlizowanych przez

KSRG w zakresie podstawowym.

3.PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art.] pkt 2.6 Ustawy z dn. 23 lutego 1994 r o prawie autorskim (Dz. U. nr. 24 poz. 83).

4.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie koncepcji stanowiska ratownictwa technicznego
na potrzeby redlizacji programu szkolenia z dziatah poszukiwawczo-ratowniczych
realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

» Opis techniczny koncepcji

* Projekt zagospodarowania terenu

* Rysunki techniczne

Data: GRUDZIEN 2019
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6.IAGOSPODAROWANIE TERENU | WARUNKI ZABUDOWY

6.1. Lokalizacja

Stanowisko zlokalizowane jest na terenie O$rodka Szkoleh PSP w Pionkach przy ul.
Zaktadowej 1 i stanowi jeden z elementéw poligonu szkoleniowego oérodka.
Teren przeznaczony pod stanowisko jest ptaski, nieporo$niety wysokq roslinnosciq.

6.2. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
Teren nieznacznie wznosi si¢ w kierunku wznosi sie w kierunku PN. Rzedne terenu od
strony PD wynosi okoto 159,00 m n.p.m., od strony PN — 158,80 m n.p.m.

a)infrastrukturg techniczna:
W rejonie projektowanego obiektu, sq instalacje elekiryczne, teletechniczne i

wodno-kandlizacyjne.

b)Drogi
Dojazdy i dojscia piesze zapewnione sq z ulicy Zaktadowej poprzez teren Oérodka

Szkoleh.

c)zieleh

Na dziatce znojdujq sie dzikie krzewy i drzewa. Wszystkie elementy zieleni sg
mtodsze niz 10 lat i nie podlegajg ochronie

6.3. Dane liczbowe:

Rzedna posadzki parteru budynku 158,50 m n.p.m.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod stanowisko ~ 530,00 m?
Powierzchnia nowej zabudowy 112,00 m?
Powierzchnia terendw utwardzonych ~ 240,00 m?
Wymiary stanowiska 218x110m
Wysokos¢ zabudowy do kalenicy 4,60 m
6.4. Projektowane zagos wanie teren

a) Dojazd

Do stanowiska nalezy zapewni¢ dojozd techniczny zakohczony placem
manewrowym o wymiarach 20x20 m.

b) Powierzchnia utwardzona

Teren przylegty bezpoSrednio do stanowiska zawierajgce podziemne kanaty
ewakuacyjne nalezy przekry¢ ptytq zelbetowq o gr. 20 cm ze spadkiem w kierunku
pdthocnym 1%

c) Oswietlenie terenu i budynku

Przewiduje si¢ montaz o$wietlenia na budynku zapewnidgjgce oéwietlenie wejsé
oraz wiekszos$C terenu. OSwietlenie zewnetrzne stanowi kontynuacije istniejgcego
oswietlenia terenu catego oérodka.

d) Gruzowisko
Po stronie potudniowej i wschodniej stanowiska zaprojektowano plac ze

zréznicowanego materiatu sypkiego imitujgcego gruzowisko.

Data: GRUDZIEN 2019 Strona
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7. PRIEINACIZENIE | PROGRAM UIYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowy obiekt ma petni¢ funkcje stanowiska ratownictwa technicznego na
potrzeby realizacji programu szkolenia z dziatan poszukiwawczo-ratowniczych
realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

7.1. Charakterystyczne parametry obiektu
rzedna poziomu 0,00 159,50 m. n.p.m.
wymiary budynku 218 m dt. x 110 m szer.
wysoko$¢ budynku do kalenicy 4,60 m
pow. uzytkowa budynku 147,80 m?
w tym: piwnica 73,90 m?
parter 73,90 m?
7.2. Program vuzytkowy obiektu

Obiekt sktada sie z dwukondygnacyjnego budynku przekrytego dachem dwuspadowym
oraz przylegtych do niego stanowisk do ¢wiczen technicznych.

Zestawienie stanowisk do éwiczen:
1) stanowisko do ewakuacii

Stanowisko wyposazone jest w instalacje wod.-kan. Umozliwigjgcg zalanie
poszczegdinych elementdéw wodq. W zbiomiku bezodptywowym przewidziano przelew
awaryjny na wys. 50 cm od dna zbiomika oraz zainstalowano pompe gtebinowq
umozliwigjgcq wypompowanie nadmiaru wody. Dodatkowo w tunelach zainstalowano
rowniez atrapy rur wod.-kan. Wszystkie tunele zostang wyposazone w oéwietlenie
umozliwidjgce bezpieczng ewakuacje.

Elementy stanowiska:

* Prefabrykowany zbiornik bezodptywowy 250x200x200 z otworami rewizyjnymi w
Scianach (przelew awaryjny). Planuje sie mozliwosé zalania zbiornika wodg do
wysokosci 50 cm

* rura zelbetowa 100 cm - przelew awaryjny ze zbiornika

« studnia z kregdw Zelbetowych @100 z klamrami wytazowymi. Gtebokoéé¢ studni
min. 3,70 m (do chtonnej warstwy gruntu)

* tunel z rur zelbetowych @120 na poziomie H=-1.90 m przeznaczony do ewakuacja
podziemnej do budynku

* tunel zrur zelbetowych @120 ze spadkiem 20%

+ studnia z kregdw zelbetowych @120 z klamrami wytazowymi przykryta wytazem

* tunel zrur zelbetowych @120 na poziomie H=-2.40 m

» studnia z kregdw zelbetowych @120 z klamrami wytazowymi

» tunel zrur zelbetowych ©120 na poziomie H=-3.40 m

* studnia z kregow zelbetowych @150 z klamrami wytazowymi przykryta pokrywq
zelbetowqg

Data: GRUDZIEN 2019 Strona
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2)

3)

4)

5)

6)

stanowisko do stabilizacji

Elementy stanowiska:

stanowisko do stabilizacji podporg bezgwozdziowq oraz do unoszenia lub
opuszczania ptyty. Plyta zZelbetowa podparta na podporze zelbetowej
asekuracyjnie zamocowana za pomocq metalowej klamry - ptyta dziata na
zasadzie rdwnowazni

stanowisko do wypierania i stabilizacji - ptyta zelbetowa wsparta na podporze,
zabezpieczona stalowq klamrqg przed przypadkowym osunieciem

podpora zelbetowa zwiehczona wiopiong potdwkq rury stalowe] na kitdrej
opierqjq sie ptyty zelbetowe do stabilizacji. Do podpory zamocowane sq gniazda
stalowe stuzqce do asekuracii ptyty przed osuwaniem.

stanowisko do stabilizacji pneumatycznej -
ptyta zelbetowa potozona na wspornikach wysokosci 50 cm

tunel ratowniczy

Stanowisko umotzliwia Cwiczenie przebi¢ i ewakuacji poziome] i pionowej w
ograniczonej przestrzeni. Suwnica zamontowana ponad tunelem daje mozliwosé
tfransportu i wymiany zelbetowych ptyt oraz uzupetniania
materictuwypetniajgcego tunel.

Elementy stanowiska:

schody na gruncie

tunel zelbetowy szer. 1,10 i wys. 1,00 m przykryty stropem

prowadnice stalowe do mocowania pionowej ptyty zelbetowej do przebi¢
prowadnice stalowe do mocowania poziomych ptyt zelbetowych do przebié
prowadnice stalowe do mocowania skosnych ptyt zelbetowych do przebié
suwnica z wyciggarkg tahcuchowg mocowana na prowadnicy zawieszonej na
konstrukcji stalowej na wys. 3,00 m nad poziomem gruntu

otwory rewizyjne i ewakuacyjne przestoniete otwierang kratq stalowqg

stanowisko do ewakuacii pionowej

Elementy stanowiska:

rampa podjozdowa ze spadkiem 37%

komunikacja pozioma podestem na wysokosci ok. 1,00m
klatka schodowa

imitacja szybu windowego

stanowisko do stabilizacji stropu

Ptyta OSB imitujgca strop zwieszona na tafncuchach. Ptyta na krawedzi posiada

rant umozliwicjgcy docigzenie ptyty. W Scianach pomieszczenia przewidziano otwory
dajgce mozliwos¢ zakotwienia ptyty i zabezpieczenia jej przed wypieraniem.

Mozliwod¢ regulaciji wysokosci oraz kgta nachylenia ptyty we wszystkich

ptaszczyznach dzieki systemowi 2 wyciggarek tancuchowych mocowanych w gniazdach
pod stropem.

Data: GRUDZIEN 2019 strona
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7) stanowisko do lokalizacji i ewakuadcii

System 3 stropdw pod nachyleniem imitujgcych zawalony budynek wielokondygnacyijny.
Ptyty stropowe stanowiq kontynuacije skosnych ptyt wymiennych z tunelu ratowniczego.
Pomiedzy ptytami planuje sie wypetnienie z gruzu i elementéw utrudniajgcych dostep do
osoby poszkodowanej. Stanowisko potgczone jest z gruzowiskiem (ruing brzegowaq)

Elementy stanowiska:
+ ptytastropowa ze spadkiem 10%

+  ptyta sfropowa ze spadkiem 15%
* ptyta stropowa ze spadkiem 20%

8) stanowisko do zabezpieczenia wykopu
Kanat zelbetowy szerokoéci 120 cm miejscowo wypetniony ptytami betonowymi i gruzem.
9 gruzowisko

Teren obsypany sypkim gruzem imitujgcy obszar po wystgpieniu katastrofy budowlane;.
Pod gruzowiskiem przewidziano kanaty zelbetowe przeznaczone do wprowadzania
pozoranta,

Elementy stanowiska:

+ stozek gruzowy

+ tunel z kregdw zelbetowych @100 stuzgcy do wprowadzania pozoranta pod
gruzowisko. Kregi z nawierconymi otworami do wyprowadzenia rur kanalizacji na
powierzchnie gruzu.

* ruina brzegowa

* zawat pochyty (stok)

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

Zaprojektowano budynek w technologii tradycyjnej, uktad konstrukcyjny -
mieszany. Sciany nadziemne murowane. S$ciany piwnicy zelbetowe. Stropy
zelbetowe monolityczne. Schody zelbetowe. Stanowiska zewnetrzne wykonane z
prefabrykowanych  kregéw Zelbetowych oraz tgcznikdw  monolitycznych
wytwarzanych na miegjscu. Konstrukcja dachu oraz konstrukcja prowadnicy
suwnicy wykonana z elementéw stalowych wg opracowania branzy
konstrukcyjne;j.

* Fundamenty
Ptyta zelbetowa monolityczna.

« S$ciany fundamentowe (garazowe i piwniczne)
Lelbetowe, monolityczne Sciany wylewane na mokro.

« $ciany parteru - monolityczne i murowane
Zelbetowe monolityczne gr. 25cm - czesciowo $ciany wewnetrzne. Sciany
zewnetrzne murowane z bloczkdw Silka grubosci 24cm na zaprawie cem-wap M5.
Lokalnie w $cianach wystepujqg stupki zbrojone stalq.

Data: GRUDZIEN 2019 Strona
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* Klatki schodowe
Wewnetrzne schody ptytowe zelbetowe.

* Nadproza
Zelbetowe monolityczne wylewane z  betonu, zbrojone stalg Bst500 i
prefabrykowane typu L19.

» Stropy i stropy taraséw
Zelbetowe, monolityczne. Grubosci ptyt wg rzutdw. Beton o minimainej klasie
C30/25 wibrowany - doktadnq specyfikacje betonu okreili projektant stropéw na
etapie wykonawczym.

+ Stupy, podciqgi, nadciqgi
Lelbetowe monolityczne , wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalg

9. ROIWIAZANIA  ZASADNICIYCH ELEMENTOW  WYPOSAZIENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

* Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Nalezy zadbac o doktadne potgczenia podziemnych elementéw prefabrykowanych.

 Elementy wykohczeniowe na dachu

Dach przekryto blachq trapezowaq. Opierzenia -z blachy ocynkowanej, powlekane;.
* Elementy stalowe - bramy, kraty, stopnie wylazowe
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

* Balustrady
Balustrady klatek schodowych - wysokosci 1,1m stalowe, malowane, wypetnienie
poszczegdlnych modutdw  ksztattownikami stalowymi o przekroju kwadratowym w
uktadzie pionowym lub blachg perforowang lub inna rénorzedna. Porecz okragta,
stalowa.

10. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICINYCH

Instalacja grzewcza

budynek nieogrzewany

In cieptej i zimnej wod
instalacja  wodociggowa zimnej wody do zalewania podziemnych tuneli
zelbetowych oraz atrapa instalacji do &wiczeh.

Kanalizacja
esinstalacja kanalizacji sanitarne] — odprowadzenie wody z tuneli do studni
esinstalacja kanalizacji deszczowej - rozprowadzenie po terenie

Instalacje elekiroenergetyczne

Instalacja zapewnidjgca odwietlenie terenu zewnetrznego oraz pomieszczen
budynku oraz podziemnych funeli - wg opracowania branzowego.

Data: GRUDZIEN 2019 strona
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11. UWAGI KONCOWE
Projekt oparty na niniejszej koncepcji nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy

technicznej. W czasie redlizacji nalezy uzywaé wytqcznie materiatéw zgodnych z
polskimi normami, posiadajgcych certyfikaty i atesty obowigzujgce na terenie R.P.

Opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Wodniak

Data: GRUDZIEN 2019 " stona -
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