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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi bitumicznej w Turawa - Osowiec w Lesnictwie Marszatki, NadleSnictwo Turawa

Celem opracowania projektowego jest przebudowa drogi z dostosowaniem parmetréw technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do
przeniesienia obcigzen od pojazdéw uczestniczacych w ruchu transportu leSnego. Zgodnie z decyzjg Inwestora zadanie zostato podzielone na
11 niezalezych od siebie etapdw, obejmujacych obiekty mogace funkcjonowa¢ samodzielnie.

Etap 1 (km 0+000 - km 0+390) - przebudowa drogi

Etap 2 (km 0+390 - km 0+750) - przebudowa drogi

Etap 3 (km 0+750 - km 1+100) - przebudowa drogi

Etap 4 (km 1+100 - km 1+490) - przebudowa drogi

Etap 5 (km 1+490 - km 1+890) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 6 (km 1+890 - km 2+220) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 7 (km 2+220 - km 2+590) - przebudowa drogi

Etap 8 (km 2+590 - km 2+940) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 9 (km 2+940 - km 3+270) - przebudowa drogi

Etap 10 (km 3+270 - km 3+650) - przebudowa drogi i przepustu

Etap 11 (km 1+235) - przebudowa przepustu
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.1 Konstrukcja istniejaceqo przepustu - materiat do utylizacji
1.1.1 Sciany czotowe
1/KNR 2-33 Naprawa mostow trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych beto- |m3
d.1./0808-04 nowych
1.1
1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1.{1103-01 samochody samowytadowcze
1.1
1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900
3|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1./1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1.1/1103-05
1,9 m3 1,900
RAZEM 1,900
4 Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.
1.1
1,9 t 1,900
RAZEM 1,900
1.1.2 Balustrady
5/KNR 2-33 Naprawa mostow trwatych; rozebranie konstrukcji mostowych stalowych o rozpie- |t
d.1.|0808-01 tosci do 30,0 m
1.2
17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595
6/KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10 t
d.1./0118-01 mm i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
1.2
17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595
7|KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t t
d.1./0301-01
1.2
17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595
8/KNR 2-33 Transport elementéw mostowych na odlegtos¢ do 3 km t
d.1.|0301-08
1.2
17*0,035 t 0,595
RAZEM 0,595
ROBOTY TECHNOLOGICZNE
21 Przeprowadzenie cieku - materiat do odzysku
211 Scianka szczelna, spietrzajaca
9/KNR 2-10 W bijanie stalowych $cianek szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, rusztowania lub |m
d.2./121001-01 pomostu wibromtotem na gt. 4 m; grunt kat. I-1|
1.1]M.02.01.01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
10/KNR 2-10 Wyciagganie stalowych $cianek szczelnych typu G-61 i G-62 z Iadu, rusztowania |m
d.2./21001-05 lub pomostu wibromtotem na gt. 4 m; grunt kat. I-I|
1.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21.2 Rura technologiczna do przeprowadzenia cieku
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2./0109-15 zewnetrznej 400 mm
1.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.1 Naprawa istniejgcego przepustu w czesci przelotowej
3.1.1 Reprofilacja podtoza pod hydroizolacje
12|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i | m?
d.3./0403-02 cylindrycznych
1.1
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
13|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pio- |m?2
d.3./0108-02 nowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
1.1
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/ KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-po- m?2
d.3./0110-03 limerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na scianach
11 szpachlg cementowo-polimerowg
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
3.1.2 Izolacja powierzchni odziemnych - powtoka bitumiczna
15/KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-| m?2
d.3./0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
1.2 do 20 m2
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
16|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-| m?2
d.3./0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnie boczne przy-
1.2|M.06.00.01 |czdtkdw
32,4 m?2 32,400
RAZEM 32,400
3.1.3 Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy prefabrykatami
17|KNR 2-13 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin sznurem smotowanym $r. 5 mm m
d.3./1006-05
1.3
54 m 5,400
RAZEM 5,400
3.2 Nadbudowa s$cian czotowych
3.21 Beton $cian czotowych
18/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i mury|m3
d.3./0210-05 pachwinowe
2.1
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
3.2.2 Beton podkladowy
19/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
2.2
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
3.2.3 Zbrojenie $cian czotowych
20/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety ze stali klasy A-IIIN RB 500W - kons- |t
d.3./0207-08 trukcja schodéw
2.3
1471/1000 t 1,471
RAZEM 1,471
21/KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety j.w - konstrukcja schodow t
d.3./0208-08
2.3
1471/1000 t 1,471
RAZEM 1,471
3.24 Uszorstnienie powierzchni $cian czotowych
22|KNR 0-25 Czyszczenie termiczne ptomieniem powierzchni poziomych m2
d.3.|0401-01
2.4
6,7 m?2 6,700
RAZEM 6,700
3.25 Wiercenie otworéw pod kotwy
23|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.3./1213-01
2.5
108 otw. 108,000
RAZEM 108,000
3.2.6 Osadzenie kotew na zaprawie M38
24/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.3./1009-02
2.6
108 szt. 108,000
RAZEM 108,000
3.2.7 Deskowanie $cian czotowych
25/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki m?2
d.3./0203-05
2.7
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
3.2.8 Zabezpieczenie pow. betonu - cze$¢ widoczna
26/KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni sufitowych m?2
d.3./0403-03
2.8
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- | m?2
d.3./0202-01 0201|nikowymi - gruntowanie
2.8/C02
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
28|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednosktad- | m?2
d.3./0202-01 0201| nikowymi - warstwa nawierzchniowa
2.8|J 02
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
3.29 Zabezpieczenie pow. betonu - cze$¢ odziemna
29|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i |m?2
d.3./0403-02 cylindrycznych
2.9
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
30|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-| m?2
d.3./0713-18 we z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
2.9 do 20 m2
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
31|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-| m?2
d.3./0713-22 we z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
29 miejscu do 20 m2
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
3.3 Naprawa istniejgcych $cian czotowych
3.31 Czyszczenie przez piaskowanie (beton)
32|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i |m?2
d.3./0403-02 cylindrycznych
3.1
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
3.3.2 Iniekcja sitowa peknie¢
33|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji cisSnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja otwor
d.3./0817-03 uszczelniajgca rysy suchej
3.2|analogia
3,5"3 otwor 10,500
RAZEM 10,500
3.3.3 Reprofilacja ubytkéw powierzchni
34|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pio- |m?2
d.3./0108-02 nowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
3.3
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
35/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo-po- m?2
d.3./0110-03 limerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na scianach
3.3 szpachlg cementowo-polimerowg
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
3.34 Zabezpieczenie pow. betonu - cze$¢ widoczna
36|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnogciennych wyrobami jednosktad- | m?2
d.3./0202-01 0201|nikowymi - gruntowanie
3.4/C 02
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
37|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnogciennych wyrobami jednosktad- | m?2
d.3./0202-01 0201| nikowymi - warstwa nawierzchniowa
3.4|J 02
21,6 m?2 21,600
RAZEM 21,600
3.4 Konstrukcja kap
3.41 Kapy chodnikowe obustronne /opaski/
38/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i mury|m3
d.3./0210-05 pachwinowe
4.1
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
3.4.2 Zbrojenie kap chodnikowych
39|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety ze stali klasy A-llIN RB 500W - kons- |t
d.3./0207-08 trukcja schodéw
4.2
900/1000 t 0,900
RAZEM 0,900
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40/KNR 2-33 Montaz zbrojenia - prety j.w - konstrukcja schodow t
d.3.|0208-08
4.2
900/1000 t 0,900
RAZEM 0,900
3.4.3 Deskowanie kap
41|/ KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki m2
d.3.|0203-05
4.3
6,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
3.44 Nawierzchnia na kapach chodnikowych z warstwa gruntujaca i zamykajaca
42|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- m2
d.3.|0302-04 wych
4.4
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
43|KNR 2-33 Gruntowanie powierzchni materiatem na bazie zywicy epoksydowe;j m2
d.3./0713-03 ana-
4.4|logia
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
44| KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych - nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliu- |m?2
d.3.|0103-05 ana- |retanowych gr 4mm z warstwg zamykajaca
4.4|logia
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
4 WYPOSAZENIE
41 Elementy bezpieczenstwa ruchu
411 Kraweznik kamienny, kotwiony
45/KNR 2-33 Montaz kraweznikdw na prostej m
d.4.|0706-01
1.1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4.1.2 Kraweznik kamienny, zanikajacy na fawie fundamentowej
46| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo- |m
d.4.|0404-04 piaskowej
1.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
41.3 Uszczelnienie styku kraweznik - SMA
47 KNR 2-14 Uszczelnienie nawierzchni drogowej w strefie kraweznika bitumiczng tasmg m
d.4.|0805-01 uszczelniajgcg
1.3
16+12 m 28,000
RAZEM 28,000
41.4 Uszczelnienie styku kapa - kraweznik 20x40mm
48| KNR 2-33 Uszczelnienie kap chodnikowych w strefie kraweznika bitumiczng masg zalewowg |m
d.4.|0701-08
14
16 m 16,000
RAZEM 16,000
41.5 Bariera H2W3/B odcinek zanikajacy z zabezpieczeniem antykorozyjnym producenta
49/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.4.|0704-02
1.5
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4.1.6 Bariera H2W3/B z zabezpieczeniem antykorozyjnym producenta i kompletem kotew
50|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m m
d.4.|0704-05
1.6
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5 ROBOTY ZIEMNE | WYKONCZENIOWE
5.1 Roboty ziemne - wykopy / materiat do utylizacji
51|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.5.1/0203-08 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0210-04 odlegtos¢ 10 km
105,2 m3 105,200
RAZEM 105,200
52|analiza indy- |Utylizacja gruntu z wykopéw t
d.5.1|widualna
105,8 t 105,800
RAZEM 105,800
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
5.2 Roboty ziemne - nasypy
53| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do |m3
d.5.2|0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
108 m3 108,000
RAZEM 108,000
54| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.2|0228-03
108 m3 108,000
RAZEM 108,000
5.3 Umocnienie dna cieku
55|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym m2
d.5.3|0518-01
29,3 m?2 29,300
RAZEM 29,300
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢ Udziat pro-
we centowy
1 2 3 4 5
1 1-8 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.1 1-8 Konstrukcja istniejacego przepustu - materiat do utylizacji
1.1.1 1-4 Sciany czotowe
1.1.2 5-8 Balustrady
2 9-11 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
2.1 9-11 Przeprowadzenie cieku - materiat do odzysku
2.1.1 9-10 Scianka szczelna, spietrzajaca
2.1.2 11-11 Rura technologiczna do przeprowadzenia cieku
3 12-44 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.1 12-17 Naprawa istniejgcego przepustu w czesci przelotowej
3.1.1 12-14 Reprofilacja podtoza pod hydroizolacje
3.1.2 15-16 Izolacja powierzchni odziemnych - powtoka bitumiczna
3.1.3 17 -17 Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy prefabrykatami
3.2 18- 31 Nadbudowa $cian czotowych
3.2.1 18-18 Beton $cian czolowych
3.2.2 19-19 Beton podktadowy
3.2.3 20-21 Zbrojenie scian czotowych
3.24 22 - 22 Uszorstnienie powierzchni $cian czotowych
3.25 23-23 Wiercenie otworéw pod kotwy
3.2.6 24 -24 Osadzenie kotew na zaprawie M38
3.2.7 25-25 Deskowanie $cian czotowych
3.2.8 26 - 28 Zabezpieczenie pow. betonu - czes¢ widoczna
3.29 29 - 31 Zabezpieczenie pow. betonu - czes¢ odziemna
3.3 32-37 Naprawa istniejgcych scian czotowych
3.3.1 32-32 Czyszczenie przez piaskowanie (beton)
3.3.2 33-33 Iniekcja sitowa peknieé¢
3.3.3 34 -35 Reprofilacja ubytkéw powierzchni
3.34 36-37 Zabezpieczenie pow. betonu - czes¢ widoczna
3.4 38-44 Konstrukcija kap
3.4.1 38-38 Kapy chodnikowe obustronne /opaski/
34.2 39-40 Zbrojenie kap chodnikowych
34.3 41-41 Deskowanie kap
3.4.4 42 - 44 Nawierzchnia na kapach chodnikowych z warstwg gruntujgca i
zamykajaca
4 45 - 50 WYPOSAZENIE
4.1 45 - 50 Elementy bezpieczenstwa ruchu
411 45-45 Kraweznik kamienny, kotwiony
4.1.2 46 - 46 Kraweznik kamienny, zanikajgcy na fawie fundamentowej
4.1.3 47 - 47 Uszczelnienie styku kraweznik - SMA
4.1.4 48 - 48 Uszczelnienie styku kapa - kraweznik 20x40mm
4.1.5 49 -49 Bariera H2W3/B odcinek zanikajgcy z zabezpieczeniem anty-
korozyjnym producenta
4.1.6 50 - 50 Bariera H2W3/B z zabezpieczeniem antykorozyjnym produ-
centa i kompletem kotew
5 51-55 ROBOTY ZIEMNE | WYKONCZENIOWE
5.1 51-52 Roboty ziemne - wykopy / materiat do utylizacji
5.2 53-54 Roboty ziemne - nasypy
5.3 55-55 Umochienie dna cieku

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2018 r.

856,0403

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 1,3739
2.|bale iglaste obrzynane KLIII m3 0,0042
3. | bariery stalowe ocynkowane t 1,1040
4.|beton m3 13,1200
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,0700
6.|bitumiczna taSma uszczelniajgca m 28,2800
7.|cement montazowy Ceresit CX 5 kg 0,5250
8.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0588
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I m3 0,5320

10. | drut stalowy okragty miekki kg 23,7100
11.|drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm kg 0,4320
12.|elektrody 100 szt. kpl 0,8536
13.| elementy stalowe t 0,1080
14.|gruz m3 1,8360
15.]gwozdzie budowlane okragte gote kg 27,0010
16.|Icosit Elastomastik TF kg 88,0000
17.|kamien tamany t 37,6036
18.| krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,5336
19.|Kraweznik granitowy mostowy 20/18 cm m 16,6400
20.| kraweznik uliczny 20x35 cm m 12,1200
21.|Lakier akrylowy do zwigkszenia szczelnosci dla CO2, matowy StoCryl |dm?3 8,1120

V 200, na podfoza betonowe barwiony opak. 15 dm3
22.|Lakier akrylowy do zwigkszenia szczelnosci dla CO2, matowy StoCryl |dm?3 7,8000

V 200, na podtoza betonowe biaty opak. 15 dm3
23.|Maxflex 900" dm3 19,2000
24.|Ombran Betonschpachtel kg 151,2000
25.|Ombran Britt kg 43,2000
26.|Ombran HB1 kg 86,4000
27.| piasek m3 0,1980
28.| Piasek filtracyjny granulacja 1,4-2,0 mm , przy zakupie w workach (50 |m?3 1,6854

kg)
29.| piasek kwarcowy kg 154,0000
30.| piasek suszony workowany t 1,2904
31.|podktady normalnotorowe sosnowe nasycone starouzyteczne szt 0,1333
32.|pospdtka m3 5,9772
33.| prety okragte do zbrojenia betonu stal klasy AIlIN RB500W kg 2 608,1000
34.| roztwér asfaltowy do gruntowania kg 27,6600
35.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 20,6400
36.|rury z polietylenu PE, PEHD o s$r.zewnetrznej 400 mm m 10,2000
37.|Sikafloor 150 kg 11,0000
38. | Sikafloor 363 kg 8,8000
39.|sznur smotowany kg 29,7000
40.|$rodek antyadhezyjny kg 1,9810
41.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 %' m3 0,0268
42.|tlen techniczny sprezony m3 5,1170
43.|Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0972
44.| zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0960
45.|zwir niesortowany m3 59772
46.|zywica iniekcyjna poliuretanowa uszczelniajgca dm3 6,3000
47.|materiaty pomocnicze zt
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11_ Nadlesnictwo Turawa etap XI - PRZEDMIAR

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciagnik kotowy m-g 12,7786
2.|ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,6050
3.|gietarka do pretéw mechaniczna m-g 6,6625
4. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 4,8497
5. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 |m-g 0,2717
6./ mieszarka do zapraw m-g 11,3400
7. mtot wyburzeniowy "Bosch" m-g 7,6000
8./nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 6,6625
9./nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne sr. 40 mm m-g 42,0800

10.| piaskarnia m-g 16,4574
11.|pita tarczowa $r. 710 mm m-g 17,6394
12.|pompa do betonu na samochodzie m-g 4,9152
13.| pompa iniekcyjna m-g 1,0500
14.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 11,3600
15.| przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,4186
16.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 2,2490
17.] Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0869
18./samochdéd dostawczy m-g 0,0737
19.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 47,4358
20.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0086
21.|spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 8,3933
22.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 24,0174
23.|sprzet pomocniczy m-g 7,4850
24.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,4580
25.|$rodek transportowy m-g 12,0856
26.| wibrator pogrgzalny m-g 4,9152
27.|wibromtot m-g 28,5600
28.|wozek platformowy elektryczny do 2.0 t" m-g 0,2200
29.|wozek platformowy spalinowy 2 t m-g 0,1512
30.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3,3480
31.|zespdt pradotworczy 5 kVA m-g 7,6000
32.|zuraw m-g 4,5385
33.| zuraw samochodowy m-g 0,6490
34.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4463
35.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0061
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