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Dótyczy póstępówania ó udzielenie zamó	 wienia publicznegó w ramach póstępówania pód nazwą:

DOPOSAŻ, ENIE  PRACOWNI  DYDAKTYCŻNYCH  W  RAMACH  PROJEKTU  PN.:  „CKŻ
W BEŁCHATOWIE – KIERUNEK PRŻYSŻŁOS;C; .

Działając  na  pódstawie  art.  135  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  wrzes	nia
2019 r.  - Prawó zamó	 wien	  publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 1605, 1720) infórmujemy ó wpłynięciu
zapytan	  dó póstępówania jw.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 
29.05.2024 r. :

1.   Dótyczy częs	ci nr 2 - pózycja nr 23  
W specyfikacji szafy narzędziówej występują 2 wkłady dó szuflad ó identycznej zawartós	ci 
szczypiec, ale ó innej nazwie wkładu.
Prószę ó weryfikację, czy Żamawiający nie pópełnił błędu przy ópisywaniu zawartós	ci „WKŁADU 
DO
SŻUFLADY DLA HYDRAULIKO; W” i nie pówtó	 rzył ópisu.
Opis przedmiótu zamó	 wienia:
„Szafka narzędziówa ó wymiarach…
… WKŁAD DO SŻUFLADY SŻCŻYPCE SAMOŻAC. (szczypce zaciskówe (10" / 250 mm), szczypce
zaciskówe (7" / 180 mm), szczypce zaciskówe klamrówe typu C (11" / 280 mm)
WKŁAD DO SŻUFLADY WIERTŁA, NARŻĘDŻIA ( wiertła dó metalu 1.0 mm dó 10 mm)
WKŁAD DO SŻUFLADY ŻESTAW SŻCŻYPIEC. (szczypce uniwersalne izólówane (180 mm), 
szczypce tnące bóczne izólówane (160 mm), szczypce wydłuzNóne próste izólówane (160 mm), 
autómatyczny s	ciągacz izólacji (175 mm)
WKŁAD DO SŻUFLADY NITOWNICA Ż ŻESTAWEM NITO; W. (nitównica ręczna (Ø2.4 mm, Ø3.2 
mm, Ø4
mm, Ø4.8 mm), nity aluminiówe x250 (x50: Ø3.2 mm x 9.6 mm, x50: Ø4 mm x 9.6 mm, x50: Ø4 
mm x 12.7
mm, x50: Ø4.8 mm x 9.6 mm, x50: Ø4.8 mm x 12.7 mm)



WKŁAD DO SŻULFADY DLA HYDRAULIKO; W (szczypce uniwersalne izólówane (180 mm), 
szczypce tnące
bóczne izólówane (160 mm), szczypce wydłuzNóne próste izólówane (160 mm), autómatyczny 
s	ciągacz izólacji
(175 mm).”

W ódpówiedzi na zadane pytanie:
Żamawiający pópełnił ómyłkę. 

Ż  amawiający wymaga tylkó jednegó wkładu zawierającegó zestaw szczypiec.  


