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2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary poréwnac
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13 ) 3. Tolerancja wykonania konstrukgcji + 5mm
S 2 25 Srednice zagie¢ i odgie¢ pretow wg PN-EN 1992-1-1 4. Numeracja pretéw dotyczy tylko powyzZszego rysunku konstrukcyjnego
— - Zasada 5. Zestawienie pretow dotyczy tylko powyzszego rysunku.
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Stal Liczba Diugosé faczna (m) uktadanego zbrojenia. Wytrzymatos¢ na $cinanie w przerwie roboczej musi by¢ nie
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5 BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
Diugosc wg $rednic (m) 4420 | 40,80 INWESTOR: Gmina Muréw z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46-030
Masa 1 m preta (kg/m) 040 | 089 S Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
Masa laczna wg Srednic (ko) 1746 | 3623 R OJ E KT LOKALIZACJA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 17,46 36,23 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie bUdOWV 072021
Ogdtem (k9) 53,69 zjazddw; obreb 0396 Murdw; km1l
wwwps-projektnetpl | STADIUM: Projekt techniczny skala:
PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
Pracownia: 45-131 Opole ul. Kepska 2G lok.3.2 . N7 podpis:
tel. 662 304 284 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl PROJ E KTANT mgr Inz. Tomasz Respond ek
e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl up. OPL/1429/P Bkb/17
SPRAWDZIt: mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
KONSTRUKCJA up. OPL/1305/PWBkb/16
OPRACOWAL . |mgrinz. Tomasz Respondek nrrys.:
KWz-27

Nz4 18x59cm 2szt.




