LEGENDA:

UWAGI DO PROJEKTU: Uwagi:

1.Wykonaweca przed przystapieniem do robdt budowlanych zobowigzany - elementy konstrukcyjne wykonac¢ weg. proj. konstrukcji /proj. techniczny/

jest do zapoznania sie z dokumentacjg wszystkich branz. Rysunek . . 1. drzwi o odpornosci na wtamanie klasy RCIN (2 szt)

rozpatrywac fgcznie z dokumentacja branzowa. o tqcznik pojedynczy 2. okna o odpornoéci na wtamanie klasy WK3

2. Wszystkie wymiary podane sa w cm. Wymiary nalezy odczytywac @ 0" tqcznik pojedynczy bryzgoszczelny P44 (lub innej w uzgodnieniu z inwestorem) . N o .

z rysunku, zabrania sie mierzenia z rysunku. Obowigzkiem wykonawecy jest A_V v K DodWdi . i« 3. montaz .UE__ gazu systemu suchego gaszenia - wg. proj. instalacji sanitarnej
sprawdzenie wymiaréw w naturze. | nﬁ qcznik podwodjny Ami_mON:_ oiv\v 4. <<m~<m:¢m. okna pom. c_cﬂoé\.n: wyposazone w rolety zewnetrzne

3. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegta | | f /\AW, tqcznik schodowy 5. zadaszenie m.N_A_m:m nad wejsciem - we. o%..ouan.os\m:_m wybranego producenta
biezaca koordynacja miedzybranzowa. Prace konstrukcyjne i instalacyjne f | | f ukn Cauinik hu 360 st 6. _Ac:<_M_m cws\_mmn:m - Wg. oprac. w_:m:Nv\ mm:_ﬁ.mﬂ:.ﬂ . _

prowadzi¢ wg. opracowania branzowego. Prace budowale realizowac w | 9 ZUjnik ruchu S 7. Pion m\:m izacji deszczowej Nm_No.oém.n termicznie wetng 3_:m$ ng gr. m\wn.::
oparciu o projekt wykonawczy. i | @ | © Przycisk bistabilny mcca.oémn pt. kg (2 warstwy). Kanalizacje deszczowg wykonac¢ wg. opracowania
4. .vo.a.mz.m wymiary drzwi U.o,.z_.::,\ U<n..cN<m_Aw:m w ws\_m,ﬁ._m.uﬂmmn_m i | ! klapa upustowa czerpnia $cienna | i | m.ﬂmo:jN\,w%ﬂmsm%uommN«\m w rolete antywtamaniowg

/oscieznicy/. Otwory wczesniej .Ns\mj\.:wos.\mn na budowie i dostosowac do f | 300 f160mm | o ey | 9. UA - drzwi od strony wewnetrznej wyposazyé w uchwyt antypaniczny, od
wytycznych producenta stolarki drzwiowej. ___88.___ Zewnatrz wykona¢ klamke ruchoma

5. W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuje: prawo @‘ _
budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania oraz odbioru robét budolano
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[REI60] ; O( Na rysunku wykazano podstawowe wyposazenie, ktére nalezy rozpatrywac tacznie

B.1Aw3 m..‘_ WFA z czeScig opisowg projektu architektonicznego:

[KD] - drzwi z kontrolg dostepu

-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); o L S e A2 Sk i
instrukcje; wytyczne producentdw i dostawcow materiatdw. w‘.‘_ B.1 B.1 dste-2-2, b i [E.1] - punkty obstugi petenta - wg. opisu projektu
6. Projekt architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektem branzowym e L4 i 2 ?ﬁfg&ﬁanﬂﬁ;ﬂﬁ,ﬁﬁ&ﬁﬂﬁf ke g W, tom [E.2] - cze$¢ poczekalni: zapewni¢ miejsca siedzace (siedziska) stolik oraz przestrzer
7. Podane wymiary okien okresla otwdr w $wietle murdw, wymiar nalezy mw..\_ AW3 B.1 %ﬁﬁ%ﬁ%&ﬁg&iﬁlﬁﬁ-ﬁ%ﬁg wolng dla 0s6b niepetnosprawnych o min. wymiarach 90x140cm, s
odpowiednio powiekszy¢ wg. wytycznych wybranego producenta. M 0<1@0MI/m2 Q<500MJ/m2 Py iﬂfi%ﬂhiﬂmﬂgﬁ%lﬂﬁa%ﬁhﬂ [E.3] - miejsce na lokalizowanie tablicy informacyjnej (montowana na écianie),
8. Projekt chroniony Prawem Autorskim FOM. MAGAZYNOWE dosie-1, EN 05822, b 241 miejsce na plan tryflograficzny dla osdb niepetnosprawnych, punkt umieszczania
voBL ﬁ%ﬁﬁ%ﬁﬁt@!ﬁﬁh&?ﬁﬁhﬁﬂs materiatow dla oséb niedowidzacych itp.
B ot roms cktmions o e L, P, KO, UGRZS, R0, 00K s po sy ez 2t cplycay = 4K bl s A0 o2 [E.4] - zewnetrzna <<<n_mﬂ.mnN_A..m wpuszczana w posadzke - wykonac wg. rys.
e B B o0 szczegdtowego /przy realizacji uwzglednié pasy asystujgce ostrzegawcze o zmiennej
(B.3] “F.uﬁuﬂlmr_ﬂulhssiaﬂlrﬂﬂiiﬂggiﬁ._ﬂﬁﬂﬂ. fakturze nawierzchni - zgodnie z zaleceniami dostepnos$ci osob niepetnosprawnych
@WMM HNHOm e ca orom cneboion n i LD, P, KOG, UGRZS HOB0, TN e po prosch s ot cpry = S0 pedt s SO e oraz Eo_.m_AHE 2<_Ao:m2mN<3\ o . . )
. P11 B e P o0 [E.5] - na suficie mocowac tabliczki wiszgce z oznaczeniem kierunku do Informacji;
[WK3] :f.uﬁﬂ.ﬂﬂma&iﬂﬂi!ﬂﬁ;i&”ﬂﬂﬁg%ﬁﬁwﬂﬁﬂﬂ. poczekalni, punktu obstugi, kasy, we, sali $lubdw, sali wiejskiej (doktadng lokalizacje
— ”!l”“u.“:irﬁiisﬁvanssﬁss?lni!iilil;elii tablic uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji)
whorcna 20 skl | chavi, 2ywoss S000h [E.5] - na suficie mocowac tabliczki wiszgce z oznaczeniem kierunku do Informacji;
BN oy o et osat, 2l s e | o CHLHE iy 10 451 350 1 camen s vt poczekalni, punktu obstugi, kasy, wc, sali Slubdow, sali wiejskiej (doktadna lokalizacje
requloworym czosem autonomd 1/1,5/2/3/8h, ywotaoadiq 10 ot 1 Sodcky eyl ladowanka/roziodowonia renq 7000; wiekokokrova dioda LED sygeokizudaca sion K L . K .
—— ey cprm (unri, bk 1 25 .y b i oo (e o ) i kb, e whor tablic cN.moaz_n z _\:s\mm.ﬁoﬂmﬁj na mﬁmu._m. realizacji)
—_— T — \@ Eﬂﬁmﬂmﬁ.ﬂ.ﬁtﬁ:ﬁﬂhﬂiﬁ-ﬂﬁﬂﬁ:ﬁ%&ﬂl_.I!._.l-l.:.!.__.z. [F1] - Nm_:mﬁm_oémn Eo_.m_am: przy suficie - .
)151 W EW2  Ormm onbonpe D s PO 7.2 vk, o ey e T34, Gl D o A0 | OB, e o sims, [F3] - wyposazy¢ w stolik o wymiarach 60x80 cm wykonane: blat z ptyty widrowej

Toquowarym czmen koo 1/1,5/2/3/, 2ywtaoda 10 ot | Bk o lodownk/rclodowaria 1w 7000; iklskrova doda LED eyeokieea el bgdZ mdf na ramie stalowej malowanej proszkowo - miejsce obstugi projektora oraz
9003, odbybak eymlyczy bily 2 polivagan, Mooz wysoloprxaucayel, srunien po prajch przez zepét optyey ekranu rzutnika, zapewnic instalacje tgczgcy laptop z projektorem, obstuge rzutnika

271

Zgodnokd 2 romand EN 605061, EN S0506-2-2, EN 80598-2-22, UN BN 1835, UM 11222, EW 62034 [F4] - zainstalowac ekran projekcyjny elektryczny rolowany 200x200cm montowany
y
o TRV ey Eﬁﬁ.ﬁ%ﬁﬂmﬁﬁ:ﬂﬁaﬁﬁfiﬂrj pod sufitem podwieszonym lub zapewni¢ wykoriczenie $ciany gtadkiej (gtadz
pmpein ﬂl_!rzup..h_...a..vﬂ_..f.i_ -ﬂ-ﬂ#ﬁﬂiﬁﬁ“iiﬂﬁ%ﬁd“mﬁ T gipsowa) w kolorze biatym dla petnienia funkgji tta rzutowanego obrazu
e T i ey e a0 5 o Vaaics & rigmsis [F5] - biurko BuﬂmNmﬁmnSﬂ_m o <M\<3_m$n: 80x200 cm (z zabudowanym frontem)
W AVI G e 2 i ot o v i 12t dd D 0100 0, s st s i, ot wykonane z ptyty widrowej Um\QN mdf
= mial.-.li.iﬂ.\.ru.n.l.a\s;iluﬁHﬁmnlﬂﬂﬁirit\gn%eﬁ.fﬂﬁ%:ilr&““aﬁ:i&“”:uhiﬁa [F.7] - przy wejéciu zastosowac tablice informacyjng z rozktadem pomieszczeri oraz
z z .
R B T e e i zoznaczong droga ewakuadji
o8 agoinokt 2 ol EN 60608-1, EN L] 1008, W 11222, EN 62034 [F.8] - zainstalowac ekran projekcyjny elektryczny rolowany 400x220cm
W OAVE v 12D do morkin o sl podacoaye, FYL N1, dnzudeion  wedimed whon o o | eindalon. 2 shenen st montowany pod sufitem podwieszonym lub $ciana gtadka (gtadz gipsowa) w
- @ g«“ﬂzﬁﬂﬁ;ﬁiﬁ!ﬁ“ﬂﬁ“ﬁﬁﬁﬂ#&ﬁﬁiﬁaﬁ ey s kolorze biatym w miejscu planowanego ekranu
ﬁl_l_..!.._li_..li __._.al:.i_ﬂs.u.!ri!nsl!s :.lh_gsﬂlslahl!{ __,a.nl!ilu”.m_ﬂ.isﬁi!aa!..__E!_____t.u..:.n..ﬂ,lﬁ_h [F.9] - wyposazy¢ w stoly bankietowe skfadane w iloéci 14 o wymiarach 90x140 cm,
z L n . r . ’ . . .
ﬁ_il.ignﬁﬂi_ié_ﬁﬁ%m 1 proy <<<_Ao:m:.m“. blat z Rﬁ«.\ widrowej bgdz mdf na ramie mﬁm_os@ Bm_oém.:m_ EomN_Aos\.o
UN-EN 1035, UN 1122, ENG26T1, 2008/83/X8; 2004/108 [F10] - miejsce obstugi projektora, ekranu rzutnika, zapewnic 2 stoliki z 2 krzestami
AN e e e e e, dmimdziom ity whon I r._._llii__lﬂmlr"._i.l.__.-n. oraz instalacje taczacg laptop z projektorem, obstugi rzutnika, instalacje elektryczne
ﬁﬂhﬁﬂ%ﬁ‘%ﬁﬁhﬁﬂiﬁh&ﬁih“ i teletechniczne przygotowad do podtgczenia urzgdzen: laptop, drukarka + rezerwa
%ﬂ_ .tnntu...r_...«._.ﬂ..il.l.!.u _._i....nl...ll._i_.....i.li._...._.__._u..s a_lln_i.”s o [F.11] - szafa serwerowa metalowa otwierana, o wymiarach 65x85x190 cm -
05 roworn proeiawo bk ot 2 Sunogomceg H . . . A , I
Py 20 porcc bt senifen, ekt oy okl o .ﬁ:..__._..i._....:_.....u-_-t.._. el instalacje m_m_A.:«\nN:m i ﬁm_mﬁmn::_ﬁ.:m 9N<moﬁo.<<mn do podtaczenia szafy y
2. R DY 1, B 22, 1 Wl-2 2 - 158, 122 DAL, SRS 048 [A.1] - stanowisko komputerowe, biurko o wymiarach 80x150 cm, zapewni¢ krzesto
[WK3] obrotowe biurowe
[A.2] - stanowisko komputerowe, biurko o wymiarach 80x160 cm zapewnic krzesto
obrotowe biurowe
[A.3] - stanowisko komputerowe, wymiarach max. 80x180 x 120 cm, zapewnic

krzesto obrotowe biurowe

[A.4] - stét reprezentacyjny o wymiarach 100x 180 cm wykonany z: z 6 krzestami
08 reprezentacyjnymi

[A.5] - kserokopiarka

[A.6] - zapewni¢ 5 regatdw metalowych o wymiarach 40x80x280 cm do
przechowywania dokumentacji o odpowiedniej no$nosci z mozliwoscia regulacji
wysokosci potek, zabezpieczone przed korozjg - malowane proszkowo

[A.7] - istn. biurko Inwestora, zapewnic krzesto obrotowe

[A.8]- stanowisko komputerowe, biurko narozne o wymiarach max. 80x200 x 120
cm wyposazone w lade na wysokosci 120 cm o wymiarach 40x200 cm, zapewnic
05 krzesto obrotowe biurowe,

[A.9]- stanowisko komputerowe, biurko narozne o wymiarach max. 200x160 cm i
zroznicowanej szerokosci 45 cm i 80 cm zapewnic krzesto obrotowe biurowe
[B.1] - stanowisko archiwisty, zapewnic biurko, krzesto oraz wyposazenie w
komputer

[B.2] - miejsce dla osoby kontrolujgcej zapewnic biurko, krzesto

[B.3] - okno nieotwierane antywtamaniowe, szybe zabezpieczyc folig chronigca
przed promieniowaniem UV lub zamocowac zaluzje, zastony

[B.4]- istniejgca metalowa szafa na dokumenty niejawne

[B.5] - zapewnic stolik o wymiarach 60x100cm z krzestem

P11 [B.6]- wyposazy¢ w regaty metalowe do przechowywania dokumentéw tradycyjne
lub przesuwne /min. wytrzymatos¢ 100kg na potke/ Wymiary potek wg. opisu

— - — = —— @ [B.7] - zapewni¢ regaty metalowe o wymiarach 50x100 cm do przechowywania
dokumentacji o odpowiedniej nosnosci - wysokos¢ regatdw - 200 cm -
zabezpieczone przed korozjg - malowane proszkowo

[C.1] - stdt szerokosci 60/70cm dtugosci 120/130cm na jednej lub dwdch nogach z 3
krzestami (stét w pomieszczeniu C.03 musi umozliwiaé podjechanie osobie
niepetnosprawnej na waozku)

[C.2] - rozktadany w przewijak dla niemowlat z tworzywa antybakteryjnego

P11 /wymiar w pozycji ztozonej 11cm, w pozycji roztozonej 62cm x 85,5cm; zastosowac
urzgdzenie posiadajace atest oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowania
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— (140)151 [C.3] - wyposazy¢ w przycisk przywotujgcy osobe do pomocy - sygnat przekazywany
2 (200)21 do sekretariatu
[C.4] - w obrebie okna umiesci¢ dzwonek przywotawszy (na scianie na wys. 100cm
| LEGENDA OZNACZEN: lub na blacie recepcji od strony klienta)
| — . . [S.1] - zlewozmywak jednokomorowy z opiekaczem na szafce z blatem o wymiarach
, SN\ proj. m_mBmzc\ zelbetowe ) . 60x120 cm z szafkami dolnymi, pod blatem zlokalizowac lodéwke
T ,HNH ggo& Sciana murowana z cegly ceramicznej [5.2] - Zlewozmywak
B.1li§" D11 05 § proj. sciana o Um_.mim:mn: ppoz. [S.3] - regat cze$ciowo otwarty i czesciowo zamkniety na przechowywanie
® ” proj. mNo_mn_.m styropianem akcesoriéw do przygotowania cieptych napojow itp.
[5.6] E 7N I&E) proj. ._No_mn_m s\m*.zw 359&5@ . [S.4] - zlewozmywak dwukomorowy z opiekaczem na szafce z blatem
- . I £drzwi z otworami wentylacyjnymi o sumarycznym [S.5] - zapewni¢ 2 szafy na odziez wierzchnig i rzeczy osobiste osdb sprzgtajacych
| POM. PORZADKOWE przekroju o pow. min. 0,022m? [S.6] - zapewni¢ blat lub stolik o min. wymiarach 50x50
, éaﬂs\_ wyposazone w samozamykacz [S.7] - zapewni¢ zlew gospodarczy umozliwiajgcy pobdr wody cieptej i zimnej do
| N o celdw gospodarczych
| \N+.,xm,,\n_ kratka mn_mwos\m o ) [S.8] - zapewni¢ regaty na magazynowanie $rodkdw czystosci, artykutow higieniczno
181 ”HNH X ztaczka wody cieptej i zimnej - sanitarnych, regaty metalowe zabezpieczone przed korozjg - ocynkowane oraz
D11 05 wmn - wentylacja mechaniczna nawiewna malowane proszkowo
” wmw - wentylacja mechaniczna wywiewna [S.9] - pod $ciang wykonad blat mocowany do $ciany z 2 krzestami /zapewnic¢
@ _— ] - pion odwodnienia dachu /system podcisnieniowy/ przestrzen o szeroko$ci min. 150 miedzy blatem a $ciang przeciwlegta
- przewdd obudowac pt. kartonowo - gipsowa z izolacja [2.1] - okno podawcze z blatem z m.ﬁm__ kwasoodpornej gr. min. 40cm
o [2.2] - zlew dwukomorowy na plecie, armatura czerpania wody /pod zlewem szafa
Q<500MJ/m2 (901 akustyczna, zejscie pod posadzke .
@ Jr 200 ; ' N ) . . ) zamykana na odpady wyposazona w kubty
o Q<500MJ/m2 m..‘_ ® mw‘; /M* “““ #°% - wywiewnik wentylacji - wg. oprac. branz [2.3] - umywalka o glebokosci max.31 cm, dozownik mydta, kosz na odpady z
r MAGAZYN GOPS QeS00MI/m2 Wa“ - nawiewnik wentylacji - wg. oprac. branz zamknietg klapg ze stali nierdzewnej szczotkowanej
SCADNICA 7N . - " . [2.4] - zmywarko - wyparzarka
MAGAZYN [] -wewn. jednostki klimatyzacji - wg. oprac. branz , , o , .
/transport naczyri umytych odbywac bedzie sie na wdzkach kelnerskich/
[E02 ]
[A: 14.27m’]

A:14,27m

@ [2.3] - umywalka o gtebokosci max.31 cm, dozownik mydta, kosz na odpady z

=

ANESSOCIALNY [REIBO] zamknietg klapg ze stali nierdzewnej szczotkowanej
5. daszek CHNICZN ké [2.5] - zlew dwukomorowy blacie z stali kwasoodpornej, ponizej regat z stali
szklany i kwasoodpornej instalacje elektryczne przygotowac do podtagczenia urzadzen:

czajnik, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, lodéwka, piekarnik

i [2.6] - regat otwarty z blatem z stali kwasoodpornej

[K] - krzesto dla petenta, zapewnic w ilo$ci wskazanej na rysunkach

[K2] - krzesta sali $lubdw - zapewnic 22 sztuki krzeset reprezentacyjnych
/stolik/ - wyposazy¢ w stolik wg. opisu w czesci opisowej
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POM. BIUROWE [€05 < Bl Ao Bl N [K3] - krzest entacyjne zapewnic 50 sztuk
. (90)100 [ ] ﬁ Lo rzesta reprez Vi p 7tu

Wyposazenie dodatkowe:
- 5 drabin aluminiowych

MAGAZYN ART|
[A02 T

S CPOR s ePsSPP PP Peoeores

AW - w kazdym pomieszczeniu biurowym dolna potowa jednej z szaf biurowych
cer e o
. QA / g dostosowana do powieszenia odziezy wierzchniej
sp I R | R [Loddwka] . .[S.3])\. [ - wmu%_w;.oém ............... . | -kazde biurko wyposazone w kontener z szufladami zamykanymi na klucz
ANEKS 0. A 1156 m B - w kazdym biurku zabudowany front

- stolik o wymiarach 40x60 cm + 1 krzesto w pomieszczeniu archiwum

- wszystkie przeszklone drzwi wyposazone w pasy ostrzegawcze w kolorze biatym o
szerokosci 10 cm na wysokosci miedzy 90 cm a 100 cm od poziomu posadzki oraz
130 c¢cm i 140 cm od poziomu posadzki

- w suficie zabudowac Access Point WiFi w kilku miejscach - ok. 10 - lokalizacje
uzgodnic¢ z Inwestorem

5

(1481154
(200)
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SECCeeePTIeesererPrreeerereeseeees

- \@ - przy wejsciach do pomieszczen (drzwiach) stosowac tabliczki informujgce o funkgji
pomieszczenia, zastosowac tabliczki zawierajgcych dodatkowo nazwe
pomieszczenia tfoczong w jezyku Braille’a (tabliczki odstajgce od Sciany), na
drzwiach pomieszczen sanitarnych stosowac symbole (piktogramy) odpowiadajgce
151 przeznaczeniu - oznaczenia wypukte w kolorze kontrastujgcym, nie potyskowe

D11 01 - w stolarce drzwiowej z przeszkleniem wykonac pasy ostrzegawcze w kolorze
biatym o szer. 10cm na wysokos¢ miedzy 90-100 cm od poziomu posadzki oraz 130
a 140 cm od poziomu posadzki,

- w budynku stosowac tabliczki z oznaczeniem rozktadu pomieszczen wraz z
kierunkiem ewakuacji

korytarze w $wietle wykonczenia zapewnia¢ powinny wymiar szerokosci 150cm
umozliwiajgcy poruszanie sie oraz obrét osoby na wézku inwalidzkim

(90)100
(200)21
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| @ @ w.now 6,77 m

czasowy pobyt-1ps

| | | RZUTA PRZYZIEMIA- INSTLACJA OSWIETLENIA

| | f | | | | BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
INWESTOR: Gmina Murdw z siedziba przy ul. Dworcowej 2, 46-030
A_V v m Murdw , adres tymezas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
@ @ ﬂv _NOL m—Al_| LOKALIZACIA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy 06.2021

zjazddw; obreb 0396 Murdw; kml

wpsprojektnetpl | STADIUM: Projekt techniczny skala;
PS-PROJEKT  Sp. z0.0 OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:100

PROJEKTANT:  |mgr inz. Karol Wujec podpis:
net, up. OPL/0737/POOE/11
SPRAWDZIt: mgr inz. Leszek Tarnogrodzki
INSTLACIE up. OPL/0310/PWOE/07
ELEKTRYCZNE  |[OPRACOWAL : r s
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