Rozmieszczenie stupkow
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Detal mocowania
elementow konstrukcji
Stolek wystawi¢ ponad warstwy
vykonczeniowe dachu,
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\ SCHEMAT MONTAZOWY KONSTRUKCJI STALOWEJ OStONY AKUSTYCZNEJ
Stotek wystawi¢ ponad warstwy BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
wykonczeniowe dachu, S INWESTOR: Gmirja Murow z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46—0'310 '
_ Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
o= LOKALIZACIA: | 46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16  |data:
| ROJEKT oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
. i ) zjazddw; obreb 0396 Murow; km1l
Kotwa wklejana 12x100 8. Montaz stotka bezposrednio do stropu betonowego wwwps-projektnetpl | STADIUM: Projekt techniczny skala:
za pomocg kotew M12 kl.8.8 PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:100
na zywicy chemicznej np.system Fischer m| b@p p@,kttpl PROJEKTANT: umpsrégzt /lglrznga/ngBFliiirigndek Podpis
SPRAWDZIt: | 'mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
up. OPL/1305/PWBkb/16
KONSTRUKCIA OPRACOWAL : |mgrinz. Tomasz Respondek T(r% 01
S_




