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Szerokość (mm) Waga (kg)MateriałDługość (mm) Nazwa  Ilość (szt.)Pozycja Waga 1szt. (kg)
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0 189.48S235JR6445RHS100x5 2PR.5 94.74

0 55.86S235JR950RHS100x5 4PR.4 13.96

0 69.52S235JR840RHSØ88.9x5 8PR.1 8.69

94 0.83S35594BL3x94x94 4BL.4 0.21

150 23.55S355250BL10x250x150 8BL.3 2.94

150 13.05S355150BL10x150x150 12BL.2 1.09

80 7.03S355100BL10x100x80 16BL.1 0.44

0 0.28.8150Pręt gwintowany 12x150 8.8 32- 0.01

86 359.53

359.53

Razem:

Waga wszystkich (kg):

        UWAGi DO POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.

- spawanie rur do blach głównych przez spoiny czołowe 1/2V

- spawanie rur z rurami przez spoiny czołowe 1/2V

- Pozostałe nieopisane spoiny wykonać w pierwszej kolejności jako czołowe

pełnoprzetopowe,   jeżeli nie jest to technicznie możliwe to należy wykonać

następujace spoiny:

        - pachwinowe obustronne a=0,5t

        - pachwinowe jednostronne a=0,7t

        - pachwinowe profili zamknietych a=t

        - czołowe pełnoprzetopowe s=t,

          gdzie a,s wielkość spoiny, t- grubość cieńszego z łączonych elementów

2.  Wszystkie spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów łączonych
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