Opis techniczny
Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych, dla budynku Urzedu Gminy w
Murowie, zlokalizowanego w Murowie ul. Parkowa 2, dz. nr 244/16, km 1, obreb 0369 Murdw.

Inwestor: Gmina MUROW, 46-030 Muréw ul. Dworcowa 2.

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

podktady architektoniczno-budowlane
obowigzujgce przepisy i normy
uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Podtgczenie do sieci wod-kan:

Zasilanie w wode - przytgcze wodociggowe do budynku z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - grawitacyjnie, do sieci kanalizacji istniejgce;j,
Odprowadzenie wod deszczowych - do zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem wody
deszczowej do podlewania zieleni.

3. Wewnetrzne instalacje sanitarne.

3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa doprowadza wode na potrzeby wszystkich punktow czerpalnych..
Przewody rozprowadzajgce wody zimnej prowadzi¢ nad stropem podwieszonym,

Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo.

Sie¢ rurociagow.

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw sanitarnych z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac:

e odcinki poziome prowadzone pod stropem kondygnacji parteru i piony prowadzone w
szybach instalacyjnych z rur wodociggowych z polietylenu sieciowanego o zigczach
zaciskowych, .

o instalacje rozprowadzajgcg wode do przybordw stanowigcych wyposazenie sanitarne
lokali oraz pomieszczen socjalnych na pietrze z rur wodociggowych z polietylenu
sieciowanego o ztgczach zaciskowych, prowadzone w warstwach posadzki i bruzdach w
Scianach.

Piony prowadzi¢ w szybach instalacyjnych wykonanych wg projektu architektonicznego i
konstrukcyjnego. Na odgatezieniach instalacji i pod pionami, nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce kulowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Wyposazenie budynku w urzgdzenia wodociagowe.

W budynku zaprojektowano urzgdzenia wodociggowe:

o Podejscie do sptuczki ustepowej z zaworem odcinajgcym kulowym dn 15 mm.

e Bateria umywalkowa mieszaczowa, stojgca.

e Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza dn 15 mm,

o Bateria zlewozmywakowa mieszaczowa stojgca.

Standard armatury okresli Inwestor.

W pomieszczeniu we zaprojektowano Wpust podtogowy kanalizacyjny.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Zgodnie z klasyfikacjg ppoz obiektu, instalacja wodna hydrantowa nie jest wymagana.



3.2 instalacja wody cieptej

Woda ciepta zostanie przygotowana indywidualnie w projektowanych podgrzewaczach
elektrycznych. Instalacje cieptej wody uzytkowej w obrebie pomieszczen zaprojektowano
analogicznie jak instalacje wody zimnej z rur z PE dla cieptej wody .

3.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie projektowanym przytgczem
kanalizacyjnym dz 0,16m. PCV do istniejgcej studni kanalizacji sanitarne;.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone sg pod posadzka.
Rury kanalizacyjne poziome uktadane pod posadzkami w wykopie stosowac przeznaczone do
uktadania w gruncie jak dla sieci zewnetrznych .Nalezy zamontowac przewody kanalizacyjne
dz 0,11i0,16m. PCV kl. S o pogrubionych $ciankach.
Przewody kanalizacyjne prowadzone ponad posadzkg - piony oraz podejscia zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych PCV dla stosowania wewnatrz budynkow.
Wskazane gtéwne piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong 0,5 - 1,0
m ponad dach. Pod pionami nalezy zamontowac rewizje zgodnie z czescig rysunkowa.
taczenie rur PCW wykonac¢ metodg wciskowg z uszczelkg gumowa.
Scieki sanitarne odprowadzane z budynku od zaprojektowanych urzadzen:

o zlewozmywak dwukomorowy z syfonem,

¢ umywalka z syfonem i obudowa,

o ustep ze spluczka typu compakt,

e wpust podtogowy dn 50 mm.
Podejscia kanalizacyjne do urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach w $cianach i
obudowach. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone prze pomieszczenia nalezy w catosci
obudowac.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych.

3.4. Kanalizacja deszczowa - wpusty dachowe systemu podcisnieniowego

Wopusty dachowe obliczono w oparciu o obliczenia natezenia deszczu nawalnego w celu
szybkiego odprowadzenia wod opadowych z konstrukcji dachu. W opracowaniu przyjeto wpusty
dachowe Geberit Pluvia o $rednicy d 56mm, podgrzewane 230 V/ 8W. Wody opadowe sg
odprowadzane do zbiornika retencyjnego na terenie dxziatki inwestora.

3.5. Instalacja grzewcza i chtodnicza. - system HVRF

Na cele grzania i chtodzenia zaprojektowano 2 hybrydowe systemy VRF z 40 jednostkami
wewnetrznymi potgczonymi za posrednictwem 4 modutdow rozdzielczych.

Dwururowy hybrydowy system VRF stuzy do réwnoczesnego chtodzenia i grzania z odzyskiem
ciepfa. Rozwigzanie to oparte jest na pompie ciepta i sktada sie z urzadzenia zewnetrznego i
hybrydowego rozdzielacza.

Nosnikiem energii miedzy jednostkg zewnetrzng a hybrydowym rozdzielaczem jest czynnik
chtodniczy. Z rozdzielacza do urzgdzen wewnetrznych rozprowadzana jest woda bez domieszki
glikolu. W rozdzielaczu znajduje sie system zawordow, ktéry dostosowuje do rzeczywistego
zapotrzebowania, ilo§¢ zimnej lub cieptej wody dostarczanej do poszczegdlnych urzgdzen
wewnetrznych. Zintegrowane, regulowane inwerterem pompy ttoczg wode, az do ostatniego
urzgdzenia wewnetrznego.

Jednostki zewnetrzne chtodzone powietrzem wyposazone sg w sprezarki inwerterowe, ktore
udostepniajg tyle mocy, ile faktycznie potrzebuje budynek, pracujac na czynniku chtodniczym
R410A. Wszystkie powietrze pompy ciepta powinny by¢ wyposazone w podgrzewang tace
skroplin, ktora chroni wymiennik zewnetrzny przed oblodzeniem. Agregaty posiadajg czesciowy
system odmrazania wymiennika, dzieki ktéremu temperatura nawiewu do pomieszczenia jest
stabilna.

System klimatyzacji moze pracowac prawidtowo oraz bez ryzyka uszkodzenia takze podczas
awarii lub braku zasilania elektrycznego czesci jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych.
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Nalezy przewidzie¢ wymagang w instrukcji urzgdzen przestrzenn na cele montazu modutéw
gtébwnych i podrzednych oraz zestawu przylgcza wody sktadajgcego sie z: naczynia
przeponowego, odpowietrznika, zaworu odcinajgcego, filtra wody, reduktora ci$nienia.

Jednostki wewnetrzne sg sterowane za posrednictwem przewodowych sterownikéw sciennych.

Instalacja skroplin

Odprowadzenie kondensatu z poszczegodlnych jednostek wewnetrznych instalacjg skroplin z
wykorzystaniem pompek skroplin.

Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego wyposazono fabrycznie w pompki skroplin
zabudowane w obudowie. Odprowadzenie skroplin przewidziano do pionéw kanalizacji sanitarnej
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wigczenie instalacji skroplin do poszczegdinych
pionéw kanalizacyjnych wykonac¢ poprzez syfon.

3.6. Wentylacja mechaniczna.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby budynku
biurowego Urzedu Gminy Murow. Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest
zapewnienie dostarczenia niezbednej ilosci powietrza $wiezego zapewniajgcego spetnienie
wymagan w zakresie parametrow higieniczno — sanitarnych w pomieszczeniach.

Zakresem niniejszego opracowania objete s3a:

I. bilans powietrza dla pomieszczen objetych wentylacjg mechaniczna,

Il. dobdr central wentylacyjnych,

lll.  dobdr szafy klimatyzacji precyzyjnej do pom. archiwum,

IV. okreslenie tras i Srednic kanatéw powietrznych instalacji wentylacji mechanicznej,

V. dobor wentylatorow wywiewnych z pom. WC oraz pom. porzagdkowych i technicznych,

VI. dobdér anemostatéw nawiewnych i kratek nawiewnych i wywiewnych,

VII. opracowanie wytycznych dla branz wspotpracujgcych,

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w
projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodnié z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz
otrzymaé akceptacje inwestora. Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zalozen
projektowych zwalniajq projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialno$¢ w cafosci na wykonawce.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

e Przyjeto nastepujgce parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego do doboru central
wentylacyjnych:

e -dlalata +320C, 45%

- dla zimy -200C, 100%

e Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i ustaleniami, nalezy przewidzie¢ centrale ze
zintegrowanym uktadem chtodniczym z pompg ciepta, zapewniajgce ogrzewanie
powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym i schtodzenie w okresie letnim.

e llos¢ oséb w pomieszczeniach biurowych i w salach konferencyjnych przyjeto zgodnie z
wytycznymi i projektem architektonicznym.

o Zalozone parametry powietrza w pomieszczeniu Archiwum TPOM= +14 + +180C /
Wilgotnos¢ wzgl. 30 + 50%

BILANS POWIETRZA

llosci powietrza dla pomieszczen ustalono w oparciu 0 minimum higieniczne lub krotnos¢
wymian. W pomieszczeniach ustalono przyjmujgc do obliczen minimalng ilos¢ powietrza na
osobe réwng min. 30 m3/h, zaktadajgc krotnos¢ wymian w tych pomieszczeniach nie mniejszg
niz 2,0 wymiany na godzine.

W pozostatych pomieszczeniach, to jest w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych ilos¢
powietrza ustalono w oparciu o krotnos¢ wymian lub przyjmujac okreslong iloS¢ powietrza
usuwanego na przyboér.

ROZzDzIAL. POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu systemy oznaczono w sposob nastepujacy:



System N1- nawiew ogolny (powietrze $wieze) w ilosci 4.450 m3/h, z centrali
wentylacyjnej obstugujgcej

pomieszczenia biurowe, zgodnie z podziatem podanym w Tabeli nr 1,

System W1- wywiew ogolny w ilosci 3.500 m3/h, do centrali wentylacyjnej obstugujgce;
pomieszczenia

biurowe, zgodnie z podziatem podanym w Tabeli nr 1,

System N2 - nawiew ogolny (powietrze $wieze) w ilosci 1.000 m?h, z centrali
wentylacyjnej obstugujgcej

Sale slubdw,

System W2 - wywiew ogolny w ilosci 1.000 m%h, do centrali wentylacyjnej obstugujace;j
Sale slubéw

System N3 - nawiew ogdlny (powietrze $wieze) w ilosci 2.000 m3®h, z centrali
wentylacyjnej obstugujgcej

Sale wiejska,

System W3 - wywiew ogolny w ilosci 2.000 m®h, do centrali wentylacyjnej obstugujgce;
Sale wiejskg

System N4 - nawiew ogolny (powietrze $wieze) w ilosci 100 m3h, poprzez szafe
klimatyzacji precyzyjnej

w pom. Archiwum B27,

System W4 - wywiew ogolny, swobodny, w ilosci 100 m3/h, poprzez wyrzutnie dachowg
System WC1 - wywiew z pom. WC, w ilosci 660 m®h, zgodnie z podziatem podanym w
Tabelinr 1,

System G1 - wywiew z Pom. porzgdkowego C.02, w ilosci 60 m®/h,

System G2 - wywiew z Pom. gospodarczego B.28, w ilosci 50 m?/h,

System Z1 - wywiew z Pom. zmywalni F.03, w ilosci 60 m?/h,

System R1 - wywiew z Pom. rozdzielni F.04, w ilosci 120 m?/h,

Instalacja wentylacji pomieszczen biurowych (linia N1W1)

W celu wentylacji pomieszczen biurowych i socjalnych i zapewnienia higienicznego komfortu
pobytu ludzi w tych pomieszczeniach, zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej opartej
na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowych odzysku ciepta oraz zintegrowanym
uktadem pompy ciepta. Centrala posadowiona zostanie na przygotowanej konstrukcji na dachu
budynku, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektu. Podstawowe dane techniczne i
wyposazenie projektowanej centrali wentylacyjnej N1W1:

Wentylator nawiewny, Vnaw=4.450 m3nh, sprez dyspozycyjny dla instalacji kanatowe;j
350Pa, SFP=1,87

Wentylator wywiewny, Vwyw=3.500 m3/h, sprez dyspozycyjny dla instalacji kanatowe;j
300Pa, SFP=1,3

Wymiennik obrotowy o sprawnosci 76,0% dla warunkéw projektowych, o mocy odzysku
energii (term. mokry) 45,6 kW

Filtr powietrza na nawiewie klasy F7

Filtr powietrza na wywiewie klasy F5

zintegrowany uktad chtodniczy z pompg ciepta o mocy chtodniczej 18,6 kW dla okresu
letniego i mocy grzewczej 12,3 kW dla okresu zimowego;

nagrzewnica elektryczna o mocy 12,0 kW

Temp. nawiewu powietrza zima: +20,0°C

Temp. nawiewu powietrza latem: +19,7°C

Przepustnice powietrza

Potgczenia elastyczne

Ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczen oraz
czerpni i wyrzutni,

Czerpnia i wyrzutnia zabudowane na centrali

Wymiary centrali LXWxH = 6.400mm (+czerpnia 890mm) x 1.150mm x 1.330mm

Ciezar centrali 1.140 kg
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e Poziom mocy akustycznej:

dB(A) dB(A)
Hz| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 38,3 | 41,9 | 454 | 457 | 296 | 233 | 198 | 125 | 49,8
ttoczenie nawiewu| 466 | 519 | 57,7 | 576 | 53,8 56,3 | 60,6 599 | 66,2
otoczenie nawiewu * (1m)| 21,3 | 209 | 284 | 36,7 | 31,6 | 323 | 298 | 85 | 39,9
ssanie wyciagu| 36,9 | 438 | 505 | 442 | 341 358 | 413 | 388 | 529
tloczenie wyciagu| 36,5 | 443 | 529 | 46 | 425 | 416 | 43 | 422 | 552
otoczenie wyciagu * (1m)| 149 | 178 | 285 | 30,2 | 26,1 268 | 243 28 348

* Poziom cisnienia akustycznego
o Komplet automatyki zapewniajgcy optymalizacje pracy zespotéw wentylacyjnych oraz
mozliwo$¢ programowania czasu pracy centrali z obnizeniem wydajnosci poza godzinami

pracy urzedu,

Powietrze za posrednictwem sieci kanatéw, nawiewane bedzie do pomieszczen za pomoca
nawiewnikbw wyposazonych w puszke rozprezng z przepustnicg lub za pomocg zawor
nawiewnych.
Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie realizowany przez kratki wyciggowe wyposazone w
puszki rozprezne z przepustnica lub zawory wywiewne. Na kazdym z nawiewnikéw i
wywiewnikow przewidziano mozliwos¢ regulacji wydatkdow powietrza za pomocag przepustnic.
llo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowaé przepustnicami tak, aby
odpowiadata ona ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylaciji.
Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych w strefie sufitu podwieszonego lub przestrzeni
podstropowej. Skrzyzowania przewodow kanatéw wentylacyjnych oraz innych instalacji z
kanatami wentylacyjnymi wykona¢ w miejscach bez kotnierzy. Podigczenie nawiewnikdw
montowanych w sufitach podwieszanych lub $cianach za pomoca elastycznych przewodéw typu
flex.
Zatgczenie central N1W1 nalezy zaprogramowaé na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytgczenie
1h po zakohczeniu pracy urzedu. Pomiedzy zatgczeniem i wytgczeniem praca centrali z obnizong
wydajnoscig o 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.
Instalacja wentylacji pomieszczenia sali Slubéw (linia N2W2)
W celu wentylacji pomieszczenia Sali slubéw i zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi
w tym pomieszczeniu, zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej opartej na centrali
wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowych odzysku ciepta oraz zintegrowanym ukfadem pompy
ciepfa. Centrala posadowiona zostanie na przygotowanej konstrukcji na dachu budynku, w
miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektu. Podstawowe dane techniczne i wyposazenie
projektowanej centrali wentylacyjnej N2W2:
e Wentylator nawiewny, Vnaw=1.000 m?®nh, sprez dyspozycyjny dla instalacji kanatowe;j
250Pa, SFP=0,83
e Wentylator wywiewny , Vwyw=1.000 m?®h, sprez dyspozycyjny dla instalacji kanatowe;j
250Pa, SFP=0,83
¢ Wymiennik obrotowy o sprawnosci 79,7% dla warunkéw projektowych, o mocy odzysku
energii (term. mokry) 13,1 kW
e Filtr powietrza na nawiewie klasy F7
e Filtr powietrza na wywiewie klasy M5
zintegrowany uktad chtodniczy z pompa ciepta o0 mocy chfodniczej 3,8 kW dla okresu
letniego i mocy grzewczej 2,0 kW dla okresu zimowego;
nagrzewnica elektryczna o mocy 3,0 kW
Temp. nawiewu powietrza zimg: +20,0°C
Temp. nawiewu powietrza latem: +20,9°C
Przepustnice powietrza
Potgczenia elastyczne
Thumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczeh oraz
czerpni i wyrzutni,



e  Wymiary centrali LXWxH = 5.400mm (+czerpnia 890mm) x 850mm x 1.210mm
e Ciezar centrali 865 kg
e Poziom mocy akustycznej:

dB(A) ["dB(A)

Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 33,9 33 35,1 24 44 -36 -3 -10,7 39

ttoczenie nawiewu| 414 415 48 36,5 25,2 293 | 357 344 50,1
otoczenie nawiewu * (1m)| 17.9 | 16 | 19.1 18 | 154 | 134 | 11 0 | 25

ssanie wyciagu| 389 | 388 | 40,7 | 293 14,8 14,7 | 244 | 218 | 445
tioczenie wyciagu| 37.4 | 383 | 435 | 31,9 | 195 | 206 | 241 | 229 | 45,7
otoczenie wyciagu * (1m)| 179 | 168 | 19,7 | 183 | 158 137 | 114 0 254

* Poziom cisnienia akustycznego
o Komplet automatyki zapewniajgcy optymalizacje pracy zespotéw wentylacyjnych oraz
mozliwo$¢ programowania czasu pracy centrali z obnizeniem wydajnosci poza godzinami
pracy urzedu,

Powietrze za posrednictwem sieci kanatéw, nawiewane bedzie do pomieszczen za pomoca
nawiewnikbw wyposazonych w puszke rozprezng z przepustnicg lub za pomocg zawor
nawiewnych.
Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie realizowany przez kratki wyciggowe wyposazone w
puszki rozprezne z przepustnicg lub zawory wywiewne. Na kazdym 2z nawiewnikéw i
wywiewnikow przewidziano mozliwos¢ regulacji wydatkow powietrza za pomocag przepustnic.
llo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowaé przepustnicami tak, aby
odpowiadata ona ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylaciji.
Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych w strefie sufitu podwieszonego lub przestrzeni
podstropowej. Skrzyzowania przewodow kanatdéw wentylacyjnych oraz innych instalacji z
kanatami wentylacyjnymi wykona¢ w miejscach bez kotnierzy. Podigczenie nawiewnikdw
montowanych w sufitach podwieszanych lub $cianach za pomoca elastycznych przewodéw typu
flex.
Zatgczenie central N2W2 nalezy zaprogramowaé na 1h przed rozpoczeciem pracy, wytgczenie
1h po zakohczeniu uzytkowania Sali slubéw. Pomiedzy zatgczeniem i wytgczeniem praca centrali
z obnizong wydajnoscig o0 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

Instalacja wentylacji pomieszczenia sali wiejskiej (linia N3W3)
W celu wentylacji pomieszczenia Sali wiejskiej i zapewnienia higienicznego komfortu pobytu ludzi
w tym pomieszczeniu, zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej opartej na central
wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowych odzysku ciepta oraz zintegrowanym uktadem pompy
ciepta. Centrala posadowiona zostanie na przygotowanej konstrukcji na dachu budynku, w
miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektu. Podstawowe dane techniczne i wyposazenie
projektowanej centrali wentylacyjnej N3W3:
e Wentylator nawiewny, Vnaw=2.000 m%nh, sprez dyspozycyjny dla instalacji kanatowe;j
250Pa, SFP=1,16
e Wentylator wywiewny , Vwyw=2.000 m?h, sprez dyspozycyjny dla instalacji kanatowe;j
250Pa, SFP=1,24
o Wymiennik obrotowy o sprawnoéci 76,1% dla warunkéw projektowych, o mocy odzysku
energii (term. mokry) 25,0 kW
e Filtr powietrza na nawiewie klasy F7
o Filtr powietrza na wywiewie klasy M5
zintegrowany ukfad chtodniczy z pompg ciepta o mocy chtodniczej 8,5 kW dla okresu
letniego i mocy grzewczej 5,2 kW dla okresu zimowego;
nagrzewnica elektryczna o mocy 6,0 kW
Temp. nawiewu powietrza zimg: +20,0°C
Temp. nawiewu powietrza latem: +20,4°C
Przepustnice powietrza
Potgczenia elastyczne
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e Tiumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczen oraz
czerpni i wyrzutni,

¢ Wymiary centrali LXYWxH = 5.400mm (+czerpnia 890mm) x 850mm x 1.210mm
Ciezar centrali 887 kg

e Poziom mocy akustycznej:

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 | 250 | 500 [ 1000 | 2000 | 4000 [ 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 395 | 482 | 596 | 70,2 62 526 | 401 276 | 71,2
tloczenie nawiewu| 47,9 | 576 | 715 | 814 | 8,3 | 855 | 80,7 | 75 | 90,3
otoczenie nawiewu * (1m)| 195 | 222 | 296 | 37,2 31 316 | 291 7.6 40
ssanie wyciagu| 42,9 | 49,1 63,9 68 67 657 | 621 548 | 729
ttoczenie wyciggu| 424 | 49,2 65 70 754 716 | 63,7 58 78,2
otoczenie wyciagu * (1m)| 17,9 18,1 289 30 26 26,7 | 241 2,8 34,8
* Poziom cisnienia akustycznego
o Komplet automatyki zapewniajgcy optymalizacje pracy zespotéw wentylacyjnych oraz
mozliwo$¢ programowania czasu pracy centrali z obnizeniem wydajnosci poza godzinami
pracy urzedu,
Powietrze za posrednictwem sieci kanatéw, nawiewane bedzie do pomieszczen za pomocag
nawiewnikdw wyposazonych w puszke rozprezng z przepustnicg lub za pomocg zawor
nawiewnych.
Wywiew powietrza z pomieszczeh bedzie realizowany przez kratki wyciggowe wyposazone w
puszki rozprezne z przepustnica lub zawory wywiewne. Na kazdym z nawiewnikow i
wywiewnikéw przewidziano mozliwosc¢ regulacji wydatkéw powietrza za pomocg przepustnic.
llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego nalezy wyregulowacC przepustnicami tak, aby
odpowiadata ona ilosci powietrza podanych na rysunkach instalacji wentylaciji.
Rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych w strefie sufitu podwieszonego lub przestrzeni
podstropowej. Skrzyzowania przewodow kanatow wentylacyjnych oraz innych instalacji z
kanatami wentylacyjnymi wykona¢ w miejscach bez kotnierzy. Podigczenie nawiewnikéw
montowanych w sufitach podwieszanych lub $cianach za pomoca elastycznych przewodéw typu
flex.
Zatgczenie central N3W3 nalezy zaprogramowac na 1h przed rozpoczeciem pracy, wylgczenie
1h po zakonhczeniu uzytkowania Sali wiejskiej. Pomiedzy zatgczeniem i wylgczeniem praca
centrali z obnizong wydajnoscig o 50% w celu przewietrzenia pomieszczen.

Instalacja wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania pomieszczenia archiwum (linia N4W4)
W celu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania pomieszczenia Archiwum i zapewnienia
odpowiednich parametrow powietrza w tym pomieszczeniu (Teow= +14 + +18°C / Wilgotnosé
wzgl. 30 + 50%), zaprojektowano instalacje opartg na szafie klimatyzacji precyzyjnej z opcja
kontroli wilgotnosci i zdalnym skraplaczem. Szafa klimatyzacji precyzyjnej zlokalizowana bedzie
w pomieszczeniu Archiwum, a skraplacz na dachu budynku w miejscu wskazanym w czesci
rysunkowej projektu. Podstawowe dane techniczne i wyposazenie projektowanej szafy
klimatyzacji precyzyjnej :

e Catkowita moc chiodnicza 5,3 kW
Moc jawna 5,1 kW
Temp. powietrza na wejsciu +16°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza na wejsciu 40%
Temp. powietrza zewnetrznego 35°C
EER 2,55
NSEER 2,39
Przeptyw powietrza 1500 m3h, wentylator EC
Statyczne cisnienie dyspozycyjne 100Pa
filtry klasy (G4)



e Cisnienie akustyczne 48 dB(A) w odlegtosci 2m wolnej przestrzeni w warunkach
nominalnych,
Sprezarka inwerterowa
Wymiary szafy LxXWxH = 607 x 500 x 2050 mm
Ciezar jednostki wewnetrznej 191 kg
Grzalki elektryczne o mocy 4,0 kW
Wydajnos¢ nawilzania 1,5 kg/h
Wymiary zdalnego skraplacza LxWxH = 717 x 670 x 590 mm
Ciezar skraplacza 24 kg
Czynnik chifodniczy R410A
Szafa z wyrzutem powietrza goérg, przystosowana do poditgczenia kanatu nawiewnego,
Czerpnia powietrza swiezego z filtrem
Alarm zabrudzenia filtra
Zabezpieczenie zdalnego skraplacza z regulatorem predkosci obrotowej wentylatora
Ptynne sterowanie mocg nagrzewnic elektrycznych
Czujnik wycieku wody
Uktad chtodniczy wyposazony w elektroniczny zawér rozprezny
Kompletny system automatyki zapewniajgcy optymalizacje pracy uktadu klimatyzaciji
precyzyjnej, zawierajgcy
- Wytgcznik gtowny
- Bezpieczniki dla ochrony obwodow zasilania
- Bezpieczniki dla ochrony obwodéw pomochiczych
- Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwoddéw pomocniczych i zasilania
- Styczniki sprezarki
- Styczniki wentylatoréw (AC)
- Styczniki nagrzewnic
- Styczniki nawilzacza
oraz mikroprocesor do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Temperatura otoczenia
- Wilgotnos¢
- Czasy pracy sprezarki
- Automatyczna zmiana sekwencji uruchamiania sprezarek
- Sygnat alarmowy w dwdch poziomach
- Automatyczny reset alarmu wysokiego i niskiego cisnienia
- System rejestrowania alarmow z funkcjg "czarnej skrzynki"
- Port szeregowy Modbus RS485 dla odczytu i zapisu
- Port RJ45 dla komunikacji IP z dostepnym seryjnie Modbus TCP/IP w odczycie i zapisie
- Zarzadzanie wieloma jednostkami w sieci lokalnej z automatycznym przetgczaniem

Zaprojektowana szafa klimatyzacji precyzyjnej wyposazona w inwerterowg bezszczotkowg
sprezarke, wentylator z silnikiem EC i elektroniczny zawér rozprezny wraz z zaawansowanym
algorytmem sterowania pozwoli na osiggniecie wyzszej sprawnosci i precyzji w utrzymaniu
zadanych parametréw w pomieszczeniu Archiwum.

Powietrze za posrednictwem sieci kanatdw, nawiewane bedzie z szafy klimatyzacyjnej do
pomieszczenia za pomocg kratek nawiewnych. Nawiew powietrza swiezego do pomieszczenia
poprzez szafe klimatyzacyjng. Doprowadzenie powietrza $wiezego do kré¢ca powietrza swiezego
z filtrem w ktoéry wyposazona jest projektowana szafa klimatyzacyjna. Wyrzut powietrza z
pomieszczenia swobodny, poprzez wyrzutnie scienng.

Jednostke zewnetrzng (skraplacz) zlokalizowany na dachu budynku, nalezy potgczy¢ z
jednostkg wewnetrzng (szafg klimatyzacji precyzyjnej) rurami miedzianymi — chtodniczymi, w
izolacji. Instalacje freonowg oraz montaz jednostek nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta
systemu.
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Instalacja wentylacji pom. toalet, pom. porzadkowych, gospodarczych i technicznych
W pomieszczeniach toalet, pom. porzadkowych, gospodarczych i technicznych zaprojektowano
wentylacje mechaniczng tylko wywiewng. Wywiew powietrza z tych pomieszczen wspomagany
bedzie wentylatorami kanatowymi o parametrach:
e Linia WC1 (obstugujgca pom. WC) - wentylator kanatowy o wydajnosci w 660 m3/h, sprez
dyspozycyjny 155 Pa w punkcie pracy,
e Linia G1 (obstugujgca Pom. porzadkowe C.02) - wentylator kanatowy o wydajnosci w 60
m3/h, sprez dyspozycyjny 160 Pa w punkcie pracy.
o Linia G2 (obstugujgca Pom. gospodarcze B.28) - wentylator kanatowy o wydajnosci w 50
m3/h, sprez dyspozycyjny 170 Pa w punkcie pracy.
e Linia Z1 (obstugujgca Pom. zmywalni F.03) - wentylator kanatowy o wydajnosci w 60
m3/h, sprez dyspozycyjny 170 Pa w punkcie pracy.
e Linia R1 (obstugujgca Pom. rozdzielni F.04) - wentylator kanatowy o wydajnosci w 120
m3/h, sprez dyspozycyjny 165 Pa w punkcie pracy.

Zaprojektowano wentylatory kanatowe w obudowie z lakierowanej epoksydowo blachy stalowej i
wyposazone w wirnik promieniowy typu B. Dzieki temu wentylatory odznaczajg sie wysokag
wartoscig cisnienia dyspozycyjnego oraz brakiem ograniczen zwigzanych z punktem przegiecia
charakterystyki pracy.
Wszystkie wentylatory scienne wyposazone w:

e regulator obrotow,

e wylgcznik serwisowy,

e zintegrowane zabezpieczenie termiczne,

e klamry montazowe.
Parametry akustyczne wentylatora linii WC1 wynosza:

Wartosci mocy akustycznej L,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 72 36 50 60 65 68 66 66 50
Wylot - Liyas 74 38 52 64 66 71 70 66 60

Odobudowy-L,,, 59 39 42 44 51 56 57 49 41

Poziom cisnienia akustycznego L;, [dB(A)]

Odlegtoéé od wentylatora [m] L., [dB(A)]
30 53
1.0 55

Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkow:
- montaz wewnatrz pomieszczenia o niskiej absorpeji,

- wspdbczynnik kierunkowy Q=2,

- zaklGcenia fali dawiekowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 20 m* Sabine.

Parametry akustyczne wentylatoréw linii G1, G2, Z1 wynosza:



Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Liyps 57 32 37 52 50 52 50 42 36
Wylot - Ly, 57 31 40 55 43 49 49 42 33

Odobudowy-L,, 45 25 29 34 36 42 40 34 25

Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]

Odleglosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
3,0 38
1,0 41

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkow:
- montaz wewnatrz pomieszczenia o niskiej absorpcji,

- wspotczynnik kierunkowy Q=2,

- zaklocenia fali dZzwiekowej, ekwiwalentny obszar absarpcji 20 m? Sabine.

Parametry akustyczne wentylatora linii R1 wynosza:

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot - Ly, 57 34 38 48 52 52 52 44 34
Wylot - Lyyss 59 33 41 56 49 50 52 46 34

Od obudowy-L,,, 45 35 33 33 35 41 38 32 23

Poziom cisnienia akustycznego L,, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L., [dB(A)]
30 38
1,0 40

Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkow:
- montaz wewngtrz pomieszczenia o niskiej absorpgji,

- wspotczynnik kierunkowy Q=2,

- zakldcenia fali dzwiekowej, ekwiwalentny obszar absorpcji 20 m* Sabine.

Lokalizacja wentylatoréw zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Nawiew kompensacyjny
powietrza przez kratki transferowe w drzwiach lub Scianach zgodnie z czescig rysunkowa
projektu.
Nalezy wykona¢ uktad sterowania wentylatorami kanatowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 3.2 niniejszego opracowania.
Prowadzenie wykonanie i izolacja termiczna kanatéw
Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtdwnych rozgatezieniach
przewoddéw montowaé nalezy reczne przepustnice regulacyjne zgodnie z czescig rysunkowa.
Ponadto nalezy:
o wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje lub na skrzyzowaniach z
innymi instalacjami wykonywa¢ wedtug domiaru na budowie;
e zwrdci¢ uwage, by kanaty montowac w taki sposéb, by kotnierze nie znajdowaty
sie pod podciggami.
e do mocowania kanatdow nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporcza.
Podparcia pod kanaty zgodnie z normg PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -
Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe.
Wszystkie kanaty wykonac¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z:
e Prostokatne kanaty typu A/l — KB1-37.5.(9),
e Okragte kanaty typu B/l - KB1-37.5.(8),
e Okragte kanaty typu “Spiro” — KB1-37.5.(10)-77.
Szczelnos$é¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007 Wentylacja
budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymagania dotyczgce
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wytrzymatosci i szczelnosci oraz PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow —
Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

Stosowaé potgczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na kanatach typu
SPIRO. Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potgczeniach
stosowac uszczelki z miekkiej gumy. Kanaty o przekroju kotowym typu spiro, z blachy stalowej
ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke, nitowane, uszczelniane pastg uszczelniajgcg i tasma
aluminiowa.

Zapewni¢ instalacjom kanalowym minimum klase szczelnosci B.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nastepujgce rodzaje przepustnic:
wieloptaszczyznowe dla kanatow prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB1-
37.7.(1), dla kanatow okragtych. Wszystkie przepustnice wykonaé¢ z blachy ocynkowane;.
Szczelnos¢ przepustnic w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢é wymaganiom co najmniej
klasy 1 wg PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji kanatéw nalezy sprawdzi¢ domiary w naturze.

Izolacje termiczng kanatdéw nalezy wykonac z

I. instalacja nawiewna i wywiewna wentylacji ogolnej wewnatrz budynku linii N1W1, N2W2 i
N3W3- izolowa¢ wetng mineralng o gr. 3 cm, zbrojong folig aluminiowa,

Il. instalacja nawiewna i wywiewna wentylacji ogolnej na zewnatrz budynku linii N1W1, N2W2
i N3W3- izolowa¢ wetng mineralng o gr. 8 cm, w pfaszczu z blachy ocynkowanej,

Ill. instalacja nawiewna wentylacji ogélnej wewnagtrz budynku linii N4 doprowadzajgca swieze
powietrze do szafy klimatyzacji precyzyjnej w pom. archiwum - izolowaé¢ wetng mineralng o
gr. 8 cm, zbrojong folig aluminiowa,

IV. instalacja wywiewna z toalet, pom gospodarczych i technicznych (linie WC1, G1, G2, T1,
Z1iR1) — bez izolacji

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej nalezy pomalowaé zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ w odpowiedni
sposbéb wetng mineralng o grubosci 30mm. Przejscia przez przegrody powinny by¢ wykonane
jako otwory o wymiarach od 50 do 100 mm wiekszych od zewnetrznych wymiaréw przewodow
lub przewododw z izolacja.

Zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otworow rewizyjnych.

o Na kanatach o srednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowac

trojniki z zaslepkami ze Srednicg odejscia rowng srednicy kanatu

¢ Na kanatach o $rednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowac trojniki z zaslepkami o

Srednicy odgatezienia réwnej 200 mm

o Na kanatach prostokatnych nalezy stosowac otwory:

Kanat o boku < 200 mm — otwor 300100 mm
Kanat o boku 200<a<500 mm — otw6r 400*200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwé6r 500400 mm
Otwory rewizyjne muszg zapewnia¢ dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic, ttumikéw, filtrow, wentylatorow kanatowych. Pomiedzy dwoma otworami nie ma wiece;j
niz dwie zmiany kierunku o kgt powyzej 45°. Na odcinkach prostych otwory rewizyjne wykonac¢
nie rzadziej, niz co 10 metréw.
Przy prefabrykacji kanatéw o boku wiekszym niz 600mm wykonywa¢ stezenia zabezpieczajgce
przed drganiami.
Ksztaltki o stosunku bokéw wiekszym niz 1,6 : 1,0, nalezy wykona¢ z kierownicami w srodku.
Wymagania i wytyczne instalacji wentylacji
Instalacja wentylacji moze byC zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robot instalacyjno
montazowych, robdt budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i testéw nalezy sporzadzi¢
odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechaniczne;j
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599 oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong
przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiarow przeptywdw, protokoty
pomiaréow hatasu, DTR urzgdzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcja



eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatéw uzytych
przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.
W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodzg:
o Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
o Badanie ogdlne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia
otworéw rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie
zabezpieczen antykorozyjnych, uziemien, sposobu zamocowania urzgadzen i kanatéw
e Badania szczegotowe elementéw instalacji: central, filtréw, czerpni, przepustnic,
nawiewnikéw i wywiewnikow i szaf sterowniczych.
Pomiary kontrolne koncowe
Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywa¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow
powietrza w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢
przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzac
prawidtowos$¢ dziatania instalacji i wykonywac¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas
eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzgdzen.
Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i sSrednic
przewodow oraz uzbrojenia na zgodnosc¢ z zatwierdzonym projektem.
Gwarancjg prawidlowe] pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa.
Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady
regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599
~-Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji
sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed
niekontrolowang manipulacjg oséb postronnych.
ZABEZPIECZENIE AKUSTYCZNE
W celu zapewnienia wtasciwej ochrony akustycznej pomieszczenh przewiduje sie przy centralach
ttumiki akustyczne na kanale nawiewnym i wywiewnym od strony pomieszczen oraz od strony
czerpni i wyrzutni. Wszystkie centrale muszg zosta¢ posadowione na ramie wsporczej poprzez
przektadki izolacyjne z gumy poéttwardej. Przy kazdym wentylatorze kanatowym oraz centralach
przewidziano przytgczeniowe kotnierze przeciwdraganiowe.
Nalezy zwroci¢ baczng uwage na szczelnos¢ potgczen kotnierzowych i przestrzega¢ stosowania
odpowiednich ksztattek wentylacyjnych (wyposazone w kierownice powietrza, tréjniki ortowe).
Przy projektowaniu urzgdzen zwrécono uwage na jak najnizszg emisje dzwieku do otoczenia.
Zastosowano urzgdzenia o obnizonej emisji hatasu oraz drgan przekazywanych do otoczenia.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Przy przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez Sciany (stropy) rozdzielenia przeciwpozarowego
nalezy je zabezpieczy¢ klapami ppoz. o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Wyposazenie klap p.poz. zgodnie z wytycznymi i projektem SAP.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu robét nalezy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi
dokumentacje powykonawczg, zawierajaca:

[. rysunki instalacji — rzuty i schematy — wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycji oraz naniesionymi
rzeczywistymi wielkosciami (przeptywy, wydatki);

Il. szczegotowg specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;

Il. dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami
konserwacji i serwisu;

V. atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji (zgodnie z obowigzujgcymi w tej sprawie wymaganiami).
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WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI

Warunkiem prawidiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest
wiasciwa eksploatacja zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzgdzenia powinny znajdowac sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu.
ZALOZENIA DLA BRANZ

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej;

Wykonaé¢ konstrukcje wsporcze na dachu budynku pod centrale wentylacyjne N1W1,
N1W2 i N3W3 oraz zdalny skraplacza szafy klimatyzacyjnej w miejscach wskazanych na
rysunku rzutu dachu z instalacjg wentylacji mechaniczne;j.

Ciezary i wymiary podano w opisie technicznym pkt 2.3 oraz na rysunkach w czesci
graficznej projektu.

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ otwory o wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu z
izolacja;

Wykona¢ przejscia dachowe wraz z odpowiednig konstrukcjg oraz cokotami pod kanaty
poszczegélnych systemdéw wyprowadzanych ponad dach. Szczegélty wg czesci
rysunkowej projektu.

Wykonac¢ obrébki przejs¢ dachowych po zamontowaniu kanatow;

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajgcych
okresowej regulacji, przegladu itp.

Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazyé w kratke
wentylacyjng, zgodnie z czescig rysunkowg projektu,

Wykona¢ konstrukcje wsporcze kanatéw wentylacyjnych,

Pod urzadzeniami o duzej masie wykonaC ramy pozwalajgce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | STEROWANIA

Zaprojektowac¢ i wykona¢ instalacje elektryczng zasilajgcg nastepujgce urzadzenia instalacii
wentylacji:

Tabela 2. Zestawienie mocy elektrycznych urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej

ozn Lokalizacj | Napieci | Moc Moc
L. ' . a e elektryc | elektry .
na Urzadzenie . — Uwagi
p. urzadzeni |zasilani|zna czna
rys .
a a /1szt. tacznie
W] W]
Centrala Pobdr mocy elektrycznej:
wentylacyjna wentylator nawiew 2,5kW,
1 |Nwai |hawiewno- g 3~ 21050 |21 050 |Wentylator wyciag 1,35 kW
wywiewna  z 400V nagrzewnica  elektryczna
pompg ciepta 12,0 kW, ukfad chtodniczy
(dachowa) pompy ciepta 5,2 kW
Centrala Pobdér mocy elektryczne;j:
wentylacyjna wentylator nawiew 0,5kW,
> |Nwo |nawiewno- dach 3~ 4900 4900 wentylator wycigg 0,5 kW
wywiewna  z 400V nagrzewnica  elektryczna
pompg ciepta 3,0 kW, uktad chtodniczy
(dachowa) pompy ciepta 0,9 kW
Centrala Pobor mocy elektrycznej:
wentylacyjna wentylator nawiew 0,78 kW,
3 |Nw3 |nawiewno- dach 3~ 6 960 6 960 wentylator wycigg 0,78 kW
wywiewna  z 400V nagrzewnica  elektryczna
pompg ciepta 3,0 kW, uktad chtodniczy
(dachowa) pompy ciepta 2,4 kW




Wentylator Korytarz |1
4 |WC1 |wywiewny z 100 100
B.26 ~230V
pom. WC
Wentylator
wywiewny  z|Pom. 1
5 |Gl Pom. Porzadkow ~230V 28 28
porzgdkowego |e C.02
(kanatowy)
Wentylator
wywiewny z
Magazyn |1
6 |G2 Magazynu gosp. B.28 | ~230V 28 28
gosp.
(kanatowy)
Wentylator
wywiewny  ze Pom. Ini 1
7 171 Zmywalni zmywalni—| “5a4,, 28 28
F.03
(kanatowy)
Wentylator
wywiewny  z| Pom. 1
8 |R1 Pom. Rozdzielni “o30y |28 28
Rozdzielni F.04
(kanatowy)
Szafa Pom. 3~ Maksymaln obieran
9 |KL1.1 |klimatyzacji | Archiwum 9650 |9 650 ymamy P y
o 400V prad 27,2A
precyzyjnej B.27
Zdalny
skraplacz .
1 Maksymalny pobierany
10 | KL1.2 sz_afy ) dach “230V 130 130 orad 0,58A
klimatyzaciji
precyzyjnej
RAZEM |42 902

tgcznie pobdr mocy elektrycznej przez urzgdzenia wentylacji mechanicznej ~43 kW
Podtgczenie wg DTR urzadzen.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ kompletny system sterowania urzgdzeniami instalacji wentylacji

mechanicznej i klimatyzaciji:

Tabela 3. Wytyczne sterowania urzgdzeniami instalacji wentylacji mechanicznej

Lokalizacj
L Ozn. a
" |na Urzadzenie . | Wytyczne sterowania
p. urzadzeni
rys a
Centrala z kompletnym uktadem sterowania plug&play.
Centrala , . :
, Sterowanie wg godzinowego harmonogramu pracy;
wentylacyjna . )
. Zalgczenie centrali zaprogramowane na 1h przed
nawiewno- . ) X :

1 [NW1 iewna 7 dach rozpoczeciem pracy, wytgczenie 1h po zakonczeniu pracy
ngqv ciepla ludzi. Pomiedzy zatgczeniem i wytgczeniem praca ciggta
bompa P centrali z obnizong wydajnoscig o 50% w celu
(dachowa) . . : .

przewietrzenia pomieszczen.
Centrala Centrala z kompletnym ukfadem sterowania plug&play.
wentylacyjna Sterowanie wg godzinowego harmonogramu pracy;

2 |NW2 |nawiewno- dach Zalgczenie centrali zaprogramowane na 1h przed
wywiewna  z rozpoczeciem pracy, wytgczenie 1h po zakonczeniu pracy
pompa ciepta ludzi. Pomiedzy zalgczeniem i wytgczeniem praca ciggta
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(dachowa) centrali z obnizong wydajnoscig o 50% w celu
przewietrzenia pomieszczen.
Centrala Centrala z kompletnym ukfadem sterowania plug&play.
wentvlacvina Sterowanie wg godzinowego harmonogramu pracy;
nawigwngj- Zalgczenie centrali zaprogramowane na 1h przed
3 |NW3 iewna  z dach rozpoczeciem pracy, wytgczenie 1h po zakonczeniu pracy
Wg;/nv cienta ludzi. Pomiedzy zalgczeniem i wytgczeniem praca ciggta
?dacﬁgwa) P centrali z obnizong wydajnoscig o 50% w celu
przewietrzenia pomieszczen.
Wentviator Zatgczanie wentylatora z petng wydajnoscig sprzezone z
4 |lwci igwn . Korytarz |pracg centrali wentylacyjnej NW1. Harmonogram pracy
W())/:/nv WCy B.26 wentylatora zgodny z harmonogramem pracy centrali
pom. NW1
Wentylator . S .
wywiewny 2| Pom. Zatgczanie wgntylatora z pg%na wydajnoscig sprzezone z
5 |G1 Pom Porzadkow | Praca centrali wentylacyjnej NW1. Harmonogram pracy
porzé dkowego eC(;clz wentylatora zgodny z harmonogramem pracy centrali
(kanatowy) NW1
Wentylator : S .
iewn . Zafgczanie wentylatora z petng wydajnoscig sprzezone z
6 |G2 V,\\/%Waz nﬁ Magazyn |pracg centrali wentylacyjnej NW1. Harmonogram pracy
gos?o y gosp. B.28 | wentylatora zgodny z harmonogramem pracy centrali
(kanatowy) NW1
Wentylator Pom Zatgczanie wentylatora z petng wydajnoscig sprzezone z
7 171 wywiewny  ze 2m Walni pracg centrali wentylacyjnej NW1. Harmonogram pracy
Zmywalni Fog wentylatora zgodny z harmonogramem pracy centrali
(kanatowy) ' NW1
Wentylator 7ot : tvlat ' dainosci .
wywiewny  z| Pom. atgczanie wentylatora z petng wydajnoscig sprzgzone z
8 |R1 Pom Rozdzielni | Praca centrali wentylacyjnej NW1. Harmonogram pracy
Rozcizielni £04 wentylatora zgodny z harmonogramem pracy centrali
(kanatowy) NW1
Szafa Pom. Urzagdzenie wyposazone w kompletny uktad sterowania
9 |KL1.1 | klimatyzacji Archiwum | producenta, zapewniajgcy regulacje temperatury i
precyzyjnej B.27 wilgotnosci w pomieszczeniu
Zdalny
skraplacz Urzadzenie wyposazone w kompletny uktad sterowania
10 |KL1.2 | szafy dach producenta wraz ze zmiennofazowym regulatorem
klimatyzacji predkoéci dla wentylatoréw skraplacza
precyzyjnej
3.7. Instalacja ,,suchego”gaszenia gazem w archiwum.

Pomieszczenie archiwum zawierajgce dokumenty w wersji

papierowej i na nosnikach

elektronicznych, musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo instalacja ,suchego” gaszenia gazem

niepalnym.

State urzadzenie gasnicze gazowe przeznaczone jest do gaszenia pozaréw grupy A (ciata state),
B (ciecze) i C (gazy) wg PN-EN 2:1998/A1:2006 w przestrzeniach zamknietych, metoda
catkowitego wypetnienia gazowym srodkiem gasniczym. Przeznaczone jest rowniez do gaszenia
urzadzen elektrycznych i elektronicznych do ktérych to urzgdzenie gasnicze jest szczegdinie
dedykowane gdyz nie powoduje ono dodatkowych szkéd w zwigzku z gaszeniem.




State urzgdzenie gasnicze gazowe jest uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie pozaru za
pomocg systemu detekcyjno sterujgcego tj. centrali sterowania gaszeniem oraz automatyki
detekcji pozarowej. To urzgdzenia gasnicze wyposaza sie w srodki umozliwiajgce reczne zdalne
jego uruchomienie z wykorzystaniem systemu sterowania gaszeniem za pomocg przycisku
~START GASZENIA”.

State urzgdzenia gasnicze gazowe (SUG-G) znajdujg zastosowanie w obiektach, ktére z uwagi
na swojg wrazliwg zawartos¢ nie mogg by¢ zabezpieczone zwyklymi srodkami gasniczymi, takimi
jak woda czy proszek gasniczy, a ktére mogtyby spowodowacé ich uszkodzenie.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (DzU 2010 nr 109, poz. 719) stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zawierajgcych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru, jest
wymagane w:

e archiwach,

e muzeach oraz zabytkach budowlanych

e osrodkach elektronicznego przetwarzania danych.

System skfada sie z:

e urzgdzen do wykrywania pozaru — czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
przeciwpozarowe, systemy detekcji, czujki zasysajgce, przyciski START/STOP,

e instalacji gasniczej — zbiorniki na srodek gasniczy, instalacja przewoddéw rurowych
rozdzielczych i rozprowadzajgcych zakonczonych dyszami wylotowymi (np. dysze
nadsufitowe, podiogowe, dysze przestrzeni gtébwnej) podigczone do butli z
magazynowanym gazem gasniczym, sygnalizatory optyczne — plafony umieszczone w
widocznym miejscu nad kazdymi drzwiami pomieszczenia, klapa odcigzajgca

e Centrali Sterowania Gaszeniem — urzadzenia sterujgcego uruchamianego recznie lub
samoczynnie.

Elementem gasniczym w instalacji jest gaz obojetny przechowywany pod cisnieniem w butlach
podigczonych systemem rur do instalacji, a caly system gasniczy sterowany na centralach
gaszeniowych Polon —Ignis lub firmy Schrack.

Aby zachowac skutecznos¢ gasniczg systemu nalezy spetni¢ okreslone warunki. Pomieszczenie
chronione w celu utrzymania w nim gazu powinno by¢ szczelne a wyptyw gazu powinien nastgpi¢
najszybciej jak to mozliwe po wykryciu zagrozenia. Nastepng wazng kwestig jest utrzymanie
odpowiedniego stezenia gazu gasniczego w kubaturze pomieszczenia przez czas
uniemozliwiajgcy nawrot palenia czyli czas retencji. Wtasciwosci te zalezg od zastosowanego
gazu gasniczego, a wyznaczenie wymaganego stezenia gasniczego gazu i jego zapasu dla
okreslonego materiatu palnego nastepuje normalnie za pomocg prob pozarowych.

Istotnym aspektem spetnienia wymagan technicznych zawartych w normach europejskich a takze
wytycznych VAS/CEA aby system miat mozliwos¢ zadziataé jest przeprowadzenie proby
szczelnosci pomieszczenia oraz wykonanie odcigzen cisnieniowych (uj$¢ odcigzajgcych), aby
wyliczy¢ stopien nieszczelnosci oraz ich wptyw na utrzymanie w kubaturze pomieszczenia
chronionego wymaganego stezenia gasniczego.

Wedtug Normy ISO 14520

Czes¢ 1 —Wymagania ogodlne pkt. 8.2.4: ,W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie montaz
systemu gaszenia objetosciowego, nalezy zlokalizowac i uszczelni¢ wszystkie nieszczelnosci,
poniewaz moze miec to znaczgcy wplyw na czas ufrzymania w pomieszczeniu okreSlonego
stezenia gasniczego, a co za tym idzie, na skutecznos$¢ dziatania systemu gasniczego..”

oraz

Pkt. 9.2.4.1: ,Przynajmniej co 12 miesiecy nalezy sprawdzac czy w granicach pomieszczenia nie
pojawity sie zmiany, moggce mie¢ wptyw na jeqgo szczelno$c lub skutecznos¢ dziatania instalacji
gasniczej. Jezeli nie mozna stwierdzi¢ tego naocznie, nalezy ponownie przeprowadzi¢ test
szczelnosci zgodnie z Aneksem E”.

..co narzuca na wykonawce SUG-G konieczno$c wykonania takowego testu systemu po montazu
w miejscu do tego przeznaczonym oraz likwidacje ewentualnych nieszczelnosci.

Rownie istotnym elementem projektu minimalizujgcym ryzyko uszkodzenia czesci obiektu (np.
drzwi lub okien) podczas nagtego wzrostu cisnienia towarzyszacego wytadowaniu gazu
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gasniczego jest zaprojektowanie oraz instalacja odcigzen cisnieniowych (uj$¢ odcigzajgcych) w
formie kanatéw prowadzgcych ze strefy gaszenia na otwartg przestrzen. Uszkodzenia te mogtyby
spowodowac rozszczelnienie strefy gaszenia kwestionujgcych skutecznos¢ gasniczg urzadzenia.
Instalacje nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firme ktéra zostanie wytoniona w postepowaniu
przetargowym.

4.0 Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepiséw, jak roéwniez wymogow producentéw lub  dostawcéw
poszczegoélnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy zapoznaC sie doktadnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéow. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzgdzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletno$é dostaw, czy
nie majg uszkodzen.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie
jest wtasciwa eksploatacja zgodna z DTR producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod nadzorem wykwalifikowanego serwisu
Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czes$¢
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz zgodnie z instrukcjami montazu urzgdzen i uzytych materiatow.

Wszelkie materiaty, urzgdzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z ich DTR i art. 10 prawa Budowlanego i rozporzgdzeniami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia
ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru w konsultacji z Biurem Projektéw.

Przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalacji wentylacji nalezy dokonaé
wszelkich istotnych pomiaréw w naturze.

W czasie budowy nalezy Scisle przestrzega¢é uwag i wymagan zawartych w
uzgodnieniach na rysunkach. wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w
trakcie budowy wymagajg zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Opracowat:



