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" Ie STOPA FUNDAMENTOWA STF1
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
o Lotn Dhagose acana () S INWESTOR: Gmina Murdw z siedziba przy ul. Dworcowej 2, 46-030
poz Dlugodé (om) Symbol (mm) Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
# . A-lll A-IlIN , B
welemencie | elementow ogétem ROJ E KT LOKALIZACIA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
A-lll A-IIIN #8 #12 . .
- - — - ; ” oo T3 oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
. : - ; : ; — _— zjazdéw; obreb 0396 Murdéw; km1
' 1600 182 www4p5-projekt4net4p| STADl U M P rOJe kt teCh n | CZﬂy skala:
’ ? - ! : 2 ' ol PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
Diugosc¢ wg srednic (m) 747 54.24 Pracownia: 45-131 Opole ul. Kepska 2G lok.3.2 PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Res pon dek podpis:
tel. 662 304 284 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl
Masa 1 m preta (kg/m) 040 089 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl up. OPL/1429/PBkb/17
Masa taczna wg $rednic (kg) 2,95 48,17 SPRAWDZIt: mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 2,95 48,17 u p . O P L/1305/PW B kb/16
ogtiem () i KONSTRUKCJA OPRACOWAL . |mgrinz. Tomasz Respondek ’;(r\r/y\; 02
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