STF9 Srednice zagieé i odgie¢ pretow wg PN-EN 1992-1-1

140x140x40cm | Min. $rednica wewnetrzna Zasada Uwagi:
DK -1,75 Srednica | hakéw prostych, hakéw wymiarowania .
Y : , t, Beton: C25/30 (W8)
1szt. (osie C'; C) preta pétokragtych oraz petli pretow po .\
zewnetrznych Klasa ekspozyq/: XC2

d
ol krawedziach Stal: # A-lIIN (B500SP)
strzemiona  A-lIl (RB40OW)
@ @ 3 R @s16mm i gm ﬂ% Otulina zbrojenia 5,0cm
—TL ;H @>16mm 79 %L

Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm],poziomy w [m]

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3. Wszystkie zestawienia pretéw zbrojeniowych sprawdzi¢ na budowie

4. Zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego - minimalna diugos$¢ zaktadu
wynosi min. 509

. Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami zbrojeniowymi
i szalunkowymi elementow przylegtych

r 3 6. Tolerancja wykonania konstrukcji £ 5mm

I 7. Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy
technologiczne z uwagi na skurcz betonu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢

;i z zachowaniem ciggtosci uktadanego zbrojenia. Wytrzymatos$¢ na $cinanie
] @ W przerwie roboczej musi by¢ nie mniejsza niz dla elementu bez przerwy.
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8. W fundamencie osadzi¢ przewody uziemiajgce oraz wykorzysta¢ zbrojenie
fundamentow zapewniajgc ich ciggtos¢ - zgodnie z proj. branzy elektrycznej

9. Przed wykonaniem stop fundamentowych nalezy wezwac¢ uprawnionego

geotechnika
ktory wpisem w dzienniku potwierdzi przydatnos$¢ gruntu do bezposredniego
posadowienia stop fundamentowych

10. Zasypywanie fundamentéw piaskiem drobnym, srednim lub pospoétkg
z zageszczeniem warstwami co 30cm do 1s=20,97

11. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego grubosci 10cm
z betonu C8/10

12. Numeracja pretow dotyczy tylko powyzszego rysunku

13. Obowigzujg uwagi dotyczace podtoza podane na rysunku K1

3#8 co 1
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9#12
co 15cm

9#12 co 15?\
ol |

Stal Liczba Diugo$¢ taczna (m)

13

Poz. Dtugos¢ (cm Symbol (mm
# 9 (em) A-lll A-IlIN 4 (mim)

N
Se
w elemencie elementow ogotem
@ A-lll A-IIIN #8 #12

‘ I 1 12 144 18 1 18 25,92 a1

130

2 8 129 3 1 3 3,87 3
8
‘ ]

30 3 12 140 10 1 10 14,00 =i
30

80

Dtugos$¢ wg $rednic (m) 3,87 39,92

Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89

8 L=129 . )
—-11,35 Masa tgczna wg $rednic (kg) 153 35,45
> 41 Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 1,53 35,45
1,75

a% » @ Ogotem (kg) 36,98
815 ks STOPA FUNDAMENTOWA STF9

9#12 co 15

3#8
co 10cm
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40 ‘ 30 ‘ 70 BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
575 | ‘ Js ‘ 57.5 INWESTOR: Gmina Muréw z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46-030
‘ ‘ A ‘ S Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
140 ROJ EKT LOKALIZACIA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
| | oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
zjazdow; obreb 0396 Murdw; km1
wwwps-projektnetpl | STADIUM: Projekt techniczny skala:
PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
Pracowniz: 45-131 Opole ul. Kepska 2G lok.3.2 PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Respondek podpis:
_ el. e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl
(D2 e ol b ps o e up. OPL/1429/PBKb/17
S | 130 Je SPRAWDZIt: mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
up. OPL/1305/PWBkb/16
KONSTRUKCJA OPRACOWAL . |mgrinz. Tomasz Respondek nrrys.:
KWz-11




