
Poduszka betonowa gr.12cm

z betonu C20/25

C'B

Uwagi:

1.  Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]

2.  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  Wymiary porównać

  z architekturą,  wszelkie brakujące wymiary wg architekury.

3. Tolerancja wykonania konstrukcji ± 5mm

4. Numeracja prętów dotyczy tylko powyższego rysunku konstrukcyjnego

5. Zestawienie prętów dotyczy tylko powyższego rysunku.

6. Zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego - minimalna długość zakładu  wynosi min. 50Ø.

7. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z ryskunami zbrojeniowymi i szalunkowymi

    elementów przyległych,

8. Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy  technologiczne

    z uwagi na skurcz betonu należy odpowiednio zabezpieczyć  z zachowaniem ciągłości

   układanego zbrojenia. Wytrzymałość na ścinanie  w przerwie roboczej   musi być nie

   mniejsza  niż dla elementu bez przerwy.

9. Zapewnić wibrowanie wgłębne i przypowierzchniowe elementów żelbetowych

10. Numeracja zbrojenia dotyczy tylko powyższego rysunku

11. Zestawienie prętów dotyczy tylko powyższego rysunku

  

Min. średnica wewnętrzna

haków prostych, haków

półokrągłych oraz pętli

d
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pręta

Ø≤16mm 4Ø

Ø>16mm 7Ø

Średnice zagięć i odgięć prętów wg PN-EN 1992-1-1

Zasada
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prętów po

zewnętrznych

krawędziach
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0
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Uwagi:
Beton:                        C25/30
Klasa ekspozycji:              XC0
Stal:          # A-IIIN (RB500SP)
strzemiona         A-III  (RB400W)
Otulina zbrojenia           2,5cm
              

Pż7  25x40cm  4szt.

(pomiędzy osiami  B i C' )

Poduszka betonowa gr.12cm

z betonu C20/25

Poz.

w elemencie elementów

ogółem

Liczba

Długość (cm)

  Długość wg średnic (m)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Ogółem (kg)

Symbol (mm)

Stal

#

Długość łączna (m)

A-IIIN

230,82

285,80

A-III

A-III A-IIIN # 8 # 12 # 16

1 16 465 6 4 24
111,60

465

2 12 510 3 4 12
61,20

465

2
5

3 8 120 29 4 116
139,20

7

3
5

20

139,20 61,20 111,60

0,40 0,89 1,58

54,98 54,49 176,33

54,98
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