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i S Murow , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
; © 0 2 — ROJEKT OKkALZACA:  46-030 Muréw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 %@
oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
7 8 120 a7 56,40 Qg zjazdow; obreb 0396 Murdw; km1
wwwps-projektnetpl | STADIUM: Projekt techniczny skala:
802 - n
8 12 802 2 16,04 — PS-PROJEKT  Sp. 20.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
ja: 45-131 Opole ul. 3. : in7 dpis:
Dtugos¢ wg srednic (m) 56,40 16,04 54,82 36,90 ':gicgoggn;am 334 } Srr;zii Eiuff(gs,ﬁ;%?mim P RO‘J E KTANT m g rinz. TO rzn asz Fliebs po n d ek podpis
Masa 1 m preta (kg/m) 0.40 0.89 158 5 a7 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl up. OPL/l4 9/P,B /17
Y : Y : SPRAWDZIt: mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
Masa tgczna wg $rednic (kg) 22,28 14,24 86,62 91,14
up. OPL/1305/PWBkb/16
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 22,28 192,00 KONSTRU KCJA OPRACOWAt : mgr |nZ Tomasz Respondek nrrys.:
Ogotem (kg) 214,28 KWz- 19




