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Szerokość (mm) Waga (kg)MateriałDługość (mm) Nazwa  Ilość (szt.)Pozycja Waga 1szt. (kg)

292

0 10.95S235JR615RHS120x5 1PR.4 10.95

300 7.06S235JR300BL10x300x300 1BL.3 7.06

300 7.06S235JR300BL10x300x300 1BL.2 7.06

90 1.66S235JR100BL10x100x90 4BL.1 0.42

0 0.048.8100Pręt gwintowany 12x100 8.8 6- 0.01

13 26.77

776.47

Razem:

Waga wszystkich (kg):
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        UWAGi DO POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.

- spawanie rur do blach głównych przez spoiny czołowe 1/2V

- spawanie żeber pachwinowe obustronne a=0,5t

- Pozostałe nieopisane spoiny wykonać w pierwszej kolejności jako czołowe

pełnoprzetopowe,   jeżeli nie jest to technicznie możliwe to należy wykonać

następujace spoiny:

        - pachwinowe obustronne a=0,5t

        - pachwinowe jednostronne a=0,7t

        - pachwinowe profili zamknietych a=t

        - czołowe pełnoprzetopowe s=t,

          gdzie a,s wielkość spoiny, t- grubość cieńszego z łączonych elementów

2.  Wszystkie spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów łączonych
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Murów , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwiździe
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