
Przerwa technologiczna

uszczelnienie z blachy prefabrykowanej

np. VB firmy FORBUILD

lub równoważna

Uwagi:
Beton                                 C30/37(B37)  W8
                                     (mrozoodporny-F100)
Klasa ekspozycji betonu                          XC2
Stal konstrukcyjna              # A-IIIN (B500SP)
Otulina zbrojenia:                                  5,0cm

Uwagi:

1.  Wymiary podano w [mm],poziomy w [m]

2.  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

3.  Wszystkie zestawienia prętów zbrojeniowych sprawdzić na budowie

4.  Zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego - minimalna długość zakładu  wynosi min. 50Ø

5. Tolerancja wykonania konstrukcji ± 5mm

7. Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy

   technologiczne z uwagi na skurcz betonu należy odpowiednio zabezpieczyć

   z zachowaniem ciągłości układanego zbrojenia. Wytrzymałość na ścinanie

   w przerwie roboczej musi być nie mniejsza niż dla elementu bez przerwy.

8. Pręty poz. 25 układać górą/dołem

9. Siatki zbrojenia dystansować z użyciem strzemion poz.  26 4szt/m²

10. Lokalizację otworów pod rury kanalizacyjne ustalić na budowie.

      Przejścia przez ścianę żelbetową wykonać jako szczelne.

      Kolidujące pręty zbrojeniowe należy rozciąć z zachowaniem otuliny 5cm.

     Naroża dozbroić zgodnie z pokazanym schematem

11. Właz kanalizacyjny żeliwny B125-600 prod. LBM (lub równoważny)

     należy osadzić zgodnie z wytycznymi producenta.

     Wskazane wcięcie w betonie pod osadzenie ramy włazu dopasować wymiarami do

     zakupionego włazu

12. Przed betonowaniem osadzić  ceowniki C2 . Marki stalowe ceownika połączyć ze zbrojeniem

    głównym, w razie potrzeby dozbroić tak aby uniemożliwić ewentualnie przesunięcie ceownika

13. Wskazane krawędzie zewnętrzne wykończyć kątownikiem stalowym L150/10
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Poz.

ogółem

Długość (cm)

  Długość wg średnic (m)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Ogółem (kg)

Symbol (mm)

Stal

#

Długość łączna (m)

A-III A-IIIN
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