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Rzut w poziomie -1,00m
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Uwagi:
—F Beton C30/37(B37) W8
(mrozoodporny-F100)
Klasa ekspozycji betonu Xc2
g Stal konstrukcyjna # A-IlIN (B500SP)
Otulina zbrojenia: 5,0cm
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm] a poziomy w [m]

| 300 |00 2. Fundamenty posadowié na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm

6000

| 3. W miejscach przejs¢ instalacyjnych i technologicznych przez $ciany wykonac¢ tuleje ochronne
Przej$cia wykona¢ jako "szczelne"

/ Scianaka gr.20cm oparta
o plyte w poziomie -1,0m

Wiaz kanalizacyjny zeliwny B125-600 prod. LBM
- (lub réwnowazny) ,
wewnatrz stopnie ztazowe systemowe

4. Elementy zelbetowe wykonaé¢ na podstawie projektu wykonawczego

5. W przypadku nieréwnomiernego podfoza nalezy wymieni¢ warstwe podioza o
grubosci 30cm na piasek $redni z zageszczeniem [s20,98

7. W kominach wtazowych nalezy osadzi¢ prefabrykowane stopnie wtazowe
np. pojedyncze typ D165 firmy "Grupa Vesco" lub réwnowazne.

Sposéb zamocowania wg wytycznych producenta.

8. Kominy wtazowe nalezy zamkna¢ prefabrykowanymi pokrywami wtazowymi
ptaskimi np. B125-600 prod. LBM (lub réwnowazny).
Sposéb osadzenia klapy wg zalecen producenta.

9. Do zbiornika doprowadzi¢ rure kanalizacji deszczowej (zgodnie z projektem instalac;ji
sanitarnych), rzedna wprowadzenia do zbiornika -2,80m p.p.t. Przebiecie przez $cianke wykonac¢
na etapie zbrojenia i deskowania $ciany (prety rozsuna¢), miejsce wpiecia kanalizacji ustali¢ na
budowie. Dopuszcza sie wykonanie przepustu w $cianie (rura stalowa) do ktérego doprowadzona
zostanie rura kanalizacyjna

10. Na ptycie goérnej oraz scianach bocznych nalezy wykona¢ zasypke
z piasku $redniego w stanie sredniozageszczonym

Rzut w poziomie -2,80m

A A

300

300

! 300 !200!

1000

L

1075 1250,

{___J i
S|
@

4000
5000
6001

250 1075 300

e

H n | A

1000

-
S|
@

!200! 300

!JOQ! 300 \

3875

1 250 \ 3875 \ 300 !10&!

9000 |

ZBIORNIK'NA WODE DESZCZOWA - SCHEMAT WYMIAROWY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
INWESTOR: Gmina Murdéw z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46-030
S Murdéw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
ROJ EKT LOKALIZACJA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
zjazdéw; obreb 0396 Murow; km1
www.ps-projekt.net.pl STADIUM: PrOjekt teChniCZﬂy skala:
PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:50
P;acownia: 45131 fggf ulihf(?psliZg‘::k,i,eZ PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Respondek podpis:
"e-mail. biuro@ps projektnet p up. OPL/1429/PBkb/17
SPRAWDZIt: mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
up. OPL/1305/PWBkb/16
KONSTRUKCJA OPRACOWAL : | mgrinz. Tomasz Respondek nrrys.
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