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60 C8/10 ar. 10cm 90 Masa faczna wg srednic (kg) 1235,13 3253,63
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B Uwagi:
) Q 1. Wymiary podano w [cm],poziomy w [m]
t awa fundamentowa LF3 =) 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3. Wszystkie zestawienia pretéw zbrojeniowych sprawdzi¢ na budowie
70x40
4. Zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego - minimalna diugos$¢ zakladu wynosi min. 500 (60cm dla pretéw #12)
DK -1,75 5. Niniejszy rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami zbrojeniowymi i szalunkowymi elementéw przylegtych
L=~121,2mb Dozbrojenie piyty posadzki nad 6. Tolerancja wykonania konstrukcji + 5mm
fur i, prety #8 w 1c0 7. Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne z uwagi na skurcz betonu nalezy

1oem odpowiednio zabezpieczy¢ z zachowaniem ciggtosci uktadanego zbrojenia. Wytrzymatos¢ na $cinanie

w przerwie roboczej musi by¢ nie mniejsza niz dla elementu bez przerwy.
8. W fundamencie osadzi¢ przewody uziemiajgce oraz wykorzysta¢ zbrojenie
— / { r - fundamentéw zapewniajgc ich ciggtos¢ - zgodnie z proj. branzy elektrycznej
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9. Przed wykonaniem stép fundamentowych nalezy wezwaé uprawnionego geotechnika
ktory wpisem w dzienniku potwierdzi przydatnos¢ gruntu do bezposredniego posadowienia fundamentéw
10. Pret nr 3,4,5,7 uwzglednia zapas 5% na zaktady lub odgiecia w narozach
‘ 11. Zbrojenie uciggla¢ ze zbrojeniem monolitycznych stép fundamentowych
12. Zasypywanie fundamentéw piaskiem drobnym, srednim lub pospétkg z zageszczeniem warstwami co 30cm do 1s=0,97
13. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego grubosci 10cm z betonu C8/10
‘ 14. Numeracja pretow dotyczy tylko powyzszego rysunku
15. Obowigzuja uwagi dotyczace podtoza podane na rysunku K-1
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BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
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‘ INWESTOR: Gmina Muréw z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46-030
S Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
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