OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY W MUROWIE BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Dane ewidencyjne

Lokalizacja : 46-030 Murdw, ul. Parkowa, dz.nr:244/16 oraz 244/10i 244/13 w zakresie
budowy zjazdéw ob. 0396 Muréw km1

Inwestor: Gmina Murdéw z siedzibg przy ul. Dworcowa 2; 46-030 Murdw,
tymczasowy adres: ul. Lipowa 68; 46-030 Zagwizdzie

Kategoria ob.: Xl — budynki administracji publicznej, XVI — budynki biurowe i konferencyjne

Branza . Konstrukcja

2. Podstawa opracowania

- projekt architektury

- Obowigzujace normy i przepisy, literatura techniczna .

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli . Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne

- PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie $niegiem
- PN-77/B-02011/Z1-10bcigzenia w obliczeniach statycznych Obcigzenie wiatrem

- PN-B-03264: 2002 Konstrukcje zelbetowe ,betonowe i sprezone
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-90/B-03220 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzeniauzytkowe w budynkach

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3 Projektowanie konstrukgji stalowych Projektowanie weztéw



3. Cel i zakres opracowania:

Dokumentacja projektowa powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzagdzona w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane oraz zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Powyzsze opracowanie zawiera opis konstrukcji budynku w zakresie projektu technicznego, wkazujgcy
szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne elementéw zelbetowych i stalowych budynku.

4. Zatozenia obcigzeniowe

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu o obowigzujgce normy.
4.1 Obcigzenia srodowiskowe

4.1.1. Obcigzenie wiatrem $cian bocznych wg PN-77/B-02011 / AZ1

Zestawienie obcigzen wiatrem wykonano dla scian bocznych oraz potaci dachowej
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- Budynek o wymiarach: B=39,3m,L=27,7m,H=45m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =300 m n.p.m. B g, = 300 Pa
Ak = 0,300 kN/m’
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H=4,5m & C.(z) =0,5+0,05-4,5=0,72
- Wspdtczynnik dziatania porywdw wiatru:



=1,80
- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety B C,, =0

Sciana nawietrzna:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,7
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
c=(-C,=0,7-0=0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
Py = GeCo-CB = 0,300-0,72-0,7-1,80 = 0,274 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
p = per = 0,274-1,5 = 0,411 kN/m’

Sciana zawietrzna:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,3
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-0,3-0=-0,3
Obcigzenie charakterystyczne:
Dy = Ge-Co-CB = 0,300-0,72-(-0,3)-1,80 = -0,117 kN/m’
Obciagzenie obliczeniowe:
p = peB = (-0,117)-1,5 = -0,176 kN/m’

Sciany boczne:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,5
- Wspdtczynnik aerodynamiczny C:
c=(-C,=-0,5-0=-0,5
Obcigzenie charakterystyczne:
by = x-Ce-CB = 0,300-0,72-(-0,5)-1,80 = -0,196 kN/m’
Obciagzenie obliczeniowe:
p = Pl = (-0,196)-1,5 = -0,294 kN/m’

4.1.2. Obcigzenie krawedziowe wiatrem wg PN-77/B-02011 / Az1

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 71-16

OOEK
SRR

.'
X

\V
%,

X
%,
2%

ST
SRR
%62 %% %%
SRR
RKS

QR
Da®s

K2
%0%%
K2
K2

X
.
%
D
X2
s

X
X0
XD
XS
0‘:

L

- Budynek o wymiarach: B=39,3m,L=27,7m,H=4,5m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:



- strefa obcigzenia wiatrem I; H =300 m n.p.m. B g, = 300 Pa
ak = 0,300 kN/m”
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H=4,5m@&C.(z) =0,5+0,05-4,5=0,72
- Wspétczynnik dziatania porywdéw wiatru:
=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety@ C,, =0

Przegrody pionowe:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-1,2
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=(C-Cy=-1,2-0=-1,2
Zasieg obcigzenia
Szeroko$¢ paséw =4 m
Obcigzenie charakterystyczne:
P = Ge-Co-CB = 0,300-0,72-(-1,2)-1,80 = -0,470 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pie = (-0,470)-1,5 = -0,705 kN/m’

Przegrody dachowe:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-2,0
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=(C-C,=-2,0-0=-2,0
Obcigzenie charakterystyczne:
P = Ge-Co-C-E = 0,300-0,72-(-2,0)-1,80 = -0,783 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pel = (-0,783)-1,5 = -1,174 kN/m’

4.1.3. Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

b dsk tvm2)

0,720

Pota¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia sniegiem 2 @ Q, = 0,9 kN/m’
- Wspétczynnik ksztattu dachu:



nachylenie potaci @ = 3,0°

C,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = Q-C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:

S =SB =0,720-1,5 = 1,080 kN/m’

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-5
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- Dach z przegroda lub z attykg, h=1,5m
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2@ Q, = 0,9 kN/m2

Maksymalne obcigzenie dachu:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

C, =20
Zasieg worka:
[=5m

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sy = Q-C = 0,900-2,000 = 1,800 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:

S =SB = 1,800-1,5 = 2,700 kN/m’

Minimalne obcigzenie dachu:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
€,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
S, = Q,-C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
S =SB =0,720-1,5 = 1,080 kN/m’

b s twm2)



4.2 Obciazenia state i eksploatacyjne

SF. Sciana fundamentowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. B kq Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Tynk mozaikowy do grub. 1,5 cm [22,0kN/m3-0,015m] 0,33 1,35 -- 0,45
2. Zaprawa klejowa na siatce metalowej grub. 1 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[24,0kN/m3-0,01m]
3.  Styropian grub. 12 cm [0,45kN/m3-0,12m] 0,05 1,35 -- 0,07
4. Hydroizolacja. 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,02 1,35 -- 0,03
5. Bloczki betonow M6 grub. 25 cm [23,0kN/m3-0,25m] 5,75 1,35 -- 7,76
6. Hydroizolacja 0,2 cm [11,0kN/m3-0,002m] 0,07 1,35 -- 0,09
2 6,46 1,35 - 8,71
SZ1. Sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Bl kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Tynk cienkowarstwowy na siatce [14,0kN/m3-0,005m] 0,07 1,35 -- 0,09
2. Zaprawa klejowa na siatce metalowej grub. 1 cm 0,24 1,30 - 0,31
[24,0kN/m3-0,01m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 -- 0,12
4. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka grub. 25 3,50 1,35 -- 4,73
cm [14,0kN/m3-0,25m)]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
Bl 4,19 1,35 -- 5,64
§Z2. Sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 2 kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Tynk cienkowarstwowy na siatce [14,0kN/m3-0,005m] 0,07 1,35 -- 0,09
2. Zaprawa klejowa na siatce metalowej grub. 1 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[24,0kN/m3-0,01m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,35 -- 0,12
4. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka grub. 18 2,52 1,35 -- 3,40
cm [14,0kN/m3-0,18m]
5.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
Bl 3,21 1,35 -- 4,32



SW1. Sciana wewnetrzna noéna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Bl kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka grub. 25 3,50 1,35 -- 4,73
cm [14,0kN/m3-0,25m)]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
Bl 4,08 1,35 - 5,51
SW2. Sciana wewnetrzna dziatowa
Lp Opis obcigzenia Obc. char. B kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka grub. 12 1,68 1,35 - 2,27
cm [14,0kN/m3-0,12m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2 2,26 1,35 - 3,05
P1. Strop miedzykondygnacyjny
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Bk kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Instalacja fotovoltaiczna 0,35 1,35 -- 0,47
2. Membrana Sikaplan [0,020kN/m2] [0,020kN/m2] 0,02 1,35 - 0,03
3. Welon szklany [0,010kN/m2] 0,01 1,35 -- 0,01
4.  Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 5 cm 0,10 1,35 -- 0,14
[2,0kN/m3-0,05m]
5.  Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 0-20 cm 0,20 1,35 - 0,27
[1,0kN/m3-0,20m]
6. Folia paraizolacyjna [0,020kN/m2] 0,02 1,35 -- 0,03
7. Strop RECTOR gr.20cm ciezar nadawany w prog. obl. 3,10 1,35 -- 4,19
[0,000kN/m2]
8. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,35 -- 0,51
[19,0kN/m3-0,02m] / lub strop podwieszany
9. Sufit podwieszany [0,300kN/m2] 0,30 1,35 -- 0,41
10. Intalacje podwieszone [0,300kN/m2] 0,30 1,35 -- 0,41
2 4,78 1,35 - 6,45



Eksploatacyjne.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Bl kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,5 0,80 0,75

stropodachéow wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) [0,5kN/m?2]

[ 0,50 1,5 - 0,75

5. Warunki gruntowo-wodne

Do oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku wykonana zostata opinia geotechniczna
przygotowana przez uprawnionego geologa, Panig mgr Barbare Szydetko upr. Geol. Nr 070720 V-1242.
W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 4-5,00 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie utwordow
czwartorzedowych plejstoceniskich akumulacji rzecznej i lodowcowej.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,20 — 2,00 m p.p.t. stanowig nasypy niebudowlane,
mineralno — gruzowe z odpadami stanowigcymi najprawdopodobniej nasypy wypetniajgce dawne
wyrobiska poeksploatacyjne piaskow w czesci krawedziowe;.

Wystepujgce w podtozu grunty wydzielone na warstwy geotechniczne stanowig utwory:

Warstwa | — nasypy niebudowlane z piasku, gleby, okruchy cegty, gtebiej z gruzu ceglanego, kamieni i
niekiedy $mieci do gtebokosci 0,2-2,0m, ktdrych migzszosé rosnie w kierunku zachodnim. Nasypy
tworzg nienosne podtoze budowlane.

Warstwa lla — wilgotne i nawodnione piaski $rednioziarniste stanowig gtéwng warstwe w podtozu o
stopniu zageszczenia |d=0,59 (ustalone badaniami sondg DPL)

Warstwa |IB — gliny piaszczyzste zwiezte, na gtebokosci 3,60 - 5,00m p.p.t — gliny twardoplastyczne o
stopniu plastycznosci [1=0,2 symbol konsolidacji B.

Warunki wodne — zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercone zostato na
gtebokosciach 2,20-2,30m p.p.t. Zasilanie poziomu wody gruntowej odbywa sie bezposrednio przez
infiltracje wéd opadowych w przepuszczalne podtoze. W okresach po wzmozonych opadach mozliwy
wznios zwierciadta o +0,5m.

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo wodne do prostych (przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) Obcigzenie $niegiem ll-ga strefa, obcigzenie wiatrem I-strefa,
przemarzanie gruntu ll-ga strefa.



Warunki posadowienia
Warunki gruntowe proste.

® Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

® Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

e Poziom posadowienia fundamentéw nalezy przyjaé ponizej strefy przemarzania gruntu tj.
-1,0m ppt. (przyjeto posadowienie -1,60m ppt na rzednej -1,75m wzgledem ,0”
budynku).

® (Odstoniete w wykopach grunty spoiste nalezy szybko przykry¢ warstwa chudego betonu

e Roboty ziemne i odbiér podtoza gruntowego powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
geotechnicznym

UWAGI

1. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nasypow niebudowlanych wykopy pod
stopy fundamentowe nalezy przegtebi¢ do stropu warstw nosnych, wykopy powiekszyé w
planie z kazdej strony o ok. 60cm w stosunku do obrysu stopy. Nastepnie wykopy uzupetnic¢
ttuczniem kamiennym o frakcji 0-63mm i grubosci 30cm - zagescic
do 1s=0,99. Zageszczenie wykonywac warstwami o grubosci min. 15cm - kontrola wykonania
podtoza opisana pkt2.
Na warstwie ttucznia wyla¢ do poziomu posadowienia podktad z chudego betonu C8/10 .
2. Kontrola wykonania podtoza:
W stopach z podktadem ttuczniowym (o ile wystgpig) wykonac badania kontrolne ptytg VSS w
ilosci 1 badanie na 2 stopy w kazdej z osi. Pozgdane wyniki modutu odksztatcenia
pierwotnego EV1=30MPa, modut odksztatcenia wtérnego
EV2=70MPa. EV2/EV1<2,5.
3. Zasypanie fundamentéw piaskiem drobnym i $Srednim lub pospdtka - zageszczanie warstwami do Is
=min.0,98.
4. Wykopy ziemne jamiste nalezy zabezpieczy¢ obudowag stalowa. Powinny by¢ wykonywane mechanicznie
i uzupetniane recznie.
5. Zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe przeprowadzi¢ w okresie suchym.
6. Woda gruntowa wystepuje poza zasiegiem fundamentow.
7. W przypadku pojawienia sie wody w dnie wykopu nalezy jg natychmiast usungc¢ a $ciany wykopu
zastabilizowac¢ chudym betonem.
8. Gore cokotu stopy wykonaé z doktadnoscig maksymalnie: +0/-5mm.
9. Nie odtgczng czescig opracowania jest dokumentacja geotechniczna oraz opis techniczny!!!
10. Odbidr dna wykopdw nalezy wykonac przy udziale uprawnionego geotechnika. W tym celu nalezy
dokonywaé¢  odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

11. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy przetozy¢ wszystkie ewentualne kolidujace (istniejgce) sieci
I



6. Materiaty konstrukcyjne

- beton C25/30 — elementy zelbetowe monolityczne
- stal zbrojeniowa # A-IlIN (500BSP), strzemiona #A-IIl (RB400OW)

- stal profilowana S235JR

7. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH:

Fundamenty

Budynek posadowi¢ bezposrednio na stopach i fawach fundamentowych.

Zaprojektowano fawy fundamentowe Zzelbetowe pod $cianami gtéwnymi budynku o wysokosci 40cm
i szerokosci 60cm (£F1), 70cm (tF3 ) oraz o wymiarach 90x40cm (£F2)

Stopy fundamentowe o zrdznicowanych wymiarach w planie i statej wysokosci 40cm.
tawy fundamentowe i stopy fundamentowe posadowi¢ ponizej umownego poziomu przemarzania gruntu
na poziomie -1,75m w odniesieniu do poziomu +/-0,00m budowy. Wszystkie fundamenty wykona¢ na 10
cm warstwie betonu podktadowego. Fundamenty wykonac z betonu klasy C25/30.

Zbrojenie tawy tF.1 - gtdwne podtuzne z uwagi na zginanie wykonac ze stali klasy A-lIlIN (B500SP) 4prety
#12, a strzemiona ze stali A-1lIN (RB40OOW) #8 w odstepach co 25cm,
W miejscu zataman, skrzyzowania taw nalezy zapewnic ciggtos¢ zbrojenia podtuznego.

Powierzchnie fundamentow stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo po przez wykonanie
powtoki ochronnej - podano w opisie architektury.

Wymiary i lokalizacje projektowanych fundamentéw pokazano na rysunku nr K-1.

Zbrojenie stép fundamentowych wykonaé z pretéw #12 (B500SP) krzyzowo zbrojone w odstepach co
15cm.-17cm zgodnie ze szczegdtowymi rysunami zbrojeniowymi KWz-01 do Kwz-11 Ze stop
fundamentowych wystawic¢ , wytyki” pod zbrojenie stupdw zelbetowych. Dtugos¢ zakotwienia podano na
rysunkach wykonawczych stép fundamentowych.

Zbrojenie taw fundamentowych i stép fundamentowych uciaggli¢ ze soba.

UWAGA:

W przypadku wystepowania nieno$nego podtoza pod stopami lub zalegania nasypow jak pokazano w

geologi nalezy wymienié grunt zgodnie z zasadami podami w odpowiednim punkcie tego opracowania.




Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o gruboéci 25cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych B6 klasy 15 na zaprawie
cementowej zwyktej klasy M10.

Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy utozy¢é pozioma izolacje
przeciwwilgociowg (np. dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).

Goérng krawedz taw fundamentowych nalezy wykonaczyé wiennicem zelbetowym WO o wymiarach
25x25cm. Wieniec jednoczesnie bedzie tacznikiem miedzy ptytg posadzki na gruncie (grubosci 10cm z
odpowiednimi dozbrojeniami pokazanymi w projekcie)

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe pionowych powierzchni fundamentu wykonac¢ zgodnie z projektem

architektonicznym.

Ptyta posadzki na gruncie:

Gtowny element konstrukcyjny posadzek na gruncie stanowi odpowiednio zageszczona podbudowa
zwirowo — piaskowa stabilizowana mechanicznie. Projektuje sie wykonanie podbudowy w nastepujgcym
ukfadzie: grunt rodzimy, pospdtka grubosci 30cm - minimalny stopien zageszczenia dla gruntow
stanowigcych podbudowe wynosi Is = 0,98. Na tak przygotowanej podbudowie wykonac zelbetowg ptyte o
grubosci 10cm (beton C20/25) zbrojong konstrukcyjnie siatkg dotem i z pretdw o srednicy 8mm i wymiarze
oczka 15x15cm. Alternatywnie dopuszcza sie zbrojenie rozproszone. W przypadku zastosowania takiego
typu zbrojenia nalezy zwrdcic sie do specjalistycznych firm zajmujgcych sie posadzkami o projekt posadzki
ze zbrojeniem rozproszonym.

Nad podorami (tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ dozbrojenia pokazane na rysunku KWz-33.
Alternatywnie dopuszcza sie zamiennie wykonanie zbrojenia z siatek prefabrykowanych z pretow #8 o
oczku 15x15cm (typ Q335), siatki uktadane na odcinku 1/4*L, gdzie L — szeroko$¢ przesta pomiedzy

kolejnymi tawami fundamentowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednie kotwienie siatek w wiencu.

Podbudowa posadzki:
- po zdjeciu humusu nalezy dogescic istniejgce podtoze ciezkim walcem wibracyjnym

okotkowanym, a dopiero potem wykona¢ wykopy pod fundamenty



- ewentualne korekty wzmocnienia bedzie mozna podjgc¢ dopiero po usunieciu humusu na catej
powierzchni pod obiektem, oraz z obserwacji zachowania sie podtoza w trakcie zageszczania
walcem.

- podbudowe posadzki mozna wykonac z materiatow takich jak: mieszanka kruszywa famanego,
przekrusz betonowy, stabilizacja cementowa lub ich kombinacji
Podbudowe z przekruszu lub mieszanki kruszywa tamanego zaleca sie wyrownac betonem
podktadowym C8/10 gr. 5cm. Sumaryczna grubosé podbudowy powyzej nasypu budowalnego
musi wynosi¢ min. 35cm. Minimalny stopien zageszczenia Is 20,98

- pod witasciwg ptytg posadzki nalezy utozy¢ 2 warstwy folii PE gr. min. 0,2mm jako warstwe
poslizgowa

- po wykonaniu podbudowy zaleca sie wykonac odbidr podtoza przez uprawnionego getechnika i

proces zakonczy¢ odpowiednim wpisem do dziennika

Sciany nosne parteru

Sciany nosne parteru i attyki nalezy wymurowac z pustakdw ceramicznych gr.18 i 25cm klasy 15 (wg.
rzutu) na zaprawie murarskiej M10 zgodnie z wytycznymi systemu producenta. Podczas wznoszenia
$cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych producentéw
materiatdw Sciennych. Roboty murarskie zaleca sie wykonad w kategorii A.

Ocieplenia i wykoriczenia $cian zewnetrznych wg proj. architektury.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane grubosci 12cm zaprojektowano z bloczkéw Porotherm 11.5 P+W na zaprawie
projektowanej M10. Sciany dziatowe taczy¢ z $cianami noénymi z wykorzystaniem systemowych stalowych
tacznikdw kotwigcych.

Dla scian dziatowych zlokalizowanych pod stropami nalezy wykona¢ dylatacje gornej krawedzi Sciany.
Wykona¢ dylatacje o wysokosci 3cm. Szczeline dylatacyjng wypetnié wetng mineralng lub innym miekkim
materiatem spetniajgcg powyzsza funkcje.

Sciany dziatowe wykonaé¢ $cisle wg wytycznych producenta elementéw murowych lub dokumentagiji

wykonawczej.



Stupy

Stupy zelbetowe w projektowanym budynku wykonac jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30.
Stupy zbroi¢ podtuznie pretami ze stali klasy A-IlIN (B500SP)- zgodnie z rysunkami szczegdtowymi KWz-14
do KWz —17.

Stupy tgczyé ze $cianami murowanymi na strzepia

Podciggi i nadproza zelbetowe

Belki w projektowanym budynku wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu C25/30. Belki zbroié
podtuznie pretami zbrojeniowymi ze stali klasy A-IlIN (B500SP) oraz poprzecznie strzemionami ze stali
klasy A-IlIN (B500SP). Szczegdty pokazano na rysunkach KWz-18 do KWz-29.

Podciagi nad $cianami gr.18cm nalezy przeciggng¢ az do murdw o grubosci 25cm i oprzec¢ na tym murze
zgodnie z rysunami wykonawczymi. Zaleca sie pozostawienie dylatacji muru gr. 18cm od pociggu min.

1cm. Dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng mineralng lub piang niskoprezna.

Wience zelbetowe

W budynku, w poziomie stropu zaprojektowano wienie¢ 25x30cm. Wience wykonac z betonu C25/30.
Wszystkie wience zbroi¢ podtuznie pretami ze stali klasy A-IlIN (B500SP) 4#12, oraz poprzecznie
strzemionami #8 w rozsawach co 25cm ze stali A-Ill (RB400W).

W poziomie -0,43 wykonac wieniec obwodowy $cian fundamentowych Wz0 —wg u KWz-01

Sciany attyki  wykoriczy¢  wiencem Wz 2 o przekroju 25x20cm, z betonu  C25/30.
Zbrojenie wiencow uciagli¢ stosujgc odpowiednie zaktady pretow zbrojeniowych. Zaktady podtuznych
pretow zbrojeniowych wiencéw wykonaé zgodnie z pkt. 8.1.4.3 normy PN-B-03264:2002. Szczegdlng

uwage zwrocic¢ podczas tgczenia zbrojenia wienncow w narozach budynkow.

Trzpienie zelbetowe

Trzpienie noéne TZ1 i TZ2 zbroi¢ pretami 2x3#12/strone ptaszczyzny obcigzenia oraz strzemionami #8
(RB400OW) w rozstawie jak pokazano na rysunku . Zbrojenie trzpieni Tz3 — 4#12 + dozbrojenie ptyty
nadbetonu stropu 2#12. Szczegdty podano na rysunku KWz-30



Strop miedzypietrowy

W projektowanym budynku projektuje sie strop gestozebrowy na belkach prefabrykowanych typu RECTOR
o grubosci 15+5cm. Typy oraz rodzaj belek podano informacyjnie na rysunku K-3. Przed wykonaniem
stropu nalezy wykonac¢ rysunek wykonawczy stropu ze wskazaniem typdw i rozmieszczenia belek, oraz

niezbednymi dozbrojeniami — $cisle wg wytycznych producenta.

Przed przystapieniem do wykonania stropu nalezy zwrdcic sie do producenta stropdw Rector w celu
wykonania projektu wykonawczego stropu. Wszelkie dane dotyczgce projektu zostaty uzgodnione z
dostawcg i znajduja sie w jego archwium pod numerem porzgdkowym ,21060267 MM_KP 45-030”

Przyjete obciazenia:

- state 1,68kN/m2 (charakterystyczne) bez uwzglednienia ciezaru stropu

-eksploatacyjne 0,5kN/m2 (charakterystyczne)

- obciazenie workami snieznymi 1,80kN/m2 — réwnomiernie roztozone na powierzchni stropu
(charakterystyczne)

- lokalne obcigzenia od urzadzen na dachu — wkazano producentowi stropéw na etapie uzgadniania
projektu stropu.

Ciezkie podkonstrukcje pod centrale dachowe nalezy lokalizowac scisle wg wkazanych wymiarow —
posadowienie stép podkonstrukcji na podciggach Pz6 — Pz8. Zabrania sie posadowienia central

bezposrednio na pustakach stropu rector.

Schody
brak

Kominy:

brak

Nadproza prefabrykowane
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w S$cianach nosnych zaprojektowano
z prefabrykowanych belek Zelbetowych L-19. Dtugos¢ oparcia nadprozy L-19 zgodnie

z wytycznymi producenta.



Nadproza nad otworami drzwiowymi w S$cianach dziatowych projektuje sie z prefabrykowanych belek
nadprozowych Porotherm 11,5. Dla uzyskania wymaganej nosnosci nadproza nalezy nadmurowac co
najmniej dwoma warstwami cegty petnej klasy 15 MPa na zaprawie klasy minimu 10 MPa.

Prefabrykowane nadproza typu L-19 oraz Porotherm 11,5 montowac zgodnie z wytycznymi producenta
Konstrukcje stalowe:
Zadaszenie nad wejsciem

W strefie wejscia gtdwnego zaprojektowano podkonstrukcje stalowg pod Sciany skosne. Podkonstrukcje wykonaé wg
rysunkow ~ KWS-08 do  KWS-11  ze  stali  S235JR.  Wykonanie ~w  catosci na  warsztacie.
Schemat spawania elementéw:

spawanie rur do blach gtéwnych przez spoiny czotowe 1/2V

spawanie rur z rurami przez spoiny czotowe 1/2V

Pozostate nieopisane spoiny wykona¢ w pierwszej kolejnosci jako czotowe petnoprzetopowe, jezeli nie jest to

technicznie mozliwe to nalezy wykonaé nastepujace spoiny:

- pachwinowe obustronne a=0,5t

- pachwinowe jednostronne a=0,7t

- pachwinowe profili zamknietych a=t

- czotowe petnoprzetopowe s=t,

gdzie a,s wielko$¢ spoiny, t- grubos¢ cienszego z tgczonych elementéw

- Wszystkie spoiny wykonac¢ na catej dtugosci przylegania elementow tgczonych
- Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.

Podkonstrukcje montowac do scian zelbetowych zgodnie z rysunkiem montazowym KWS-08 przez
wklejanie pretéw gwintowanych M12xL=140mm(150mm) klasy 8.8. Zaleca sie w tym przypadku
zastosowanie gotowych kotew wklejanych np Fischer FIS A M 12 x 140 gvz stal ocynkowana galwanicznie
8.8 wklejanych na zywicy chemicznej Fischer Fis V 360 S zgodnie z wytycznymi producenta.

Jedoczesnie dopuszcza sie alternatywne analogiczne kotwienie chemiczne kotwami innych producemtow
o parametrach nie gorszych niz wskazane w projekcie.

Konstrukcja stalowa ostony akustycznej

Na dachu zaprojektowano podkonstrukcje pod $ciany ostonowe akustyczne — azurowe systemu Morad typ
MD.160. Rozstaw stupkéw gtdéwnych zaprojektowano co 2500mm, rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem
KWS-01 oraz rysunkami architekury. Konstrukcje nalezy wykonaé dwuetapowo.

Przed wykonaniem warstw wykonczeniowych stropodachu nalezy zamontowac stotki (element wysytkowy
nr 2 wgrys. KWs-02) przez wkjelanie kotew np Fischer FIS A M 12 x 120 gvz stal ocynkowana galwanicznie
8.8 wklejanych na zywicy chemicznej Fischer Fis V 360 (kotwienie w ptycie stropowej min 8cm).

Pozostatg konstrukcje nalezy montowac po ukonczeniu wszystkich warstw dachu. Montaz zgodnie ze
szczegdtem pokazanym na rys. KWS-01. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ustawienie zeber
wzmacniajgcych stupki (prostopadle do ptaszczyzny obciazenia wiatrem).

KONSTRUKCIE NALEZY BEZWZGLEDNIE OCYNKOWAC.

W przypadku specjalnych wymagan ocynkowni nalezy wykonac otwory wlotowe o wylotowe. Lokaizacje
otwordw wykonac w blasze podstawy w osi stupka. Otwory nalezy wykona¢ minimalne zgodnie z
wytycznymi ocynkowni.



Podkonstrukcije pod centrale

Na dachu zaprojektowano réwniez podkonstrukcje pod centrale dachowe —wykonanie zogdnie z
rysunkami KWs-12 do KWs-14. KONSTRUKCJE NALEZY BEZWZGLEDNIE OCYNKOWAC.

Przed wykonaniem warstw wykonczeniowych stropodachu nalezy zamontowac¢ podkonstrukcje pod
centrale przez wkjelanie kotew np Fischer FIS A M 12 x 160 gvz stal ocynkowana galwanicznie 8.8
wklejanych na zywicy chemicznej Fischer Fis V 360.

Kotwienie podkonstrukcji wykona¢ do przygotowanych uprzednio podciggdw Pz6, Pz7 i Pz8.

Zabrania sie przesuwania central i montazu podkonstrukcji do pustakéw stropu gestozebrowego Rector.
Na rysunkach wskazano wtasciwe ustawienie central wzgledem osi $cian gtéwnych budynku.

Podkonstrukcje pod fotovoltaike

Nalezy zastosowac prefabrykowane podkonstrukcje pod panele fotovoltaiczne, montowane w systemie
klejenia do membrany — zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Podkonstrukcje pod urzadzenia wentylacyjne

Pozostate niewskazane podkonstrukcje pod urzgdzenia wentylacyjne na dachu nalezy wykonac za pomoca
systemowych rozwigzan, ramek aluminiowych lub stalowych w systemach BIG Foot itd.

Podkonstrukcje nalezy dobiera¢ tak, aby zapewnié¢ min 40cm przestrzeni pomiedzy spodem urzadzenia a
warstwg membrany dachowe;j.

Wytyczne realizacyjne, montazu i eksploatacji

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych unika¢ pozostawiania otwartych wykopow co w
wypadku opadéw atmosferycznych moze doprowadzi¢ do znacznego pogorszenia parametréow
geotechnicznych. Zabezpieczenie odkrytych powierzchni dna wykopdéw fundamentowych poprzez
utozenie warstwy chudego betonu. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie dokonacd
odbioru podtoza. W przypadku wystgpienia, w trakcie realizacji, w poziomie posadowienia gruntow,
innych niz zatozone w niniejszym projekcie, niezwtocznie wezwal projektanta w celu okreslenia
przydatnosci faktycznie wystepujgcych gruntéw dla posadowienia bezposredniego projektowanych
budynkéw. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia odmiennych od zatozonych warunkow
gruntowych, konieczna jest adaptacja fundamentow do rzeczywiscie zastanych warunkdow gruntowych.
Grunt zasypowy zageszcza¢ warstwami recznie lub z wykorzystaniem lekkich ptytowych zageszczarek.

Przy zasypywaniu fundamentow nie dopusci¢ do uszkodzenia powtoki ochronnej przeciwwilgociowej.

Roboty betonowe i zbrojeniowe prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujgcymi normami,
w szczegolnosci zgodnie z normg PN-B-03264:2002 oraz przepisami. Przestrzega¢ narzuconych w projekcie
minimalnych wartosci otulin pretéw zbrojeniowych. Obcigzenie konstrukgji zelbetowych nie wczesniej niz

po uzyskaniu przez beton petnej nosnosci. W zaleznosci od okresu realizacji i warunkéw atmosferycznych



prowadzi¢ prawidtowg pielegnacje mtodego betonu. Przed wykonaniem ptyt stropowych dla ktorych
zaprojektowano podniesienie wykonawcze dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej szalunku ptyt stropowych

a z samych pomiarow sporzadzi¢ protokét.

Wszelkie roboty dotyczace konstrukcji drewnianej winny by¢ wykonane zgodnie z normgPN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz innymi normami w niej przywotanymi a
takze instrukcjami producentow wyrobdw. We wszystkich potgczeniach drewnianych na stalowe

systemowe ztgcza ciesielskie obowigzuje ich petne gwozdziowanie.

Elementy murowe wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, w szczegdlnosci

zgodnie z normg PN-B-03002:2007 oraz przepisami, a takze instrukcjami producentéw wyrobodw.

Doktadny projekt organizacji robdt i montazu zostanie opracowany przez generalnego wykonawce

inwestycji lub wykonawce montazu.

W czasie wykonywania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji, nalezy bezwzglednie

przestrzegac przepisdow BHP.

Wytyczne do ods$niezania pofaci dachowe;.

a) w przypadku wystgpienia obfitych opaddow sniegu nalezy niezwtocznie — w przeciggu, co
najwyzej dwdch dni — usungd $nieg z tarasu nad strefg wejsciows, jesli grubosc¢ warstwy swiezego
Snieguprzekracza 70 cm.

Jesli opady nie sg zbyt obfite, ale powtarzajgce sie w odstepach czasu powodujgcych
gromadzenie sie $niegu na potaci nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do usuwania sniegu zlezatego,
jesli grubos¢ warstwy Sniegu przekroczy 20 cm. Léd powstajacy z cyklicznego topnienia i
zamarzania sniegu na potaci nalezy bezwzglednie usuwac niezwtocznie, gdy grubosé warstwy
lodu wyniesie 7 cm.

b) snieg nalezy usuwac zaczynajac od krawedzi dachu i stopniowo odsnieza¢ w kierunku Sciany budynku -
$nieg zrzucac poza okap na wygrodzong strefe zrzutu,

c) w trakcie odsniezania nie wolno tworzy¢ tymczasowych pryzm

$niegu zagrazajacych lokalnym przecigzeniem konstrukgji .

d) Do $ciggania $niegu nalezy uzywac zgarniakdw z desek z dolng krawedzig obitg guma.

e) Odsniezanie prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszyc¢ i nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego.

f) Odsniezanie potaci mogg prowadzi¢ wyfgcznie osoby lub firmy posiadajgce wymagane



przepisami zezwolenia.
g) W trakcie odsniezania nalezy korzystac z zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci oraz

przestrzegad przepisow BHP i zasad zdrowego rozsadku.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano z wykorzystaniem specjalistycznych programéw
komputerowych. Szczegdétowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych znajdujg sie w archiwum

biura projektowego, w ktérym niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z projektem,
normami, przepisami, sztuka i wiedzg budowlang

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi, posiada¢ atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wtasciwosci

Niniejszy opis techniczny rozpatrywac tagcznie z dokumentacjg rysunkowg

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
na biezgco konsultowac i uzgadniac z projektantem lub osobg przez niego upowazniong

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego, poniewaz projekt
budowlany nie zawiera wszystkich niezbednych danych do realizacji inwestycji.

Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym, dlatego przed przystgpieniem do robét
budowlanych Inwestor jest zobowigzany do zlecenia uprawnionemu projektantowi branzy
konstrukcyjnej opracowania projektu wykonawczego konstrukcji przedmiotowych budynkdéw.

Wykonawca robdt przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie z projektem, a ewentualne
watpliwosci wyjasni¢ z inwestorem.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego opracowania.
Projekty wykonawcze podlegajg akceptacji autora niniejszego projektu

Szczegdtowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, przedmiotowego budynku, znajduja
sie w archiwum biura projektowego, w ktérym powyzsza dokumentacja zostata sporzgdzona.

Opracowat:



