Nz2 18x30cm 1szt.
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i M K co 20cm Stal Diugos¢ taczna (m)
Sciany gr.18cm oddylatowa¢ od nadproza na min.1cm 25 262 2 r— Sciany gr.18cm oddylatowa¢ od nadproza na min.1cm Poz. Diugosc¢ (cm) Schemat (mm)
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Diugos¢ wg srednic (m) 30,90 43,37
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 12,21 38,51
Uwa I Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 12,21 38,51
Nz3 25x30cm 2szt. Beton: C25/30 Ogdtem k3) w072
Klasa ekspozycji: XCO0
Stal: # A-IlIN (RB500SP,
@ 2412 1=231 strzemiona  A-lll (RB40OW)
= Otulina zbrojenia 2,5¢cm .
Uwagi:
g[ Igl 1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary poréwnac¢
. ‘ o Srednice zagie¢ i odgie¢ pretow wg PN-EN 1992-1-1 z architekturg, wszelkie brakujgce wymiary wg architekury.
3. Tolerancja wykonania konstrukcji £ 5mm
Sredni Min. srednica wewnetrzna Zasada 4. Numeracja pretéw dotyczy tylko powyzszego rysunku konstrukcyjnego
2412 ednica | hakéw prostych, hakéw wym|a’rowanla 5. Zestawienie pretdw dotyczy tylko powyzszego rysunku.
preta pétokragtych oraz petli pretow po 6. Zapewnic ciggtos¢ zbrojenia podtuznego - minimalna dtugos¢ zaktadu wynosi min. 509.
‘ 7 ‘ d Ze""”‘?trz_”YCh 7. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z ryskunami zbrojeniowymi i szalunkowymi
’ '{ krawedziach elementdw przylegtych,
£ 8. Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne
‘ @<16mm 40 s s z uwagi na skurcz betonu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ z zachowaniem ciggtosci
’ T _ N N ukftadanego zbrojenia. Wytrzymato$é na $cinanie w przerwie roboczej musi by¢ nie
1 ‘ @>16mm 70 .10 | mniejsza niz dla elementu bez przerwy.
3412 9. Zapewni¢ wibrowanie wgtebne i przypowierzchniowe elementéw zelbetowych
10. Numeracja zbrojenia dotyczy tylko powyzszego rysunku
g, A e 7‘ | 11. Zestawienie pretéw dotyczy tylko powyzszego rysunku
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L | BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
s 2#12@ @9#8 o 20 L2100 S INWESTOR: Gmir)a Murow z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46—0.310 .
2 Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
h\ ROJ EKT LOKALIZACIA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
o - 0 . .
g @9#8 co 20 A oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
zjazdow; obreb 0396 Murdw; km1
17 3#12 : ; -
+12.13 # @ www4p5-projekt4net4p| STAD'UM PFOJekt teChﬂICZI']y skala:
. PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
Pracownia: 45-131 Opole ul. Kepska 2G lok.3.2 PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Respondek podpis:
tel. 662 304 284 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl '
e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl up. OPL/1429/P Bkb/17
SPRAWDZIt: mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
KONSTRUKCJA up. OPL/1305/PWBkb/16
OPRACOWAL . |mgrinz. Tomasz Respondek nrrys.:
KWz2-26




