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1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.
- spawanie rur do blach gtéwnych przez spoiny czotowe 1/2V
spawanie zeber pachwinowe obustronne a=0,5t
- Pozostate nieopisane spoiny wykona¢ w pierwszej kolejnosci jako czotowe
F G : 7!:”'7!:7 petnoprzetopowe, jezeli nie jest to technicznie mozliwe to nalezy wykonac
ﬁ 4 M12x50 nastepujace spoiny:
PN-EN ISO 4014 - pachwinowe obustronne a=0,5t
N # - pachwinowe jednostronne a=0,7t
- pachwinowe profili zamknietych a=t
BL.2 4 # - czotowe petnoprzetopowe s=t,
— gdzie a,s wielkos¢ spoiny, t- grubos¢ cienszego z tgczonych elementéw
y 2x BL.1 PR. 2.  Wszystkie spoiny wykonac na catej dtugosci przylegania elementéw tgczonych
PR.1 PR.1 i
N | A G _ G Stal konstrukcyjna
i ;T wee s & konstrukcja gtowna: $235JR
I I N B R S —— ) I I \:“i
o+ HL* 77777777777 aiinii D | BL.2 Kategoria agresywnosci érodowiska (wg PN-EN ISO 12044-2):

malarskich oraz wytyczne przygotowania podtoza
4 M12x50 wg kart katalogowych producenta.

PR.1 A podanej klasy korozyjnosci, sposoby i metody aplikacji zestawow

PN-EN I1SO 4014

— ~ _ < - $rodowisko zewnetrzne : C3
M kolorystyka konstrukcji RAL 9010
EP: PR.3 i = KONSTRUKCJE NALEZY OCYNKOWAC !
EW: 6 Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubosc¢ dostosowaé do

10 M16x60
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