30| 60 2150 60 |30 29 X 2 BL.2
1:10 S235JR E E - E < TS
= % """""""""""""""" S~
5 797;”7 —————————— W;—@* 635
gl = 4“ I B Hﬁ h 10| 100 415 100 |10 BL.3 3x BL.1
rpeey L ° % BL.2 BL.3 6 M16x60 PR.4
8 4 M12x50 - PN-EN ISO 4014 / — BL.3
4 M12x50 PN-EN ISO 4014 | ‘
PN-EN ISO 4014 s % ' 2xBL1 i % 6 e ﬁ

52 x 1

300
120
i
ﬁ
s
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
R
o
r
'—\

i

q
]
__J
L

120
. 115
i
N
|
T

|

|
|
|

|
\‘\
.
]
.
]
/
|
T
/|
o
—
N
vs)
—
w

UWAGi DO POLACZEN SPAWANYCH

o [ N E T — — 1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.
. . ¥ - spawanie rur do blach gtéwnych przez spoiny czotowe 1/2V
ESV.F;LR'Z +%W2X BL1 2X BL-1\7A+ _— - spawanie zeber pachwinowe obustronne a=0,5t
30! | 60 5150 60| |30 N N/ 4 - Pozostate nieopisane spoiny wykona¢ w pierwszej kolejnosci jako czotowe
| petnoprzetopowe, jezeli nie jest to technicznie mozliwe to nalezy wykonac¢
i - i nastepujace spoiny:
———— - - pachwinowe obustronne a=0,5t
/ \ - pachwinowe jednostronne a=0,7t
PR.2 +jjﬁ +i+ - - pachwinowe profili zamknietych a=t
10 B 100 | 415 | 100 4 10 - czotowe petnoprzetopowe s=t,
635 gdzie a,s wielkosc¢ spoiny, t- grubosc¢ ciehszego z tgczonych elementow
2.  Wszystkie spoiny wykona¢ na catej dtugosci przylegania elementéw taczonych
2270 \ Pozycja \ Nazwa \ Tlos¢ (szt.)\ Dtugo$¢ (mm) \ Szeroko$¢ (mm) \ Materiat |Waga 1szt. (kg)\ Waga (kg) \
30| , 60 2090 60, |30 2 X 29
PR.4 RHS120x5 1 615 0 S235JR 10.95 10.95
S R N R B B | BL.3 BL10x300x300 1 300 300 S235JR 7.06 7.06
S ® o) We o BL.2 BL10x300x300 1 300 300 S235JR 7.06 7.06
1o ﬁ\Li T Jj ¢ BL1 |BL10X100x90 4 100 90 S235R 0.42 1.66
T — - Pret gwintowany 12x100 8.8 6 100 0 8.8 0.01 0.04
(9]
4 M12x50 Razem: 13 26.77
Igl\'\l/-lézNXISgO 4014 PN-EN ISO 4014 Waga wszystkich (kg): 776.47
4 x4 KONSTRUKCJA OStONY AKUSTYCZNEJ - ELEMENTY WYSYtKOWE 1,214
1:10 S235JR p
2270 BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW

INWESTOR: Gmina Murow z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46-030
S Muréw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie

3 / — XJ LOKALIZACJA: | 46-030 Murow; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
L — = RO\] EKT oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021

+ +
0 % % % «k Stal konst_rukcyjna
EP: PR.5 konstrukja giown: SZIER zjazdow; obreb 0396 Murdw; kml
EW: 4 Kategoria agresywnosci $rodowiska (wg PN-EN ISO 12944-2): wwwps-projektnet ol STADIUM: P roj ekt techniczn y skala:
30 |60 2090 60 |30 - érodowisko zewnetrzne : €3 - : .
e o (olrysyka konsrukcj RAL 9010 PS-PROJEKT Sp.zo.0. | OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:100
KONSTRUKCJE NALEZY OCYNKOWAC ! Pracownia: 45-131 Opole ul. Kepska 2G lok.3.2 . ins odpis:
Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubos$¢ dostosowacé do t:c&v;mga 284 e-rF:;iT. lliiurc?gpsa-projeokt.net.pl P R OJ E KTA NT m g rinz. TO masz R €s p on d e k bocp
podanej klasy korozyjnosci, sposoby i metody aplikacji zestawow e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl u p . O P L/142 9/P B k b/l 7
larskich t I{ ia podioz N . .
PRE | ke SPRAWDZI:  mgr iz Pawel Sniezek o
up. OPL/1305/PWBkb/16
KONSTRUKCJA OPRACOWAL : |mgrinz. Tomasz Respondek nrrys.:
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