UWAGI DO PROJEKTU:

1.Wykonaweca przed przystapieniem do robdt budowlanych zobowigzany
jest do zapoznania sie z dokumentacjg wszystkich branz. Rysunek
rozpatrywac tacznie z dokumentacja branzowa.

2. Wszystkie wymiary podane sa w cm. Wymiary nalezy odczytywac

z rysunku, zabrania sie mierzenia z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaréw w naturze.

3. Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegty
biezaca koordynacja miedzybranzowa. Prace konstrukcyjne i instalacyjne
prowadzi¢ wg. opracowania branzowego. Prace budowale realizowa¢ w
oparciu o projekt wykonawczy.

4. Podane wymiary drzwi powinny by¢ uzyskane w $wietle przejscia
/oscieznicy/. Otwory wczesniej zweryfikowac na budowie i dostosowac do
wytycznych producenta stolarki drzwiowej.

5. W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuje: prawo
budowlane, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, warunki techniczne wykonania oraz odbioru robét budolano
-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N);
instrukcje; wytyczne producentow i dostawcdw materiatow.

6. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem branzowym
7. Podane wymiary okien okresla otwor w $wietle murdw, wymiar nalezy
odpowiednio powiekszy¢ wg. wytycznych wybranego producenta.

8. Projekt chroniony Prawem Autorskim
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—2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A
E —2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A DATA
—2x RU45 kat 6
zestaw gniazdowy w puszce podfogowej:
—2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze = 230V, 16A
i ﬁ —2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A DATA
i —2x RU45 kat 6+
| zestaw gniazdowy podtynkow:
—2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A
| ﬁ —2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A DATA
| —4x RJ45 kat 6
zestaw gniazdowy podtynkow:
k\\\\\\*@ ~6x RU45 kat 6
7G4
zestaw gniazdowy podtynkow:
—4x RJ45 kat 6
2G5
zestaw gniazdowy podtynkow:
2G6 —2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A
| —2x RU45 kat 6
[
,. ” zestaw gniazdowy natynkowy montowany
I LNHOm 7G7 w przestrzeni miedzy sufitowej:
P11 —1x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 230V, 16A
i jedy
| —1x RU45 kat 6
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, pojedyncze,
podtynkowe 1L+N+PE, 230V, 16A, IP-44
—gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, pojedyncze,
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podtynkowe 1L+N+PE, 230V, 16A, IP-20

—rozdzielnica elektryczna

—wypust elektryczny 230V zakonczony puszkq

—wypust elektryczny 400V zakonczony puszkq
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LEGENDA OZNACZEN:

,7/%/ proj. elementy zelbetowe

§ proj. $ciana murowana z cegly ceramicznej

§ proj. $ciana o parametrach ppoz.

: j. izolacja styropianem

j. izolacja wetng mineralna

I £drzwi z otworami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju o pow. min. 0,022m?

drzwi wyposazone w samozamykacz

h |
\N+.,,rm,,\n_ kratka wn_mwos\m o .
X ztaczka wody cieptej i zimnej
wmn - wentylacja mechaniczna nawiewna
wmw - wentylacja mechaniczna wywiewna
@ - pion odwodnienia dachu /system podcisnieniowy/
- przewdd obudowac pt. kartonowo - gipsowa z izolacja

akustyczna, zejscie pod posadzke

N/ . ) . .
2%« - wywiewnik wentylacji - wg. oprac. branz
No” . . .. .
#2\ - hawiewnik wentylacji - wg. oprac. branz

AN
[] -wewn. jednostki klimatyzacji - wg. oprac. branz
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Uwagi:

- elementy konstrukcyjne wykonac¢ weg. proj. konstrukcji /proj. techniczny/

1. drzwi o odpornosci na wtamanie klasy RCIN (2 szt)

2. okna o odpornosci na wtamanie klasy WK3

(lub innej w uzgodnieniu z inwestorem)

montaz butli gazu systemu suchego gaszenia - wg. proj. instalacji sanitarnej
wszystkie okna pom. biurowych wyposazone w rolety zewnetrzne

zadaszenie szklane nad wejsciem - wg. odr. opracowania wybranego producenta
kurtyna powietrzna - wg. oprac. branzy sanitarnej

Pion kanalizacji deszczowej zaizolowac termicznie wetng mineralng gr. 5/7cm,
obudowad pt. kg (2 warstwy). Kanalizacje deszczowa wykonac wg. opracowania
branzowego

8. otwdr wyposazy¢ w rolete antywtamaniowg

9. UA - drzwi od strony wewnetrznej wyposazy¢ w uchwyt antypaniczny, od
zewngtrz wykonac klamke ruchoma

3.
4.
5.
6.
7.

Na rysunku wykazano podstawowe wyposazenie, ktére nalezy rozpatrywac tacznie
z czeScig opisowg projektu architektonicznego:

[KD] - drzwi z kontrolg dostepu

[E.1] - punkty obstugi petenta - wg. opisu projektu

[E.2] - czes$¢ poczekalni: zapewni¢ miejsca siedzgce (siedziska) stolik oraz przestrzen
wolng dla osdb niepetnosprawnych o min. wymiarach 90x140cm, s

[E.3] - miejsce na lokalizowanie tablicy informacyjnej (montowana na scianie),
miejsce na plan tryflograficzny dla osdb niepetnosprawnych, punkt umieszczania
materiatow dla oséb niedowidzacych itp.

[E.4] - zewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke - wykonac wg. rys.
szczegOtowego /przy realizacji uwzglednié pasy asystujgce ostrzegawcze o zmiennej
fakturze nawierzchni - zgodnie z zaleceniami dostepnosci osob niepetnosprawnych
oraz projektem wykonawczym/

[E.5] - na suficie mocowac tabliczki wiszgce z oznaczeniem kierunku do Informacji;
poczekalni, punktu obstugi, kasy, wc, sali Slubdow, sali wiejskiej (doktadna lokalizacje
tablic uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji)

[E.5] - na suficie mocowac tabliczki wiszgce z oznaczeniem kierunku do Informacji;
poczekalni, punktu obstugi, kasy, wc, sali Slubdow, sali wiejskiej (doktadna lokalizacje
tablic uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji)

[F1] - zainstalowa¢ projektor przy suficie

[F3] - wyposazy¢ w stolik o wymiarach 60x80 cm wykonane: blat z ptyty widrowej
bgdZ mdf na ramie stalowej malowanej proszkowo - miejsce obstugi projektora oraz
ekranu rzutnika, zapewnic instalacje tgczgcy laptop z projektorem, obstuge rzutnika
[F4] - zainstalowac ekran projekcyjny elektryczny rolowany 200x200cm montowany
pod sufitem podwieszonym lub zapewni¢ wykonczenie sciany gtadkiej (gtadz
gipsowa) w kolorze biatym dla petnienia funkgji tta rzutowanego obrazu

[F5] - biurko reprezentacyjne o wymiarach 80x200 cm (z zabudowanym frontem)
wykonane z ptyty widrowej badz mdf

[F.7] - przy wejsciu zastosowac tablice informacyjng z rozktadem pomieszczen oraz
zaznaczong drogg ewakuacji

[F.8] - zainstalowac ekran projekcyjny elektryczny rolowany 400x220cm
montowany pod sufitem podwieszonym lub $ciana gtadka (gtadz gipsowa) w
kolorze biatym w miejscu planowanego ekranu

[F.9] - wyposazy¢ w stoty bankietowe sktadane w ilosci 14 o wymiarach 90x140 cm,
wykonane: blat z ptyty widrowej bgdZ mdf na ramie stalowej malowanej proszkowo
[F10] - miejsce obstugi projektora, ekranu rzutnika, zapewnic 2 stoliki z 2 krzestami
oraz instalacje tgczaca laptop z projektorem, obstugi rzutnika, instalacje elektryczne
i teletechniczne przygotowac do podtgczenia urzgdzen: laptop, drukarka + rezerwa
[F.11] - szafa serwerowa metalowa otwierana, o wymiarach 65x85x190 cm -
instalacje elektryczne i teletechniczne przygotowac do podtaczenia szafy

[A.1] - stanowisko komputerowe, biurko o wymiarach 80x150 cm, zapewni¢ krzesto
obrotowe biurowe

[A.2] - stanowisko komputerowe, biurko o wymiarach 80x160 cm zapewnic krzesto
obrotowe biurowe

[A.3] - stanowisko komputerowe, wymiarach max. 80x180 x 120 cm, zapewnic
krzesto obrotowe biurowe

[A.4] - stét reprezentacyjny o wymiarach 100x 180 cm wykonany z: z 6 krzestami
reprezentacyjnymi

[A.5] - kserokopiarka

[A.6] - zapewni¢ 5 regatdw metalowych o wymiarach 40x80x280 cm do
przechowywania dokumentacji o odpowiedniej no$nosci z mozliwoscia regulacji
wysokosci potek, zabezpieczone przed korozjg - malowane proszkowo

[A.7] - istn. biurko Inwestora, zapewnic krzesto obrotowe

[A.8]- stanowisko komputerowe, biurko narozne o wymiarach max. 80x200 x 120
cm wyposazone w lade na wysokosci 120 cm o wymiarach 40x200 cm, zapewnic
krzesto obrotowe biurowe,

[A.9]- stanowisko komputerowe, biurko narozne o wymiarach max. 200x160 cm i
zroznicowanej szerokosci 45 cm i 80 cm zapewnic krzesto obrotowe biurowe

[B.1] - stanowisko archiwisty, zapewnic biurko, krzesto oraz wyposazenie w
komputer
[B.2] - miejsce dla osoby kontrolujgcej zapewnic biurko, krzesto

[B.3] - okno nieotwierane antywtamaniowe, szybe zabezpieczyc folig chronigca
przed promieniowaniem UV lub zamocowac zaluzje, zastony

[B.4]- istniejgca metalowa szafa na dokumenty niejawne

[B.5] - zapewnic stolik o wymiarach 60x100cm z krzestem

[B.6]- wyposazy¢ w regaty metalowe do przechowywania dokumentéw tradycyjne
lub przesuwne /min. wytrzymatos¢ 100kg na potke/ Wymiary potek wg. opisu
[B.7] - zapewni¢ regaty metalowe o wymiarach 50x100 cm do przechowywania
dokumentacji o odpowiedniej nosnosci - wysokos¢ regatdw - 200 cm -
zabezpieczone przed korozjg - malowane proszkowo

[C.1] - stdt szerokosci 60/70cm dtugosci 120/130cm na jednej lub dwdch nogach z 3
krzestami (stét w pomieszczeniu C.03 musi umozliwiaé podjechanie osobie
niepetnosprawnej na waozku)

[C.2] - rozktadany w przewijak dla niemowlat z tworzywa antybakteryjnego
/wymiar w pozycji ztozonej 11cm, w pozycji roztozonej 62cm x 85,5cm; zastosowac
urzgdzenie posiadajace atest oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowania

[C.3] - wyposazy¢ w przycisk przywotujgcy osobe do pomocy - sygnat przekazywany
do sekretariatu

[C.4] - w obrebie okna umiesci¢ dzwonek przywotawszy (na scianie na wys. 100cm
lub na blacie recepcji od strony klienta)

[S.1] - zlewozmywak jednokomorowy z opiekaczem na szafce z blatem o wymiarach
60x120 cm z szafkami dolnymi, pod blatem zlokalizowac lodéwke

[S.2] - zlewozmywak

[S.3] - regat cze$ciowo otwarty i czesciowo zamkniety na przechowywanie
akcesoridow do przygotowania cieptych napojow itp.

[S.4] - zlewozmywak dwukomorowy z opiekaczem na szafce z blatem

[S.5] - zapewni¢ 2 szafy na odziez wierzchnig i rzeczy osobiste osdb sprzgtajacych
[S.6] - zapewnic¢ blat lub stolik o min. wymiarach 50x50

[S.7] - zapewni¢ zlew gospodarczy umozliwiajgcy pobdr wody cieptej i zimnej do
celdw gospodarczych

[S.8] - zapewni¢ regaty na magazynowanie $rodkdw czystosci, artykutow higieniczno
- sanitarnych, regaty metalowe zabezpieczone przed korozjg - ocynkowane oraz
malowane proszkowo

[S.9] - pod $ciang wykonad blat mocowany do $ciany z 2 krzestami /zapewnic¢
przestrzen o szeroko$ci min. 150 miedzy blatem a $ciang przeciwlegta

[2.1] - okno podawcze z blatem z stali kwasoodpornej gr. min. 40cm

[2.2] - zlew dwukomorowy na plecie, armatura czerpania wody /pod zlewem szafa
zamykana na odpady wyposazona w kubty

[2.3] - umywalka o gtebokosci max.31 cm, dozownik mydta, kosz na odpady z
zamknietg klapg ze stali nierdzewnej szczotkowanej

[2.4] - zmywarko - wyparzarka

/transport naczyri umytych odbywac bedzie sie na wdzkach kelnerskich/

[2.3] - umywalka o gtebokosci max.31 cm, dozownik mydta, kosz na odpady z
zamknietg klapg ze stali nierdzewnej szczotkowanej

[2.5] - zlew dwukomorowy blacie z stali kwasoodpornej, ponizej regat z stali
kwasoodpornej instalacje elektryczne przygotowac do podtagczenia urzadzen:
czajnik, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, lodéwka, piekarnik

[2.6] - regat otwarty z blatem z stali kwasoodpornej

[K] - krzesto dla petenta, zapewnic w ilo$ci wskazanej na rysunkach

[K2] - krzesta sali $lubdw - zapewnic 22 sztuki krzeset reprezentacyjnych

/stolik/ - wyposazy¢ w stolik wg. opisu w czesci opisowej

[K3] - krzesta reprezentacyjne zapewnic¢ 50 sztuk

Wyposazenie dodatkowe:

- 5 drabin aluminiowych

- w kazdym pomieszczeniu biurowym dolna potowa jednej z szaf biurowych
dostosowana do powieszenia odziezy wierzchniej

- kazde biurko wyposazone w kontener z szufladami zamykanymi na klucz

- w kazdym biurku zabudowany front

- stolik o wymiarach 40x60 cm + 1 krzesto w pomieszczeniu archiwum

- wszystkie przeszklone drzwi wyposazone w pasy ostrzegawcze w kolorze biatym o
szerokosci 10 cm na wysokosci miedzy 90 cm a 100 cm od poziomu posadzki oraz
130 c¢cm i 140 cm od poziomu posadzki

- w suficie zabudowac Access Point WiFi w kilku miejscach - ok. 10 - lokalizacje
uzgodnic¢ z Inwestorem

- przy wejsciach do pomieszczen (drzwiach) stosowac tabliczki informujgce o funkgji
pomieszczenia, zastosowac tabliczki zawierajgcych dodatkowo nazwe
pomieszczenia tfoczong w jezyku Braille’a (tabliczki odstajgce od Sciany), na
drzwiach pomieszczen sanitarnych stosowac symbole (piktogramy) odpowiadajgce
przeznaczeniu - oznaczenia wypukte w kolorze kontrastujgcym, nie potyskowe

- w stolarce drzwiowej z przeszkleniem wykonac pasy ostrzegawcze w kolorze
biatym o szer. 10cm na wysokos¢ miedzy 90-100 cm od poziomu posadzki oraz 130
a 140 cm od poziomu posadzki,

- w budynku stosowac tabliczki z oznaczeniem rozktadu pomieszczen wraz z
kierunkiem ewakuacji

korytarze w $wietle wykonczenia zapewnia¢ powinny wymiar szerokosci 150cm
umozliwiajgcy poruszanie sie oraz obrét osoby na wézku inwalidzkim
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