Zbrojenie wienca Wz1

Sciany gr.18cm oddylatowaé od nadproza na min.1cm
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Wypetnienie szczeliny piang niskoprezng
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Stal Liczba Diugo$¢ taczna (m)
Poz. Dtugos¢ (cm) Schemat (mm)
# w elemencie | elementéw ogdtem Al AN
A-lll A-IIIN #8 #12
1 8 142 11 1 11 15,62 3
13
21
2 12 215 8 1 8 17,20 5
13
3 8 28 11 1 11 3,08 )( - )
Dtugos¢ wg $rednic (m) 18,70 17,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 7,39 15,27
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 7,39 15,27
Ogotem (kg) 22,66
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Sciany gr.18cm oddylatowaé od nadproza na min.1cm
Wypetnienie szczeliny piang niskoprezng

Uwagi:
Beton: C25/30
Klasa ekspozyciji: XCO0
Stal: # A-IlIN (RB500SP
strzemiona A-lll (RB400W)
Otulina zbrojenia 2,5¢cm
Srednice zagie¢ i odgie¢ pretéw wg PN-EN 1992-1-1
.. |Min. érednica wewnetrzna Zasada
Srednica | hakéw prostych, hakow wymiarowania
preta potokraglych oraz petli pretow po
d zewnetrznych
l,\[ krawedziach
. Z
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NADPROZE ZELBETOWE N6

Nz6 18x59cm 1szt.

Uwagi:
. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary poréwnaé
z architekturg, wszelkie brakujgce wymiary wg architekury.
. Tolerancja wykonania konstrukcji £ 5mm
. Numeracja pretéw dotyczy tylko powyzszego rysunku konstrukcyjnego
. Zestawienie pretéw dotyczy tylko powyzszego rysunku.
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elementdéw przylegtych,

[ee)

. Zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego - minimalna dtugo$¢ zaktadu wynosi min. 509.
. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z ryskunami zbrojeniowymi i szalunkowymi

. Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne

z uwagi na skurcz betonu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ z zachowaniem ciggtosci
uktadanego zbrojenia. Wytrzymato$¢ na $cinanie w przerwie roboczej musi by¢ nie

mniejsza niz dla elementu bez przerwy.

9. Zapewni¢ wibrowanie wgtebne i przypowierzchniowe elementéw zelbetowych

10. Numeracja zbrojenia dotyczy tylko powyzszego rysunku
11. Zestawienie pretéw dotyczy tylko powyzszego rysunku

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW

INWESTOR: Gmina Muréw z siedzibg przy ul. Dworcowej 2, 46-030
S Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie
ROJ EKT LOKALIZACIA:  |46-030 Murdw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 data:
oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy 07.2021
zjazdow; obreb 0396 Murdw; km1
wawps-projektnetel | STADIUM: Projekt techniczny skala:
PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
Pracowniz. 45131 Opole . kepsia201k32 | PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Respondek podpis:
“e-mal. biuro@ps-projekt netpl up. OPL/1429/PBKb/17
SPRAWDZIL:  |mgr inz./Pawe/’f S'niezkgl; podpis:
up. OPL/1305/PWBkb/16
KONSTRUKCIA OPRACOWAL :  |mgr inz. Tomasz Respondek ’;(r\r/y\; -
Z_




