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¥ H202) ' S i . BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZEDU GMINY MUROW
55 5 16 220 4 80 | ——— INWESTOR: Gmina Murdw z siedziba przy ul. Dworcowej 2, 46-030
E-E S Murdw , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwizdzie

— ) : 2 220 ‘ e ROJEKT | LOKAUZACIA: 146030 Muréw; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 dg; o1

+|3.76 ) oraz 244/10i 244/13 w zakresie budowy
;» ! ° 120 %2 6240 @"’ zjazddw; obreb 0396 Murdw; km1
r——— 900 www.ps-projekt.net.pl STADIUM: PrOjekt teChﬂiCZﬂy skala:
e : = ’ 5 . ? o PS-PROJEKT  Sp. z0.0. OBIEKT: budynek biurowy urzedu gminy 1:25
2#12@ Dlugos¢ wg $rednic (m) 62,40 47,80 38,00 féfcé’é”'fm 3;131 fﬁﬁ'ﬁ E:u:(:(gspksa;%:)lggeztp| PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Respondek podpis:
[ Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 158 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl up. OPL/1429/P,Bkb/17
*] 38 4#16@ . FUPTI R R SPRAWDZIt:  |mgr inz. Pawet Sniezek podpis:
' ' : up. OPL/1305/PWBkb/16

2 Mosa taczna wo eatunk sal (k) 28 1028 KONSTRUKCIA  |gpracowat : mgr inz. Tomasz Respondek r rys.:
Ogotem (kg) 127,13 KWz-20




