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poz. 2351) z pdiniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowy konstrukcji
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa
Specjalnosé
Architektura Projektant mer inz. arch. 30/DSOKK/2016
RlLaol
Weronika Polak Architektoniczna . \‘sﬁ%
Sprawdzajgcy mer inz. arch. 10/DSOKKS2017
Kama Gancarz Architektoniczna %

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.

3|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL, CZARNIECKIEGD 25
PROJEKT TECHNICEZNY - ARCHITEKTURA

It

L. SPIS TRESC!

SPIS TRESCH oo ereaieesermrie e teneesi et sece e ess st ses et bbb et 5
KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW .....iviiiiiiieiice et 7
CZESC OPISOWA ..ottt ean ettt se st ettt a et en e et ot h et st st tn st eaensenen e 11
1. Cel opracowania..... ................................................................................................................. 11
2. Rodzajikategoria obiektu budowlanego.........coo e 11
3. Zakres zamierzenia bUdoOWIGNEEO ..o veiiiiei et cr e e e 11
O oY & 1 -2 Lol - IO OO S O TU OO S PRUTPORUNR PR 12
5. Opisiocena stanUu istNig gleg0 i e i2
6. Przeznaczenie i funkcja 0bIEKtU ..o 12
B.1. UKIQd Przestizenny. .ottt et 12
7. FOrma architeKtoniCZNa. ..o et e n e et s e e es 12
8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego........cccveeccicivvi e 13
9. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadownienia obiektu budowlanego ........ 13

10. Dostepnosé dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym osdb

NEEPEINOSPIrAWNYCR ... e ree et e e e e e s e s e et rtaseeee sintatraeeaaans 13
11. Charakterystyka eKologiCzZna. ..o r e 13
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ..o 14
13. 13 de ]I T TP U USSR 14
(1 T TR 0114 - L OO S PODU PO ST 14
132, DIzZwWi WEWRNELIZNG...veeivieeie ettt et ev e ne b et 14
13.3.  Parapety ZEWNEEIIZNE ...ocooviiiiieeeeceee ettt ens st aesreoae st ee b e aentane 14
14. AN o T o1 1T E OO USSP 14
141, WYKONCZENIE WEWNEIIZNE c.oiiiiitiie it tv e et a e e r e r e et e e e e e e enreenanes 14
1411, WYKORCZENIE SCIAN .ooveeiirieeteieei ettt ettt ene e e et see et e ete v et tnens 14
1412, POSAUZKI .ottt e 15
14,2, WYKOACZENIE ZEWNELIZNE ..ottt bbbttt sae st et eeseareas 15
14.21.  Whykonczenie écian w obrebie poddasza.......cccvvviivicciice e 15
T4.2.2.  DACR. e e e 15

14.2.3.  RYNNY i FUNY SPUSTOWE .eueiiiee e e cees et ees s eree e e s resraeseenesstne e tseebesnasssnee e 16




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEKXTURA

1424, Obrabki BIacharskie ..ot ettt be s ere s 16
14.2.5.  Plotki sniegowe, tawy i stopnie KominiarsKie......cccviiiiiioiecnieee e i6
15. OChFONE PrZeCIWPOZATOWE «.o.eeei et et eis et ce ettt e et e e e e s te e e e e e saneaeerseeesneaesnnaessaneas 16
LT T NG A e T 11 T PSRRI 16
152, Parametry HCZDOWE ......oceiiee ettt ettt et s et tb et ens 16
153, KIasyfiKacia BUAYNKU.......ooiiiieit i ettt sttt reena e 16
15.3.1.  Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych ... 16
154, Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technolagicznych oraz w
zaleznosdci od potrzeb charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych;............. 17
15.5.  Przewidywana ilos¢ obCigzenia OgNIOWEEO........cccuiiriieeiiiecec e eev e eaea 17
15.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych................ 17
15.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe ........cceevieienvrenie e 17
15.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo poZarowe .........cc.cceeveceee e, i7
15.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
= 103 VT oY ol s VOO U OO OO RRO 18
15,91,  DIOZi POZATOWE . ceeuiieeeirreire e eeecreeet e e etee bt ete st e eae et ese et eseestessessesseeseeseesesae s e eneansanns 18
15.9.2.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ....... 18
V. CZESC RYSUNKOWA ..ottt ettt ettt ettt ettt ee e et ee e et e earaen 20
RZUT PODDASZA A.01
RZUT Il POZIOMU PODDASZA A.02
RZUT DACHU A.03
PRZEKROJA A-A A.04
ZESTAWIENIE STOLARKI A.05




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
ODEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L..dz. 889/DSOKK/2016 Wroctaw, dnia 30.06.2016r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/26/2015

DECYZJA nr 30/DSOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2015 . poz. 290}, zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U, z 2018r. poz. 23 z pézn.
zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgrinz. arch. WERONIKA EUGENIA POLAK
urodzona w dniu 08.07.1987r. w Bolestawcu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projekidw architektoniczno-hudowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calesci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architekiéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

-

Leszek Link przewadniczacy OKK Q \} di / A
JanMatkowski ___ wiceprzewodniczacy OKK NV UES)
Juliusz Modiinger selqetarz OKK SEL

| ) [
Anna Boryska czlonek OKK ;_ }f\,_,af; lé d !‘ \Uv
Eizbieta Cegielska czlonek OKK /fﬁ‘f/ |
Krzysziof Czerkas czionek OKK (L A l
Andrze] Hubka czlonek OKK a LS i’,@_ﬂ[,f
Grazyna Makowska czlonek OKK / /
Rormuald Pustelnik czlonek OKK ] (,‘Uﬂ \,:/ i
Aleksander Szarapo czlonek OKK ! 7 %yﬂ

Otrzymuia:

1. Pani Weronika Polak

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege I

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Ckregowe] Izby Architektow RP e

4. Ala \ -7
\
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i)
i _
[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Olkregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, z&:

mgr inZ. arch., Weronika Eugenia Polak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwis
w specjalnosc architektonicznej | w zakrasie posiadanych uprawnierd nr 30,/DSOKK /2016,
jest wpisana na liste czlonkow Dolnoglaskis] Clregowej Izby Architektow AP
pod numerem: DS-1785.

Czienek czynny od: 04-10-2016 1,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2022 r. Wrockaw.
Zaswiadczenie jest wazns do dnia: 31-03-2023 r.

Eodpisano elekirenicznie w systemie informatycznym Izby Arvchitekbdw 3F przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Gkregows] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1785-DDY7-2E11-C5BY-BF6B

D'ane zawarts w ninigjszym zaswizdezeniu medna sorawdzic podajac nr waryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym servdsie internetowym [zby Architektdw: www.izbsarchitektow, pl
lub kontzktziac sis berpodradnio 2 whadciwa Okregows Izbg Architeltdw BP,
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1171] g
[7ZBA ARCHITOEKTOW
[RZECZYFOSPOLIIE] FOLSKIED

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 790/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/16/2017

DECYZJA nr 10/DSOKK/2017 |

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r,, poz.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pé2n zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. Dz.U.z 2016, poz.23 z pézn.zm.)

stwierdza sie, 2e

Pani mgr inz. arch. Kama Teresa Gancarz
urodzona w dniu 26.03.1989 r. w Lwowku Slaskim
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywanla samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej lzby Architektow RP
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni

od dnia doreczenia decyzji.
\ - J‘\
. . : ~
Leszek Link_architekt IARP przewodniczacy OKK _
Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK \l op B )

Juliusz Medlinger_architekt IARP sekretarz OKK
Anna Boryska architekt IARP czionelk OKK

Elzbieta Cegielska architekt IARP czlonek OKK
Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK

Andrzej Hubka architekt IARP cztonek OKK

Grazyna Makowska architekt IARP . czlonek OKK

Romuald Pustelnik _architekt IARP czionek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP czionek OKK

Otrzymuija:

1. Pani Kama Gancarz

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architektow RP
4. Ala
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W5
£ BA ARCHITERK TOW |
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP .

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektaw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Avchitektow 2R zaswiadcza, 2=

magr inz. arch. Kama Teresa Gancarz
posiadajace kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specgjalnosc: anchitektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ DSOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Deolnodlaskiel Okregowe] Izby Architektdw 2P
pod numerem: DS-1861.

Czicnek czymmy od; 12-09-2017 r.

-

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2022 r. Wrockaw,
Zaswizdczenie Jest wazne do dniz: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w svstemie informatycznym Izby Architektdw RP orzez:
Anna Kosciuk, Frzewodniczaca Okregows] Rady Izby Architektow RP.

M weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1861-987E-81B3-BF81-885E

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczaniv medna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwwr.izbaarchitektows, pl
lub konitzktuiac sie bezposradnio z whadcivwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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. CzZESC OPISOWA

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branzy — ARCHITEKTURA dia inwestycji: ,, Przebudowa

konstrukcji dachu w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25" .

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem petni funkcje mieszkalng wielorodzinng z ustugami nieucigz!iwymi
w kondygnacji parteru, zgodnie z Prawem Budowlanym budynek zakwalifikowany do kategorii
XIH— inne budynki mieszkalne i kategorii XVIi- budynki handlu, gastronomii i ustug.

3. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:

e przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementdw z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujacych elementéw

konstrukgji,
= wykonanie schodow strychowych z uwzgiednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

s wykonanie nowych podtdég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka} na welne mineralng w podiodze poddasza,

e naprawa scian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania sciany ponad potacig dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrébek blacharskich oraz zabezpieczenia wiotéw do przewodow

wentylacyjnych,

e wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkceja

wytazu dachowego
e wymiana dwdch par drzwi na poddasze nieuiytkowe o odpornosci ogniowej EI30

® wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

s wyposaienie potaci w ptotki Sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

e przemurowanie przewodow kominowych od poziomu poddasza,

® wymiana cdwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
® wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenis,

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podwdrza i ulicy,

e wymiana uszkodzonych elementdw belek stropowych,

e wymiana podsufitki z desek,
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e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych,

e wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,
e wykonanie instalacji odgromowe;j.

e rozbiorka scian wydzielajacych komdérki iokatorskie w obrebie poddasza

4, Lokalizacia

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Stefana
Czarnieckiego 25, na dziatce numer ewidencyjny 223 cbreb 0011 Kartuzy.

5. Opis i ocena stanu istniejacego

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej, tynkowany. Budynek z
czterema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym. Poddasze dwupoziomowe.
Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z lukarnami, kryty dachéwkg ceramiczng, od strony
podwdrza dach nad klatkg schodowa jednospadowy kryty papa.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu o przeznaczeniu mieszkalnym z ustugami na kondygnacji

parteru.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowa i telefoniczna.

Przebudowa konstrukeji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu

budynku.

Stan techniczny budynku ogoinie dobry.

6. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje budynku mieszkainego wielorodzinnego
wraz z ustugami nieucigzliwymi w kondygnacji parteru. Zakres opracowania obejmuje przebudowe
konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego i nie wplywa na zmiane funkgji budynku

oraz ilosci lokali mieszkalnych.

8.1. _Uktad przestrzenny

Zakres projektu obejmuje przebudowe konstrukcji poddasza nieuzytkowego wraz z wymiang
pokrycia dachowego. Nie wpltywa na zmiane istniejagcego uktadu przestrzennego budynku.

7. Forma architektoniczna

Zakres projektu nie wptywa na istniejgcg forme architektoniczng budynku. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukeji dachu polegajaca na wymianie elementow w ztym stanie
technicznym oraz wzmocnieniu elementdw istniejacych. Projekt zaktada wymiane pokrycia
dachowego na dachdéwke ceramiczng odpowiadajacy gabarytami i kolorem dachdwece istniejacej.
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Dach nad klatkg schodowa obecnie pokryty papa, projekt zakiada jej wymiane wraz z
deskowaniem. W zakres projektu wchodzi réwniez wymiana istniejgcych ckien w obrebie
poddasza na okna PVC wymiarami odpowiadajace istniejacym oraz wymiane okien dachowych na

okna drewniane.

8. Charakterystvczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary budynku:

DIUBOSE e ~14,13 m
SZEIOKOSC it ~13,24 m
Liczba kondygnacji..........ccovvviiiiiiiiiniciininn, 5 (w tym jedna podziemna) + poddasze nieuzytkowe

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy P, = 188,00 m?

Powierzchnia uzytkowa zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej

budynku

Kubatura___ o zakres projektu nie wptywa na zmiane pow. uzytkowej
budynku

9. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadownienia obiektu

budowlanego

Budynek istniejacy. Projekt swym zakresem nie wplywa na warunki posadowienia budynku.

10. Dostepnos¢ dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tvym oséb

niepetnosprawnych

Budynek istniejgcy. Zakres opracowania obejmuje przebudowe konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego. Zakres nie obejmuje zmian w ukfadzie funkcjonalnym i warunkdw dostepnosei dla oséb o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w tym oséb niepetnosprawnych.

11. Charakterystvka ekologiczna

Budynek istniejacy i funkcjonujgcy. Zakres prac zwigzanych z przebudowa konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachowego nie wplywa na zmiane warunkdéw charakterystyki ekologicznej budynku.
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12, Informacie o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyinego, zapewniajgcych uzvtkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem

Budynek istniejgcy pefnigey funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na kondygnacji
parteru, wyposaiony w instalacje sanitarne (wodno-kanalizacyjng, gazowa) i elekiryczne. Projekt swym
zakresem nie obejmuje zmian w zakresie instalacji.

Projekt przewiduje jedynie wymiane instalacji elektryczne] wewnetrznej w obrebie poddasza oraz

wykonanie instalacji odgromowe]j.
13. Stolarka

13.1. Okna

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej stolarki okiennej w obrebie poddasza projekt przewiduje jej
wymiane. Projektuje sie wymiang okien w obrebie poddasza nieuzytkowego. W poziomie | poddasza
zaprojektowano okna w Sciankach kolankowych o wymiarze 40/50cm oraz okne w fukarnie od strony
frontowej o wymiarze 73/143cm, okna PVC w kolorze biatym. W obrebie poziomu ll poddasza
nieuzytkowego projekt przewiduje wymiane okna w Scianie lukarny o wymiarze 70/116cm na okno PVC w
kolorze biatym. W obrebie potaci projekt przewiduje wymiane okien dachowych na okna drewniane o
wymiarze 40/60cm (2szt.) oraz jedno okno o wymiarze 55/78cm z funkcjg wytazu dachowego.

Z uwagi na to iz w budynku zlokalizowany jest w obrebie poziomu | poddasza istniejacy lokal mieszkalny,
ktéry jest poza zakresem opracowania, projekt nie przewiduje wymiany okien w jego przestrzeni.

13.2. Drzwi wewnetrzne

Projekt przewiduje wymiane dwoch par drzwi prowadzacych na poddasze nieuzytkowe w przestrzeni klatki
schodowej. Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, o minimainym swietle przejscia 90/210cm o adpornosci
ogniowej £130. Drzwi w kolorze grafitowym.

13.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewngtrzne nalezy wykonac z obrébki blacharskiej tytan-cynk. Przy oknach dachowych wykonaé
kotnierze zgodnie z wytycznymi producenta.

14. Wykonczenie

14.1. WykoAczenie wewnetrzne

14.1.1. Wykoniczenie $cian

Projekt obejmuje remont $cian w obrebie poddasza budynku. Sciany ceglane nalezy otynkowac tynkiem
wewnetrznym i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze biatym; w czesci klatki schodowej zgodnie z obecnie
istniejgcym kolorem. Przed przystapieniem do wykoriczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujace spoiny,
zmurszate fragmenty przemurowaé na nowo. Dodatkowo projekt przewiduje rozbiorke scian komérek
tokatorskich w obrebie poddasza nieuzytkowego.
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14.1.2. - Posadzki

W obrebie poddasza wykonaé nowe pokrycie z ptyt O5B z uwzglednieniem ewentualnego wykonania
legardw drewnianych. W obrebie drugiego poziomu poddasza nalezy wykonad nowa podtoge z desek.
Wymiana uwzglednia rdwnie? wymiane materiatu izolacyjnego {szlaki) na welne mineralng w podiodze

poddasza.
Warstwy stropu P1

= Piyta OSB

e wetna mineralna A=0,037 W/{m-K)

e folia PEOD,2mm

s deska slepego putapu

s slepy putap

® istniejgcy strop na belkach drewnianych
Warstwy stropu P2

o deskowanie

» drewniane helki stropowe

14.2. Wykohczenie zewnetrzne

14.2.1. Wykoriczenie $cian w obrebie poddasza

Po stronie zewnetrznej sciany w obrebie poddasza projektuje sie wykonanie naprawy gzymséw i wykonanie
nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analegiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa
dobrac kolor poprzez pordwnanie wzornika koloréw wybranego producenta ze sciang istniejacqy i wybranie
najbardziej zblizonego odcienia). Przed przystapieniem do wykoriczenia $cian nalezy uzupeini¢ brakujgce
spoiny, zmurszate fragmenty przemurowad na nowo {naprawa i uzupetnienie gzymsow). W ramach
inwestycji nalezy przemurowac istniejgce przewody kominowe od poziomu poddasza.

14.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z wymiang wszystkich fat w ukfadzie jak istniejgcy.
Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej w kolorze naturainej czerwieni, ksztatt i gabaryty dachdwki
nawigzujgce do istniejgcego pokrycia. W przestrzeni klatki schodowej od strony podwérza istniejgce
pokrycie z papy nalezy wymieni¢ na pape termozgrzewalng. W ramach realizacji nalezy zamontowac stelaz
systemowy do montazu anten telewizji naziemne,).

Warstwy dachu D1

® dachéwka ceramiczna

e faty drewniane 5,0x6,3 3szt./m2 50cm
e kontriaty drewniane 3,8x5,0 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczaina

e krokwie 13x15¢cm 15¢cm
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14.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadaja sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.
Nalezy wykonac je w istniejgcym uktadzie. Przy wymianie nalezy uwzglednic réwniez wymiane odplywu rur
spustowych do studzienki w ziemi,

14.2.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonad z blachy tytan-cynk.

14.2.5. Plotki $niegowe, fawy i stopnie kominiarskie

W obrebie pofaci dachu nalezy zamontowac ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie. Nalezy
zastosowac elementy systemowe w kolorze ceglanym nawigzujacym do koloru dachowki.

15. Ochrona przeciwpozarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] budynku.

15.1. Akty prawne

» Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

° Rdzporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

15.2, Parametry liczbowe

188,00 m?

Wysokose i 23kres nie wptywa na zmiane wysokosci

Liczba kondygnacji 5 (w tym jedna podziemna)

15.3. Klasyfikacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami nieuciazliwymi w kondygnacji parteru z uwagi na

przeznaczenie i sposob uiytkowania zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV z

pomieszczeniami ZLIIIL.
15.3.1. Klasa odpornosci poiarowej, klasa odpornosici ogniowej i stopier rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV z pomieszczeniami ZUI - klasa ,C"(§212 ust. 3 Dz.U. z 2019.1065 t.j. z péin.
zm.), dla ktdrej klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementéw powinna wynosic:

= Gléwna konstrukcja nosna R 80




PRZEBUDOWA KONSTRUKCJII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL, CZARNIECKIEGD 25
PROJEKT TECHNICZNY- ARCHITEXTURA

14.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe stalowe. Elementy nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.
Nalezy wykonac je w istniejgcym uktadzie. Przy wymianie nalezy uwzglednié réwniez wymiane odptywu rur
spustowych do studzienki w ziemi,

14.2.4. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonaé z blachy tytan-cynk.

14.2.5. Plotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie

W obrebie pofaci dachu nalezy zamontowac ptotki $niegowe, tawy i stopnie kominiarskie. Nalezy
zastosowac elementy systemowe w kolorze ceglanym nawigzujacym do koloru dachowki.

15. Ochrona przeciwpozarowa

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

15.1. Akty prawne

® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

15.2, Parametry liczbowe

188,00 m?

Wysokose e zakres nie wplywa na zmiane wysokosc

Liczba kondygnacji 5 (w tym jedna podziemna)

15.3. Klasyfikacja budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami nieuciazliwymi w kondygnacji parteru z uwagi na
przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV z

pomieszczeniami ZLIII.
15.3.1. Klasa odpornosci poiarowe;j, klasa odpornosici ogniowej i stopief rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV z pomieszczeniami ZUIII - kiasa ,C"(§212 ust. 3 Dz.U. z 2019.1065 t.j. z pdin.
zm.), dla ktérej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw powinna wynosic:

= Gléwna konstrukcja nosna R 60
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2 . Konstrukcja dachu R15
e Strop REI 60
= Sciana zewnetrzna El 30 - dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

{dia sciany bedacej czescig gldwnej konstrukeji nosnej wymagane R 60}

= Sciana wewnetrzna EI15
(dla $ciany bedacej czescig gtéwnej konstrukeji nosnej wymagane R 60)

m  Przekrycie dachu RE15

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUIE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKCI DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGO | REMONTEM SCIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZI POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

15.4. Charakterystyka zagroienia poiarowego, w tym_ parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych poiarowo, zagroienia wynikajace z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozardw przyietych do celdw projekiowych;

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okredlone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

15.5. Przewidywana ilos¢ obcigZzenia ogniowego

Dla budynkdéw zaliczonych do kategorii zagrozenia fudzi nie wylicza sie gestosci obciazenia

ogniowego.

15.6. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie objetym opracowaniem i na terenie bezposdrednio wokoto niego brak pomieszczesi i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem:.

15.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

15.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek istniejacy w zabudowie pierzejowej. Od strony zachodniej i wschodniej sgsiaduje
bezposrednio z budynkami o takim samym przeznaczeniu. Od strony pdtnocnej sgsiaduje z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w odiegtosci ok. 19m, natomiast od strony potudniowej z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosci ok. 28m.
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= . Konstrukcja dachu Ris
8 Strop REI &0
= Sciana zewnetrzna El 30 - dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

(dla sciany bedacej czedcig gtdwnej konstrukcji nosnej wymagane R 60)

= Sciana wewnetrzna El15
{dla $ciany bedacej czescig gtéwnej konstrukcji nosnej wymagane R 60)

*  Przekrycie dachu RE15

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUIE JEDYNIE PRZEBUDOWE KONSTRUKCH DACHU WRAZ Z WYMIANA
POKRYCIA DACHOWEGQ | REMONTEM SCIAN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO. ZAKRES PROJEKTU
NIE WYCHODZ! POZA OBRYS PODDASZA NIEUZYTKOWEGO.

15.4. Charakterystyka zagroienia poiarowego, w_tym parametry poiarowe materiaidow
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajagce z procesdw technologicznych oraz w

zaleinosci od potrzeb charakterystvke pozardw przyietych do celdw projektowych;

W obiekcie nie wystepujg substancje paine okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw { Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

15.5. Przewidywana ilos¢ obciaZzenia ogniowego

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza sie gestosci obcigzenia

ocghiowego.

15.6. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie objetym opracowaniem i na terenie bezposdrednio wokoto niego brak pomieszczen i

przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

15.7. Podziat obiektu na strefy poiarowe oraz strefy dymowe

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

15.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek istniejgcy w zabudowie pierzejowej. Od strony zachodniej i wschodniej sasiaduje
bezposrednio z budynkami o takim samym przeznaczeniu. Od strony pétnocnej sasiaduje z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosci ok. 19m, natomiast od strony potudniowej z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w odlegtosci ok. 18m.
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15.9. Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar

ratowniczych

15.9.1. Drogi poiarowe

Dostep dla stuzb ratowniczych zapewniony jest od strony pétnocnej elewacji budynku. Budynek w
zabudowie kwartalnej pierzejowej. Funkcje drogi pozarowej petni ulica Czarnieckiego.

15.9.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. z
2009r.nr124 poz.1030) nalezy zapewnic obiekt w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantow o wydajnosci 10 dm?/s kazdy przy ciénieniu 0,2MPa przy

jednoczesnym ich wykorzystaniu.

W poblizu budynku zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne.

Opracowat:

mgr inz. arch. Weronika Polak
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V. CZESCRYSUNKOWA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
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V. CZESCRYSUNKOWA




RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]

1413

49, 92 , 93 94 92 97 545, 90 , 90 , 82 525, 92

© o ragel 1 1 1 11

SILIE S8 g8 g
/ g X ¥ o M hl/ 17 TT AT S!y
AR 7% L e s S == = DG,
3 T T IT T i o fl L —— -H/_/:A[I — e H— ‘:‘:E‘k
7 ] ] I I 0] f,, | i | miecz | 11 murat | 211 miesz |
(! | 11 =1 I =}l 1 = | | | N I | =1 A
N I I 3 i | | o= | I 0] I 1 EIT
A I = I Ei 1l i | i I I I =N %
A1 i i Ep I 81 ] 0] | I I I I I &g
I I I I I I 1 1 | I I I Ll g %
I I Il 11 Il =i L 1 | gll HF_II ruzbmrkasmany:: H/‘
i I I I I I | —‘Fln sl | |7
| 11 11 11 Il = H _!' W il Ih/ 1 =l
1) 11 11 11 11 i | I 11 I 11 11 =] |
Ll
B+

P AT,

“E'-i*g_ i

elka

r=m<m
LT
R
oo
N
==
i =
\

| OKAL MIBSZKALNY
POZA| ZAKRESEl OPRACOWANIA

1 28

\“I;/i 0.03
200

,H_Dﬁﬂ\l = platew

i
1
e
:
I
=
‘g%
C
i
I
5
n F
(N}
i
n
g C
M
i
"1
I
[ll-i
T
i
[
|
|
|
(=%
=
:%’
|
I
I
|
i

¢ = /B
/j | L L
0.04
sh
e e ,42 zabudowa GK 0.02

belka
miecz

sl

4

R T

N
N

b | e .1~
S o obudeyaz (3 obudowa z GK~ n stup/ A
- &l A
15 &
BS i
3E= i i
= =l i
B I
| krokiew i ;EH ‘ |
%ﬁ, | I rnurat‘ Mhigez
4 NN w5 AL,
1 Sﬂ' hp=0,94 \S4 hp=0,80 X

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
; ; Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa
H 3] [m2]
0.01 korytarz 6,10
0.02 komorka lokatorska 45,04
0.03 mieszkanie 4409
0.04 komorka lokatorska 24,52
1.01 poddasze 43,79
163,54

LEGENDA:
m istniejaca $ciana murowana
[:’ istniejace elementy drewniane
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KONSTRUKCIJA




NIP 691-244-48-82
REGON 021042864

NAZWA INWESTYCII:

ADRES OBIEKTU:

DZIAtKA NR:

OBREB:
INWESTOR:

ADRES INWESTORA:
KATEGORIA OBIEKTU:
JEDNOSTKAPROEKTOWA:

. =

ZABOROWSKI

ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

tel/fax 768197275
e-mail biuro@zaborowski-development.pl tel kom. 607 078 772;

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCIA

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25

ul. Czarnieckiego 25; 59-220 Legnica

223

0011 Kartuzy

GMINA LEGNICA

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

X

ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.; ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

Zakres opracowania Petniona funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa Specjalnosé
Konstrukcja Projektant mgr inz. 208/D0S5/09
Marcin Zaborowski Konstrukeyjno-budowlana %
Sprawdzajgcy megr inz. 200/D0S/09 7 =
Bartosz Karamon Konstrukcyjno-budowlana

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351) z pdZniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt techniczny ,,Przebudowy konstrukcji

dachu w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres opracowania Petniona funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowa Specjalnos¢
Konstrukcja Projektant mgr inz. 208/D0S/09
Marcin Zaborowski Konstrukcyjno-budowlana %
Sprawdzajacy mgr inz. 200/DOS/09 i B
Bartosz Karamon Konstrukeyjno-budowlana /

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU : 24.07.2022r.
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

I.__SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I SPI.S ZAWARTOSCI PROJEKTU ..ottt et eea e sae sttt es ettt et svessasens s enensean s 3
. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW ...oooeiiiiiiiiircer e .5
I, CZESC OPISOWA ..ottt ettt et ettt ten s eae st aess s ae st e ettt et et et e st s as st asea s s et st e anee e 11
1. Cel i ZaKres OPraCoOWaNIA oo ettt ieeae ettt a sttt ab b e s s b e abe e e et et est e mear e reenensarsabeans e 11

2. Zakres zamierzenié BUdOWIANEEO ... s 11

3. POASTAWY OPFBCOWAINIA oot eee e eeee ettt e et e cere st aeeceeeeaesscan stemee e e eeeesseaanssmeeaeeseeaanrannseeaeens 12
4.  Rozwigzania konstrukcoyine Obiektu . ... 12
4.1. Opis 0g0Iny istniejacego ObIEKIU ...iiii i e 12

4.2, 0Ocenastanu teChNICZNEEO . .. v e 12
4.2.1. Opis metody oceny stanu techniCznego.........coooo i 12

B.2.2. SCIANY convieeeeieeeee ettt et ee et et st e et e se et et et et en ettt saeas et et e na e e an et nntne 13

4.2.3.  KoNnSTrukeja dach ..o a s eee s arrane s 13

4,24, POKIyCie dachu. .. ..o e 13

4.3, ROZWIGZania teChNICZNE cui ittt nt e etee s erae s rae e eaneare s 13

4.4. Zakres pracw obrebie konstrukeji obiektu.........oooiiiii 14
4,41, RODOTY rOZBIOTKOWE ..ot et e s e e e e s e snreeeanne s 14
4.4.2.  Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowe] .......c..ccccviveeiiceciceceicccee e, 14
4.4.3. Naprawa rysipeknieé w SCianach......cooii e 14
4.4.4. Ochrona antykorozyjna elementow stalowych ..., 15

4.5.  Wyniki obliczen konstrukcyjnych . ..o 15
4.5.1.  Zestawienie OBCIGZEN ...t r e s tab e 15
4.5.2. Wymiarowanie elementow konstrukcji drewnianej......cccccveeivviciienciiniciieniennennns 17

IV,  CZESC RYSUNKOWA ...oootitieieeiee et esee sttt ee st eteass s ta st s et s s s sa st a et se et beas st sea et e ettt ens 39
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UL. CZARNIECKIEGO 25

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wernyfikacyjnym:

DOS-2AF-7MC-LI45 *

Pan Marcin Zaborowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0185/10

adres zamieszkania ul, Wronia 24, 59-220 Legnica

jest czlonkiem Dolnoslaskisj Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowisdzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Faswiadczenie zostzfo wygenerowane elekironicznie | opatrzone berpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowsnego certyfikatu w dniuz 2022-03-24 roku przez:

Marek Xalinski, Zastepca Przewocniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postzci
elektroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kvalifikowansge certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnorecziymi.)

* Weryfikaciz poprawnosct danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczania na
stronie Polskie] lzoy Inzyniercw Budownichwes www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
~ 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-213/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
I ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
ZpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr83. poz 578, z pdZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kedeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartosz Tomasz Karamon
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1981 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 200/DOS/08

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu

na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

ze Pan Bartosz Tomasz Karamon posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows craz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane] do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego refestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samerzadu zawodowego, potwierdzony zagwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Sk{ac{ orzekajqcy OKK

Otrzymu;q
. Pan Bartosz Tomasz Karamon
Ul. Kazimierza Wierzynskiego 10/4
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

4 mg[;nzBron@aw WOSEek
,’I “—""'\CX/_/\/ i
2 prof dr inz. Kazﬁ;merz Czaplinski

3. mgrinz. Ma{}prz’ata Mikotajewska-
Janiaczyk

/
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Pan Bartosz Tomasz Karamon jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru auforskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnogci.

Na podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospedarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosct konstrukeyjno-
budowlane;. B

Skiad orzekajacy OKK

. ; ” { |
1. mgr inz. Bronigtaw Wosiek’
e | ~ 3

- S AL

2, prof. drinz. Ka;ir}aierz Czaplinski
A |
3. mar inz. Matgarzata Mikolajewska-
Janiaczyk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QIP-MFQ-T4Z *

Pan Bartosz Tomasz Karamon o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0112/10

adres zamieszkania ul. Ptk Karola Myrka 17C/7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

&/ B

9|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICINY - KONSTRUKCIA

10|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

1.

il. CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCH
DACHU W BUDYNKU KOMUNMNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25",

2.

Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie ohejmuje:

przebudowa konstrukcji dachu polegajacy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznosci uzupeinienia brakujacych elementdw
konstrukcji,

wykonanie schoddw strychowych z uwzglednieniem koniecznosci wykonania balustrad,

wykonanie nowych podtég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izolacyjnego (szlaka) na weine mineralng w podtodze poddasza,

naprawa scian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie catego poddasza oraz
wykonanie tynkowania Sciany ponad pofacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania obrdbek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotéw do przewodow

wentylacyjnych,

wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcjg
wytazu dachowego

wymiana dwoch par drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang facenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

wyposazenie potaci w ptotki Sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,
przemurowanie przewoddw kominowych od poziomu poddasza,
wymiana odwodnienia dachu i obrobek biacharskich z blachy tytan-cynk
wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przytaczenia,
naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony podworza,

wymiana uszkodzonych elementéw belek stropowych,

wymiana podsufitki z desek,

demontaz istniejagcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementdéw
systemowych,

wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,

wykonanie instalacji odgromowej.
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3. Podstawy opracowania

e zlecenie inwestora na wykonanie projektu wykonawczego
e program funkcjonaino-uzytkowy

® wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

e pomiary inwentaryzacyjne

e aktualnie obowiazujace przepisy budowlane

e dokumentacja fotograficzna

4, Rozwigzania konstrukcyine obiektuy

4.1. Opis ogdlny istniejacego obiektu

Budynek wybudowany na rzucie prostokata w zabudowie pierzejowej. Wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegly peitnej. Obiekt z czteroma kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem nieuzytkowym. Poddasze dwupoziomowe. Dach dwuspadowy w konstrukeji

drewntanej, kryty dachéwka ceramiczna.

4.2. QOcena stanu technicznego

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie poddasza, na kidrym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

4.2.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjaé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuiycia technicznego elementdw konstrukcyinych budynku

Klasyfikacja | Procentowe
stanu ! zuzycie Kryterium oceny

technicznego . ajementu

‘ Eiementy budy'nk'ij”s'é dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i

bardzo dobry 0-15% uszkodzen

‘ T s e
zadowalajgcy | 16—-25% i y budynku utrzy J yty nie
‘ technicznym.

W elementach budynku v;/'ystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, |

sredni 26-40% . . . . . o
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
- 'zfy ! 41-50% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia Iﬁ-l_)_l_betki.
awaryjny : > 50 % Element do wymiany. Zagroienie awarig Jub katastrofa

budowlana.
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
' BUDYNKU

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementédw wykoniczeniowych
budynku

stanu _ zuzycie Kryterium oceny

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie Wykaiujq zuzycia i

_1c o
bardzo dobry 0-15% uszkodzen

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

! . 1 _ 0,
zadowalajgey 6-30% technicznym.

¢redni 31-45% W elemeptfach budyr.1ku w’ystepum n-leW|eiI$|e yszkodzenla i ubytki,
nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia.

'z’fy 46—-60% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkddieni'a"l'u'bmu'b'yt'k'i'.'

awaryiny > 60 % imEié'ﬁient do 'wym'ian'y.' "Zag't"oienié awarig lub katastrofa

' budowlana.

4.2.2. Sciany |

Sciany w obrebie poddasza wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Na $cianach nie
ma wiekszych spekan i zarysowan mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowe]j pracy elementu. Stan
techniczny $cian na tym poziomie okresla sie jako zadowalajacy.

4.2.3. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie pfatwiowo-krokwiowym. Podczas wizji zauwazono
spekania elementdéw. Na deskach podfogi strychu widoczne sa miejsca zawilgocenia. Elementy
konstrukeyjne dachu nie wykazujg nadmiernych ugiec. Stan ogdiny wiezby dachowej okresla sie
jako zadowalajacy.

4.2.4. Pokrycie dachu

Pokrycie z dachdwki ceramicznej w srednim stanie technicznym z nieszczelnosciami w ptaszczyinie

potaci.

4.3. Rozwiazania techniczne

Wskazane elementy wigiby dachowej nalezy wykonaé¢ jako nowe. Jesli w trakcie prac
budowlanych elementy beda wykazywal wieksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub
wymieni¢ na nowy. Przed przystapieniem do wzmocnienia element powinien zosta¢ odcigzony i
ponownie cbcigzony po wykonaniu wzmocnienia.
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4.4, Zakres prac w obrebie konstrukcii obiekiu

4.4.1. Roboty rozhidrkowe

Rozhidérki obejmuja:

e wymiana pokrycia dachu z dachdéwki ceramicznej wraz z taceniem i krokwiami

e skucie tynkow w na Scianach wewnetrznych

Roboty rozbidérkowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepiséw bhp. Nie wolno dopudci¢ do zniszczenia elementdw, kidre nie sg przeznaczone

do rozbidrki.
Zalecenia:

s usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczeristwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw, z zadnym wypadku nie wyrzucac przez okno

® Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczaine
zwalanie Scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos< ich uszkodzenia

e do pracy na wyskosci stosowac srodki ochrony indywidualnej

4.4.2. Wzmocnienie/naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Ze wzgledu na ugiecia krokwi znaczna czesci zostanie wymieniona na nowe a w obrebie lokalu
mieszkalnego przewidziano wzmocnienie istniejacych krokwi poprzez nabicie obustronne desek
50x160mm poprzez gwozdziowanie. Jesli w trakcie rozbidrek element bedzie wykazywat znaczne
ugiecia nalezy wymieni¢ go na nowy o przekroju co najmniej rdwny pierwotnemu. Dodatkowo
projektuje sie wymiane catego ofacenia dachu | montaz kontriat. Wymiary przekroju taty
5,0x6,3em |, kontrlaty 3,8x5,0cm. Brakujace elementy wiezby dachowej nalezy uzupetni¢ zgodnie z
ukfadem statycznym konstrukcji dachu. Nalezy pamietaé, ze podczas prowadzenia prac
budowlanych odstonione zostang elementy konstrukeyjne, ktére nalezy wymieni¢ wzmocni¢ badz
wymieni¢ na nowe, bo bedg skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy
oczysci€ i zabezpieczy¢ preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnodci oraz zaimpregnowadé
przed korozjg biologiczna. Przed przystapieniem do prac w obrebie wiezby dachowe] nalezy
dokona¢ szczegdtowej oceny stanu elementédw  wiezby, szczegdinie  w miejscach
trudnodostepnych. Elementy do wymiany nalezy dokfadnie zinwentaryzowad i ewentualne réznice
wymiarow uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie. W miejscu oparcia elementéw drewnianych

na murze nalezy stosowacé przektadki izolujgce z papy.

4.4.3. Naprawa rys i peknieé w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokodci do 4mm naleiy wypetni¢ zaprawa cementowg po doktadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowac zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem.
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Rysy i peknigcia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi ceglami. W tym celu nalezy przemurowac
na gtebokosc pét cegly z jednej strony sciany, a nastepnie z drugiej (nie rozbierac na wylot).

4.4.4. QOchrona antvkorozvjna_eiementéw stalowych

Konstrukcje stalowa, ktéra eksploatowana bedzie tylko wewnatrz obiektu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie taczna grubosé warstw zabezpieczenia min. 140um.
Podczas malowania nalezy kontrolowac proces poprzez:
s sprawdzenie prawidiowos’ci oczyszczenia powierzchni
® oceng prawidtowosci warunkow atmosferycznych {wilgotnosé wzgledna powietrza ponizej
90%, temperatura powietrza powyzej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)
» kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powtoki
® kontrole przygotowania farb, grubosci powtfoki na mokro, doktadnosci malowania (zacieki,
niedomalowania)
Po malowaniu nalezy dokonac¢ kontroli jakosci powtok malarskich, ktora polega na dokonaniu
ocen:
» wygladu zewnetrznego powtoki (brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekow, miejsc
nie pokrytych, wtracen ciat obcych w powtoce)
e stopnia wyschniecia powtoki
e przyczepnosci powtoki
e grubosci powtoki suchej

e szczelnosci pokrycia

4.5, Wyniki obliczenr konstrukeyjnych

4.5.1. Zestawienie obciazen

Obciazenia state wg PN-82/B-02001

Obcigzenia dachu

STAN ISTNIEJACY:

Gk Y Od
- dachéwka ceramiczna 0,70 kN/m? 1,3 0,91 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,04 kN/m? 1,1 0,05 kN/m*
- kontrtata drewniana 38x63mm  {5,0kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,75 kN/m? 0,98 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y Qd
- dachowka ceramiczna 0,70 kiN/m? 1,3 0,91 kN/m?
- tata drewniana 3szt./m? 50x63mm (5,0 kN/m3) 0,04 kN/m? 1,1 0,05 kN/m?
- kontriata drewniana 38x63mm (5,0 kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,75 kN/m? 0,98 kN/m?

element nie bedzie docigzony.
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Obcigienia stropu
STAN ISTNIEJACY:

Qk Y Qd
- deskowanie 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- zuzel/polepa 80mm (16 kN/m3) 1,28 kN/m? 1,3 1,66 kN/m?
- papa 5mm (11 kN/m3) 0,06 kN/m? 1,3 0,08 kN/m?
- deska slepego putapu 30mm (5,5kN/m?3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- §lepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowe;j 40mm (22 kN/m3} 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,73 kN/m? 3,45 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczen mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
gk ¥ Qd
- deskowanie 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- folia PE - - . - i
- deska slepego putapu 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- Slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5 kN/m?) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,53 kN/m? 1,88 kN/m?
- obciazenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1.4 1,68 kN/m?

Ag = giist. — Brproi= (2,73 kN/m? + 1,20 kN/m?} = (1,53 kN/m? + 1,20 kN/m?)

Ag = g,ist. — Bkproi= 1,2 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY

ObcigZzenia zmienne

Obciaienie sniegiem wg PN-80/8-02010 Az1:2006

- lokalizacja:

— 1 strefa sniegowa

- kat nachylenia dachu:

- charakterystyczne wartosci

Sniegiem gruntu dla 1 strefy sniegowe;j:

Dach dwuspadowy

S1 = HitSk

Wspdtczynnik ksztattu dachu:
ui= 0,8:(60-a)/30 — p1=0,4

a =39°

obcigzenia sk=0,7 kN/m?

Legnica (woj. doinoslgskie)
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w2 = 1,2:(60-a)/30 — 11 =0,7

, Sk y Sd
$1=0,4-0,7 0,39 kN/m? 1,50 0,59 kN/m?
$:=0,7-0,7 _ 0,59 kN/m? 1,50 0,89 kN/m?
Obciazenie wiatrem wg. PN-B-020111:1977; Az1:2009

- lokalizacja: Legnica (woj. dolnoslaskie)
— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: a=39°
- rodzaj terenu: B
- wspotczynnik aerodynamiczny: C=C=CCw
- wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C; : wariant | : C;=-0,045(40-a0) = 0,23; C,=-0,4

wariant il: C;=0,015¢-0,2 =0,48; (;=-0,4
- wspotezynnik ekspozycii: C.=0,8 |

- wspbtczynnik dziatania porywéw wiatru:  p=1,8

Charakterystyczne ci$nienie wiatru dziatajgce na powierzchnie dachu:

Gk ¥ dd
qx=0,3-0,8-0,48-1,8 0,21 kN/m? 1,50 0,32 kN/m?
qx = 0,3-0,8-0,23-1,8 0,10kN/m? 1,50 0,15 kN/m?
g« = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 -0,17kN/m? 1,50 -0,26 kN/m?

4.5.2. Wymiarowanie elementdéw konstrukcji drewnianej

Analiza statyczna

PRZEKRCJE PRETOW:

A

fl

PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
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10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Fret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] Lim]l: Red.EJ: Przekrdj |
1 00 1 z 2,378 1,926 3,060 1,000 2 B 15,0%13,0
2 01 2 3 3,886 3,147 5,000 1,000 2 8 15,0x13,0
3 10 3 4 3,886 -3,147 5,000 1,000 2 B 15,0x13,0
4 (810] 4 5 Z2,378 ~1,926 3,060 1,000 2 B 15,0213,0
5 10 2 6 0,400 G,000 G,400 1,000 3 B 16,0%x13,0
6 0o 6 7 3,486 0,000 3,486 1,000 3 B 16,0x13,0
7 Qo0 7 8 3,500 0,000 3,500 1,000 3 B 15,0x13,0
8 01 8 4 0,386 0,000 0,386 1,000 2 B 16,0x13,0
9 10 6 9 0,000 -2,000 2,000 1,000 1 B 18,0x14,0

10 10 7010 0,000 -2,000 2,000 1,000 1 B 18,0x14,0
11 i0 g5 11 G,000 -2,000 2,000 1,000 1 B 18,0%14,0

Nr. Alcm2] Ix[cmid] Iy[cmd] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Material:

1 252,0 6804 4116 756 756 18,0 44 Drewno C18
195,0 36586 274¢ 488 488 15,0 44 Drewno (18
208,0 4437 2929 555 555 16,0 44 Drewno CI18

Materiak: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm?2] [1/K]
44 Drewnc C18 2000 18,000 5, 00E-08
OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: (LkN], [kNm], (kN/m])
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PRZEBUDOWA KONSTRUKC!H DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (7d) a [m] bim]
Grupa: A "M Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,750 C,750 c,00 3,08
2 Liniowe 0,0 0,750 0,750 0,00 3,72
2 Liniowe a, 0 Q, 750 0,750 3,72 5,00
3 Liniowe 0,0 0,750 0,750 0,00 1,29
3 Liniowe a,0 0,750 0,750 1,29 5,00
4 Liniowe a,0 0,750 0,750 0,00 3,08
5 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,900 0,40
6 Liniowe 0,0 a,300 0,300 0,00 3,49
7 Liniowe 0,0 0,300 0,300 0,00 3,50
3 Liniowe 0,0 0, 300 0,300 ¢, 00 0,39
Grupa: S " Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe-Y Q0,0 0,530 a,530 0,00 3,06
2 Liniowe-Y 0,0 0,530 0,530 J,00 3,72
2 Liniowe~Y 0,0 0,530 0,530 3,72 5,00
3 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 1,23
3 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 1,292 5,00
4 Liniowe-Y 0,90 0,450 0,450 0,00 3,06
Grupa: U ™" Zmienne yE= 1,30
5 Liniows G,0 0,500 0,500 0,00 0,40
) Liniows 0,0 0,500 0,500 0,00 3,49
7 Liniows 0,0 G,500 0,500 0,00 3,50
] Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 0,39

W Y N I K I

Grupa Znaczenie: yd vI
Cliezar wit. 1,10
A -nw Zmienne 1 1,00 1,30
5 -"" Zmienne 1 1,00 1,50
g o= Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

THNACE:

NORMALNE
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PRZEBUDOWA KONSTRUKC)I DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

SIEY PRZEKROJCWE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Clezar wi.+tASU

Prat %/L =im] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 0,981 -6,2094
0,25 0,765 0,373 -0, 006 -5,4094
1,00 3,060 -3,042 -2,970 -3,00919
2 0,00 0,000 -3,042 3,837 0,258
0,59 2,964 2,658% 0,009 3,357
1,00 5,000 0,000 -2,620 5,486
3 0,00 0,000 0,000 2,465 5,361
0,41 2,041 2,496%* -0,019 3,349
1,00 5,000 -2,896 ~-3,625 0,429
4 ¢,00 0,000 -2,896 2,811 -3,222
0,75 2,307 0,346%* -0, 001 ~5,459
1,00 3,060 0,000 -0, 918 ~6,2473
5 0,00 0,000 0,000 -3,180 -6,888
1,00 0,400 -1,361 -3,625 -6,888
& 0, 00 0,000 -1,361 2,022 -G, 888
0,52 1,811 0,475% 0,006 -6, 883
1,00 3,486 -1,077 ~1,859 -6,8883
7 0,00 0,000 -1,077 1,434 -5,888
0,50 1,736 0,603%* 0,001 -6,888
1,00 3,500 -1,127 -1,962 -6,888
8 0,00 G, 000 -1,127 3,133 -6,888
1,00 0,386 0,000 2,704 -6,888
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCIH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL, CZARNIECKIEGD 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

] 0,00 0,000 0,000 0,000 -5,647 ;
1[00 2,000 0,000 0,000 -5,824 i
|
10 0,00 0,000 0,000 0,C00 ~-3,793
1,00 2,000 0,000 0,000 -3,971
ll Oroo O;OOO O;OOO —OIOOO _51095
1,00 2,000 : -G, 000 -0, 000 -5,273
* = Wartoscl ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

4724 5824 3,971 5,273 4,643

REAKCJE PODPOROWE : T.T rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ASU

Wezel H[kN] V{kN}: Wypadkowa [ kN] MEkNm]
i3 4,273 4,724 6,370
3 -0, 000 10,778 10,778
5 -4,273 4,643 6,310
9 -0, 000 5,824 5,824
16 -0,000 3,971 3,971
11 0,000 5,273 5,273

PRZEKROJE PRETOW:
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 1l - przegub-przegub
22 - clegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L [m] Red.EJ: Przekrd]:
i oo 1 0,000 2,003 2,003 1,000 3 B 12,0x212,0
2 ol 9 5 0,000 0,997 0,997 1,000 3 B 12,0x12,0
3 00 2 12 0,000 2,003 2,003 1,000 4 B 12,0216,0
4 01 12 o 0,000 0,997 0,987 1,000 4 B 12,0xlé6,0
5 ao 3 14 0,000 2,003 2,003 1,000 4 B 12,0%16,0
6 01 14 7 0,000 0,997 0,987 1,000 4 B 12,0x16,0
7 0o 4 17 G, 000 2,003 2,003 1,000 2 B 10,0x10,0
8 01 17 g8 0,000 0,997 0,997 1,000 2 B 10,0x10,0
9 0g 5 10 1,000 0,000 1,000 1,000 5 B 16,0x14,0
10 00 10 11 2,701 0,000 2,701 1,000 5 B 16,0x14,0
11 00 11 6 0,999 0,000 0,%%9 1,000 5 B 16,0214,0
12 0o 6 18 1,000 0,000 1,000 1,000 5 B 16,0x14,0
13 0o 18 13 1,680 0,000 1,680 1,000 5 B 16,0x14,0
14 00 13 7 1,000 0,000 1,000 1,000 5 B 16,0x14,0
15 o 7 15 1,000 0,000 1,000 1,000 5 B 15,0x14,0
16 00 15 16 2,723 0,000 2,723 1,000 5 B 16,0214,0
17 00 16 8 1,007 0,000 1,007 1,000 5 8 15,0x14,0
18 11 5 10 1,000 0,997 1,412 1,000 1 B 12,0x10,0
19 11 11 12 0,592 -0, 897 1,411 1,000 1 B 12,0x10,0
20 11 13 14 1,000 -0,997 1,412 1,000 1 B 12,0x10,0
21 11 14 15 1,000 0,297 1,412 1,000 1 B 12,0x10,0
22 11 16 17 1,007 -0, 997 1,417 1,000 I B 12,0210,0
23 1 12 18 1,000 0,997 1,412 1,000 1 8 12,0x10,0

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wglcm3] Wd{cm3] hlcm] Material:

1 120,90 1440 1000 240 240 12,0 44 Drewno C18
2 100,0 833 833 167 167 10,0 44 Drewno C18
3 144,0 1728 1728 288 288 12,0 44 Drewno C18
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCIH DACHU W BUDYMNKU KOMUNALNYM PRZY

UL, CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

4 152,0C 40%86 2304 384 384
5 224,90 4779 3658 597 597

12,0 44 Drewno C18
16,0 45 Drewno 24

Materiat: Modul E Naprez.gr.: AlfaT
IN/mm?2] [N/mm?2] [1/K]
44 Drewno C18 2000 - 18,000 5,00E-06
45 Drewna C24 11040 24,000 5,00E-06
OBCTIRARZENIA:
7,7007,700 7,7007,700 7,700 7,7007,7007,700 7,700 7,700

OBRCIAZENTA: ([ kNI, (kNm], [kKN/m]}
Pret Rodzaj: Kat P1{Tg} PZ (Td} a[m] b fm]
Grupa: A "7 Zmienne yf= 1,35
9 Liniowe 0,0 7,700 7,700 0,00 1,00
10 Liniowe 0,90 7,700 7,700 0,00 2,70
11 Liniowe 0,0 7,700 7,700 0,00 1,00
12 Linicwe C,0 7,700 7,700 0,00 1,00
13 Liniowe 0,0 7,700 7,700 0,00 1,68
14 Liniowe 0,0 7,700 7,700 0,00 1,00
15 Liniowe 0,0 7,700 7,700 0,00 1,00
16 Liniowe 0,0 7,700 7,760 0,00 2,72
17 Liniowe 0,0 7,700 7,700 0,00 1,01
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOE. BEZPIECZ. :
Grupa Znaczenie: wd TE:
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PRZEBUDOWA KONSTRUKC) DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Ciezar wk. 1,10
A =" Zmienna 1 1,00 1,35
MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE :

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
ObcigZzenia obl.: Ciezar wi.+A
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

l OIOO OIOOO 0,000 —01026 —261545

1,00 2,003 -0,051 -0,026 -26,443

2 0,00 0,000 -0, 051 0,051 1,422

1,00 Q, 297 0,000 0,051 1,472

3 0,00 o, 000 -0, 006 0, 654 -42,430

1,00 2,003 1,371 0, 684 -42,295

4 0,00 0,000 1,371 -1,375 -5,547

1, 00 0,997 0,000 -1,375 -5,479

5 0,900 0,000 -0, 000 -0, 715 -42,906

1,00 2,003 -1,432 -0,715 ~42,771

6 0, Q0 Q, 000 -1,432 1,436 -5,040

1,60 0,957 -0, 000 1,436 -4,972

7 g, 00 0,000 -0, 000 0,023 26,549

1,00 2,003 0,046 0,023 -25,478

g G, 00 Q, 000 0,G46 -0, 045 1,219

1,00 0,997 0,000 -0,045 1,254

9 0,00 0,000 -0, 000 1,472 0,051

1,00 1,000 -6,713 -11, 954 ¢,051

10 0,00 0,000 -6,713 15,852 -27,868
0,55 1,509 5,274% 0,038 27,868

1,00 2,701 -2,12% -12,458 -27,868

11 0,00 ¢, 000 -2,12¢% 6,893 -8, 449
0, 66 0, 656 0,137% 0,021 -8, 449

1,00 0,999 -0,473 -3,578 ~-8,449

12 0,00 0, 000 -0,473 1,901 -9,823
0,18 0,184 -0,301% -0,023 -9,823

0,18 0,180 -0,301% 0,018 -9,823

1,00 1,000 -3,813 -8, 580 -9,823

13 0,00 0,000 -3,813 8,699 -27,184
0,49 0,827 -0,203% 0,032 -27,184

1,00 1,680 -3, 590 -8, 310 -27,184

14 0,00 o, 000 -3,990 8,823 -9,367
0, 84 0,840 -0,276% 0,021 -9,367

1,00 1,000 -0,407 -1, 658 -9, 367

15 ¢, 00 0,000 -0, 407 3,315 -7,931
0,32 0,316 0,117% -0, 002 -7,931

26 |strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCIH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KOMSTRUKCIA

1,00 1,000 ~2,333 -7,167 -7,831

16 0,00 0,000 ~2,333 12,712 -27,899 |
0,45 1,213 5,375% 0,002 -27,899
1,00 2,723 -6,577 -15,829 -27,899
17 0,00 0,000 -6, 577 11,809 G,04¢
1,00 1,007 -0,00¢C 1,254 0,046
18 0,00 0,000 0,000 0,021 -39,4406
0,52 0,728 0,007* -0,001 -39,424
1,00 1,412 0,000 -0,021 -39,403
1% 0,00 0,000 0,000 0,021 27,414
0,52 0,728 0,007* -0,001 -27,436
1,00 1,411 0,000 -0,021 ~27,456
20 G,00 0,000 G, 000 0,021 -25,138
0,52 0,728 0,007* -0,001 -25,159
1,00 1,412 -0, 000 -0,021 -25,180
21 0,00 0,000 0,000 0,021 -28,218
0,52 0,728 0,007+ -0,001 -28,196
1,00 1,412 0,000 -0,021 ~28,176
22 0,00 0,000 0,000 0,021 -39,303
0,52 0,731 0,008« ~-0,001 -39, 325
1,00 1,417 0,000 -0,021 ~-39,346
23 0,00 0,000 0,000 0,021 -24,535
0,52 0,728 Q,007% -0,001 -24,514
1,00 1,412 0,000 -0,021 ~24,493
* = Wartosdcl ekstremalne

REAKCJE PODPOROWLE:

¢,023
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL, CZARNIECKIEGO 25
PROJEXT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

REAKCJE PCDPCROWE: T.I rzedu
Obciazenia okbl.: Ciczar wi.+h
Wereld H[kN] V[ kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm}
1 0,026 26,545 26,545
2 -0, 684 42,430 42,436
3 0,715 42,9206 42,912
4 -0,023 . 26,549 26,549
9 27,842 Q0,000 27,842
17 ~27,876 0,000 27,876

PREZEKROJE PRETOW:

PRETY UKLADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 ~ przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 -~ ciegno

Pret: Typ: A B T [m] Ly im] L [m] Red.EJ: Przekrdij:
1 00 1 5 0,000 1,603 1,603 1,000 7 B 14,0%18,0
2 00 5 2 0,000 0,897 0,897 1,000 2 B 14,0%18,0
3 00 2 G 0, 9400 0,000 0,900 1,000 3 B 20,0216,0
4 ao 6 7 3,040 0,000 3,040 1,000 3 B 20,0x16,0
5 810; 7 3 0,900 G, 000 0,900 1,000 3 B 20,0x16,0
6 00 3 8 0,000 -0, %00 0,200 1,000 2 B 14,0x18,0
7 GO0 8 4 0,000 ~1,600 1,600 1,000 2 B 14,0%18,0
3 00 5 6 0,900 0,897 1,271 1,000 1B 14,0x9,0
3 0o 7 8 0, 900 -0, 900 1,273 1,000 1 B 14,0x9,0
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Nr, Alcm2] Ix[cmd4] Tylcmd] Wglcem3] Wdlcm3] hlcm] Material:

1 126,0 2058 851 294 294 14,0 44 Drewno C18
Z 252, 0 £804 4116 588 588 14,0 44 Drewno C18
3 320,0 10667 6827 1067 1067 20,0 45 Drewno C24

Material: Modul E; Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mmZ2 ] [N/mm2 ] [1/K]
44 Drewno C18 3000 18,000 5,00E-06
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
7,500 7.500 7,500 7,500
4
1 7

OBCIAZENTA: ([kN}, [kMm], [kN/m]}

Pret Rodza] Kat P1{Tqg) P2 (Td) afm] b[m]

Grupa: A "V Zmienne yf= 1,35
3 Liniowe 0,0 7,500 7,500 0,00 G, 90
4 Liniows 0,0 7,500 7,500 0,00 3,04
5 Liniowe 0,0 7,500 7,500 0,00 0,90

W ¥ N I K I

Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Grupa Znaczenie: yd vI
Ciezar wk. 1,10
A =TT Zmienne 1 1,00 1,35
MOMENTY :

TNACE:

NORMATNE :
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCII BACHU W BUDYMNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZINY - KONSTRUKCIA

SIELY PRZEKROJOWE: T.T rzedu
Obcigzenia cbl.: CleZzar wil.+A
Pret %x/L % [m}] M [ kNm] Q[kN] N[ kN]
i 0,00 0,000 -0, 000 0,012 -25,0604
1,00 1,603 0,019 0,012 -24,922
2 0,00 0,000 -0,127 -0, 040 1,333
1,00 0,897 -0,163 -03,040 1,413
3 0,00 0,000 -0,163 -1,413 -0,040
1,00 G, 900 -5, 586 -10, 636 ~-0,040
4 0,00 0,000 -6, 331 15,562 27,349
0,50 1,520 5,486%* -0,015 ~27,349
1,00 3,040 -6,37¢ -15,592 =-27,349
5 J,00 0,000 -5,624 10,682 -0,043
1,00 0,200 -0,161 1,458 -0,043
6 0,00 0,000 -0,161 0,043 1,458
1,00 0, 900 -0,123 0,043 1,378
7 0,00 0,000 0,029 -0,018 -24,952
1,00 1,600 0,000 -0,018 -25,094
8 g,c0 0,000 0,146 -0,681 -37,87¢6
1,00 1,271 -0,745 -0,721 -37,837
9 0,00 0,000 -0,752 0,730 -37,887
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* = Wartoscl ekstremalne
REAKCJE PODPCROWE:

0,012 0,018 4
>
F 3

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia cobl.: Cligzar wi.+A
Wezel HIkN] VI kN] Wypadkowa [ kN] : M [ kMNm]

1 -¢,012 25,064 25,064

4 0,018 25,094 25,094

5 27,361 0,000 27,361

8 -27,367 0,000 27,367
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Analiza wytrzymatoiciowa

Pret nr 1 -krokiew
Zadanie: dach

Przekréj: 2 “B 15,0x13,0"
Wymiary przekroju:
h=150,0 mm b=130,0 mm.
Charakierystyka geometryczna przekroju;
Jxg=3656,3; Jyg=2746,3 cm*; A=19500cm? ix=4,3; iy=3,8 cm; Wx=487,5; Wy=422,5 cm3,
Wiasnosc¢i techniczne drewna:

Przyjeto 1 kiase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° | wilgotnosci powyzef 65% fylko przez kilka tygodni w roku)
oraz klase trwania cbcigZenia: Stale (wiecef niz 10 fat, np. ciezar wiasny).

Kmoa = 0,60 yvu=13

Cechy drewna: Drewno C18.
fmi = 18,00 fma = 8,31 MPa
fiox= 11,00 fioq = 5,08 MPa
fraox = 0,30 fraog = 0,14 MPa
feox=18,00 fe0a=8,31 MPa
feanx = 4,80 fesoa = 2,22 MPa
fux=2,00 fug = 0,92 MPa

E omean = 9000 MPa
E 99mean = 300 MPa
£ 005 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa

P x =320 kg/m3

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie nosnoéci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci
statycznych.

Nosnoscé na sciskanie:
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PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

Wyniki dia x.=0,00 m; x,=3,06 m, przy obcigzeniach "ASU".

- diugost wybaczeniowa w plaszezyznie uktadu{wyznaczona na podstawie podatnosci weziow):
fe = f=0,881%3,060 = 2,696 m

- diugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadte] do ptaszezyzny ukiadu:
fe=Lt{=1,000x3,060 = 3,060 m

Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadiych do osi gidwnych przekroju, wynosza;
fey = 2,696 m: kz=3,080m

Wspoiczynniki wyboczeniowe: '
Ay=leyliy=2,696/0,0433=62,26
Ar=iez i =3,060/0,0375 = 81,54
Teeity = T2 Eoos / A% = 9,87x6000 / (62,26)2 = 15,28 MPa
Oceitz = 72 Eoos [ A% = 9,87x6000 / (81,54)2 = 8,91 MPa

hiety = v/ feou ! Coomey =-/18/15,28 = 1,085
; :
Mete= [ foor/Oepm: =~/18/8,91 = 1,422

ky =051+ Be(Arety - 0,5) + Areiy] = 0,5%[1+0,2x%{1,085 - ,5) + (1,085}9] = 1,148
ke= 0.5 [1 + B (Aretz - 0,5) + Noaiz] = 0,5%[1+0,2%(1,422 - 0.5 + (1,422)2] = 1,603

Koy = Lk, + K2 =02, ) = 11,148 +-[1.148" - 1,0857) = 0,658

kez® LAk, +ykZ =2, ) = 1/(1,603 +/1,603% - 1,422%) = 0,427

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 195,00 cm?,

Nos$nos¢ na sciskanie:
oo =N/ As=5294 /19500 x10 = 0,323 < 3,55 = 0,427%8,31 = k¢ o4
Sciskanie ze zginaniem dla x.=3,06 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU":

o0 Oped  Ompd _ 0,159 o 0,000 6,240

+ = WS =0,780 <1
ko yJeoa " Joza  Jwya 0,658x831 8,31 831
. [9) G
o 0d + m,z.d +km my,d _ 0,159 T 0,000 + 0’7X6’240 - 0,571 < 1
A Fuya 0427831 831 831

Nosnos$é na zginanie:
Wyniki dla %»=3,06 m; %=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU".
Diugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciazonego réwnomiernie lub momentami na koficach, przy
obcigzeniu przytozonym do powserzchni gérmej, wynosi:
fa= 1,00x3060 + 150 + 150 = 3360 mm

hame [ns Bomor [ 3360x150<831 49000 _ 0 o0
TN B E, N G OV 3,142x130226000 0 N 560
Wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia;
dla Areim £ 0,75 Ko =1
Warunek statecznosck:
Oma =M/ W=3,042/487,50 x102 = 6,240 < 8,308 = 1,000x8,31 = ket fng
Nosnos¢ dla xa=3,06 m; x=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU":

34|strona




PRZEBUDOWA KONSTRUKC) DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. CZARNIECKIEGO 25
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

lcm.y,(f . Gm,z,d :6,240 + 0,7X0,000
fm)y,d fm,z_d 8331 8,31

-=),751 <1

G J o
km m.y.d + G‘m,,_,d :0,7X6’240 n 0,000
Juyd  Jonza 8,31 831

Mosnost ze sciskaniem dla xz=3,06 m; x=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU"

=0,526 <1

-

oL Ty iz 92 .
c;O‘d rd + km ) zd - 0, 1 597 + 6,240
fc.:(},d fm,y‘d fm,z,d. 853 12 8;3 13

G’ G o 2
e,0.d +k oy + mzid :0,159 4+ ) )<6’240 +0,000

Froa " Suya Fuea 830 831 831

0,0010 0752 <1

+0,7x

=0,526 <1

Nos$nosc na Scinanie:

Wyniki dla x2=3,08 m; x:=0,00 m, przy obcigzeniach “ASU".

Naprezenia thace z uwzglednieniem redukgji sit poprzecznych przy podporach:
T24= 1,5 Vz/ A=1,5%2970/ 195,000 x10 = 0,228 MPa
Tvd = 1,5 Vy/A=15%0,000/195,000 x10 = 0,000 MPa

Przyleto kv=1,000.

Warunek nosnosci

ra= T+ 104 =/0,228% + 0,000 = 0,228 < 0,923 = 1,000x0,92 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x==2,30 m; x=0,77 m, przy obcigzeniach "ASU".
Ugiecie graniczne
Unetfin =1/ 150 = 20,4 mm
Ugiecia od obcigzen stalych (ciezar wiasny +*):
Uzjin = Uzinst (1+K er) = 0,0x{1 + 0,60) = 0,1 mm
Uyfin = tynst (1+K cer) = 0,0x{1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obciaZen zmiennych (*ASU"):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stafe {wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzfin = Uzjnst (T+her) = 0,8%(1 +0,60) = 1,3mm
Uyfin = Uynst (1+Kgef) = 0,0x{1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin = 0,1 +1,3=1,4 <20,4 = tneiin
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Pret nr 10 - platew

A® i ol 3
S

Przekroj: 5 °B 16,0x14,0”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm £=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=4778,7; Jyg=3658,7 cm*; A=224,00 cm? ix=4,8; iy=4,0 cm; Wx=597,3; Wy=522,7 cm3,
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uZzytkowania konstrukcji (temperatura powiefrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku)
oraz kiase trwania obcigzenia: Sfafe (wiecef niz 10 fat, np. ciezar wiasny).

Kimod = 0,50 yu=13
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk = 24,00 fma = 11,08 MPa
fiox= 14,00 fioq4 =646 MPa

fraox = 0,40 fra04=0,18 MPa
feox=21,00 feoo = 9,69 MPa
feoox =5,30 fesoe = 2,45 MPa
fox =250 fua=1,15MPa

E omean = 11000 MPa
E somean = 370 MPa
E 905 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa
0« = 350 kg/m?

Sprawdzenie nos$nosci preta nr 10

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nos$nosé na sciskanie:
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Wyniki dia x2=1,35 m; x=1,35 m, przy obcigzeniach ‘A",

- dlugoéé wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztéw):
o= i=0,603%2,701=1,629m

- dtugosc wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadie] do plaszezyzny ukladu:
fe=p1=1,000x2701=2701m

Diugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w plaszczyznach prostopadiych do osi glownych przekroju, wynosza;
foy=1,629m; hz=2701m

Wspblczynniki wyboczeniowe: '
Ay= oyl =1,62970,0462 = 35,26
Az=lezl = 2,701 10,0404 = 66,83
Oeerity = T2 Eo0s / Ay = 9,87x7400 / (35,26)2 = 58,74 MPa
Goertz = M2 Eops / A%z = 9,87%7400 / (66,83)% = 16,35 MPa

Ay = ook /Oy =+[21/58,74 = 0,598

A= [ Teon ! Coomz = 21/16,35 = 1,133

ky= 0,51+ Bo(Arety - 0,5) + Areiy] = 0,5%[1+0,2%(0,598 - 0,5) + (0,598)7] = 0,689
ke=05[1+ Be(Artz-0,8) + Ahaiz] = 0,5%[1+0,2%(1,133 - 0,5) + (1,133)4 = 1,205

Koy = Lk, -+l =100 L) = 1/(0,689 ++/0,689% - 0,598%) = 0,971

Kop= UGk, +4Jk2 =22, ) = 1/(1,205 +1,205% - 1,133%) = 0,619

Powierzchnia obliczeniowa przekroiu Aq = 224,60 cm2,

Nognos¢ na ciskanie:
Tepd = N/ Ag=27,868/224,00 x10 =1,244 < 6,00 = 0,619x9,69 = k¢ fo0a
Sciskanie ze zginaniem dla xa=1,35 m; x=1,35 m, przy obciazeniach “A™

O-C,O,d Gm,z,d Gm,y,a‘ _ 1,244 XO,OOO + 8,600

Tk, 4 = , = 0,909 <1
koo Fuzad  Fumya 0.971x9,69 11,08 11,08

cTc,(),d + Grn,z,a’ + Gm,y,d _ ],244 4 0,000 0 7X8’600-: 0.751 <1
kofivid  Fpwa  Suwpa 06192969 1108 7 11,08

Nosnos$c¢ na zginanie:
Wyniki dia xa=1,35 m; x:=1,35 m, przy obcigZeniach “A".
Diugosé obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego réwnomiernie fub momentami na koficach, przy
obciazeniu przylozonym do powierzchni gornej, wynosi:
f4=1,00x2701 + 1580 + 160 = 3021 mm

b 2t (Eonen_[3021160<11,08 11000 0o
TN E, N G N 3,142x1402x7400 N 690
Wariesé wspélczynnika zwichrzenia:
dia Awem = 0,75 fest=1
Warunek statecznosci:
Tmd = M/ W=5/137 /597,33 x10% = 8,600 < 11,077 = 1,000%11,08 = Kerit ma
Nosnosé dla x:=1,35 m; xv=1,35 m, przy cbcigzeniach “A":
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Gy o
m,y.d + km mzd - 8,600 4 037}(0’000
fm,)ud . fm,z,d 11,08 11,08

Gpod  Cpe
f eyl | Tmed :0,7><8’600 ;0,000 =0,543 <1

" Fwnd mca I1,08 11,08

Noénosé ze $ciskaniem dla x.=1,35 m; x»=1,35 m, przy obciazeniach “A"

=(,776 <1

02 Sy G,z 2
cod | Dmyd 1,244 N 8,600 +0,7><0’000 0,793 < 1

Foi Fowd " Fuza 969 11,08 11,08

B

G;’;O,d + km Gm;y,d + O zd _ 1,2442 - ,7><-8’§99 + Q,’QQ()’
fc__o_d f;n,y,a‘ fm,z,d 95692 11 ,08 11 ,08

=0,560 <1

Nosnos¢ na Scinanie:

Wyniki dla x2=1,35 m; xx=1,35 m, przy obcigzeniach *A".

NapreZenia tnace z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
Tz4=1,5Vz/ A=1,5%1,607/224,000 10 = 0,114 MPa
rya=15Vy/A=15%0,000/224,000 x10 = 0,000 MPa

Przyjeto &y =1,000.

Warunek no$nodei

Ta= \Tod +Toa 20,1142 + 0,000% = 0,114 < 1,154 = 1,000x1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=1,35 m; xu=1,35 m, przy obciazeniach “A”.
Ugiecie graniczne
Unetsn = 1/ 150 = 18,0 mm
Ugiecia od obcigzen statych (cigzar wiasny + *):
tzin = Uzmst [1 + 19,2 (WL)?J(1+k qer) = -0,1%[1 + 19,2%(160,0/2701)7(1 + 0,60) = -0,1 mm
Uyin = Uynet [1+ 19,2 (WIL)2) (T qer) = 0,0%[1 + 19,2%(140,0/2701)4(1 + 0.60) = 0,0 mm
Ugiecta od obcigzen zmiennych (A"
Klasa trwania obcigzen zmiennych: Stale {(wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uzt = Uzinst [1+ 19,2 (HLZ)(1+k ger) = -7,0x[1 + 19,2%(160,0/2701)2}(1 + 0,60) = -12,0 mm
Uyt = Uyinst [T+ 19,2 (WLZ)(1+k ger) = 0,0x[ + 19,2%(140,0/2701)Z(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzin=-0,1+-12,0=12,1 <18,0 = tnatin

Opracowat:

mgr inz. Marcin Zaborowski
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IV. CZESC RYSUNKOWA

K.01 RZUT PODDASZA

K.02 RZUT 1l POZIOMU PODDASZA

K.03 PRZEKROJ A-A
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RZUT PODDASZA
skala 1:100 [cm]
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PROJEKTOWANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ
; Diugo$é Dlugosé e
Poz. llosc Element Wymiar jedngg&%iva caitgwit(;\ Objetosc
T [ [m] [m] m] [m3]
K1 20 krokiew 0,10x0,16 8,80 176,00 28
D1 16 deska 0,05x0,16 8,80 1408 11
Mi 1 miecz 0,12x0,12 1,50 15 00
Pd1 1 platew 0,15x0,18 5,50 5,50 01
UWAGA:

1. Po odkryciu posadzki drewnianej nalezy oceni¢ stan techniczny belek stropowych.

LEGENDA:

Y

istniejaca Sciana murowana

istnigjace elementy drewniane

elementy do rozbiorki

projektowane elementy drewniane

ISTNIEJACE ELEMENTY WIEZBY DACHOWE.

UWAGI:

1, Przed wykenaniem elementow sktadowych wiezby dachowej nalezy zweryfikowac
wymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne rdznice uwzglednié w wykonywanych
elementach.

2. W miejscu oparcia elementow drewnianych na murze Iub elementach Zzelbetowych
nalezy stosowac przekiadki izolujace z papy.

3. Pofaczenia poszczegalnych elementdw drewanianych nalezy wykonaé jako ciesielskie
lub przy uzyciu ziagczy BMF.

4, Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej oczysci¢, zaimpregnowaé
bio- I agniochronnie do klasy materialu niezapalnego.

5. Na przewodach spalinowych, na wysokosci elementéw drewnianych stropu | wigZby
dehowej, wykonac okladzing z tynku grubosci min. 25mm na siatce lub wykonaé
réwnarzedng okladzine.

6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
warstw spréchnialego drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny
zmniejszy sie 0 40% nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmaocnigniem
powinien zosta¢ odcigzony.

DREWNO: C24

Poz. Element Wymiar
H [ [m]
K1 krokiew 13x16cm
K2 krokiew 12x15cm
K3 krokiew 10x16cm
KL1 krokiew kal. 8x10cm
Bk1 belka koszowa 13x16cm
B1 belka 13x16cm
B2 belka 13x16cm
B3 belka 13x16cm
B5 belka 10x10cm
B6 belka 12x16cm
BY belka 12x16cm
B8 belka 10x10cm
B9 belka 12x13em
B10 belka 10x12cm
B11 belka 12x16cm
M1 murlata 13x15¢m
M3 murfata 12x12cm
P1 ptatew 15x17cm
P2 ptatew kal. 14x16em
P3 platew 8x10cm
P4 ptatew kal. 14x16cm
S1 slup 10x10cm
352 slup 14x18cm
S3 slup 10x10cm
54 slup 10x12cm
35 slup 12x18cm
56 slup 10x12cm
S7 slup 12x12cm
38 stup 10x10cm
S9 stup 12x15cm
S10 siup 13x15ecm
511 stup 14x15cm
Mi1 miecz 10x10cm
Mi2 miecz 9x14cm
Mi3 miecz 10x12cm
Mid miecz 12x14cm
Mi5 miecz 10x12cm
Zs1 zastrzat 10x12cm
Zs2 zastrzat 10x10cm
D1 deska 4x12cm
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RZUT Il POZIOMU PODDASZA
skala 1:100 [cm]
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LEGENDA:
m istnigjaca Sciana murowana

istniejace elementy drewniane

elementy do rozbiérki

projektowane elementy drewniane

UWAGI:

1. Przed wykonaniem elementow sktadowych wigzby dachowej nalezy zweryfikowat
wlymiary poprzez inwentaryzacje i ewentualne rdznice uwzgledni¢ w wykonywanych
elementach.

2. W migjscu aparcia elementdw drewnianych na murze lub elementach zelbetowych
nalezy stosowa¢ przekiadki izolujace z papy.

3. Potaczenia poszczegdlnych elementéw drewanianych nalezy wykonac jako ciesielskie
lub przy uzyciu ziaczy BMF.

4. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej oczyscic, zaimpregnowaé
bio- i ogniochronnie do klasy materialu niezapalnego.

5. Na przewodach spalinowych, na wysokosci elementow drewnianych stropu i wigzby
dchowej, wykonac okladzing z tynku gruboscl min. 25mm na slatee lub wykonac
réwnorzedng okfadzine.

6.Przed wzmacnianiem danego elementu bezwzglednie nalezyoczyscic element z
warstw sprochniatego drewna. Jesli po oczyszczeniu jego przekroj poprzeczny
Zmniejszy sie 0 40% nalezy wymieni¢ go na nowy. Element przed wzmocnieniem
powinien zosta¢ odciazony.

| DREWNO: C24
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE




NIP 691-244-48-82
REGON 021042864

NAZWA INWESTYCII:

ADRES OBIEKTU:
DZIALKA NR:

OBREB:

INWESTOR:

' ADRES INWESTORA:
KATEGORIA OBIEKTU:

ZA

ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.

E =

BOROWSKI

ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

e-mail biuro@zaborowski-development.pl

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PRZEBUDOWA KONSTRUKCIJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25

ul. Czarnieckiego 25; 59-220 Legnica

223
0011 Kartuzy

GMINA LEGNICA
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Xl

tel/ffax 768197275
tel kom. 607 078 772;

JEDNOSTKAPROEKTOWA: ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.; ul. Zofii Kossak 3A; 59-220 Legnica

Zakres opracowania
projektowa

Petniona funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Specjalnosé

Podpis

Architektura

Projektant

mgr inz.

Remigiusz Przystaj

115/D0S/08
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OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r.
poz. 2351} z pdiniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowy konstrukcji

dachu w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

- DOLMOSLASKA
fuAR :L OKREGOWA
SRS 1 0z B A

T INZYNIEROW
T supowmicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYINA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 158,
poz. 1118, zpdZn zm) i §11 ust1 pkt1 rozparzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z poZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIE
nhadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoglgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Remigiusz Mariusz Przystzj posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegétowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1, Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — pedstaweg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnegoe rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanega oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w.terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. |
Skfad orzekajacy OKK
Otrzymuja: ,//?
1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj i 1

UL Fredry 20/4

59-220 Legnica
2. Qkregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektar

Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. profedr inz. Kazimierz Ozaplinski
2. t’ LEA LAty
3. drinz. Zofia Zwierzchowska
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Pan Remigiusz Mariusz Przystaj jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pki1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzizinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obigkiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specialnosci.

Nz podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 5’“‘.
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in ® POLSKA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X5-HA6-VHH *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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. CzZeESC OPISOWA

ji. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projeki techniczny branzy — INSTALACIE ELEKTRYCZNE dla inwestycji: ,
Przebudowa konstrukeji dachu w budynku komunalnym przy ul. Czarnieckiego 25" .

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

—  Zlecenie inwestora.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

—  Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;j.

—  Wieloarkuszowa norma PN-{HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Norma PN-EN 12464 Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— Norma N SEP-£E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—  Norma N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
— Norma PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

— Norma PN-EN 61537 Prowadzenie przewoddw Systemy korytek i systemy drabinek
instatacyinych.

— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

— iinne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dia przebudowy konstrukeji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Czarnieckiego 25 w Legnicy,
a w szczegdlnosci:

— demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
—  rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,

—  instalacje oswietleniowq czgsci wspolnych poddasza i strychu,

— instalacje antenowg na dachu,

—  instalacje odgromowg i uziemiajaca,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
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1.3. Tablica administracyina

Dla zasilania oswietlenia czesci wspdinych poddasza i strychu istniejaca tablice administracyjng TA
rozbudowaé¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obciazeniem nalezy zastosowad ogranicznik mocy.

1.4. instalacja oswietleniowa

Istniejacg instalacje oéwiet!ehiowa czesci wspodlnych poddasza oraz strychu zdemontowad.
instalacia oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie facznikami,
dia czesci wspolnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oswietleniowa
bedzie wykonana kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV n/t w rurach elektroinstalacyjnych RLHF 28
dla czesci wspolnych strychu i poddasza. Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu
prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci wspdlnych wykonaé z tablicy administracyjnej TA
po jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw
wykonawca na etapie wykonawstwa.

1.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowac i przekazad je ich witascicielom. Na dachu
zabudowad systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowa¢ istniejagce anteny mieszkarcow. Z masztow, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancéw.

1.6. Osprzet

Stosowal osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowac osprzet szczelny. Wylaczniki instalowac¢ na wysokosci 1,20 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie wykonawstwa.

1.7. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwiagzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
kabli typu N2XH-J 0,6/1 kV o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielong zytg PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ rownolegle do powierzchni scian i sufitow. W miegjscach, w ktorych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
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od przewodu neutrainego N. Przewoddw PEN i PE nie nalezy przerywal {acznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzgdzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
na bazie wylacznikdéw nadpradowych, a takze wylacznika réznicowo - pradowego.

1.9. Uziemienie. Qchrona odgromowa

Dia masztu antenowego wykonaé instalacje odgromowg zgodnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskéw probierczych.
lako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowaé drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi fub posadzki,
nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm)]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspoéine uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonac uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowaine. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q2.

1.10. Uwagi koficowe

— Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytgczonym
napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomié wszystkich uzytkownikow
(wiascicieli) obecych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych roboét
i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot
oraz nadzdr nad ich przebiegiem.

— Po zakonczeniu robdt, przed zgltoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonad
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ proby montaiowe.

Opracowat:

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN T | PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU
KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25
59-220 Legnica, ul. Czamieckiego 25
N Loy Eowierzohnia dz. nr 223 obrgb 0011 Kartuzy, jedn, ewid, Legnica
Nr | Nazwe pomieszczenig g o ERTECET e B
i uzytkowa Rzut poddasza. ZK026-22 | E.O1
] L [m2] Instalacje elektryczne ' =
: karytarz B0 ) 4 Ug 1:75 -
00 e 75 0L mgr Inz. Remigiusz Przysta], nr ewid. TT5/D0SA8 oy
e Teszhame 2400 up hudm'lang dp‘_' T bez i wspeqlalnosmwspen;alnotc\ T’
0.04 komaorka lokatorska 24,52
1.01 poddasze 43,78
168.54
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
T
N Fowlerzchiniz
Nr Nazwa pomieszezenia uzvtkowa
[ -] [m2]
0.01 korytarz 6,10
(.02 komaorke lokatorska 45 04
0.03 mieszkanie 44 09
). 0 komobrka lokatorske 2452
01 poddasze 43,78
163.54

Legenda:

@& |lacznik n/t jednobiegunowy szczelny IPS5 10AX 250V

| TRLER 1A~ punkdt Swietiny — oprawa kanalowa np. Fido AGOW 0269
A |z Swietlowkq kompakiowq 24W E27 lub réwnowazna

UWAGI:

Nalezy stosowaé osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 65.

Instalacje elektryczne nalezy wykonat zgodnie z PN-HD 60364.

Szczegblowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie

wykonawstwa.

4. Nalezy stosowat oprawy oswietleniowe wyposazone w Swietlowki
kompaktowe lub zardwki LED.

5. Calose prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN—(HD) IEC 60364

oraz PN-EN 62305.

b
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KOMUNALNYM PRZY UL. CZARNIECKIEGO 25

‘59-220 Legnica, ul. Czarnieckiego 25
dz. nr 223 obreb 0011 Kartuzy, jedn. ewid. Legnica

PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU

Rzut strychu. ZK026-22

E.02

Instalacje elektryczne ‘ 1:75

mgr inz. Remiglusz Przysta], nr ewid. TT5/DOS/U
et it b g i ol g

uprawnienia
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