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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst) jako autor projektu wykonawczego

inwestycji pn.:

ETAP | - wykonanie wyniesionego skrzyzowania ul. Krélowej Jadwigi i ul. Krzywej w Nowym
Targu

ETAP Il - wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni
i chodnika w/c ul. Krélowej Jadwigi na odc. 180m

ETAP Il - wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w/c ul. Kr. Jadwigi na odc. 85m

zlokalizowanej:
Woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ,

obregb: 0001 Nowy Targ,

os$wiadczam, ze ww. projekt w zakresie budowy oswietlenia drogowego przej$¢ dla pieszych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: inz. Jan Solarczyk p
branza elekiroenergetyczna uprawnienia do projektowania i kierowania / [
robotami budowlanymi bez ograniczen w / /f'/
specjalnosci instalacyjnej w zakresie / v
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych / |
MAP/0358/PWOE/07, MAP/IE/0135/01

Sierpien 2021 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przykfadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy
,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

MAP-USD-UII-1R2 *

Pan Jan Solarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0135/01

adres zamieszkania al. 1000-Lecia 42/14, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




N MALOPOLSKA Kraltw, dnia 17 gradnia 2007 v.
- DHHEGGWA
R LR K
-ﬂ“" INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OUBKEDO54-01 25907

DECYZIJA

M podstawie art, 24 ust, | pkt2 wstawy 2 dniz 15 grodnia 2000 1. 0 samorzgdach sawodowych architekdw, inaynisrdw
budowniciwa oraz urbanistow (D UL 2 2000 r. Nr 5 pez. 42, 2 podn zm ), anl. 12 st | pkt 1=5; an. 12 ust. 3, an. 13
ael 1,3 04, ant, 14 gsto | pia § ustawy 2 doia T lipes 1994 1. Prawo bedowlane D= I 2 2003 v Ne 207 pos 2016
= peddm, zm), W owigzku z art. 5 ustewy = dnin 28 lipea 2005 r, o smimnle wstswy - Prowo budowlane oniee o smianie
miektdrych innveh ustaw (De, UL 2 2008 v Nr 163 poo 13643, § 3 use. 1§ 12 ust 1§ § 24 ust. | rozporzadzenia Minisiro
Infrastrukmry = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie somodrielnych funkeji techmicamych w budownicowie (D2 U0 2 2005 v
Nr P8, poz. 817), orarcar. 104 ustawy zdnia 4 oczerwea |90 r, Kodeks postgpowania administracyinego ks
faclmality: Oz LD = 2000 r. Mr 98, poz, 107 = pdzr om0,

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwiendza, 2e

Pon inz. Jan Solarczyk

urpdzony dma 24.03.1956 ©. w Wrdbldwes
nzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjmy MAPA3ISEPWOEMNT

do projektowania | kierowania robotami badowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w rakresie sieci, instalacji i urzadeen
elektryeznych i elektroenergetycenych.

LUZASADNIENIE

Okregown Komisjs Kwalifikneyjne Malopelskic] Okrggowei Izhy Ingynicrdw Budownictwa w Krakowie nia poditawic
profokeldw 7 postepowania kwnllﬁkmyjnagu oraz 2 preeprowadzonese egraming, stwisrdzily, #= Pan Jun Solarczyk
posinda odpowiednie wyksztalcenie din specialnddcl, w kidref nadone uprawnienia objgte niniejazs decyan
oz prakivky zawodows koniecang, do uzyskanin uprawnienh budowkanyel w wyds] wymbenionej specialnodei | uzyskal
postytywny wynik epzaming no upmawnienie budowlane. Secmegolowy zakres- nadinych uprawniedt budowlamych
wikarand na odwrocie decyzji,

POLCZENIE
O miniejsaeg decyni sty odwodemie & Kmjnwej Kamigi K“Iﬁhﬁ;ﬂlﬂj Paiskie] Iy Ingynieniw Budewmicrun w Warssawis, 25 podeodniciwem
M nkipolak e Cloepowe] Trby Indtynberdw Pudcons w Kk warile 14 dnl sd daly jef dospeemin
‘Ekind Oreekajgey
Crcrgpowes Keeniad Kwalificseving)

L mehm?ﬂnwwd Foomueji Kwalifikneypng
dr ine. Stanishow Karommar,

2 Crionek Skinda Crackujgoegn
my i, Malgorms Horrukowska - Soefnicesk

3 Crlnek Suimbu Ovseknjgespo
Ingr ik, Manan fmborgk

I, P Jan Salscezyk i
Al Tyscleia 424
34-4000 Nowy Targ

1 (ireny Frepddor Madkeor Budewlancgo

1 an



1.Czes¢ opisowa.

1.1. Dane ogdlne inwestycji.

1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest:

ETAP | - wykonanie wyniesionego skrzyzowania ul. Krélowej Jadwigi i ul. Krzywej w Nowym Targu

ETAP Il - wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodnika w/c
ul. Krélowej Jadwigi na odc. 180m

ETAP Ill - wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w/c ul. Kr. Jadwigi na odc. 85m

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe elementéw BRD — budowe oswietlenia drogowego przejs¢ dla

pieszych.

1.1.2. Lokalizacja.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w:
woj. matopolskie, powiat nowotarski, jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ, obreb: 0001 Nowy Targ.

1.1.3. Inwestor.
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1, 34 - 400 Nowy Targ

1.1.4. Podstawa opracowania.
—  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
—  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
—  Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych  jakim  powinny  odpowiadaé  drogi  publiczne i ich  usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63,
poz. 735z 2000 r.
— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i
budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
— Rozporzadzenie Ministréw Komunikaciji oraz  Administracji Gospodarki ~ Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1j.: Dz.U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).
— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

— P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.



1.2.

PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.
PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych.

1.2.1. Wstep.

O obrebie kazdego z przejs¢ dla pieszych oraz strefy oczekiwania zaprojektowano dwa stupy ze

specjalnymi oprawami oswietleniowymi. Oswietlenie przejscia zapewni kierowcy wiasciwe warunki

rozpoznania i oceny sytuacji drogowej w porze nocnej, a w szczegdélnosci obserwaciji sylwetki pieszego,

oczekujacego lub znajdujacego sie na przejsciu. Stupy z oprawami oswietleniowymi zostaty zlokalizowane

przed przejsciem dla pieszych z prawej strony patrzac od strony jadacego pojazdu. W oprawach

oswietleniowych zastosowano uktad optyczny prawostronny.

1.2.2. Parametry techniczne oprawy specjalnej dla przejs¢ dla pieszych w technologii LED.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

bezprzewodowa komunikacja z oprawg, zabezpieczona definiowanym przez Inwestora kodem;
mozliwos¢ zdalnego (z poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow zasilacza bez
koniecznosci fizycznego dostepu do oprawy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 35W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (w zaleznosci od wymagan

przyjetych w projekcie technicznym/wykonawczym)

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy do +50°C

oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia

np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta

umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:

o parametry:

- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka

- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu

o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu



o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

strumien Swietlny zrédet Swiatta: 4600Im

zakres temperatury barwowej zrddet Swiatta — 5500-6000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢é wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnosé podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm




e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
¢ Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5%
w stosunku do podanych:
5145

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°
480

640

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim "= 85%
—C0-C180 =C90-C270

5144

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

300

45° 45°

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim '~ 84%
—(C0-C180 =C90 - C270

1.2.3. Parametry stupéw oswietleniowych.

Stupy stalowe, wyposazone w stope do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna stupa posiada zabezpieczenie antykorozyjne. Stup wyposazony jest we wneke
stupowg. We wnece nalezy zainstalowac zacisk uziemiajacy oraz dokonaé rozdziatu przewodu ochronno —
neutralnego PEN na przewdd ochronny PE (kolor zielono — z6tty) oraz przewdd neutralny N (kolor niebieski).
Miejsce rozdziatu przewodu uziemic¢. We wnece nalezy zamontowac ztgcze IZK. Stupy oswietleniowe nalezy
montowac na fundamentach prefabrykowanych.

Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej wykona¢ wktadka topikowa 4A.

Montaz oprawy oswietleniowej wykonaé na wysokosci 6 m z zastosowaniem wysiegnika w=0,5m. Kat

nachylenia oprawy 10°.



1.2.4. Linie kablowe nN
Projektuje sie odcinki linii kablowych typu NA2XY-J 4x35 mm?2. Nalezy utozy¢ odcinki linii kablowych od
istniejgcych stupéw wydzielonego oswietlenia drogowego do projektowanego stupa oraz pomiedzy
projektowanymi stupami oswietlenia przej$é dla pieszych.
Szczegoly dotyczace relaci linii kablowych zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu

rys 1 oraz schematu ideowym inwestycji rys E.O1.

1.2.5. Opis robot kablowych.

Kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE 75 koloru niebieskiego w ziemi na gtebokosci
0,7 m po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, uktadajac go na 10 cm podsypce
z piasku, a nastepnie przysypaé go takg samg warstwg piasku, po czym zasypaé rodzimym gruntem do
wysokosci okoto 40 cm ponizej poziomu terenu. Kabel uktadaé w sposéb falisty dla uzyskania 3% zapasu
kabla. Wzdtuz cafej trasy kabla potozy¢ folig polietylenowa koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 cm
i grubosci 0,5 mm. Cato$¢ zasypac rodzimym gruntem do poziomu zerowego, doprowadzajac teren do stanu
pierwotnego. Na trasie kabla utozy¢ uziom wykonany z ptaskownika Fe/Zn 30x4. Cato$¢ wykonac zgodnie
z normg N SEP-E-004.

Przekroczenie istniejgcej drogi asfaltowej nalezy wykona¢ uktadajgc kabel oswietlenia ulicznego w rurze

ostonowej HDPE 110 min. 1 m od nawierzchni drogi.

1.2.6. Zasilanie i uktad sterowniczy.

Projektowane oswietlenie nalezy przytaczyc¢ do istniejacej wydzielonej sieci oswietlenia drogowego (istn.
stup) stanowigcej wtasnos¢ Gminy Miasta Nowy Targ. Sie¢ ta zlokalizowana jest w okolicy przejs¢ dla
pieszych. Lokalizacja stupéw zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Projektowana
sie¢ oswietlenia przejs¢ dla pieszych zasilana i sterowana bedzie poprzez istniejace urzgdzenia oswietlenia
ktore nie wymagajag rozbudowy oraz zwiekszenia mocy przytgczeniowej uktadu pomiarowego.

1.2.7. Uziemienie ochronne.
Wzdiuz cafej trasy projektowanego oswietlenia ulicznego wykona¢ uziom z ptaskownika stalowego
ocynkowanego Fe/Zn 30x4 uktadanego we wspdlnym wykopie z kablem ziemnym. Instalacje uziemiajaca

potaczyé z zaciskami uziemiajgcymi we wnekach stupowych.

1.2.8. Ochrona przepigciowa.

Sie¢ oswietlenia ulicznego eksploatowana jest w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia ochrony projektuje sie
utozy¢ na catej trasie linii kablowej o$wietlenia ulicznego bednarke stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm?,
ktora nalezy wprowadzi¢ do kazdego stupa stalowego uziemiajac przy tym przewo6d ochronno — neutralny
linii kablowej w stupach. Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru < 10 Q. Po wykonaniu
uziemienia nalezy wykona¢ pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokonaé¢ rozbudowy, aby uzyskac

wymagang wartosc.

1.2.9. Potaczenia wyréwnawcze.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
wykonac potgczenia wyréwnawcze. Z gtéwng szyng wyréwnawczg nalezy potgczy¢ za pomoca ptaskownika
stalowego ocynkowanego FeZn20x3, instalacje wodne, kanalizacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury,
bariery energochtonne, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.
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1.2.10. Ochrona przeciwporazeniowa.
Napiecie zasilania: U =230/400 V
System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
zasilanie: TN-C
odbior: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujgcego standardu technicznego:

Dla sieci niskiego napiecia pracujgcych w uktadzie TN wszystkie wymagania dotyczgce uziemien ochronno-
roboczych, w tym odnosnie rozmieszczenia uziemien przewodéw PEN (PE), przedstawiono w normie
N SEP-E-001:2012.

W sieci nN szybkie wytaczenie bedzie realizowane za pomocag wktadek topikowych oraz wytgcznikow
instalacyjnych. Wszystkie czesci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy metalicznie potaczyé
z przewodem ochronnym PE lub PEN, aten uziemi¢. Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym
Fe/Zn 30x4 mm. Ochroneg przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:2009.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem w sieci niskiego napiecia nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji. Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem przez szybkie wylgczenie jest spetniona dla
warunku:

Zs x la<Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej;
Ia - warto$¢ pradu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtgczajacego w czasie okreslonym w tabeli
nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie nie przekraczajgcym
5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostate);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

1.3. Harmonogram prac.

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 5 dni.

1.4. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiada¢ stosowny atest,
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie.
Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wiasnych materiatow
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.
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2. Obliczenia

2.1. Moce i prady oswietlenia ulicznego.
Odcinek: istn. st. —L1-12—-1L3-14

llos¢ projektowanych opraw oswietlenia ulicznego o mocy 35,0 W - 4 szt.
Napiecie: U=230 V
Moc: >P=4x35,0 W =140,0 W
Prad znamionowy:
Pi 140,0

In = - = 0,664
"= Uxcosp  230x0,93

Odcinek:istn. st. —L5—-1L6

llos¢ projektowanych opraw oswietlenia ulicznego o mocy 35,0 W - 2 szt.
Napiecie: U=230 V
Moc: YP=2x350W=70,0 W
Prad znamionowy:
Pi 70,0

In = - = 0,334
"= Uxcosp  230x0,93

Odcinek:istn. st. — L7 —L8

llos¢ projektowanych opraw oswietlenia ulicznego o mocy 35,0 W - 2 szt.
Napiecie: U=230 V
Moc: YP=2x350W=70,0 W
Prad znamionowy:
Pi 70,0

In = - = 0,334
"= Uxcosp  230x0,93

2.2. Spadek napiecia dla oswietlenia ulicznego.

dla dobudowanego odcinka linii o$wietleniowey:

AUy, = 200 Pxl
o= (e we) 2

AUO/O = AUO/Ol +. + AU0/03

Odcinek: istn. st. —L1-12—-13—-14
AUy, = 0,05

Odcinek: istn. st. —L5—-L6
AUy, = 0,02

Odcinek: istn. st. —L7—L8
AUy, = 0,02

Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych.
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2.3. Obliczenie uziemienia.
Przyjeto rezystywnosé gruntu p = 150 Om,
Uziemienie stupow oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykonac jako poziome (FeZn 30x4) utozone
w jednym wykopie z linig kablowg zasilajgcg oswietlenie na dtugosci min. 28 m
- opornos$c¢ uziemienia poziomego wynosi:
R, =9,30Q
Po zabudowie uziemien nalezy wykonaé¢ pomiary. W przypadku nie osiagniecia wymaganych
wartosci nalezy dokonaé jego rozbudowy.

2.4. Wyniki obliczen oswietlenia w programie Dialux.

W celu wyznaczenia lokalizacji stupow oraz ich parametrow, do obliczen w programie Dialux
wprowadzono przykiadowa oprawe oswietlenia ulicznego jednego z producentow. Jest to wymog
wynikajacy z charakterystyki programu obliczeniowego. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych
producentow, spetniajagcych wymagania w zakresie parametrow podane w niniejszym opracowaniu
w pkt. 1.2.2.
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ul. Krolowej Jadwigi, Nowy Targ

1 llosé

7 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ / Lista opraw

SCHREDER 408902 TECEO S 5144 CW 740
230V

Numer artykutu: 408902

Strumien swietiny (Oprawa): 3939 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4673 Im

Moc opraw: 30.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757
230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass],
[Lum. shape-related, Plastic, White] Light
Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW
757 230V

Numer artykutu: 408922

Strumien Swietlny (Oprawa): 3962 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4673 Im

Moc opraw: 30.9 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757
230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #1 / Dane planowania

T11.00m
®

I |

| | “

I |

] [ ] | | I ] [
I |
I |
@
) . 0.00
0.00 20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass],
1 5 [Lum. shape-related, Plastic, White] Light 3962 4673 30.9

Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW
757 230V (1.000)

W sumie: 7924 W sumie: 9346 61.8

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #1 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White]

Light Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW 757 230V
3962 Im, 30.9 W, 1 x 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y V4
1 7.236 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0

2 12.510 9.500 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
Strona 6



ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéow)

® @5
[ |
| l il
L : @ €) : D
[ |
L] -
0 ®

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

D oA WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych

Pionowy, ptaski

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

6

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000

10

20

Rotacja [°]

T11.00m

T10.00

[ 5.50

T1.00

0.00
00m

Skala 1: 143

Y Z X Y Z

10.000 1.000 0.0
5.500 1.000 0.0
1.000 1.000 0.0
10.000 1.000 0.0
5.500 1.000 0.0
1.000 1.000 0.0

Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
3.33 18

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Emin

Wartosc [Ix]

0.0 5.88
0.0 5.20
0.0 3.33
0.0 13
0.0 18
0.0 16
/Em Emin / Emax
0.33 0.19
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

mE DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.10.2021

Przejscie #1 / 3D Rendering

e
Strona 8



m DIALux

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ
29.10.2021

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Przej$cie #1 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

ETEN | I

0 365 7.50 11.25 18 18.75 22.50 26.25 30 Ix

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #1 / Przej$cie poziomo / Izolinie (E, poziome)

/ T450m
30
35 40
4t 40
35
A6 40 35
35
40 40
35
P 40
| i |
\ _ 30 | |

450
-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
39 27 49 0.69 0.54

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #1 / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Izolinie (E, poziome)

——50. | T450m

/ 70

]
P L
-4.50
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
60 45 80

Emin / Em
0.75

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E. . /E

min max

0.56

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #1 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

T450m

|
| #

-_'_._._.J"
P L
-4.50

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E . /E

min max

60 45 80 0.75 0.56

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #2 /| Dane planowania

T11.00m
®

I |

| | “

I |

] [ ] | | I ] [
I |
I |
@
) . 0.00
0.00 20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass],
1 5 [Lum. shape-related, Plastic, White] Light 3962 4673 30.9

Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW
757 230V (1.000)

W sumie: 7924 W sumie: 9346 61.8

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #2 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White]

Light Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW 757 230V
3962 Im, 30.9 W, 1 x 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y V4
1 7.018 1.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.937 9.500 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #2 /| Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéow)

T11.00m
@ @ EI T10.00
I |
| | “
I |
1 [ ] (g) (}) I ] [ T550
I |
I |
d
o @ @ T1.00
) . , . 0.00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m]
X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 10.000 1.000
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski  12.000 5.500 1.000
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
Pionowy, pfaski 6 10 5.73 15

Rotacja[°]  Wartos¢ [Ix]

XY Z
0.0 0.0 0.0 8.56
0.0 0.0 0.0 8.41
0.0 0.0 0.0 573
0.0 0.0 0.0 12
0.0 0.0 0.0 15
0.0 0.0 0.0 13
Emin / Em Emin / Emax
0.55 0.38
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s DIALux

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ
29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #2 / 3D Rendering

e
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mE DIALux

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ
29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #2 /| Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

ETEN | I

0 3.r5 7.50 11.25 18 18.75 22.50 26.25 30 Ix

e
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #2 / Przej$cie poziomo / 1zolinie (E, poziome)

30 35

35

35

T450m

450

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]
38

Emin [IX]
30

2.00m

Enax [IX]

Emin / Em
0.79

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E . /E

max

0.63

min

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #2 |/ Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Izolinie (E, poziome)

T450m
-—-50\
Y

60

|

60

/

60

\

60

|

b

50

P L
-4.50
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
56 42 71

Emin / Em
0.75

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E. . /E

min max

0.59

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #2 |/ Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

T450m

- T.4.50

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E . /E

min max

56 42 71 0.75 0.59

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ [ . D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie #3 / Dane planowania
A T1155m
=/
[ |
| | “
[ |
] [ ] | | [ ] [
I |
[ |
@ I

) -

0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass],
1 2 [Lum. shape-related, Plastic, White] Light 3962 4673 30.9

Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW
757 230V (1.000)
W sumie: 7924 W sumie: 9346 61.8

F
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ [ . D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #3 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White]

Light Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW 757 230V
3962 Im, 30.9 W, 1 x 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

¥
5.9,
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y V4
1 7.018 -1.640 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.937 10.974 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

DIALux

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

- T1155m
o
@ @ 1 10.00
[ |
I |
I |
1 [ 1 @) (:t) L 1 L T550
I |
I |
@ @ T1.00
0
L 1 L I ---2'22
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 157
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 9.38
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 8.32
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 3.48
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 10
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 9.63 3.48 14 0.36 0.24

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

E DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.10.2021

Przejscie #3 / 3D Rendering

e
Strona 24



E DIALux

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ
29.10.2021

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie #3 / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

i

ETEN | I

0 365 7.50 11.25 18 18.75 22.50 26.25 30 Ix

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #3 / Przej$cie poziomo / Izolinie (E, poziome)

/ T450m
20
/0
30
40
Ho—" ,.\
[ 40
40 /
l 40
50 40 /
L]
40
il
40 _—\
30 l 40
/w0 j
(/40
40
- 450
-2.00 2.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]
36

Emin [IX]
20

Enax [IX]
48

Emin / Em
0.55

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emin / Emax

0.41

min

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #3 / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Izolinie (E, poziome)

T450m

——40-

N

b

60

N\
60

\

60

/

60
rd

‘----50/

—_— 1.
50
-050 050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
50 32 74

Emin / Em
0.64

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E. . /E

min max

0.43

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #3 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

T450m

50~50
\

60

\ 60

]

60

.__,_50/

——— 40

B~ 450
—
050 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
50 32 74

Emin / Em
0.64

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E. . /E

min max

0.43

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przejscie #4 | Dane planowania
T11.00m
2
2/
I |
| | “
I |
] [ ] | | I ] [
I |
I |
I |
D
&
) . 0.00
0.00 20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 408902 TECEO S 5144 CW 740
1 1 230V (1.000) 3939 4673 30.9
SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass],
5 y [Lum. shape-related, Plastic, White] Light 3962 4673 30.9

Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW
757 230V (1.000)
W sumie: 7901 W sumie: 9346 61.8

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #4 | Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 408902 TECEO S 5144 CW 740 230V
3939 1m, 30.9 W, 1 x 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Z
1 12.800 1.900 6.000 10.0 0.0 0.0

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ [ . D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #4 | Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 408922 TECEO S 5145 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White]

Light Exhauster + Zebra right 16 XP-G3@600mA CW 757 230V
3962 Im, 30.9 W, 1 x 1 x 16 XP-G3@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Rotacja [°]
z X Y V4

Nr. Pozycja [m]
X Y
1 12.937 9.010 6.000 10.0 0.0 -180.0

F
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #4 | Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéow)

No

0.00 8.00
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m]
X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 10.000 1.000
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski  12.000 5.500 1.000
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
Pionowy, pfaski 6 19 11 28

12.00

20

T11.00m

T10.00

[ 5.50

T1.00

0.00
00m

Skala 1: 143

Rotacja[°]  Wartos¢ [Ix]

XY Z
0.0 0.0 0.0 11
0.0 0.0 0.0 14
0.0 0.0 0.0 12
0.0 0.0 0.0 24
0.0 0.0 0.0 28
0.0 0.0 0.0 21
Emin / Em Emin / Emax
0.60 0.40
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ

mE DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.10.2021

Przejscie #4 / 3D Rendering

e
Strona 33



e DIALux

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ
29.10.2021

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Przejscie #4 | Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

ETEN | I

0 365 7.50 11.25 18 18.75 22.50 26.25 30 Ix

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #4 | Przej$cie poziomo / 1zolinie (E, poziome)

' ’ / T450m
25 40
35
30
40
25
35
30 40
40
\ 30
251 35
L1
25| 35 40
0 40
| 25\ 35 \ |
) . -4.50
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1: 77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
37 22 46 0.60 0.49

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.10.2021

Przejscie #4 | Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Izolinie (E, poziome)

T450m

-4.50
050 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
57 44 74

Emin / Em
0.78

Wartosci Lux, Skala 1: 77

E. . /E

min max

0.60

.
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ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Targ B D | A I_ UX

29.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie #4 | Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

T450m

-4.50
050 0.50m

[

Wartosci Lux, Skala 1: 77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
57 44 74 0.78 0.60
re
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3. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
Oswietlenie L1 -L2—-L3 -4

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Oprawa oswietleniowa 16 LEDS 600 mA 30,9 W (5145) szt. 3
2. | Oprawa oswietleniowa 16 LEDS 600 mA 30,9 W (5144) szt. 1
3. | Stup stalowy S-50PC-4/Fi70 szt. 4
4. | Wysiegnik W NT-1,0 ST-Y 1r/0,5 m/15st/Fi60 montaz na Fi70 szt. 4
5. | Fundament F-150/200 zab. szt. 4
6. [Element montazowy do F-/200 bez zawiasow szt. 4
7. | Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-01 szt. 4
8. | Ziacze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 8
9. |Zigcze izolacyjne zerowe 1ZK 4-03 szt. 4
10. | Wktadka bezpiecznikowa topikowa 4A szt. 4
11. | Przewod YDYZo 3x2,5mm? m 24
12. | Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 94
13. | Rura ostonowa HDPE 75 m 78
14. | Rura ostonowa HDPE 110 m 18
15. | Folia niebieska m 62
16. | Oznaczniki na kabel szt. 13
17. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 82
18. |Sruby rézne szt. ;”;f;:g
Oswietlenie L5 — L6
Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Oprawa oswietleniowa 16 LEDS 600 mA 30,9 W (5145) szt. 2
2. | Stup stalowy S-50PC-4/Fi70 szt. 2
3. | Wysiegnik W NT-1,0 ST-Y 1r/0,5 m/15st/Fi60 montaz na Fi70 szt. 2
4. | Fundament F-150/200 zab. szt. 2
5. [ Element montazowy do F-/200 bez zawiasow szt. 2
6. |Ziacze izolacyjne bezpiecznikowe IZK 4-01 szt. 2
7. | Ziacze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 4
8. | Zigcze izolacyjne zerowe 1ZK 4-03 szt. 2
9. | Wkiadka bezpiecznikowa topikowa 4A szt. 2
10. | Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 m 12
11. | Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 44
12. | Rura ostonowa HDPE 75 m 36
13. | Rura ostonowa HDPE 110 m 7
14. | Folia niebieska m 28
15. | Oznaczniki na kabel szt. 7
16. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 38
17. | Sruby rézne szt. ;”;fi%

51



Oswietlenie L7 — L8

Lp NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC
1. | Oprawa oswietleniowa 16 LEDS 600 mA 30,9 W (5145) szt. 2
2. | Stup stalowy S-50PC-4/Fi70 szt. 2
3. | Wysiegnik W NT-1,0 ST-Y 1r/0,5 m/15st/Fi60 montaz na Fi70 szt. 2
4. | Fundament F-150/200 zab. szt. 2
5. [ Element montazowy do F-/200 bez zawiasow szt. 2
6. [Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 4-01 szt. 2
7. | Ztacze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 4
8. | Zigcze izolacyjne zerowe 1ZK 4-03 szt. 2
9. | Wkiadka bezpiecznikowa topikowa 4A szt. 2
10. | Przewod YDYZo 3x2,5mm? m 12
11. | Kabel NA2XY-J 4x35 mm? m 44
12. | Rura ostonowa HDPE 75 m 36
13. | Rura ostonowa HDPE 110 m 8
14. | Folia niebieska m 28
15. | Oznaczniki na kabel szt. 7
16. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 38
17. | Sruby rozne szt. ;”;fli%
18. | Ogranicznik przepie¢ SE45.366Ap-5 szt. 1
19. | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 1
20. | Przewdd linkowy izolowany 16 mm?2 CU m 1,5
21. | Sruba z nakretkg M10-8 kpl. 1
22. | Gtowiczka termokurczliwa szt. 1
23. [Opaska PER 15 szt. 2
24. | Ostona rurowa BE 50 szt. 1
25. | Ramka do mocowania rury FR szt. 3
26. | Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 - COT 37 m 16
27. | Uchwyt dystansowy SO. 79.5 szt. 7
28. | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje szt. 4

52



4. CZESC GRAFICZNA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 01

nr E.O1
nr E.02
nr E.03
nr E.04

— Projekt zagospodarowania terenu.
— Schemat ideowy inwestycji.
— Widok stupa z oprawg oswietleniowg

— Schemat uziemienia oswietlenia.

— Przekrdj podtuzny przekroczenia drogi.
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WIDOK FUNDAMENTU
nx#s
A
Q ~

a

FUNDAMENT - WYMIARY

0.5

X

8

3
o

7 %)

I

WIDOK StUPA - SKALA 1:50 |

em—————
|

|

=

TVP a AxB H nx@is m 6 | Fundament F150/200 - 1
[m] [mm] [mm] [mm] [kal ]
F150/200] 03 | 200200 | 1500 | 4xM20 | 210 5 | Oprawa 16 LEDS600mA308W| -
4 | Przewtd/Cable YDYzo 3x2,5mm? - 1
3 | Zigcze slupowe IZK . 1
2 | Wysiegnik w=0,5m stal 1
1 | Stup stalowy S-50PC-4 stal 1
nr. nazwa materiat| ilos¢
f Jednostia - Pracownia Inzynierii Drogowej  Siedziba firmy: Biuro: Nr zlecenia:
projektowa: fi mgr inz. Piotr Kowalezyk ul. Podhalafiska 4/29  ul. Rynek 11/17
bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ
501 566 223 |
|
Inwestor: 5 Gy F . i 7 i z |
i i ETAP I - wykonanie wyniesionego skrzyzowania ul. Krélowej Jadwigi i ul. Krzywej w Nowym Targu |
Gmina Miasto Nowy Targ | Nazwa s s s ; : - |
| 51 zamierzenia | ETAP [-wykonanie dowietlenia przejécia dla pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodnika |
;4-4&002)1: - budowlanego: | wic ul. Krélowej Jadwigi na ode. 180m
oWy L4 ETAP ITI-wykonanie remontu nawierzehni jezdni i chodnika wie ul. Kr. Jadwigi na odc. 85m
Przedniot PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OSWIETLENIA |
opracowania: DROGOWEGO PRZEJSC DLA PIESZYCH
Rodzaj . Nr rysunku:
opracowania: | Projektwykonawczy | Nemw WIDOK SLUPA Z OPRAWA OSWIETLENIOWA i
Branza: Elektroenergetyczna E02
Data: 31.08.2021 Skala: 1:50
Funkgja: | Tytul, imig i nazwisko | Nr uprawnien, specjalnosé | Podpis |
Projektant inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 M
/i




,‘n\\, /
0 |
\ _% LO/HOMJ/BSE0/AVIN ¥Azoxejog uer Zut Juepyfoig

[ sidpog | gsourefoads ‘gommeadn 1y | oyspezea 1 S AL | efoung
: . .. o B o e . 120T80°1E g

€0'H ey | PUZOKIB U0 g
gy VINTLAIMSO VINAIWEIZ LYWAHOS sssiell IR S—— o

HOAZSHI V1A JSMAZdd ODIMOD0UAd | wmemoomdo |
 VINATLHIMSO AMOANH AZOMVNONAM LAH[OU | °HP=d
1gg apo eu [BLmpeq "Iy ‘[0 /M eXIUpoyD | rupzaf izl EnoAM-[1T dV.LA

il

L
[y §

3dIN d TVIZ!

3diIN _...QQ_SNNEASNQ%E\
N LN

093ANZOITN VINTTLIIMSO
dnis AOYraINLSI

e e
87 TOoYd 271 Todd

VINITLIIMSO AMOANg - ¢ dv13

w gz =y
:aizpb

]___
1 4
]

PX0E uZ/ed ¥X0E uz/ed

é

é

[y |
[

3d | N NOOMIZHL IVIZOZOY/ E_Znﬂgmuxm.—(_%
ANTOHLINOH 320 SNTOHLINGH 3Z0WIZ

Sre 1, AMON 00¥-b€
g | “apo e Bimper fmolory I jm | :ofauepmopng [ emAzry 0
BYIUpOYa I upzaf [UaZIaLMEN Wnow:) Z Zemm Yokzsaid elp eroshzid puapsLmsop aeuo M-I JyLg | FrUOHRITEE
BMZEN Sre] AmoN oiseI] BPUTLID)
ndre ], wAmoN M famAzry n 1 Busper Pmojory ‘M ewem0ZAZD}s 0Fouorsaim iweuoXin - [ JVIH gt
€TT 995 10¢ g .
Srey AMON 00v-vE  SreL AMON 00b-b€ woo [rewd@)yAzojemoy pdq !
LUITYouky 'In 67/ esye[eypod ‘|n yAzo[emoy] nold “Zul 15w — emoyyafoad
pe—— ‘omnyg :Auwng eqizpatg  famoFoi(] 1uerukzu erumodelg v wxssoupor
W ez =y
ezph
_ v _
= i =
ki o [ | |
1,1 [ (I
ol PXOE UZ/24 i ¥X0E uz/o4 i
i i i
[ 81 EL ) 1
1 : __ [ " I 131
7. 2222222222222 )
A ]

0O3INZIITN VINTTLIIMSO
dN1s AOYraINLSI
e —r—
G1°ToYd 971 TOdd
wzg =y
‘21zpb
_ v |
I — [ [ —
R R R R R
_m ” #X0E UzZ/o4 1 ¥XOE uZ/o4 ] #X0g uZ/ad N PXOE UZ/o4 i
i o o i 0
H i 1! i | L}
vz, m. _ L L,
— u adin Zud WIZO, m
El
O093NZOITN VINITLIIMSO
dNs ASVr3aINLSI
e —e— e
L7 rodd 21°rodd €1°1rodd ¥1°10dd

VINTTLIIMSO AMOANg - | dV13




T A T A T A A A T T T A T T

o

-

PROJ. RURA NOWA HDPE @11
PROJ._LINIA KABLOWA NN TYPU NAZXY-J 4x35 mm?*

UWAGA:

LINIE KABLOWA OSWIETLENIOWA NALEZY UtOZYC
W RURZE OStONOWEJ MIN. 1,0 m OD

NAWIERZCHNI DROGI.

Jednostka A

projektowa: i-n-..

Pracownia Inzynierii Drogowej ~ Siedziba firmy: Biuro: Nr zlecenia:

mgr inz. Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29  ul. Rynek 11/17
bpd.kowalczyk@gmail.com 34-400 Nowy Targ 34-400 Nowy Targ

501 566 223
Inwestor: 2 3o z i . . e .
X i ETAP | - wykonanie wyniesionego skrzyfowania ul. Krolowej Jadwigi i ul. Krzywej w Nowym Targu
Gmina Miasto Nowy Targ Nazwa < T ) : : s
1 1 zamierzenia | ETAP [-wykonanie dodwietlenia przejécia dla pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodnika

ul. Krzywa budowlanego: | wic ul. Krdlowej Jadwigi na odc. 180m
34-400 Nowry Targ | ETAP M- wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika wic ul. Kr. Jadwigi na ode. 85m

Przedniot PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OSWIETLENIA

opracowania: | DROGOWEGO PRZEJSC DLA PIESZYCH .
Rodzaj 5 Nr rysunku:
opracowania: | Projektwykonawezy | Nemm PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROCZENIA DROGI | _
Branza: Elektroenergetyczna E . 04
Data: 31.08.2021 Skala: 1:100
Funkcja: | Tytul, imig i nazwisko | Nr uprawniet, specj | Podpis

¥ - l"

Projektant inz. Jan Solarczyk MAP/0358/PWOE/07 // ZZ’ //




