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ROBOTY BUDOWLANE - ZWIERZETARNIA WASKA-FELCZARZEPREERMIAR.prd

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1/45111000-8 |Roboty demontazowe
1 Demontaz wyposazenia instalacyjnego i meblowego wraz z utylizacjg kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz wszystkich instalacji wod-kan, elektr. osprzetu wraz z utylizacjg kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz kanatéw i instalacji wentylacji mechanicznnej wraz z utylizacja kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m?2
d.1.1/0105-04 towo-wapiennej
kalk. wlasna
2,5*(1,7+7,5+4,0+1,5+4,0) m?2 46,750
RAZEM 46,750
5 Demontaz instalacji odgromowej wraz z utylizacjg kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
(13,15+3,47+7,47+10,51+10,51+9,12+12,93+7,81+3,86+6,59+1,79+2,8+3,65)" | m2 103,026
1,1
RAZEM 103,026
7/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
(6,15*2+5,6*2+7,15*2+4,0"2+3,6*2+2,5"2+2,8*2+4,0*2+2,0*2+1,2*2+4,0* 2+ m2 272,740
4,24*2+3,9*2+1,7"2+3,5"2+1,9"2+1,6*2)"2,50-0,9*2,1*14
RAZEM 272,740
8/KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.1]0101-03
poz.6+poz.7 m2 375,766
RAZEM 375,766
9/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.1{0211-01 podtogach
poz.6+poz.7 m2 375,766
RAZEM 375,766
10/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. |m2
d.1.1{0109-05 10 mm - obnizenie posadzki do wysokosci 252 cm ( 50% pow posadzki po-
sadzki)
poz.6 m?2 103,026
RAZEM 103,026
1.2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.2.1 Tynkowanie
11|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.1.|0803-05
2.1
poz.12 m?2 109,270
RAZEM 109,270
12|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
2.1
<1/01>7,67 m2 7,670
<1/02>13,15 m2 13,150
<1/03>3,47 m2 3,470
<1/04>7,47 m2 7,470
<1/04A>1,94 m2 1,940
<1/05>10,51 m2 10,510
<1/06>10,51 m2 10,510
<1/07>9,12 m2 9,120
<1/08>12,93 m2 12,930
<1/09>7,81 m2 7,810
<1/10>3,86 m?2 3,860
<1/11>6,59 m2 6,590
<1/12>7,79 m2 7,790
<1/13>2,8 m2 2,800
<1/14>3,65 m?2 3,650
RAZEM 109,270
13/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.1.|0803-03
2.1
<1/03>2,5"2*(1,42+2,7) m2 20,600
<1/04A>2,5*2*(1,15+1,7) m2 14,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<1/06>2,5"2%(3,9+2,77) m2 33,350
<1/07>2,5*2%(3,1+2,97) m?2 30,350
<1/08>2,5"2%(3,4+3,805) m2 36,025
<1/09>2,5*2*(2,055+3,805) m?2 29,300
<1/10>2,5"2%(1,665+2,3) m2 19,825
<1/11>2,5*2%(4,03+1,76) m?2 28,950
<1/12>2,5"2%(1,24+1,45) m2 13,450
<1/13>2,5*2*(2,645+1,085) m?2 18,650
<1/14>2,5"2*(1,2+2,38) m?2 17,900

RAZEM 262,650
14/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2.1
262,65 m?2 262,650
RAZEM 262,650
15|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cementowej na |m2
d.1./0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2.1 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - naprawa po monta-
zu stolarki
0,25*(2*2,1+1,2+2*2,01+1,12+2*2,01*5+1,12*5+2*2,01*2+1,02*2+2*2,01*3+ |m2 20,517
1,12*3+2,05*2+1,0+2"2,02+1,12+2*2,01+0,9+0,9"2+0,92*(1,25"2+1,14))
RAZEM 20,517
16/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - elewacja, po zamurowaniu otworéw |m?2
d.1./0931-01
2.1
1,2*1,69*2 m?2 4,056
RAZEM 4,056
17/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2
d.1.|0931-02
2.1
poz.16 m2 4,056
RAZEM 4,056
18/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba elewacyjng po uzupetnieniu miejsc po |m?2
d.1./1519-01 zamurowaniu otworéw
2.1
poz.16 m?2 4,056
RAZEM 4,056
19/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |[m2
d.1./0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca
2.1 Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiokniny pom. 1/08, 1/09, 1/
10
12,93+7,81+3,86+2*2 m?2 28,600
RAZEM 28,600
20|KNR 0-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1./0638-01
2.1|analogia
(2,69+1,45)*2+2 m 10,280
RAZEM 10,280
21/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- pom 1/10, 1/11 (fartuch)
2.1|analogia
(2,69+1,45)*2,5+1,5 m?2 11,850
RAZEM 11,850
1.2.2 Malowanie
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1./1511-01 kow gtadkich Sufity. Malowanie farbg z dodatkiem jonéw srebra
2.2|analogia
poz.12 m?2 109,270
RAZEM 109,270
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1./1511-01 kow gtadkich Sciany Malowanie farbg z dodatkiem jonéw srebra
2.2|analogia
262,65 m?2 262,650
RAZEM 262,650
1.23 Roboty posadzkarskie
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
2.3
poz.12 m?2 109,270
RAZEM 109,270
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2.3 Krotnos¢ = 3
poz.12 m?2 109,270
RAZEM 109,270

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44327




ROBOTY BUDOWLANE - ZWIERZETARNIA WASKA-FELCZARZEPREERMIAR.prd

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR W-01 |Superptaska posadzka dwuwarstwowa dla $rednich i duzych obcigzen, p o gru-|m2
d.1./0406-01 z.0. |bosci warstw 10+8 mm - prace w pomieszczeniu mniejszym niz 100 m2
2.3/4.2.
poz.12 m?2 109,270
RAZEM 109,270
27 Posadzki z tworzyw sztucznych -wyoblenia przy Scianie m
d.1.|kalk. wtasna
2.3
165,6 m 165,600
RAZEM 165,600
28|KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |m2
d.1./1126-03 EWS-S grubosci 6 mm
2.3
109,27 m?2 109,270
RAZEM 109,270
29|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej Koelner R- szt.
d.1./0201-01 KEX zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Ko-
2.3 elner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner
R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Koelner RM50 w podfozach betonowych; $red-
nica otworu w podtozu 12 mm - kotwienie bloczkéw pod wyréwnanie schodéw
109,27 szt. 109,270
RAZEM 109,270
30|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budynkach |mz2
d.1./0117-14 wielokondygnacyjnych 9 wyréwnanie schodéw ponad poziomem spocznika
2.3|analogia
3*9*0,18*1,22 m?2 5,929
RAZEM 5,929
31|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto-  |m?2
d.1./1104-02 wych), naklejanych 50x50 mm
2.3
1,22*(1,0+1,77) m?2 3,379
RAZEM 3,379
32|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./1121-05 ng
2.3
1,22*3,77+1,22*2,80 m?2 8,015
RAZEM 8,015
33|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.1./1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2.3
6,32 m 12,600
RAZEM 12,600
34|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.1./1120-03 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2.3
6,3"2+2,8*2 m 18,200
RAZEM 18,200
1.2.4 Sciany lekkie gr. 12,5 cm, DFH2
35|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1./0106-02 z.0. |trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
2.4/4.1.
2,5%(2,77+3,8+1,5+2,77+2,5+1,42+2,7+3,805+1,2+2,645+2,07+1,45+4,03+ m2 99,663
3,805+3,4)
RAZEM 99,663
1.25 Dostawa i montaz odbojéw PCV o gr. 16 cm i wys. 120 cm
36 Dostawa i montaz odbojéw PCV m
d.1.
25
1,59+2%0,62+0,32+270,0+1,17+0,925*2+2*0,91+0,16+0,505+2*1,0+0,31+1,47+|m 23,990
0,86+1,02+0,38+0,21*2+1,0+1,1+0,85+1,425+4,5
RAZEM 23,990
1.2.6 Zamurowania i poszerzenia otworow
37|KNR 2-04 Stemplowanie sklepien o rozpietosci do 3 m o wys. stojakéw ponad2do 3 m |m2
d.1.|0604-02
2.6
4*1,5+2*1,8+2*2,5 m?2 14,600
RAZEM 14,600
38|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej  |gniazd.
d.1./0346-01 dla belek stalowych
2.6
4*2*2 gniazd. 16,000
RAZEM 16,000
39|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy i podciggéw stalowych m
d.1.|0126-05
2.6|analogia
2*1,32+2*1,67+2*2,25+2*1,5 m 13,480
RAZEM 13,480
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40|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - nadproza
2.6
0,50*p0z.39 m?2 6,740
RAZEM 6,740
41/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukgji kratowych - nadproza m2
d.1.|0105-02
2.6
poz.40 m2 6,740
RAZEM 6,740
42|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - |m2
d.1./0201-02 nadproza
2.6
poz.40 m?2 6,740
RAZEM 6,740
43|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.1./0210-02 cji kratowych - nadproza
2.6
poz.40 m2 6,740
RAZEM 6,740
44| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.6
<okna>1,2*1,69*0,4*2 m3 1,622
<drzwi>1,3*0,3"0,4+2*2,1*0,15%0,4 m3 0,408
RAZEM 2,030
45/KNR-W 4-01 |Uzupeienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.1./0303-04 Sciankach na zaprawie cementowe;j
2.6
2%0,6*1,14 m?2 1,368
RAZEM 1,368
46| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane rgcznie po zamurowaniu otwo- |m2
d.1./0803-03 row
2.6
poz.45 m2 1,368
RAZEM 1,368
1.2.7 Dostawa i montaz wycieraczek
47 Dostawa i montaz wycieraczek kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.8 Dostawa i montaz pikograméw
48 Dostawa i montaz pikograméw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2.8
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.2.9 Dostawa i montaz oparcia central wentylacyjnych na stropodachu budynku - wg. rys. K-01
49|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ central wentylacyjnych t
d.1.|0208-05
2.9|analogia
476*2/1000 t 0,952
RAZEM 0,952
1.3 Dostawa i montaz schodotaza (elektroniczne zabepiecenie przed przeciazeniem, czujniki nachylenia,mikro-
procesorowy uklad sterowania, udzwig 120 kg
50 Dostawa i montaz schodotaza kpl.
d.1.3]kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.4.1 Stolarka okienna
51|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 |m2
d.1.|0928-03
4.1
<okno podawcze>0,9*0,9*1 m2 0,810
RAZEM 0,810
52|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m2
d.1.|0928-04 m2
4.1
<01>1,14*1,25"2 m?2 2,850
RAZEM 2,850
1.4.2 Stolarka drzwiowa
53|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1./0931-06
4.2
<Dz1>1,2*2,1*1 m2 2,520
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<Dw2>1,12*2,01*2 m2 4,502
<Dw3>1,02*2,01*4 m2 8,201
<Dw4>1,12*2,01*5 m2 11,256
<Dw6>1,0*2,01*3 m?2 6,030

RAZEM 32,509
54|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadtowe m2

d.1.|0931-09

4.2
<Dw7>1,0"2,05™1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
55|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe m2
d.1./0931-07
4.2
<Dw1 EI30>1,12*2,01*1 m?2 2,251
RAZEM 2,251
56|/KNR 0-19 Montaz drzwi HPL z obrébkg obsadzenia m2
d.1./1023-12
4.2|analogia
<Dw5>0,9"2,01*1 m?2 1,809
RAZEM 1,809
15 Wywéz i utyliazcja gruzu
57|KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpadéw po robotach m3
d.1.5/0106-04
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
58 Wywiezienie gruzy kontenerami wraz z utylizacjg m3
d.1.5|analiza indy-
widualna
poz.57 m3 50,000
RAZEM 50,000
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1 Remont elewaciji
2141 Docieplenie elewacji
59|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m m2
d.2.|1610-03
1.1
(18,3+8,11+8,1+10)*6,25+7*2,5 m?2 295,688
RAZEM 295,688
60|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.2./{1613-03 kosci do 20 m
1.1
poz.59 m?2 295,688
RAZEM 295,688
61/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2./1505-01
1.1
poz.59 m?2 295,688
RAZEM 295,688
62|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2./0925-01
1.1
1,2*1,14*2+1*1,5*4+2,9*1,5+1,5*1,2 m?2 14,886
RAZEM 14,886
63|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2./0535-07 sow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
1.1
(1,2*2+1,5"4+2,9+1,5)"0,4 m?2 5,120
RAZEM 5,120
64|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.|2611-01
1.1
p0z.59-p0z.62-p0z.79 m2 254,102
RAZEM 254,102
65/KNR AT-31 |Gruntowanie BaumitBayosan -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cia- |m2
d.2.|0502-01 nach
1.1
poz.64 m?2 254,102
RAZEM 254,102
66| KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na $Scianach m2
d.2.|0103-05
1.1
poz.65 m?2 254,102
RAZEM 254,102
67|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w =~ |m2
d.2./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
1.1
poz.66 m?2 254,102
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RAZEM 254,102
68|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.|0103-06
1.1
poz.67 m?2 254,102
RAZEM 254,102
69|KNR AT-31 |Wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach m2
d.2./0502-01
1.1
poz.68 m?2 254,102
RAZEM 254,102
70/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.2.|0502-03
1.1
poz.69 m?2 254,102
RAZEM 254,102
71/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm na osciezach m2
d.2.|/0104-01
1.1
9,828 m?2 9,828
RAZEM 9,828
72|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.2.|0102-04
1.1
poz.71 m?2 9,828
RAZEM 9,828
73/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.|0702-01
1.1
(1,2+1,14)*2+(1+1,5)*2*4+(2,9+1,5)"2+(1,5+1,2)*2+6,8"4+30 m 96,080
RAZEM 96,080
74/KNR AT-31 |Wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach m2
d.2.|0502-02
1.1
poz.71 m?2 9,828
RAZEM 9,828
75/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na o$ciezach |mz2
d.2.|0502-04
1.1
poz.71 m2 9,828
RAZEM 9,828
76|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m?2
d.2./0601-01 nace
1.1
poz.68+p0oz.71 m2 263,930
RAZEM 263,930
77/ KNR-W 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0921-04
1.1
poz.63 m2 5,120
RAZEM 5,120
78/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.2.|0537-08
1.1
poz.77 m?2 5,120
RAZEM 5,120
2.1.2 Cokot wys. 60 cm
79/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.2
(18,3+8,1+8,1+10)*0,6 m?2 26,700
RAZEM 26,700
80/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodurowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.2.|0101-04
1.2
poz.79 m2 26,700
RAZEM 26,700
81|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w =~ |m2
d.2.|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
1.2
poz.80 m?2 26,700
RAZEM 26,700
82|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.|0101-06
1.2
poz.81 m2 26,700
RAZEM 26,700
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83|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany recz- |m2
d.2./0502-01 nie; warstwa posrednia na scianach
1.2
poz.81 m?2 26,700
RAZEM 26,700
84|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.2.|0921-02
1.2
poz.81 m2 26,700
RAZEM 26,700
213 Izolacja pionowa
85/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt na podsypce piaskowe;j m2
d.2.|0805-05
1.3|analogia
(18,25+7,8+7,8)"1 m?2 33,850
RAZEM 33,850
86|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamize ztozeniem urobku na odktad |ms3
d.2./0310-03 (kat.gr.1V)
1.3
(18,25+7,78+7,8+8)*1*1 m3 41,830
RAZEM 41,830
87 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.3
(18,25+7,78+7,8+8)*1,2 m?2 50,196
RAZEM 50,196
88|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.|0101-06
1.3
poz.87 m?2 50,196
RAZEM 50,196
89|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.2./0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie Sciany ponizej terenu.
1.3
poz.87 m2 50,196
RAZEM 50,196
90|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2.|0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
1.3
poz.89 m?2 50,196
RAZEM 50,196
91|KNR AT-31 |Wklejenie siatki z wtdkna szklanego w izolacje m2
d.2.|0101-06
1.3
poz.89 m2 50,196
RAZEM 50,196
92|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodurowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.2./0101-03
1.3
poz.91 m?2 50,196
RAZEM 50,196
93|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.2.|/0207-01 wierzchni
1.3
poz.87 m2 50,196
RAZEM 50,196
94| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.2./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
1.3
poz.86 m3 41,830
RAZEM 41,830
95/KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym-opaska betonowa
1.3
poz.85*0,1 m3 3,385
RAZEM 3,385
96| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej -ponowne uto- |m2
d.2.|0502-04 zenie
1.3
poz.85 m?2 33,850
RAZEM 33,850
2.2/45261200-6 |Wykonywanie pokry¢ dachowych (docieplenie), daszek nad wejsciem
2.21 Docieplenie stropodachu styropapa
97|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-04
2.1
18,25 m 18,250
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RAZEM 18,250
98| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0545-06
2.1
2*7,76 m 15,520
RAZEM 15,520
99/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.2./0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
<pas podrynowy>0,5*p0z.97 m2 9,125
<obrobka przy ogniomurze>0,5*poz.97 m2 9,125
<wiatrotapy>2*0,5*7,85 m2 7,850
RAZEM 26,100
100 Przygotowanie powierzchni dachu pod utozenie papy kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynku m
d.2.|0520-04
2.1
poz.97 m 18,250
RAZEM 18,250
102/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z tytancynku m
d.2.|0527-03
2.1
poz.98 m 15,520
RAZEM 15,520
103|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku m2
d.2.|0515-02
2.1
poz.99+44*0,3 m?2 39,300
RAZEM 39,300
104 KNR 0-21 Wykonanie przedtuzenia potaci dachu w wyniku pogrubienia $cian docieple- m2
d.2.|4007-02 niem - ptyta OSB
2.1|analogia
poz.105 m?2 25,600
RAZEM 25,600
105/KNR W-02 |Gruntowanie podtoza z ptyt OSB m2
d.2./0101-03
2.1
(18,14+7,46)*2*0,5 m?2 25,600
RAZEM 25,600
106/ KNR 2-02 Konstrukcja wsporcza pod przedtuzenie dachu ptytami OSB m3
d.2.|0407-01 drew.
2.1|analogia
(18,14+7,35)*2*0,1*0,15+102*0,5*0,1*0,1 m3 1,275
drew.
RAZEM 1,275
107| TZKNBK XX |Konstrukcja spodnia pod OSB - umocowanie gotowych listew do $cian pros- |m
d.2./2503-03 tych z cegly
2.1|analogia
(18,14+7,35)*2 m 50,980
RAZEM 50,980
108/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy poziome na wierzchu kons- |mz2
d.2./0608-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
2.1
18,14*7,46 m?2 135,324
RAZEM 135,324
109 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng podktadowa m2
d.2.|202 0534-02
2.1
poz.108 m2 135,324
RAZEM 135,324
110|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg termozgrzewalng nawierzch-|m2
d.2.|202 0534-02 |niowag
2.1
poz.108 m?2 135,324
RAZEM 135,324
111 Dostawa i montaz drabiny ewakuacyjnej kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 Uprzatnigcie terenu budowy z wywiexieniem odpaddw budowlanych wraz z ich |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |uytlizacjg
2.1
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 Dostawa i montaz daszku nad wejsciem do budynku (drzwi Dz1) - szkto hartowane, klejone 2x8mm
113 Dostawa i montaz daszku nad wejsciem do budynku (drzwi Dz1) kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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