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INSTALACJA SANITARNE - ZWIERZETARNIA WASKA-FELERZEBMPARZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Wewnetrzne instalacje sanitarne
1/45331220-4 |POMPY CIEPLA
1.1 UKLAD - (AGREGATY CENTRALI WENT. | CHLODNICY )
1|KNR 7-24 Pompy ciepta do central wentylacyjnych ; Qgrz./Qcht=7 kW; 3x400V w klasie |szt.
d.1.1{0110-01 SEER A++ i SCOP A++ dla chtodzenia wraz z modutem AHU - zawor roz-
prezny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR INSTAL |Rurociggi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 9,52 mm (grub.scianek 1.0 |m
d.1.1{0202-01 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
3|KNR INSTAL |Rurociagi chtodnicze miedziane lutowane o $r.zew. 15,9 mm (grub.Scianek 1.0 |m
d.1.1]0202-04 mm) na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
4/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 kpl.
d.1.1/0514-08 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- [kpl.
d.1.1|0513-08 nosci 15.0 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- [kpl.
d.1.1|0515-08 kiem chiodniczym - wydajnos$¢ 15.0 kW -czynnik chtodniczy R-410A
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.9,52 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m
d.1.1/0104-06
poz.2 m 17,000
RAZEM 17,000
9|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m
d.1.1/0104-06
poz.3 m 17,000
RAZEM 17,000
10 Konstrukcja wsporcza pod pompy ciepta kpl
d.1.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2|45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 WENTYLACJA
11 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej C1 wraz z automatykag kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej C2 wraz z automatykag kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej. Uruchomienie i podigcze- |kpl
d.2.1 nie do systemu zdalnego sterowania mobilen
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng kpl
d.2.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.2.1/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokagtnych wetng mine- |m2
d.2.1|0305-04 ralng na folii aluminiowej, grub. 50 mm
analogia
poz.15 m2 36,000
RAZEM 36,000
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.2.1/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
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18|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych wetng mine- |m?2
d.2.1]0305-04 ralng na folii aluminiowej, grub. 50 mm
poz.17 m2 5,000
RAZEM 5,000
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.2.1/0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
20|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych wetng mine- |m2
d.2.1|0305-04 ralng na folii aluminiowej, grub. 50 mm
poz.19 m2 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.2.1/0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $ér.do 315 mm -|m?2
d.2.1/0123-03 udzial ksztattek do 55 %
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
23|KNR 2-17 Potaczenie elastyczne fi 160 mm o przekroju kotowym. szt
d.2.1/0210-01
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng gr. 50 mm na folii |m2
d.2.1{0301-01 aluminiowej
poz.21+poz.22 m2 97,000
RAZEM 97,000
25|KNR 2-17 Ptaszcz zewnetrzny kanaldw wentylacyjnych z blachy cynkowo tytanowej , m?2
d.2.1]0101-05 prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do 1800mm
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
26|KNR 2-17 Przepustnica okragta o $r. 200 mm szt.
d.2.1/0131-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.2.1/0154-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.2.1/0130-02 obwodzie do 1200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.2.1/0130-03 obwodzie do 1600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30{KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie do 1000 szt.
d.2.1]0138-01 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie do 1200 szt.
d.2.1]0138-02 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
32|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramkg maskujgcg o obwodzie do 1400 szt.
d.2.1]0138-03 mm - do przewodéw stalowych i aluminiowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - czerpnia $cien- |szt.
d.2.1|0146-03 na o wym: a=250mm, b=750 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34/KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2.1/0146-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 2-17 Wentylator dachowy + regulator transformatorowy szt.
d.2.1/0208-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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36|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 200 mm, w uktadach kana- |szt.
d.2.1/0149-02 towych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.2.1/0149-02 towych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR 2-17 Podstawa ttumigca 190/200 pod wentylator dachowy szt.
d.2.1/0149-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR 2-17 Potaczenie elastyczne fi 200 mm o przekroju kotowym. szt.
d.2.1/0210-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.2.1/0140-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41 Pomiar skutecznosci wydatkéw wentylacji kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|45332000-3 |INSTALACJA WOD. KAN.
31 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
42 Kalkulacja indywidualna - Demontaz istniejgcej instalacji kpl
d.3.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m
d.3.1|0340-02 piennej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3.1|0338-02 mentowo-wapiennej
3 m 3,000
RAZEM 3,000
45/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3.1/0335-04 nej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46(KNR 2-15/  |Rurociggi z rur warstwowych - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X o $r 40 x 3,5 |m
d.3.1|GEBERIT mm - zimna woda
0601-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
47|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych- rura PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $r 25x3,5 |m
d.3.1|GEBERIT mm -zimna woda
0601-03
4 m 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 2-15/  |Rurociggi z rur warstwowych- rura PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r 20x2,0 |m
d.3.1|GEBERIT mm - zimna woda
0601-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
49|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych- rura PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $r 32x3,5 |m
d.3.1|GEBERIT mm - ciepta woda
0601-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych- rura PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $r 25x3,5 |m
d.3.1|GEBERIT mm - ciepta woda
0601-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
51|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych- rura PEX-c z ostong antydyfuzyjng o $r 20-x2,0 |m
d.3.1|GEBERIT mm - ciepta woda
0601-03
55 m 55,000
RAZEM 55,000
52|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych kpl.
d.3.1/0120-06
analogia
20 kpl. 20,000
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RAZEM 20,000
53|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3.1/0411-01 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3.1/0411-02 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.3.1/0411-03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.3.1/0411-05 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA, o potaczeniach gwintowanych $r. nominalnej |szt.
d.3.1/0132-06 40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych szt.
d.3.1/0121-06
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
59|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  [kpl.
d.3.1|0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm |kpl.
d.3.1/0140-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 2-15W |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1/0128-02 Krotnos¢ = 2
p0z.46+p0z.47+p0z.48+p0z.49+p0oz.50+poz.51 m 140,000
RAZEM 140,000
62| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PP o $rednicy zewnetrznej |szt
d.3.1]0116-01 20mm do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgcze-
niu sztywnym
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
63 Badanie wody kpl
d.3.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczny cyrkulacji c.w.u. w instalacji z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.3.1|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.1]0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|S 215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych- rury z tworzyw sztucznych o $r. |m
d.3.1/03 63 mm w budynkach niemieszkalnych
1110,6 m 1110,600
RAZEM 1110,600
67|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.w.u. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |préba
d.3.1|0406-03 cza (pulsacyjna)
Krotnos¢ = 2
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
3.2/45321000-3 |[IZOLACJE CIEPLNE- ZIMNA WODA
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 20 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-02 gr.10 mm (C)
analogia
poz.48 m 25,000
RAZEM 25,000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-02 gr.10 mm
poz.47 m 4,000
RAZEM 4,000
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70/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.DN 40 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-04 gr.10 mm (E)
poz.46 m 40,000
RAZEM 40,000
3.3 IZOLACJE CIEPLNE- CIEPLA WODA
71|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. DN20 otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr.20 {m
d.3.3/0101-02 mm (C)
poz.51 m 55,000
RAZEM 55,000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.3.3/0101-02 gr.20 mm (C)
poz.50 m 12,000
RAZEM 12,000
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi |m
d.3.3/0101-04 gr.32 mm (C)
poz.49 m 4,000
RAZEM 4,000
3.4 Instalacja kanalizacji wewnetrznej
74|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.4/0106-01 - wykop bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
(15)*1,5*0,99 m3 22,275
RAZEM 22,275
75/KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢cm - podsypka|m3
d.3.4/0511-02
(15)*0,15*0,7 m3 1,575
RAZEM 1,575
76| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka |m3
d.3.4/0511-04
(15)*0,5*0,3 m3 2,250
RAZEM 2,250
77|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warst-  |m3
d.3.4|0105-01 wami co 15cm w gruncie kategorii I-I|
poz.74-poz.75-p0z.76 m3 18,450
RAZEM 18,450
78|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10m w gruncie m3
d.3.4/0105-04 kategorii I-11
poz.75+poz.76 m3 3,825
RAZEM 3,825
79|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.3.4{1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.78 m3 3,825
RAZEM 3,825
80|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3.4/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.78 m3 3,825
RAZEM 3,825
81|Wycena Przywoéz piasku na miejsce budowy m3
d.3.4|wtasna
poz.78 m3 3,825
RAZEM 3,825
82|KNR 2-15W |Rurociggi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, o |m
d.3.4|0203-03 potaczeniach wciskowych, o $rednicy 110mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o potagczeniach wciskowych |m
d.3.4|0208-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
21 m 21,000
RAZEM 21,000
84| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.4|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potgczeniach wciskowych |m
d.3.4|0208-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
86|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.4/0222-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 2-15W |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o potgczeniach wcisko- szt
d.3.4/0211-01 wych, o srednicy 50mm
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
88|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;.
d.3.4|/0211-02 niach wciskowych
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8 pode;. 8,000
RAZEM 8,000
89|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.3.4/0218-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PCW o potgczeniu wciskowym, o srednicy 125 szt
d.3.4/0213-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
91|/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.3.4/0213-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych |m2
d.3.4|0523-09 kitem asfaltowym
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
3.5 Instalacja deszczowa
93|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3.5/0106-01 - wykop bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do
3m
(8)*0,8*0,5 m3 3,200
RAZEM 3,200
94|KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢cm - podsypka|m3
d.3.5/0511-02
(8)*0,15*0,7 m3 0,840
RAZEM 0,840
95|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka |m3
d.3.5/0511-04
(8)*0,5*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
96|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warst-  |m3
d.3.5/0105-01 wami co 15cm w gruncie kategorii I-I|
poz.93-p0z.94-p0z.95 m3 1,160
RAZEM 1,160
97|KNR 4-01 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10m w gruncie m3
d.3.5/0105-04 kategorii I-11
poz.94+poz.95 m3 2,040
RAZEM 2,040
98|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.3.5/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.97 m3 2,040
RAZEM 2,040
99|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3.5/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.97 m3 2,040
RAZEM 2,040
100|Wycena Przywdéz piasku na miejsce budowy m3
d.3.5|wtasna
poz.97 m3 2,040
RAZEM 2,040
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.3.5/0211-02 niach wciskowych
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Montaz armatury i osprzetu wod.-kan.
102|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.3.6/0137-03 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.6/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.6/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNNR 4 Zlewozmywaki nierdzewne $cienne szt.
d.3.6/0229-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106|KNR 2-15W |Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.3.6/0135-01
6 szt 6,000
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RAZEM 6,000
107|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.6/0530-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.6/0530-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR-W 2-15 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy 50mm szt
d.3.6/0218-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
110|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu do zabudowy kpl
d.3.6/0233-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do zabudowy miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.3.6| GEBERIT
0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna scienna kpl.
d.3.6| GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 2-15W |Zawory do wc o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.3.6/0135-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR 2-15W |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.3.6/0137-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe 90 cm kpl
d.3.6/0232-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116 Kabiny natryskowe o $ciankach szklanych szt
d.3.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117 Dostawa i montaz oczomyjki o przeptywie 1l/s szt
d.3.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
118 Dostawa i montaz prysznica bezpieczenstwa i o przeptywie 1l/s szt
d.3.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
119 Dostawa i montaz zaworu mieszjgcego do oczomyjek i przysznica bezp. o szt
d.3.6 przeptywie 1,5l/s
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNNR 4 Zbiorniki c.w.u. o poj. 150 dm3 z grzatkg elektryczna i ochrong katodowa szt
d.3.6/0144-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.6/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
122|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, dostarczane w kompletach o |kpl.
d.3.6/0201-01 wydajnosci 0.955 m3/h i h-20,6 kPa
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
123|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3.6/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3.6/0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych + konsola wodomierzowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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125|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy, o potaczeniach gwintowanych $ér. nominalnej 40 mm szt.
d.3.6/0132-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Roboty pozostate
126|KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpaddw po robotach itp. m3
d.3.7|/0106-04
15,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
127 Wywiezienie kontenerami odpadéw po robotach - ztomu, gruzu itp. m3
d.3.7 |kalk. wtasna
poz.126 m3 15,000
RAZEM 15,000
3.8 Odsuniecie przewodéw wentylacyjnych
128 KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu |szt.
d.3.8/40213-02 ssgcego do 630 mm - materiaty do odzysku
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.3.8{40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm - materiaty do ponownego montazu
2%(0,4*0,4)*4 m 1,280
2%(0,4*0,4)*4 m 1,280
2%(0,4*0,4)*4 m 1,280
2*3,14*(0,1*0,1) m 0,063
RAZEM 3,903
130|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m?2
d.3.8/0106-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - nowe kofki, uszczelni i Sruby
2%(0,4*0,4)*4 m?2 1,280
2%(0,4*0,4)*4 m?2 1,280
2%(0,4*0,4)*4 m?2 1,280
2*3,14*(0,1*0,1) m?2 0,063
RAZEM 3,903
131|KNR 19-01 |Wykucie z muru belek stalowych - wykucie z muru fragmentu przewodu wenty- |m
d.3.8/0358-01 lacyjnego
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o [szt.
d.3.8/0130-03 obwodzie do 1600 mm - klapy ppoz topikowe EIS60, przekréj zgodny z prze-
analogia krojem istn. kanatéw okoto 400x400
szt. 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.3.8/0130-03 obwodzie do 1600 mm - klapy ppoz topikowe EIS60, przekroj zgodny z prze-
analogia krojem istn. kanatéw okoto 400x400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
134 Wykonanie przepustow w klasie ppoz szt
d.3.8|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
135|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.8/16 z.s2.5.15 |(po0z.:128,129,130,131,132,133,134)
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